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Canaleta de crista

Material a ser escavado p/

reconformação de talude

Rede de alta resistência c/ manta

de poliamida fixada no terreno por

grampos de aço

Cobertura vegetal (grama) colocada

sob a rede de alta resistência

Grampos de aço
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Argamassa de cimento

e areia c/ traço 1:3

Tela de aço CA-60

Tipo Q138

Perfuração Ø 4"

Preenchimento com calda

de cimento

Grampo de aço

Rede de alta resistência

com manta de poliamida

Barra rosqueado

N1 Ø 16.0 mm - 400 (Monobarra)

Placa e porca para fixação

da tela no grampo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
OBRA: CONTENÇÕES E ACESSIBILIDADES NO TERRENO DA UMEI PREVENTÓRIO - MORRO DO PREVENTÓRIO

DIRETOR DE OPERAÇÕES:
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02CORTE TRANSVERSAL DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE 

DESENHO:

ESCALA:

INDICADA

ESCALA 1/50

CORTE TRANSVERSAL DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE LATERAL

DETALHES DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE

NITERÓI/RJ.
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ESCALA 1/20

DETALHE DA CANALETA DE CRISTA
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ESCALA 1/20

DETALHE DO GRAMPO DE AÇO
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