TENIS:
A01 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 2",
FIO 14 REVESTIDO COM PVC VERDE

TUBO REDONDO DE 48 mm

TENIS:
RESINA ACABAMENTO COLORIDA

3,98

QUANTITATIVOS

IDENTIFICACAO | DESCRICAO QUANTIDADE
AO] ALAMBRADO TENIS - TUBO DE 48 MM, TELA TIPO CARACOL, MALHA 2", 185.00 ML
FIO 14 REVESTIDO COM PVC VERDE '
— i ALAMBRADO BASQUETE - TUBO DE 48 MM, TELA TIPO CARACOL, MALHA 10410 ML
3", FIO 12 REVESTIDO COM PVC VERDE '
— | MF-03 CONTENCAO PRE-FABRICADA EM CONCRETO - 600 kg/m?® (L=1246 mm) 74,00 ML
—— | CAOI CALHA PRE-FABRICADA EM CONCRETO - 600 kg/m? (L=2496 mm) 106,50 ML
— | CT0I CONTENCAO EM CONCRETO FUNDIDO NO LOCAL - 250 kg/m? 289,10 ML
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DETALHE DIVISAO QUADRAS DE TENIS

TENIS:

A01 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 2",
FIO 14 REVESTIDO COM PVC VERDE
BASQUETE:

A02 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 3",
FIO 12 REVESTIDO COM PVC VERDE
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DETALHE EIXO CENTRAL - TENIS E BASQUETE
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DETALHE DE CONTENCAO - TENIS E BASQUETE

ESQUEMA DE LOCALIZACAO DAS PECAS

NOTA: COTAS E NIVEIS EM METROS

00 09/15

EMISSAO INICIAL

NUmero: Data:

Descricdo:

REVISOES

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO

EIEGE

CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA

EDUARDO COSTA EPIFANIO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS: 003817

RUA SANTA LUZIA 6

85, 601

CENTRO, RIO DE JANEIRO |RJ

CEP 20030 041
+55 21 2532 2208

ETECE@ETECE.COM.BR

ZECA FRANCO ALOISIO DIAS LIMA

ARQUITETO ENGENHEIRO ELETRICISTA
CAURJ: A 27189 CREA RJ: 1988100181

LINA CORREA UBIRATAN PEREIRA SOARES
ARQUITETA ENGENHEIRO CIVIL

CAU RJ: A 59350-8 CREA RJ: 81106459-0

PARQUE NITEROI

PROJETO EXECUTIVO
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