
TIPO PESADO
DE FERRO FUNDIDO
CAIXILHO E GRELHA

BRITA N°3

DRENO
TIPO LEVE

DE FERRO FUNDIDO
CAIXILHO E GRELHA

BRITA N°3

DRENO

cor

COR PRETA

pena

1 0,10mm cor 7

2 0,20mm cor 7

3 0,30mm cor 7

4 0,40mm cor 7

5 0,50mm cor 7

6 0,60mm cor 7

7 0,20mm cor 7

8 0,10mm cor 7

9 0,15mm cor 7

10 0,20mm cor 1

11 0,25mm cor 7

12 0,35mm cor 7

13 0,075mm cor 7

para demais cores

cor=pena 0,25mm
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BORRACHA DE VEDAÇÃO.7

  QUADRO DE CARGA CORRESPONDENTE.

DOBRADIÇA SEMI EMBUTIDA.
SUPORTE PARA DESENHO A-7.
ESPELHO REMOVÍVEL.

PAINEL REMOVÍVEL.
PARAFUSO IMPERDÍVEL.
BARRAMENTO NEUTRO (ISOLADO).

BARRAMENTO TERRA, FIXADO DIRETO NA CARCAÇA.
JANELA PARA ENTRADA DE ELETRODUTO.

BARRAMENTO FASE.
PLACA ISOLANTE.
IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS.

DISJUNTOR OU CHAVE GERAL.
DISJUNTOR DE DISTRIBUIÇÃO.

- O N° DE DISJUNTORES DEVERÁ SER CONTABILIZADO NO 

ISOLADOR.13
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FECHO TIPO FENDA.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.
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