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O presente Memorial descreve as atividades e servicos a serem executados para a
construcéo, reforma e adaptacdo das instalagbes esportivas e recreativas do PARQUE

NITEROI.

1. EQUIPE TECNICA

Profissional

Empresa

Atribuicéo

Contatos

Eduardo Costa
Epifanio

ETECE consultoria
de engenharia

Coordenacéo Geral

etece@etece.com.br
{ 21 2532-2208

José Carlos Franco
Corréa

LZD arquitetos

Projeto Executivo de
Arquitetura

zeca@Ilzdarquitetos.com
( 212220-1101

Lina Corréa

LZD arquitetos

Arquitetura

lina@Ilzdarquitetos.com
( 212220-1101

Aloisio Dias Lima

Genesis Proj. e
Consult. Ltda.

Elétrica e lluminacéo

aloisio.genesis@gmail.com
( 2196447-6152

Ubiratan Pereira
Soarez

ETECE consultoria
de engenharia

Drenagem

usoarez@globo.com
( 2196447-6152

Mario Paes Leme da

ETECE consultoria

Orgamento e

etece@etece.com.br

Motta de engenharia Arquitetura { 21 2532-2208
Rodrigo Fernandes de | ETECE consultoria Orcamento e etece@etece.com.br
Carvalho de engenharia Arquitetura { 21 2532-2208

2. PROGRAMA FUNCIONAL

2.1.

Fazem parte do Projeto Executivo:

- 02 Quadras de ténis

- 01 Quadra de basquete

ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
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3. DEMOLICAO, ARRANCAMENTO E REMOCAO

3.1. NORMAS GERAIS

As demoli¢cdes sdo regulamentadas pela NBR-5682, “Contratacdo, Execucédo e Superviséo
de Demoligdes” da ABNT - Associacéo Brasileira de Normas Técnicas.

Os servigos de demolicdo levam um certo grau de complexidade, sendo necessério definir
0s métodos e sequéncia dos servicos, evitando-se ao maximo causar danos a terceiros.
Estéo incluidos nestes servicos as fundacdes, os muros divisérios, as alvenarias de pedra,
estruturas de concreto, etc.

Sempre que possivel os trabalhos serdo executados mecanicamente, com a utilizacdo de
marteletes, pneumaticos e compressores, utilizando processo manual somente em casos
especiais.

O entulho resultante das demoli¢cdes deve ser devidamente descartado conforme normas da
Prefeitura Municipal de Niteroi.

3.2. DESCRICAO / JUSTIFICATIVA

De acordo com o programa estabelecido para o Parque Niter6éi, foram propostas
modificacdes, relocacdo e/ou demolicdo de estruturas existentes para acomodacdo das
novas atividades.

Duas novas quadras de ténis serdo construidas respeitando a area reservada a AMPLA,
deslocando-se portanto na direcdo sul. Da mesma forma, o gateball dara lugar a uma nova
guadra de basquete.
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1. LISTAGEM DE DESENHOS

PRANCHA DESCRICAO

PESP_ARQ_PE_001_RO00O Implantacdo — Demolir / Construir
PESP_ARQ_PE_002_R00 Implantacdo — Setor A
PESP_ARQ_PE_020_R00 Quadra de ténis — Planta e cortes
PESP_ARQ_PE_030_R00 Quadra de basquete e gateball — Plantas e cortes
PESP_ARQ_PE_050_R00 Detalhes gerais — Alambrados e pisos de quadra
2. PAVIMENTACAO E PISOS

2.1. NORMAS GERAIS

Para execucdo das obras em questdo serdo atendidas as normas e especificacdes
seguintes:

- Associacédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execucao e.

- Materiais empregados.

- Federacao Internacional de Atletismo Amador (IAAF).

- Confederagéo Brasileira de Atletismo (Cbat).

- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

- Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Os elementos constituintes dos pisos devem seguir as seguintes normas:

- NBR-9781 - Pecas de concreto para pavimentagao.

- NBR-5732 - Cimento Portland comum.

- NBR-7220 - Agregado - Determinacdo de impurezas organicas humicas em agregado
miudo.

- NBR-7225 - Materiais de pedra e agregados naturais.

Para o perfeito escoamento de agua, os pisos das quadras terdo caimento de
aproximadamente 1% em duas aguas, do meio em dire¢do as cabeceiras.
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2.2. P01-PISO DE BASE ASFALTICA 1

O piso é constituido da regularizacdo e compactacdo do subleito existente, por tratar-se de
aterro hidraulico, camada de base de p6 de pedra ou brita corrida (e = 10 cm) camada de
base asfaltica (TSD) de brita 1 com emulséo asfaltica RR-2C (e = 2,5 cm), pedrisco (e = 1
cm) nivelados e compactados; Camada de 0,5 cm de lama asfaltica (areia e emulsdo RR-
2C); Resina regularizadora incolor (lisonda) e por ultimo a resina de acabamento colorida.

A contencao sera em concreto fundido no local com dosagem de 250 kg/m3 e armadura
constituida de barra macica @ 6/3” e estribos de & 3/16” a cada 15 cm.

Aplicag&o: Quadra de ténis.

2.3. P02 -PISO DE BASE ASFALTICA 2

O piso é constituido da regularizacdo e compactacdo do subleito existente, uma vez que se
trata de aterro de areia, camada de base de p6 de pedra ou brita corrida (e = 10 cm);
Camada de base asfaltica (TSD) composta de brita 1 com emulsdo asféltica RR-2C (e = 2,5
cm), pedrisco (e = 1 cm) niveladas e compactadas; Camada de 0,5 cm de lama asféltica
(areia e emulsdo RR-2C) aplicada a rolo; Resina regularizadora incolor tipo Barramastic
(lisonda) e finalizada com pintura com tinta para piso (hovacor).

A contencao serd em concreto fundido no local com dosagem de 250 kg/m3 e armadura
constituida de barra maciga @ 6/3” e estribos de & 3/16” a cada 15 cm.

Aplicag&o: Quadra de basquete.

3. ALAMBRADOS

3.1. A0l -ALAMBRADO QUADRA DE TENIS

Alambrado com modulagéo de 2,00 x 2,00 metros e estrutura em tubos MSH com diametro
de 48,3 mm, espessura de 2,9 mm e peso de 3,35 Kg/ml. As dimensdes seguem 0 projeto,
sendo que o alambrado tem 4,00 metros de altura no fundo e cabeceira da quadra e 1,00
metro de altura nas laterais. A tela é do tipo caracol, malha 2”, fio 14 revestido com PVC
verde e sera amarrada nos tubos.
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3.2. A03-ALAMBRADO QUADRA DE BASQUETE

Alambrado com modulagéo de 2,00 x 2,00 metros e estrutura em tubos MSH com diametro
de 48,3 mm, espessura de 2,9 mm e peso de 3,35 Kg/ml. As dimensfes seguem 0 projeto,
sendo que o alambrado tem 4,00 metros de altura no fundo e cabeceira da quadra e 1,00
metro de altura nas laterais. A tela é do tipo caracol, malha 3”, fio 12 revestido com PVC
verde e sera amarrada nos tubos.
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1. OBJETIVO E ESCOPO

O projeto desenvolvido consiste na captacdo, conducdo e desague de forma segura e
eficiente dos volumes d’agua incidentes sobre area do Parque de Niterdi, localizado em
Niter6i, Estado do Rio de Janeiro.

Hoje o Parque esta assente em um aterro hidraulico arenoso com permeabilidade razoavel,
possuindo dispositivos de captacdo somente em 2 (duas) areas junto a futura da quadra de
basquete e seu acesso principal, além de captacdes no passeio que circunda o Parque.

A partir da construcdo das quadras esportivas as aguas superficiais apresentardo nova
dindmica de escoamento, com a elevacdo dos volumes superficiais e a velocidade de
escoamento, 0 que leva a adocao dos dispositivos para captacdo das aguas e sua conducéo
e desague na rede de galerias de aguas pluviais existente no arruamento de entorno,
minimizando a producéo de efeitos erosivos na superficie do Parque.

O Projeto considera um sistema de drenagem superficial e de galerias de aguas pluviais
(GAP), além de linhas de dreno profundo, sendo os deflivios carreados para as caixas de
drenagem existentes dentro da area do Parque e, para outras existentes, localizadas na
rede de GAP assentada no arruamento no entorno do Parque, assinaladas pelo
levantamento topogréafico, as quais estéo interligadas a rede, perfazendo a captacdo no
entorno das 03 quadras esportivas projetadas (uma de basquete e duas de ténis) e no
caminho de pedestres a ser executado entre os portdes laterais do Parque tomando por
base os dados da Estacao Pluviométrica de Niterdi.

a) Estudo Hidrolégico

- Intensidade média pluviométrica, para o tempo de retorno de 10 anos e tempo de
concentracdo de 10 minutos, referente ao Posto Pluviométrico de Niteréi, conforme o
Estudo de Chuvas Intensas para o Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ): ¢ - 183,18
mm/h;

- Utilizacdo do Método Racional, adotando o coeficiente de escoamento ¢ = 0,90 para as
guadras descobertas e, 0,95 para a Quadra Poliesportiva Coberta, com periodo de
retorno de 10 anos;

- As descargas de contribuicdo apuradas para as quadras esportivas sao as seguintes:
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Quadra de ténis: 0,033 m?/s (valor para captacdo em meia-quadra);
Quadra de basquete: 0,015 m3/s (valor para captacdo em meia-quadra);
Quadra poliesportiva com cobertura: 0,085 m3/s.

2. DISPOSITIVOS
a) Dispositivos de Drenagem Superficial, GAP e Drenagem Profunda

- Valetas trapezoidais pré-moldadas de concreto para captacdo e conducdo dos
deflivios superficiais incidentes sobre as quadras esportivas, assentadas ao fundo
destas quadras e com desague em caixas de passagem;

- Meios-fios sarjetas de gola de altura variavel de modo a permitir a sarjeta acompanhar
o incremento de contribuicdo superficial até o desdgue nas caixas de ralo, sendo
dispostos nos bordos do Caminho Principal frontal a Concha Acustica;

- Caixas de passagem (Tipo 1), executadas em alvenaria, interligadas as canaletas
trapezoidais e a drenos profundos para recolhimento da drenagem superficial;

- Caixas de ralo guarnecidas com grelhas de concreto, executadas em alvenaria,
providas com grelhas de concreto e tampao para inspecdo moldado em concreto, as
guais deverdo receber os volumes superficiais captados nas valetas e meios-fios,
mediante conexdao com tubos de concreto, com profundidades variaveis em funcéo da
topografia e nivel das tubulacdes e dispositivos existentes;

- Tubulagcbes de concreto Classe PS 1 (sem armadura) com didmetro minimo de @ =
0,40 m, com capacidade suficiente para o escoamento das chuvas incidentes;

- Caixas de passagem (Tipo 2) interligadas verticalmente a tubos de queda (PVC @ =
100 mm) e escoamento através de GAP, executada por tubo de concreto (& = 0,40 m).

b) Dimensionamento Hidraulico

O dimensionamento das vazdes dos dispositivos foi procedido mediante o emprego da
equacao de Manning associada a equacédo de continuidade, considerando a velocidade
minima de escoamento em superficies de concreto como 7= 0,5 m/s, para o valor de n=

0,013.

- Valetas trapezoidais de concreto:
Parametros hidraulicos:
Secéo hidraulica: 0,0216 m2
Perimetro molhado: 0.49 m
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Raio hidraulico: 0,044m
Coeficiente n: 0,013

Quadro de vazbes

Declividade \% Qv
(%) (m/s) (m3/s)
0,50 0,68 0,015
1,00 0,96 0,021
1,50 1,18 0,025
2.00 1,36 0,029
2.50 1,52 0,033

A andlise do quadro de vazdes apresenta as seguintes conclusodes:

Para a drenagem das quadras de ténis, a canaleta devera estar assentada com a
declividade de i = 2,50%.

Para a drenagem da quadra de basquete, a canaleta deverd estar assentada com a
declividade de i= 0,50 %.

- Galerias de &guas pluviais, executadas com tubulagbes de concreto com diametro
minimo de @=0,40m, com operacado a vao maxima (0,95D) e declividades superiores a
0,5 %.
Parametros hidraulicos:
Secéo hidraulica: 0,12 m?2
Perimetro molhado: 1,08 m
Raio hidraulico: 0,15 m
Coeficiente n: 0,013

Quadro de vazdes

Declividade \% Qv
(%) (m/s) (m3/s)
0,50 1,54 0,18
1,00 2,18 0,26
1,50 2,67 0,32
2.00 3,08 0,37
2.50 3,44 0,41
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