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MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO
DE BORDO DE PASSARELA PARA PEDESTRES

ESC.: 110
(COTAS EM cm)

CAPACIDADE MAXIMA

1

CAPTAGAO INICIAL
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CONSUMO MEDIO DE MATERIAIS E SERVIGOS P /mi| - QUANTIDADE
ESCAVAGAO (VOL. GEOMETRICO) 0,032 (m?)
CONCRETO fck 15MPa 0,031 (m?)
CONCRETO MAGRO fck 15MPa 0,011 ()
FORMAS DE MADEIRA COMUM 031 (m?)

CANALETA DAS QUADRAS DE TENIS E

DA QUADRA DE BASQUETE
(COTAS EM cm)

27,61 | BASE DE CONCRETO PARA A
‘ SUSTENTACAO DA GRADE METALICA

VER DETALHE 01

)

~

15
PREENCHIMENTO INTERNO DA CANALETA
COM ARGAMASSA CIMENTO-AREIA PARA A
EXECUGAO DA LINHA D'AGUA - TRAGO= 1:2

CONCRETO MAGRO
TRAGO=1:3

CORTE TRANSVERSAL
ESC.: 1/10

CAIXA DE PASSAGEM 01
LIGACAO ENTRE A CANALETA DAS

QUADRAS DE TENIS E DA QUADRA DE BASQUETE E A GALERIA DE
CONCRETO @ 0,40m
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2761 CONCRETO ARMADO
VIGOTA DE 15 40 15
15 40 15 CONCRETO ARMADO
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ARMADURA P/ TAMPA DE CONCRETO -
AGCO CA 50 - @ 3/16 EM MALHA 5x5 cm
QUADRO DE QUANTIDADES DE CONSUMO E
! MATERIAIS P/ CX DE PASSAGEM 01 QUANTIDADE
/ CONCRETO Jek 15 MPa 0,084 (m?)
B' ARGAMASSA DE REVESTIMENTO 0,05 (m?)
CONCRETO MAGRO fck 15MPa 0,04 (m?)
b TIJOLO MACICO 32 (un)
PLAN TA FORMAS 0,15 (m?)
e —— ESCAVAGAO 3,57 ()
ESC.: 1/25 AGO CA 50 @ 3/16 21,92 (m)
51

DETALHE 1

CANALETA CENTRAL DAS QUADRAS DE TENIS

ESC.: 1/5

BASE DE CONCRETO
PARA A SUSTENTAGAO
DA GRADE METALICA

/

(COTAS EM cm)
20,11
14
31| 4 10 3
72°31'44"
TELA SOLDADA
MALHA 55 ,
w
CONCRETO 2 2
ESTRUTURAL
TRACO= 1: i
- . )
L .
15
CONCRETO MAGRO
TRACO= 1:

MISULAS INTERNAS
2cm x 2cm

CONSUMO MEDIO DE MATERIAIS E SERVICOS P/m? | QUANTIDADE
ESCAVAGAO (VOL. GEOMETRICO) 0,040 (M?)
CONCRETO ESTRUTURAL fck 15MPa 0,016 (m?)
CONCRETO MAGRO fck 15MPa 0,0075 (m?)
TELA SOLDADA - MALHA 5x5¢cm 0,45 (m?)
FORMAS DE MADEIRA COMUM OU METALICA 0,87 (m?)

00 16/09/15 EMISSAO INICIAL

NUmero: Data: Descricdo:

REVISOES

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

EIEGE

CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA

EDUARDO COSTA EPIFANIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS: 003817

ZECA FRANCO
ARQUITETO
CAURIJ: A 2718-9

ALOISIO DIAS LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA RJ: 1988100181

LINA CORREA
ARQUITETA
CAU RJ: A 59350-8

UBIRATAN PEREIRA SOARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ: 81106459-0

RUA SANTA LUZIA 685, 601
CENTRO, RIO DE JANEIRO |RJ
CEP 20030 041

+55 21 2532 2208
ETECE@ETECE.COM.BR

PARQUE NITEROI

PROJETO EXECUTIVO
DRENAGEM

Data: 16/09/2015 Escala: INDICADA

Desenho: UBIRATAN PEREIRA SOARES

RO

Revisdo:

Arquivo: PESP_DRE_PE_002_R00

Desenho:

DRENAGEM
DETALHES TIPICOS - 01
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