
REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

PÓ DE PEDRA OU BRITA CORRIDA (e = 10 cm)

BRITA 1 COM EMULSÃO ASFÁLTICA
RL-2C (e= 2,5 cm)

PEDRISCO (e= 1 cm)

LAMA ASFÁLTICA C/ AREIA E EMULSÃO
RL-2C (e= 0,5 cm)

RESINA REGULARIZADORA INCOLOR (LISONDA)

ARGAMASSA PARA DEFINIÇÃO DE
CAIMENTO ( I = 0,3 %)
CA-01 - CALHA PRÉ FABRICADA EM
CONCRETO - 600 kg/m³ (L= 2496 mm)

CONCRETO MAGRO (e = 5 cm)

CONCRETO MAGRO (e = 5 cm)
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TUBO REDONDO DE 48 mm

TÊNIS:
RESINA ACABAMENTO COLORIDA
BASQUETE:
PINTURA COM TINTA PARA PISO (NOVACOR)

TÊNIS:
A01 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 2",
FIO 14 REVESTIDO COM PVC VERDE
BASQUETE:
A02 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 3”,
FIO 12 REVESTIDO COM PVC VERDE
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ESTRIBO Ø 3,16 A CADA 15 cm

BARRA REDONDA Ø 6/3"

3,98

3,80
TÊNIS: I = 0,83 %
BASQUETE: I = 0,93 %

CT-01 - CONTENÇÃO EM CONCRETO - 250 Kg/m³

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

PÓ DE PEDRA OU BRITA CORRIDA (e = 10 cm)

BRITA 1 COM EMULSÃO ASFÁLTICA
RL-2C (e= 2,5 cm)

PEDRISCO (e= 1 cm)

LAMA ASFÁLTICA C/ AREIA E EMULSÃO
RL-2C (e= 0,5 cm)

RESINA REGULARIZADORA INCOLOR (LISONDA)

.03

.50

.15

TÊNIS:
RESINA ACABAMENTO COLORIDA
BASQUETE:
PINTURA COM TINTA PARA PISO (NOVACOR)

.12
5

3,98TÊNIS: I = 0,83 %
BASQUETE: I = 0,93 %

TUBO REDONDO DE 48 mm

TÊNIS:
A01 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 2",
FIO 14 REVESTIDO COM PVC VERDE
BASQUETE:
A02 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 3”,
FIO 12 REVESTIDO COM PVC VERDE

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

PÓ DE PEDRA OU BRITA CORRIDA (e = 10 cm)

BRITA 1 COM EMULSÃO ASFÁLTICA
RL-2C (e= 2,5 cm)

PEDRISCO (e= 1 cm)

LAMA ASFÁLTICA C/ AREIA E EMULSÃO
RL-2C (e= 0,5 cm)

RESINA REGULARIZADORA INCOLOR (LISONDA)

TUBO REDONDO DE 48 mm

CT-01 - CONTENÇÃO EM CONCRETO - 250 Kg/m³

ESTRIBO Ø 3,16 A CADA 15 cm

BARRA REDONDA Ø 6/3"

CONCRETO MAGRO (e = 5 cm)

.12
5

.50

TÊNIS:
A01 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 2",
FIO 14 REVESTIDO COM PVC VERDE
BASQUETE:
A02 - TELA TIPO CARACOL, MALHA 3”,
FIO 12 REVESTIDO COM PVC VERDE

TÊNIS:
RESINA ACABAMENTO COLORIDA
BASQUETE:
PINTURA COM TINTA PARA PISO (NOVACOR) 3,98

3,80

.18
0

.157

.140 .030

CONCRETO - 600 Kg/m³
(L=2496 mm)
TELA ELETROSOLDADA
50 x 50, FIO Ø 2,75 mm
BARRA REDONDA Ø 3/16"
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PÓ DE PEDRA (e = 2 cm)

CIMENTO, SAIBRO E AREIA
TRAÇO 1:3:9 (e = 6 cm) .06
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CONTENÇÃO PRÉ FABRICADA
EM CONCRETO - 600 kg/m³
(L = 1246 mm)
TELA ELETROSOLDADA
50 x 50, FIO Ø 2,75 mm

BARRA REDONDA Ø 3/16"
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CT-01 - CONTENÇÃO EM CONCRETO - 250 Kg/m³

cor

COR PRETA

pena

1 0,10mm cor 7

2 0,20mm cor 7

3 0,30mm cor 7

4 0,40mm cor 7

5 0,50mm cor 7

6 0,60mm cor 7

7 0,20mm cor 7

8 0,10mm cor 7

9 0,15mm cor 7

10 0,20mm cor 1

11 0,25mm cor 7

12 0,35mm cor 7

13 0,075mm cor 7

para demais cores

cor=pena 0,25mm
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DETALHE EIXO CENTRAL - TÊNIS E BASQUETE2
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ESCALA: 1/5
DETALHE CA-013

QUANTITATIVOS

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

A01 ALAMBRADO TÊNIS - TUBO DE 48 MM, TELA TIPO CARACOL, MALHA 2",
FIO 14 REVESTIDO COM PVC VERDE

185,00 ML

A02 ALAMBRADO BASQUETE - TUBO DE 48 MM, TELA TIPO CARACOL, MALHA
3", FIO 12 REVESTIDO COM PVC VERDE 104,10 ML

MF-03 CONTENÇÃO PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO - 600 kg/m³ (L=1246 mm) 74,00 ML

CA-01 CALHA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO - 600 kg/m³ (L=2496 mm) 106,50 ML

CT-01 CONTENÇÃO EM CONCRETO FUNDIDO NO LOCAL - 250 kg/m³ 289,10 ML

ESCALA: 1/5
DETALHE PISO E CONTENÇÃO GATEBALL6

ESCALA: 1/5
DETALHE DE CONTENÇÃO - TÊNIS E BASQUETE4ESCALA: 1/5

DETALHE DIVISÃO QUADRAS DE TÊNIS5

ESQUEMA DE LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS

NOTA: COTAS E NÍVEIS EM METROS
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