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1 - CONDIGCOES GERAIS:

Trata-se da Reforma do CIEP, localizado na Travessa Luis de Matos no

Bairro do Fonseca- Niterdi/ RJ

Os servicos serdo executados nos padrdes admitidos pela P.M.N., sem

que haja perda da qualidade dos servicos.

Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os servicos e
condicdes de tornad-los aceitéveis, a fim de garantir wvida Gtil

satisfatéria.

Completam as presentes especificagdes, no gque couber, a norma
técnica da ABNT, o cbébdigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessionarias de servicos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Deverd ser realizado preparo manual do terreno, compreendendo
acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento

lateral do material excedente, com compactacdo manual.

2.2 — Devera ser realizado projeto executivo de arquitetura,
apresentado em Autocad nos padrdes da contratante, com as legalizacdes

pertinentes e a coordenagdo dos projetos complementares.

2.3 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacdo de

incéndio, apresentado em Autocad, com as legalizagdes pertinentes.

2.4 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacdo de gas,

apresentado em Autocad, com as legalizacgdes pertinentes.

2.5 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacdo de
esgoto sanitdrio e A&guas pluviais, apresentado em Autocad, com as

legalizacdes pertinentes.

2.6 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacéo

hidrédulica, apresentado em Autocad, com as legalizagdes pertinentes.

2.7 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacéo

elétrica, apresentado em Autocad, com as legalizacdes pertinentes.

2.8 - Deverd ser realizado projeto executivo de sistema de ar

condicionado, em Autocad.



3 — CANTEIRO DE OBRAS:

3.1 - Deverad ser alugado container (mdédulo metadlico icavel), para
escritério com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de ago com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-actstico no forro, chassis reforcados e
piso em compensado naval, com instalacdes elétricas e hidrossanitéarias,

suprido de acessérios, 1 vaso sanitdrio e 1 lavatoédrio.

3.2 - Deverad ser alugado container (mdédulo metédlico icavel), tipo
sanitdrio-vestiario, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50 de altura, composto de chapas de agco com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-actstico no forro, chassis reforcado e
piso em compensado naval, com instalacdes elétricas e hidrossanitérias,
suprido de acessoérios, 2 wvasos sanitarios, 1 lavatdédrio, 1 mictdério e 4

chuveiros.

3.3 - Serdo ligados provisoriamente ponto de &agua, esgoto e energia

elétrica, necesséarias para o andamento da obra

3.4 - Serdo instaladas placas de identificacédo de obra publica, com
dizeres alusivos ao projeto, de acordo com modelo fornecido pela P.M.N.

a ser fixada em local frontal a obra em posicdo de destaque.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser realizado escavacdo manual de vala/ cava em

material de 1% categoria, areia, argila ou picarra, até 1,50m de prof.

4.2 — Deverd ser realizado reaterro de vala/ cava compactada a maco

em camadas de 30cm.

5 - TRANSPORTES:

5.1 - Deverd ser realizado transporte de qualquer natureza com

velocidade média de 30km/h em caminh&o carroceria fixa, capacidade 7,5t.

5.2 - Deverd ser realizado transporte de container, com sua

respectiva carga e descarga.

5.3 - Deverd ser realizada carga e descarga manual de material com

mais de 1 servente em caminhdo carroceria fixa capacidade ttil de 7,5t.



5.4 - Devera ser realizada locagdo de cacamba de Ac¢co tipo container
com 5m? de capacidade, ©para <retirada de entulho de ©obra, com
carregamento, transporte e descarregamento, com sua respectiva carga e

descarga.

5.5 - Deverd ser realizado transporte de andaime tubular com sua

respectiva carga e descarga manual.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverd ser executada demoligdo manual de concreto armado para
abertura na quadra para inverter a entrada dos vestiadrios e demolicdo de

parte da arquibancada, com empilhamento lateral dentro do canteiro.

6.2 — Deverd ser executada demolicdo de revestimento em argamassa

de cimento e areia em parede, para reforma das edificacdes.

6.3 - Deverd ser executada demolicdo de revestimento em azulejo,

cerdmica ou marmore em parede, para reforma das edificacgdes.

6.4 — Deverd ser executada demolicdo de revestimento de argamassa
de cimento e areia e impermeabilizacdo em reservatdrios, para as

paredes, fundos e tampa da cisterna e caixas d agua.

6.5 - Devera ser executada demolicdo de revestimento em azulejo,

cerdmica ou marmore em parede, para reforma das edificacodes.

6.6 - O piso cimentado e sua respectiva base ou passeio de
concreto, das calcada, caminhos e acessos devera ser demolido

manualmente.

6.7 - A alvenaria de tijolos furados deverda ser demolida
manualmente, com empilhamento dentro do canteiro de servicgo, para

abertura da entrada dos vestiarios dentro da quadra.

6.8 - As divisdérias de placas de marmore ou concreto dos:

sanitdrios deverdo ser demolidas para reforma das edificacdes.

6.9 - As coberturas em telhas de fibrocimento tipo calha, com 43 ou
49 cm de largura inclusive madeiramento, das seguintes A&areas do bloco
principal: Zeladoria 01, =zeladoria 02, <cozinha, posto de saltde e

vestidrios da quadra deverdo ser removidas para reforma das edificagdes.

6.10 - Os forros de estuque, gesso, placas prensadas e semelhantes
das seguintes areas do bloco principal: cozinha, apoio da cozinha, hall,

paneleiro, despensa, vestidrio de funciondrios feminino e masculino,



drea, sanitarios femininos e masculinos, hall e &reas do posto de saude:
consultdédrio dentério, recepcéo, consultdério 01 e 02, sanitéario,
corredor, biblioteca teto interno, zeladoria 01 e 02 deverdo ser

demolidos para reforma das edificacgdes.

6.11 - A camada de protecdo de impermeabilizacdo das calhas, laje
da cobertura, laje da biblioteca e laje da quadra deverdo ser

cuidadosamente removidas, para reforma das edificacdes.

6.12 - Para reforma das edificacdes, os vidros acima de 0,30 x
0,30m da biblioteca, fechamentos, cozinha, despensa, consultdérios e

zeladorias deverdo ser removidos com limpeza local.

6.13 - Deverdo ser arrancadas portas, Jjanelas e caixilhos de ar

condicionado para a reforma das edificacdes.

6.14 - Deverdo ser arrancados aparelhos de iluminacdo para a

reforma das edificacdes.

6.15 - Aparelhos sanitdrios deverdo ser arrancados, para reforma

das edificacodes.

6.16 - As bancadas de pia ou banca seca de até 1,00m de altura e

até 0,80m de largura, das copas e cozinha deverdo se arrancadas.
6.17 — Deverdo ser arrancados os portdes externos e gradil do muro.

6.18 - Deverd ser executada percussdo com batidas leves sem

retirada do material na recuperacdo da fachada lateral.

6.19 - Deverd ser realizado transporte de materiais de 1% categoria

ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distancia.

6.20 - Deverd ser executada a limpeza de wvidros, feita dos dois

lados.

6.21 - Deverdo ser executadas limpezas de piso cimentado, de piso
cerdmico, dos aparelhos sanitédrios, de metais, das paredes revestidas de

cerdmicas ou azulejos, do castelo d’a&gua e cisterna.

6.22 — Deverd ser executada limpeza de superficie de concreto e da
armadura, com escova de aco, apds a retirada do capeamento nas fachadas

de frente, fundos e lateral.

6.23 - Na area da quadra, espelho e degraus da escada devera ser

realizado polimento manual do piso e espelho.

6.24 - Deverda ser executado polimento manual de rodapé de

marmorite.



6.25 - Deverd ser realizada limpeza e polimento de piso de
marmorite no pavimento térreo: posto de salde, rampa de acessibilidade,
no 1° pavimento nas salas de aula, corredor, auditdério, saldo, depdsito,
sala dos professores, RH, Sala de muasica, Ed. Fisica, Orientacéo
Educacional, Almoxarifado, rampa de acessibilidade no 2° pavimento salas

de aulas, corredor e cobertura nas zeladorias.

6.26 — Nas fachadas lateral, frente e fundos deverd ser executada
limpeza de concreto aparente, com jato d’agua, solvente e escova de

piacava.

6.27 — Para a movimentacdo no andaime serd utilizada plataforma ou

passarela de madeira de 1% categoria, com aproveitamento da madeira 20

vezes. Com movimentacdo vertical, ou horizontal, de plataforma ou
passarela.
6.28 - Deverd ser alugado andaime tubular considerando a projecédo

vertical. Com sua respectiva montagem e desmontagem.

6.29 - Deverd ser fornecida e colocada placa de inauguracgdo em

aluminio fundido.

6.30 - Deverdo ser fornecidas placas de acrilico para identificacéo

de salas.

6.31 -Deverdo ser fornecidas placas de acrilico, desenhada, para

indicac&o dos sanitéarios.

6.32 - Deverdo ser fornecidas e colocadas letras de latdao do tipo

“‘helvética Medium” ou similar.

6.33 — Deverd ser fornecido pléastico na cor preta para protecdo de

telhados, méveis e pisos, reutilizados 5 vezes.

7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 - Deverd ser assentado tubulacdo de PVC com junta eldstica para
esgoto.
7.2 — Deverdo ser assentados pecas e acessdérios de PVC rigido com

junta eléastica.

7.3 — Deverd ser instaladas caixas de areia de concreto armado de

1,00x1,00x1,80m, para coletor de &guas pluviais.

7.4 - Deverdo ser fornecidas e instaladas grelhas e caixilhos de

concreto armado, sendo as dimensdes externas de 0,30x0,90m (grelha) e



1,00x0,40m (caixilho) para caixa de ralo, utilizando argamassa de

cimento e areia, no traco 1:4.

7.5 - Deverdo ser instalados tampdes completo de ferro fundido,

didmetro de 0,40 a 0,60m para caixa de registro.

7.6 - Devera ser fornecido e assentado grelha para canaleta de

ferro fundido, com 15x50cm.

7.7 — Deverdo ser instalados pocos de visita de anéis de concreto

pré-moldados com base e fundo de concreto simples.

7.8 — Deverd ser fornecido tubo de concreto armado classe PA-1,

para galeria de &guas pluviais.

7.9 - Deverd ser instalado tubo de PVC para esgoto sanitario,

didmetro nominal 100mm.

8 — ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES:

8.1 - Para recuperacdo estrutural de cobertura e estrutura, devera
ser executada 1injegcdo de resina epoxica, em fissuras de concreto

estrutural.

8.2 - Para recuperacdo estrutural de cobertura e estrutura devera
ser aplicada resina epoxica em colagem de pecas de concreto, incluindo

material.

8.3 - Deverd ser executada argamassa de cimento e areia no trago
1:3, com adicdo de cola a base de resinas sintéticas de alta aderéncia,
para recuperagdo estrutural da cobertura e das paredes e pilares dque

estdo trincando.

9 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:

9.1 - Deverd ser executado plantio de grama em placas tipo

esmeralda, com fornecimento da grama e transporte, na area sem ocupacdo.

9.2 - Deverd ser executado uma vez por ano capina de conservacgdo em
terreno de vegetacdo pouco densa, com retirada ou queima de residuos, na

drea sem ocupagao.

9.3 - Na quadra deverd ser fornecido e colocado alambrado com 6m de

altura, em tela de arrame galvanizado n°l2, malha losango de 5cm, fixada



em tubos de ferro galvanizado, com diametro interno de 2” e espessura de
parede de 1/8”, em mdbdbdulos de 3,00x1,50m, chumbados em blocos de
concreto, com escavagdo, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura

de tubos com duas demdos de acabamento.

10 - ESTRUTURAS:

10.1 - Seré executado Grout (argamassa fluida de elevada
resistencia) com preparo, lancamento e fornecimento dos materiais, sendo
o Grout com pedrisco 30% em peso, para preenchimento de imperfeicgdes e

nivelamento em &reas degradadas.

11 - ALVENARIAS E DIVISORIAS:

11.1 - Deverd ser executada alvenaria de tijolos cerdmicos furados
10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm, assentes com

argamassa de cimento e saibro, no traco 1:8 em paredes meia vez.

11.2 - Deverd ser fornecido e colocado parede divisdéria para
sanitdrio em granito cinza corumbéa, com 3cm de espessura, polida nas

duas faces.

11.3 - Deveréd ser executado parede de Drywall com espessura 140mm,
estruturas montantes simples autoportantes 90mm, guias horizontais 90mm,
ambos em ag¢o galvanizado de espessura 0,5mm, com gquatro chapas de gesso

acartonado standard.

12 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS:

12.1 - Deveréd ser executado embogco com argamassa de cimento e areia
1:3, espessura de 2cm, com chapisco de cimento e areia 1:3 com 9mm de

espessura.

12.2 - Nas A&reas dos bebedouros deverd ser executado revestimento
com pastilhas ceramicas foscas (2,5x2,5cm), com chapisco de cimento ee

areia (no trago 1:3) e embogo com argamassa de cimento, saibro e areia.

12.3 - Deverd ser executado revestimento de azulejo branco, 15x15cm
extra, nas seguintes A&reas: Bloco principal - cozinha, sanitarios, &rea

de servico, sanitdrios de servicos, sanitdrio PNE, copa, hall e



sanitdrio posto de saude, Quadra Poliesportiva com Vestidrios (externa)
- chuveiro feminino e masculino, sanitadario professor feminino e
masculino, box sanitdrio feminino e masculino, Zeladoria 01 - WCs,
cozinha, despensa, lavatdério, é&rea de servico, Zeladoria 02 - WCs,

cozinha, despensa, lavatério e adrea de servico.

12.4 - Deverd ser executado revestimento de paredes com cerdmica
branca, cinza ou bege de dimensdes 10x10cm, telada. Placa 30x30cm, nas
paredes do térreo - salas 01, 02 e 03, recepcdao, hall de acesso,
armarios 01 e 02, parede do patio/refeitdério e parede do patio/salas e
hall, 1° Pavimento no setor administrativo na secretaria, diretoria,
coordenacdo pedagdgica, sala dos professores, almoxarifado/depdsito,
coordenacdo de nucleo, salas de aula, corredor, auditdério, rampa e hall,

2° pavimento nas salas de aulas, salas, hall e rampa.

12.5 - Deverd ser utilizado forro removivel composto de chapa de
gesso acartonado perfurada ou ranhurada do tipo standard a ser aplicado
no sistema Drywall, com placa de borda quadrada de 625x625mm, espessura
de 12,5mm, com absorcdo acustica, estruturado em perfis tipo travessa
“T” de aco galvanizado, aluminio ou de 1ligas de aluminio, espessura
minima de 0,5mm com pintura eletrostdtica ou convencional, no bloco
principal - cozinha, apoio da cozinha, hall, paneleiro, despensa,
sanitdrio funciondrios feminino, masculino e &rea no Posto de saude -
consultério dentédrio, recepgdo, consultério 01 e 02, sanitario e

corredor, Biblioteca teto interno e Zeladorias 01 e 02.

12.6 - Devera ser executado contrapiso, base ou camada
regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4

na espessura de 3cm para a restauragcdo da arqgquibancada, quadra

poliesportiva - quadra, vestidrios feminino e masculino, chuveiros
feminino e masculino, medidor, sanitarios professor feminino e
masculino, rouparia e circulacdo, Pavimento térreo - pav. Térreo,

sanitdrio posto, refeitdério, cozinha, apoio da cozinha, hall, paneleiro,
despensa, sanitdrio de servico feminino e masculino, &area de servicgo,

recepcgéo, depbdsito, sala, sanitdrios femininos e masculinos, PNE

feminino e masculino, 1° pavimento - sanitdrios feminino e masculino e
PNE, copa, 2° pavimento - sanitadrios femininos e masculinos, PNE,
sanitéarios funcionéarios femininos, sanitéarios masculinos, PNE e

Cobertura no WC, sanitdrio coletivo e cozinha.

12.7 - Deverd ser executado revestimento piso com ladrilho
esmaltado 30x30cm, espessura 8,5mm, para carga pesada, com resisténcia

abrasdo P.E.III.



12.8 - Na laje da cobertura, biblioteca e quadra deverd ser
executado pavimentacdo tipo plagqueamento executado com placas de
40x80x10cm de concreto PCK= 10Mpa, Jjunta de 2cm com armacdo de tela

estrutural CA-60, pré-fabricada, malha quadrada, soldada, fio D.

12.9 - Deverd ser instalado piso marmorite, compreendendo lastro,
com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa e

camada de marmorite, com lcm de espessura, no pavimento térreo.

12.10 - Deverd ser utilizada Jjunta pléstica 17x3mm, para piso
continuo, no plaqueamento, pavimento térreo, piso de marmorite mais a

quadra.

12.11 - Deverd ser executado junta impermedvel de hidroasfalto,

cimento e areia, no traco 1:1:3, com 2,5x2,5cm nas calhas do telhado.

12.12 - Deverad ser fornecido e instalado piso tatil de Dborracha,
direcional e alerta, para pessoas com necessidades especificas, 25x25cm,

espessura de 5S5mm, colado sobre base existente nas circulacdes e salas.

12.13 - Devera ser fornecido e instalado piso tatil de borracha,
alerta, para pessoas com necessidades especificas, 25x25cm, espessura de

5mm, colado sobre base existente nos banheiros.

13 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACA E FERRAGENS:

13.1 - Deverd ser instalado porta de ferro em barras horizontais de
1.1/4”x1/4"™ a cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com chapa
de ferro galvanizado n® 16, guarnicdo em cantoneira de 1.1/2''1/8, para
os portdes externos, portas do refeitdrio, portdo vestidrios e portéao

lateral do depdbdsito vestidrios.

13.2 - Deverd ser fornecido e instalado portdo em estruturas de
tubos de ferro galvanizado de 1”7 e 1.1/2”, com 2 folhas de abrir,
fechamento com tela de arame galvanizado n° 12, malha 2” para entrada

principal.

13.3 - Deverdo ser instaladas grades de ferro, formada para barras
verticais de 1.1/2”x3/8” e horizontais de 2”x3/8”, para fechamento do
pavimento térreo, lateral do posto de saude, biblioteca e grades das

janelas.

13.4 - Deverd ser fornecido e colocado corrimdo de tubo de ferro

galvanizado de 1.1/4”, preso por chumbadores e cada metro.
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13.5 - Deverdo ser fornecidas e colocadas Jjanelas de aluminio
anodizado ao natural de correr, duas folhas fixas e duas de correr e
bandeira de 0,50m de altura com 2 painéis fixos e 2 Dbasculantes, em
perfis série 28, no refeitdrio, fechamento das esquadrias, cozinha,

despensa, consultérios, zeladorias e biblioteca.

13.6 - Deverdo ser fornecidas e colocadas Jjanelas de aluminio
anodizado ao natural, tipo maxim-ar, com um painel deslizante

projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28.

13.7 - Deveréd ser fornecida e colocada porta de aluminio anodizado
ao natural, em 2 folhas de abrir, tendo um contrapinédzio dividindo a

esquadria em dois vazios para vidro, em perfis série 25 na biblioteca.

13.8 - Deveréd ser fornecido e colocado porta de aluminio anodizado
ao natural, perfil 25, em lambri horizontal, no refeitdério, &rea de
dependéncias, sanitarios, sanitdrios PNE, sanitdrio de servico, box

sanitario, biblioteca e fechamentos.

13.9 - Deverao ser fornecidos e colocados vidros planos
transparentes comum, com omm de espessura, para reposicgéo, nas
esquadrias de gesso acartonado, refeitdério, fechamento das esquadrias,

biblioteca, cozinha, despensa, consultdérios e zeladorias.

13.10 - Deverdo ser fornecidas e colocadas portas de madeira de lei
em compensado, de 60x210x3cm, 70x210x3cm, 80x210x3cm e 90x210x3cm

folheada nas 2 faces, aduelas e alizares.

13.11 - Deverdo ser fornecidas e colocadas portas de madeira de lei
em compensado, de 90x210x3cm, com visor em policarbonato translicido de
4mm, medindo 1,10x0,20m, mola “fecha-porta”, puxadores verticais
metdlicos de 40cm, aduela 13x3cm e alizares 5x2cm, faixas protetoras em

material vinilico com 50cm de altura na parte inferior.

13.12 - Para o guiché de atendimento deverd ser instalado balcdo de
atendimento de madeira, vdo de 130x105cm, com porta de frisos de

madeira, em 2 folhas com 1 prateleira.

13.13 - Deverdo ser fornecidas e instaladas conjunto de ferragens

para porta de madeira de 1 folha, intima, social ou de servico.

13.14 - Deverdo ser fornecidas e instaladas ferragens para portas
de madeira, 1 folha, de abrir, para sanitarios ou chuveiros coletivos

com fecho de sobrepor, tipo “livre-ocupado”, retangular, em Zamak.

13.15 - Deverdo ser fornecidas e instaladas ferragens para portas

madeira colocadas divisdérias marmore, marmorite ou concreto até 3cm,
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constando de 2 dobradicas com uma das abas em “U”, em latdo, acabamento

cromado para divisodrias.

13.16 - Deverdo ser fornecidas molas fecha-porta, aérea, com pinhé&o
e cremalheira, em aluminio, com pintura eletrostatica, com poténcia n°2

para portas de madeira ou aluminio até 0, 90m.

13.17 - O mastro para colocar a bandeira do Brasil deverd ser
metdlico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 6,00m equipado

com roldana com fixacdo em prisma de concreto de 30x30x50cm.

13.18 - Os mastros para colocar as bandeiras do Estado e do
Municipio deverdo ser metdlicos em tubo de ferro galvanizado de 3” com
altura de 5,50m, equipado com roldana com fixacdo em prisma de concreto

de 30x30x50cm.

14 - INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESGOTO:

14.1 - Deverdo ser 1instaladas caixas de alvenaria em tijolos
macicos (7x10x20cm) , em paredes de meia vez, com dimensodes de
0,30x0,30x0,30m, assentada com argamassa de cimento e areia, no traco

1:4, revestida internamente

14.2 - Deverd ser instalado abrigo para hidrdémetro de 1/2” ou 3/4”,
nas dimensdes de 0,80x0,40x0,50m, em alvenaria de tijolos furados de
10x20x20cm, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e

saibro.

14.3 - Deverd ser colocado abrigo para bomba, nas dimensdes de
0,70x0,50x0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10x20x20cm, em

paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no

traco 1:6.
14.4 - Deveréd ser fornecido hidrémetro com didmetro de 1/2”.
14.5 - Deverd ser fornecido e colocado caixa de gordura simples

cilindrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com didmetro de 40cm e

profundidade total de 60cm, com tampa de concreto.

14.6 - Deverd ser instalado caixa enterrada para instalacdes
telefdnicas, tipo R1l], medindo 0,60x0,35x0,50m, em Dblocos de concreto
estrutural de 0,10x0,20x0,40m, assentados com argamassa de cimento e
areia, o traco 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, cCcom
tampa de concreto armado com b5cm de espessura e fundo de concreto
simples com 5cm.
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14.7 - Deverd ser instalada caixa separadora de ©&éleo e caixa
receptora lateral medindo 0,60x0,60x0,60m, internamente (cada uma),
executada em blocos de concreto 10x20x40cm, assentes com argamassa de

cimento e areia.

14.8 - Deverdo ser fornecidas e colocadas caixas sifonadas de anel

de concreto de 42cm de didmetro e 60cm de profundidade.

14.9 - Deverd ser instalado e assentado fogdo a gés encanado,
compreendendo: 25,00m de tubo de ferro galvanizado de 1”, conexdes e

registro.

14.10 - Deverd ser fornecido e colocado rolo de cobertura semi-

esférico, com 6”.

14.11 - Deverd ser fornecido e colocado tubo de ferro galvanizado
com didmetro de 3”, com costura, para instalacdo de incéndio enterrada,

com conexdes e protecdo anticorrosiva.

14.12 - Deverdo ser fornecidas e colocadas alcas para barriletes de

distribuicdo em tubo PVC de 60mm.

14.13 - Deverd ser fornecido e assentado coluna de PVC, com

didmetro de 400mm.

14.14 - Deverdo ser 1instalados e assentados lavatdrios de 1
torneira.
14.15 - Deverdo ser instaladas e assentadas duchinhas manual para

banheiro compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexdes.

14.16 - Deverdo ser instalados e assentados chuveiros elétricos,
compreendendo 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC de 100mm

com grelha.

14.17 - Deverdo ser instalados e assentados mictérios,
compreendendo:3,00m de tubo de PVC de 25mm, 1,50 de tubos de PVC de 40mm
e 50mm, cada, conexdes e ralo sifonado de PVC 100x100x50mm, com tampa

cega.

14.18 - Deverdo ser instaladas e assentadas pias com 1 cuba na
copa, zeladorias 01 e 02, apoio cozinha e posto de satde e pias com 2

cubas nas salas de artes 01 e 02 e cozinha.

14.19 - Deverdo ser instalados e assentados filtro residencial,
compreendendo 2,00m de tubo de PVC de 25mm e conexdes na cozinha, copa e

zeladorias.
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14.20 - Deverdo ser instalados e assentados tanques de servigo na

drea de servico e zeladorias.

14.21 - Deverdo ser 1instalados e assentados vasos sanitéarios
individuais ©para vaso sanitdrio com caixa acoplada, em pavimento
elevado, nas seguintes &reas do primeiro pavimento: sanitdrios masculino
e feminino, sanitdrios alunos PNE, sanitdrios funciondrios masculino e
feminino, sanitédrio funciondrio PNE e nas seguintes 4&reas do segundo
pavimento: sanitdrios masculino e feminino, sanitdrio alunos PNE,
sanitdrios funciondrios masculino e feminino, sanitdrio funciondrio PNE

e pavimento cobertura.

14.22 - Deverdo ser 1instalados e assentados vasos sanitéarios
individuais para vasos sanitdrios com caixa acoplada em pavimento
térreo, nas seguintes &reas do pavimento térreo: sanitdrios masculino e
feminino, sanitdrio alunos PNE, vestidrios funciondrios masculino e
feminino, posto de saude, e nas seguintes areas da quadra: vestidrios
masculino e feminino, sanitédrios professor masculino e feminino e

sanitdrio alunos PNE.

14.23 - Em pavimento elevado deverdo ser instalados ralos sifonados
de PVC rigido (100x100)x50mm, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e

saida de 50mm.

14.24 - Em pavimento térreo deverdo ser instalados ralos sifonados

de PVC rigido, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha.

14.25 - Deverdo ser instalados e assentados ares condicionados tipo
Split de 12.000, 18.000, 24.000, 36.000 e 60.000 BTU'S, <com um

condensador e um evaporador para cada ar, com acessdérios de fixacéo.

14.26 - Deverdo ser fornecidos e instalados tubulacdes em cobre
para interligacdo de Split System ao condensador/evaporador, com
isolamento térmico, alimentacdo elétrica, conexdes e fixacdo, para

aparelhos até 48.000. e 60.000 BTU'’S.

14.27 - Deverdo ser fornecidas e instaladas caixas de incéndio
externa, de acgo, medindo 70x50x25cm, compreendendo: dois lances de
15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida internamente
com borracha vulcanizada no didmetro de 1.1/2”, empatada, com registro,

adaptador e esguicho.

14.28 - Deverdo ser fornecidos e assentados hidrantes de coluna
completo, para linha de 100mm, com pecas complementares até o inicio da

tubulacdo horizontal e fornecimento do material para rejuntamento.
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14.29 - Deverdo ser fornecidas e colocadas hastes para aterramento,

de cobre de 5/8” (lémm), com 3,00m de comprimento.

14.30 - Deverdo ser fornecidos e colocados para-raios de telhado,
tipo Franklin em latdo cromado, H=37,5cm, compreendendo: 30.00m de

cordoalha de cobre lomm?, haste de terra e demais materiais necesséarios.

14.31 - Deverdo ser fornecidos e colocados suportes para fixacdo de

cabo para para-raio, com 20cm de comprimento, com isolador.

14.32 - Deverdo ser fornecidos e colocados terminais aéreos para
para-raios (captor 1 ponta) em latdo macico, 3/8”x600mm, fixacdo com

rosca mecanica e abracadeira, com captor.

14.33 - Deverdo ser fornecidas e colocadas presilhas em latdo com

furo de 7mm.

14.34 - Deverdo ser fornecidos e colocados disjuntores de volume
reduzido de déleo tripolar, classe 15kV, corrente nominal de 800A/500MVA,
com acessdrios: carregador de mola motorizado, relés de abertura e

fechamento, bloqueio mecdnico Kirk.

14.35 - Deverdo ser fornecidas varas de manobra em fenolite, com

ponteira de duraluminio testada em 15kV, com 3,00m de comprimento.

14.36 - Deverdo ser fornecidas e colocadas mufla terminal, interna

ou externa, para cabo singelo de 15kV.

14.37 - Deverédo ser fornecidos e colocados vergalhdes de cobre de

3/8".

14.38 - Deverdo ser fornecidos e colocados isoladores de pinos,

tipo HI-TOP, cilindrico classe 15kV.

14.39 - Deverdo ser fornecidos e colocados isoladores de suspensao

(disco), tipo cavilha classe 15kV.

14.40 - Deverd&o ser instalados intertravamento mecénico (disjuntor

x chaves faca), com fechaduras.

14.41 - Deverdo ser instaladas chaves fusivel, unipolar, comando

por vara de manobra, 15KV - 100 A.

14.42 - Deverdo ser fornecidas e colocadas botoeiras de comando a
disténcia (emergéncia), blindada em caixa de aluminio fundido com porta
de vidro (acionada automaticamente ao quebrar o vidro), compreendendo: 5
varas de eletroduto de 1/2”, 50.00m de fio 1mm?, caixas e conexdes, com

abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.
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14.43 - Deverdo ser fornecidos e colocados quadros de distribuigéao
de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com
porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifadsico, para instalacéo

de até 12 disjuntores com dispositivo para chave geral.

14.44 - Deverdo ser fornecidos e colocados quadro de distribuicdao
de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com
porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalacdo de até 40

disjuntores com dispositivo para chave geral.

14.45 - Deverd ser fornecido e colocado quadro de distribuicdo de
energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com
porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifadsico, para instalacéo

de até 50 disjuntores com dispositivo para chave geral.

14.46 - Deverdo ser fornecidos e colocados Disjuntores unipolar, de
35 a 60Ax250V, bipolar de 10 a 50Ax250V, Tripolar de 10 a 50Ax250V,
Tripolar de 60 a 100A x 240V e Tripolar de 175 a 225Ax250V.

14.47 - Deverdo ser fornecidos e colocados cabos com isolamento

termoplédstico, nas bitolas de 2,5mm?, 4mm?, 6mm2? e 10mm?2.
14.48 - Deverdo ser fornecidos e colocados cabos de cobre com
isolamento termopléstico, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em

eletrodutos, nas bitolas de 35mm?, 50mm?, 70mm2? e 95mm?2.

14.49 - Devera ser fornecido e colocado cabo telefonico tipo FE,

bitola lmm?2.

14.50 - Deverad ser instalada entrada de servico (PC), para medicgéo
trifédsica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30KW,
constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta,
caixa para instalacdo do medidor, caixa de concreto para aterramento,

haste de aterramento e demais materiais necessarios.

14.51 - Deverad ser instalada Subestacdo em plataforma ao tempo com

cabine de medicéo.

14.52 - Deverdo ser instalados pontos de 1luz, considerando
instalacdo aparente com caneleta perfurada, no bloco principal,

biblioteca e quadra.
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14.53 - Deverdo ser instalados pontos de forgca até 4cv, equivalente
a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 20,00m de fio 4mm?2,

caixas e conexdes.

14.54 - Deverdo ser instalados pontos de telefone ou logica,

compreendendo 5 varas de eletrodutos de 3/4”.

14.55 - Deverdo ser instalados conjuntos ©para antena de TV,

compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”.

14.56 - Deverédo ser fornecidos e instalados gongos de campainha de

6 polegadas, para sistema de instalacdo de combate a incéndio.

14.57 - Deverdo ser instalados pontos de tomadas, considerando a
instalacdo aparente com canaleta perfurada, sendo esta ligada a
eletrocalha principal, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC
rigido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes e tomada de
embutir 2P+T, 10A, padrd&o Dbrasileiro, com placa fosforescente, com

abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

14.58 - Deverdo ser fornecidos e colocados terminais mecédnicos de
pressadao para ligacdo de um cabo a barramento, fabricado em bronze, com

bitolas de 1,5 a 10mm?2.

14.59 - Deverdo ser fornecidas e colocadas caixas de ligacdo de
aluminio silicio, tipo conduletes, no formato B nos didmetros de 3/4 7 e
l//

14.60 - Deverdo ser fornecidos e colocados caixa de aterramento, em

PVC, 25x25cm.

14.61 - Deverdo ser fornecidas e colocadas caixas de passagem n°8,

para telefone, nas dimensdes de 200x200x22cm.

14.62 - Deverdo ser fornecidas e <colocadas interligacdo de
eletrocalha perfurada de largura 100mm, aba 75mm com painel ou quadro de

distribuicdo de energia elétrica.
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14.63 - Deverdo ser fornecidas e colocadas eletrocalhas perfuradas,
tipo “U” de 100x75mm e 100x100mm, tratamento superficial pré-zincado a

quente.

14.64 - Deverdo ser fornecidas e colocadas tomadas tipoRJ11l, de
sobrepor, completa, para telefone, e do tipo RJ45, de sobrepor,

completa, para ldégica.

14.65 - Deverdo ser fornecidas e colocadas tomadas coaxial, de

sobrepor, completa, para antena de tv.

14.66 - Deverdo ser fornecidos e colocados registros de gaveta em

bronze com didmetro de 1/2”, de 3/4” e de 3”.

14.67 - Deverdo ser fornecidos e assentados tubos de ferro

galvanizado de 3”, com costura.

14.68 - Deverdo ser fornecido e assentados tubos de CPVC rigido,

diédmetro de 22mm, soldavel, para agua quente e fria.

14.69 - Deverdo ser fornecidos e colocados tubos de PVC RQ para

dgua fria com didmetro de 1/2” para as instalag¢des hidrossanitérias.

14.70 - Deverdo ser fornecidos e assentados tubos de PVC SD para

dgua fria com didmetro de 50mm, com conexdes e emendas.

14.71 - Deverdo ser fornecidos e assentados tubos de PVC SD para
esgoto e A&guas pluviais de 75mm e 100mm, com conexdes, abertura e

fechamento do rasgo.

14.72 - Tubo de PVC rigido de 150mm, soldé&vel, com conexdes e

emendas deverd ser fornecido e assentado.

14.73 - Eletrodutos de PVC rigido rosqueavel, de 1”7 e 3/4”, deverdo

ser fornecidos e assentados.

14.74 - Deverd ser fornecido e colocado eletroduto em PVC flexivel,

na cor amarela, com didmetro de 32mm.
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14.75 - Deverad ser executada abertura e fechamento manual de rasgo

em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com didmetro de 1/2" e 1”.

14.76 - Deverd ser realizada ligacdo predial de esgoto sanitario,

com caixa de inspecédo e tampdo ferro fundido leve.

14.77 - Deverd ser realizada ligacdo de Aaguas pluviais ou

domiciliares servidas a rede publica.

15 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES:

15.1 - A cobertura das seguintes &reas do Dbloco principal:
Zeladoria 01 e 02, cozinha, posto de saude, e vestidrios da quadra,
serdo de telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforcado com fios
sintéticos (CRFS), com espessura de 8mm, com madeiramento em macaranduba

aparelhada.

15.2 - Devera ser executada impermeabilizacdo com manta asfaltica
elastomerica, espessura de 4mm (SBS ou APP) aplicacdo de colagem a frio

(CAF) nas areas das calhas, lajes da cobertura, biblioteca e quadra.

15.3 - Deverd ser executada na caixa d’agua impermeabilizacdo de
reservatédrio.
15.4 - Deverd ser executada impermeabilizacdo de reservatédrio

subterrdneo na cisterna.

15.5 - Deverd ser executada impermeabilizacdo dos sanitarios, copas

e area de servico.

16 — PINTURA:

16.1 - Nas paredes externas do reservatdrio deverd ser realizada

pintura de nata de cimento sobre superficie &spera, em 3 demé&os.
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16.2 - Deverad ser realizado nas portas, preparo de madeira nova e

pintura interna ou externa, com tinta éleo brilhante ou acetinada.

16.3 - Deverd ser realizada nos portdes, porta do refeitédrio,
grades de ferro, fechamento do pavimento térreo, lateral do posto de
satde, biblioteca, corrimdo e grades internas das Jjanelas de aluminio,
pintura interna ou externa, sobre ferro galvanizado utilizando zarcéo

para galvanizado do tipo primer epdxi isocianato.

16.4 - Deverd ser realizada pintura com tinta latex semibrilhante,
fosca ou acetinada, de classificacdo Premium ou Standard (NBR 15079),
para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo e concreto
liso com uma demdo de massa acrilica, nas canoas, fachadas e empenas
laterais, paredes do pavimento térreo - muro das salas do térreo, salas
01, 02 e 03, recepcdo, hall de acesso, armarios 01 e 02,
patio/refeitdério, péatio/salas, muro refeitdério/cozinha, cozinha, apoio
cozinha, refeitério, hall, paneleiro, despensa e rampa, paredes do 1°
pavimento - salas de aula, corredor, auditdrio, secretaria, diretoria,
coordenacdo pedagdgica, sala de professores, almoxarifado/depdsito,
coordenacdo de nucleo, parede rampa, hall, paredes do 2° pavimento -
salas de aula, corredor, hall, biblioteca, tetos rebaixados em gesso,
Bloco principal - cozinha, apoio cozinha, hall, paneleiro, despensa,
sanitdrios de funciondrio masculino e feminino, area, sanitéarios
masculinos e femininos, hall, posto de saude - consultdédrio dentario,
recepcdo, consultdérios 01 e 02, sanitario, corredor, biblioteca teto

interno e zeladorias.

16.5 - Deverd ser realizado envernizamento de superficie lisa de
concreto ou tijolo aparente, exterior ou interior, com verniz acrilico
incolor, em trés demdos, na rampa, pintura dos tetos em concreto
aparente, pavimento térreo - posto de saude, péatio coberto, refeitédrio,

rampa de acessibilidade, 1° pavimento - salas, corredor, rampa de
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acessibilidade, 2° pavimento - salas e corredor, Cobertura - Zeladorias

01 e 02, Quadra Poliesportiva - &rea de jogo e vestiarios.

16.6 - Deverd ser executada Pintura imunizante fungicida e
inseticida para aplicacdo em madeira bruta ou aparelhada, em duas
demdos, no bloco principal nas &reas das zeladorias 01 e 02, cozinha,

posto de satde e vestidrios da quadra.

16.7 - A qguadra de esportes deverd ser marcada com tinta a base de
borracha clorada, com utilizacdo de selador e solvente préprio e fita

crepe como limitador de linhas.

16.8 — Devera ser executada pintura de piso cimentado liso com tinta
100% acrilica, com lixamento, limpeza e trés demdos de acabamento

aplicadas a rolo de la, diluicdo em agua a 20% na area da quadra.

17 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS:
17.1 - Deverdo ser instalados e assentados lavatdérios de uma

torneira, lavatdérios de louga branca popular, lavatdérios de louga branca
com coluna suspensa para pessoas com necessidades especificas, cubas de
louca branca, mictdérios de louca branca, vasos sanitarios de 1louca
branca e vasos sanitdrios de louca branca para pessoas com necessidades

especificas.

17.2 - Deverdo ser fornecidos e colocados valvulas de descarga de
1.1/27, assentos especiais para vaso sanitario com necessidades
especificas, saboneteiras, papeleiras e cabides duplos de sobrepor em

metal cromado.

17.3 — Deverdo ser fornecidos e instalados chuveiros elétricos com

bracos cromados de 1/2".
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17.4 - Deverdo ser fornecidos e instalados duchinhas manuais,
torneiras para pia ou tanque, torneiras para lavatdédrio, torneiras para

filtro e sifdo de PVC sanfonado.

17.5 - Deverdo ser fornecidas e colocadas barras de apoio tubular,
em aco inoxidavel, para lavatdério de centro, medindo 63x51lcm, para

pessoas com necessidades especificas.

17.6 — Deverdo ser fornecidos e colocados lavatdédrios coletivos de

aco inoxidéavel.

17.7 - A casa de maquina de incéndio deverd ser em alvenaria, com
drea util de 2,25m?, coberta com laje de concreto, pé-direito de 2,00m,

porta corta-fogo (0,90x2,10)m, pintura, impermeabilizacdo, luminéria a

prova de gases e Dbasculante com vidro (0,60x0,60)m e extintor de
incéndio.
17.8 - Para as instalacgdes de elétrica deverdo ser fornecidas e

colocadas lumindrias de emergéncia de sobrepor, lumindrias fechada para
iluminacdo de quadra de esportes e a fachada, lumindrias de sobrepor
tipo calha, chanfrada ou ©prismatica e arandelas de parede com

receptaculo para lampada incandescente.

17.9 - Deverdo ser fornecidas e instaladas bombas hidréulicas

centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 3CV.

17.10- Deveréd ser fornecido e colocado sistema de pressurizacdo com
02 bombas centrifugas de 5HP/220V, tubulacdes de sucgdo, recalque e
distribuicdo com conexdes, pressostato, mandmetro, tanque de pressdo e

comando elétrico.

17.11 - Deverdo ser fornecidos condicionadores de ar tipo Split de

12.000 BTU’S, 18.000 BTU’S, 24.000 BTU’'S, 36.000 BTU'S e 60.000 BTU’S.
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17.12 - Devera ser fornecida e colocada banca seca de granito cinza
andorinha, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de

alvenaria de meia vez e verga de concreto, na copa.

17.13 - Deverd ser fornecida e colocada banca de granito cinza
andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba, sobre apoios

de alvenaria de meia vez e verga de concreto.

17.14 - Deverd ser fornecida e colocada banca de granito cinza
andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cubas, sobre apoios

de alvenaria de meia vez e verga de concreto.

17.15 - Na quadra poliesportiva deverdo ser fornecidas e instaladas
tabelas de basgquete em compensado naval tamanho oficial com aro e rede,
poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado com catraca e buchas,
rede de voleibol oficial com cabo de aco, trave desmontédvel para futebol
de saldo em tubo de ferro galvanizado e buchas, rede de nylon para

futebol de sald&o e estrutura para basquete de ferro galvanizado.

18 - DISPOSICOES GERAIS:

18.1 - Os servicos constantes neste memorial sdo isolados e sem

complexidade técnica de gerenciamento e execugéo.

18.2 - Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alterac¢des introduzidas pela lei n° 9.648,

de 27 de maio de 1998.

18.3 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.

18.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serdo
completos.
18.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessadrios na forma da lei.

23



18.6 - Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,

ferramentas, materiais e servicgos, ou providéncias que sejam

necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.

18.7 - O B.D.I. Utilizado é de 20%.

18.8 — Prazo de 10 (DEZ) meses.
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