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1 - CONDIGCOES GERAIS:

Trata-se da Reforma do CIEP, localizado na Travessa Orlando Melo

Neri, no bairro de Cantagalo - Niterdi/ RJ.

Os servigos serdo executados nos padrdes admitidos pela P.M.N., sem

que haja perda da qualidade dos servicos.

Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os servicos e
condicdes de tornd-los aceitéveis, a fim de garantir vida Gtil

satisfatéria.

Completam as presentes especificagdes, no qgue couber, a norma
técnica da ABNT, o cbébdigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessionadrias de servicos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Deverd ser realizado o ©preparo manual do terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente.

2.2 — Devera ser realizado projeto executivo de arquitetura,
apresentado em Autocad nos padrdes da contratante, com as legalizacgdes

pertinentes e a coordenagdo dos projetos complementares.

2.3 - Deverad ser realizada projeto executivo de instalacdo de

incéndio, apresentado em Autocad, com as legalizacgdes pertinentes.

2.4 - Deverd ser realizado projeto executivo de telemdtica, com

projeto bésico, apresentado em Autocad, com as legalizacdes pertinentes.

2.5 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacdo de
esgoto sanitdrio e A&guas pluviais, apresentado em Autocad, com as

legalizacdes pertinentes.

2.6 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacéo

hidrédulica, apresentado em Autocad, com as legalizag¢des pertinentes.

2.7 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacéo

elétrica, apresentado em Autocad, com as legalizacdes pertinentes.



2.8 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacgédo elétrica
para urbanizacéo até 15000m?2, apresentado em Autocad, com as

legalizacdes pertinentes.

2.9 - Deverd ser realizado projeto executivo de sistema de ar

condicionado, em Autocad.

2.10 - Deveréa ser realizado projeto executivo para
urbanizacdo/reurbanizacédo para tratamento paisagistico de areas
publicas, apresentado em Autocad nos padrdes da contratante, com as

operacdes pertinentes e a coordenacdo dos projetos complementares.

3 — CANTEIRO DE OBRAS:

3.1 - Deverd ser instalado tapume de vedacdo ou protecdo executado
com telhas trapezoidais de ac¢co galvanizado, espessura de 0,5mm, estas
com 2 vezes de utilizacdo, com engradamento de madeira, utilizado 2

vezes e pintura esmalte sintético na face externa.

3.2 - Deverdo ser alugados contéineres (mdédulo metdlico igéavel),
para escritério com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m
de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de agco com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-acistico no forro, chassis reforcados e
piso em compensado naval, com instalac¢des elétricas e hidro-sanitérias,

suprido de acessérios, 1 vaso sanitédrio e 1 lavatdrio.

3.3 - Deverdo ser alugados contéineres (médulo metédlico icgavel),
tipo sanitédrio-vestidrio, medindo aproximadamente 2,20m de largura,
6,20m de comprimento e 2,50 de altura, composto de chapas de ago com
nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis
reforcados e piso em compensado naval, com instalacdes elétricas e
hidro-sanitéarias, suprido de acessoérios, 2 vasos sanitéarios, 1

lavatdério, 1 mictdério e 4 chuveiros.

3.4 - Serdo ligados provisoriamente ponto de &gua, esgoto sanitério

e energia elétrica, necessarias para o andamento da obra.

3.5 - Serdo instaladas placas de identificacdo de obra pUblica tipo
BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressdo digital, com dizeres
alusivos ao projeto, de acordo com modelo fornecido pela P.M.N. a ser

fixada em local frontal a obra em posicdo de destaque.



4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser realizado escavacdo manual de vala/cava em
material de 1% categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de

profundidade.

4.2 - Deverd ser realizado reaterro de vala/cava com material de

boa qualidade, utilizando vibro compactador portéatil.

5 - TRANSPORTES:

5.1 - Deverd ser realizado transporte de gualquer natureza com
velocidade média de 30km/h em caminhdo carroceria fixa a &éleo diesel,

com capacidade util de 7,5t.

5.2 - Deverda ser realizado transporte de container «com sua

respectiva carga e descarga.

5.3 - Deverd ser realizado a carga e descarga mecanica de material
a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombros),
compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhédo
basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2

serventes na carga.

5.4 - Deverd ser realizado a disposicédo final de materiais e
residuos de obra em locais e operacdo e disposicdo final apropriados,
autorizados pelos oOérgdos de licenciamento e de controle ambiental,
medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacéo

pertinente.

5.5 - Deverd ser realizado transporte de andaime tubular,
considerando-se a Aarea de projecdo vertical do andaime, com sua

respectiva carga e descarga manual.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverdo ser demolidos os revestimentos em argamassa de

cimento e areia em parede, para reforma das edificacgdes.



6.2 - Deverdo ser demolidos os revestimentos de argamassa de
cimento e areia e impermeabilizacdo em reservatdrios ou outra superficie

de concreto, com limpeza com escova de acgo.

6.3 - Deverdo ser demolidos manualmente o piso cimentado e da
respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, com afastamento

lateral dentro do canteiro de servico.

6.4 - Deverdo ser demolidos a ponteiro, de Dbase suporte,
contrapiso, camada regqularizadora ou de assentamento de tacos, cerdmicas

e azulejos, com espessura até 4cm.

6.5 — Deverdo ser demolidos manualmente as alvenarias de tijolos

furados, com empilhamento dentro do canteiro de servico.

6.6 - Deverd ser executado demolicdo de piso de alta resisténcia e

divisérias de placas de marmorite ou concreto.

6.7 - Deverdo ser demolidas divisdérias de placas de marmorite ou
concreto.
6.8 - Deverd ser executado remocdo de cobertura em telhas de

fibrocimento convencional, ondulada, com madeiramento, medido o conjunto

pela area real de cobertura.

6.9 - Deverd ser executado remocdo de forro de estuque, gesso,

placas prensadas e semelhantes.

6.10 - Deveréd ser executado remocdo manual cuidadosa da camada de
capeamento de concreto armado, visando exposigdo da armadura, usando

cinzel, ponteiro e escova de ago para espessura de 3cm.
6.11 - Deverd ser executado remocdo de plaqueamento de concreto.

6.12 - Deverd ser executado remocdo cuidadosa de camada de protecdo

de impermeabilizacédo.

6.13 - Deverd ser executado remocdo de divisdrias de madeira, pré-

moldadas, prensadas ou semelhantes.

6.14 - Deverda ser executado remocdo de Jjunta de dilatacdo e
vedacdo.

6.15 - Deverdo ser arrancados: portas, Jjanelas, caixilhos de ar
condicionado, aparelhos de iluminacdo com lampadas, aparelhos

sanitdrios, Dbancada de pia/lavatdério ou Dbanca seca, grades, dgradis,

alambrados, cercas e portdes, necessarios para a reforma.



6.16 - Deverd ser executado percussdo com Dbatidas leves, sem

retirada do material solto.

6.17 - Deverd ser executado retirada de impermeabilizacdo flexivel

(asfalto, etc), com afastamento lateral, dentro do canteiro de servico.

6.18 - Deverda ser executado retirada cuidadosa de azulejos ou

ladrilhos ceré@micos e respectiva argamassa de assentamento.

6.19 - Deverd ser realizado transporte horizontal de material de 12
categoria ou entulho, em carrinhos, para distédncia de 30,00m, com carga
a pa.

6.20 - Deverd ser instalada calha fechada, de tédbuas de madeira de

3%, com a secdo de 0,45x0,45m, para descida de escombros.

6.21 - Deverd ser executado descida de -escombros por calhas

fechadas, de tédbua de pinho de 3?%.

6.22 - Deverdo ser realizadas: limpeza de wvidros, de pisos
cimentados, de aparelhos sanitédrios e seus metais, de paredes revestidas

de ceré@micas ou azulejos e de caixa d agua ou cisterna.

6.23 - Deverd ser realizado apicoamento para execucdo de concreto

aparente em superficies horizontais superiores (tetos).

6.24 - Deverd ser realizado corte em pisos de mérmore, marmorite ou

cerdmica com maquita.

6.25 - Deverd ser realizado limpeza de superficie de concreto e da

armadura, com escova de aco, apds retirada do capeamento.

6.26 - Deverd ser realizado lixamento de concreto aparente, antigo,

servigco manual com lixa de calafate.

6.27 - Deverd ser realizado polimento manual de piso e espelho, em

escada de marmorite e do rodapé de marmorite.

6.28 - Deverd ser realizado limpeza e polimento de piso de
marmorite de alta resisténcia, antigo, usando estuque com adesivo,

cimento branco e corante, sendo 2 polimentos mecénicos.

6.29 - Deverd ser realizado raspagem com espatula de ago ou escova

de aco para remocdo de craquele de pintura.

6.30 - Deverd ser realizada demoligdo, com equipamento de ar

comprimido, de pavimentacdo de —concreto asféltico, com 10cm de



espessura, em faixas de até 1,20m de largura, com afastamento lateral

dentro do canteiro de servico.

6.31 - Deverd ser realizada limpeza de concreto aparente com jato

d’ &gua, solvente e escova de piacava.

6.32 - Deverd ser realizado limpeza ou preparo de superficie de
concreto com jato de Agua pressurizada ou ar, em condicgdes que permitam

um rendimento médio de 5m?/h.

6.33 - Deverd ser executada plataforma ou passarela de madeira de

1%, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes.

6.34 - Deverd ser realizado aluguel de andaime com elementos
tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a area da

projecdo vertical do andaime.

6.35 - Deverd ser realizado montagem e desmontagem de andaime com

elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta.

6.36 - Deverd ser realizado movimentacdo vertical ou horizontal de

plataforma ou passarela.

6.37 - Deverd ser fornecido e instalado letra de latdo com 30cm de

altura tipo “HELVETICA MEDIUM” ou similar.

6.38 - Deverd ser fornecido e instalado pléstico na cor preta,
destinado & protecdo de telhados, mbéveis e pisos, com O0,15mm de

espessura, reutilizado 5 vezes, com retirada.

7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 - Deverdo ser assentados tampdes de ferro fundido, tipo
quadrado, com mais de 0,50x0,50m até 1,00x1,00m, assentado com argamassa

de cimento e areia, no traco 1:4.

7.2 - Deverdo ser assentados tampdes de ferro fundido, circular,
com didmetro acima de 0,60m e até 1,00m, assentado com argamassa de

cimento e areia, no traco 1:4.

7.3 - Deverdo ser instaladas Caixas de areia de concreto armado de
1,00x1,00x1,80m, para coletor de aguas pluviais de 0,40m de didmetro com
paredes de 0,15m de espessura, sendo a base em concreto dosado para

fck=10MPa e revestida de argamassa de cimento e areia, no tragco 1:4 em



volume, degraus de ferro fundido, com fornecimento de todos o©s

materiais.
7.4 - Deverdo ser instaladas Caixas de passagem de alvenaria de
tijolos macicgos (7x10x20cm) , em paredes de uma vez (0, 20m) de

0,40x0,40x0, 60m.

7.5 - Deverdo ser fornecidos e instalados tampdes completo de ferro
fundido, de 0,40 a 0,60m de diédmetro, com 120 a 125kg, para caixa de
registro, carga minima para teste 25 t, resisténcia maxima de rompimento
31,25 t e flecha residual maxima de 17 mm assentado com argamassa de

cimento e areia, no traco 1:4 em volume.

7.6 - Deverdo ser fornecidos e instalados tampdes completo de ferro
fundido, tipo quadrado (22x22cm), com 34kg, articulado, carga minima

para teste 6t.

7.7 - Deverdo ser fornecidos e instalados tampdes completo de ferro
fundido, para caixa R 1, padrdo TELEBRAS, carga minima para teste 6t,
resisténcia maxima de rompimento 7,5t e flecha residual méxima de 17mm,

assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em volume.

7.8 - Deverdo ser fornecidos e instalados tampdes completo de ferro
fundido, articulado, de 0,60m de didmetro, tipo leve, carga minima para
teste 6t, resisténcia méxima de rompimento 7,5t e flecha residual maxima
de 17mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em

volume.

7.9 - Deverdo ser fornecidas e instaladas grelhas para canaletas de
ferro fundido, com (15x50cm) carga minima para teste 800kg, resisténcia

maxima de rompimento 1000kg e flecha residual maxima 12mm.

7.10 - Deverdo ser instalados pogos de visita, de anéis de concreto

pré-moldados, para esgotos sanitérios.

7.11 - Deverd ser fornecido duto anelar flexivel, na cor cinza
concreto, linha dupla, de polietileno de alta densidade (PEAD), para
protecdo de condutores elétricos, com didmetro nominal de 100mm (47),
com fio guia de ago e fornecido com 2 plugues (tampdes) nas

extremidades, lancado diretamente no solo, com conexdes e kit vedacédo.

7.12 - Deverd ser fornecido tubo de concreto armado, classe PA-1,
para galerias de 4&aguas pluviais, com didmetro de 400mm, Junta de

argamassa.



7.13 - Deverd ser fornecido tubo PVC (NBR-7362), para esgoto

com anel de borracha.

sanitdrio, com didmetro nominal de 100mm,

8 - ARGAMASSAS, INJEGCOES E CONSOLIDAGOES:

8.1 — Deveréd ser executada injecdo de resina epdxica em fissuras de

concreto estrutural, com preparo do 1local, perfuracdo e vedacdo e o

fornecimento dos materiais.

9 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:

ser executado plantio de grama em placas tipo Séo

9.1 - Deveréd
com compra e arrancamento no

Larga e Santo Agostinho,

Carlos, Batatais,
descarga e preparo do terreno.

local de origem, carga, transporte,
Deverd ser executado plantio de &rvore isolada até 2,00m de

9.2 -
com transporte,

de qualquer espécie, em logradouro publico,

altura,

terra preta simples e estaca de madeira (tutor).

9.3 - Deverd ser executado Plantio de plantas de cobertura vegetal,

considerando 25 mudas/m?.
9.4 - Deverdo ser fornecidas Espécies vegetais nativas com CAP
Peito) wvariando entre 0,10m e 0,15m e

(Circunferéncia na Altura do

altura entre 2,50m e 3,00m.

9.5 - Deverédo ser fornecidas espécies vegetais com altura de 0,10 a

0,20m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato/Mini

Acalifa) e Arachis Repens.

Deverd ser executado revolvimento e destorroamento da camada

9.6 -
superficial de gramado, até 20cm de profundidade.

9.7 - Deveréd ser realizada a retirada de grama em placas.

9.8 - Deveréd ser realizada a capina em superficies ensaibradas.

9.9 - Deveréd ser realizada a limpeza de caixas de areia e galerias.

Devera ser realizada a retirada de material proveniente de

9.10 -
a ser feita em caminhdo com

ou de limpezas diversas,

poda, de varredura,
carga, descarga e

no minimo 4,00m*®* de capacidade, compreendendo

transporte até 30km de disténcia.



9.11 - Deverd ser realizada a irrigacdo de gramado com caminhé&o

pipa, com fornecimento de &gua.

9.12 - Deverad ser realizado corte, desgalhamento, destocamento e
desenraizamento de A&rvore, com altura até 3,00m, didmetro em torno de

15cm, com auxilio de equipamento mecénico.

9.13 - Deverd ser realizado corte, desgalhamento, destocamento e
desenraizamento de &rvore, com altura de 3,00 a 5,00m, didmetro em torno

de 25cm, com auxilio de equipamento mecénico.

9.14 - Deverd ser realizado corte, desgalhamento, destocamento e
desenraizamento de 4rvore, com altura acima de 5,00m, didmetro em torno

de 50cm, com auxilio de equipamento mecanico.

9.15 - Deverd ser realizada manutencdo e recomposicdo de A&reas
ajardinadas, <corte de folhas e ramos secos, retirada de parasitas,

limpeza e replantio de arbustos (1 vez por semana) .

9.16 - Deverd ser realizada poda de arbustos tipo cerca viva, poda

de &rvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas.

9.17 - Deverd ser realizado corte de grama utilizando maquinas

motorizadas, com varredura e recolhimento do entulho.

9.18 - Deverd ser realizado aterro com terra preta vegetal, para

execucdo de gramados.

9.19 - Deverd ser realizada a retirada de cobertura vegetal de piso

de junta seca.

9.20 - Deverd ser fornecido e instalado alambrado para campo de
esporte, constando de postes de tubo de ferro galvanizado, espacados de
2,00m, com didmetro de 2”, e altura de 3,00m livres sobre o solo,
fixados em prismas de concreto com fck=20MPa, medindo 30 x 30 x 100cm, e
sobre estes postes fixada tela de arame n°® 12 plastificado, malha de
7,5cm, presa em dois arames n° 12 plastificados, colocados
transversalmente e atravessando os tubos superior e inferior, com um “T”

e uma cruzeta de 2”, respectivamente.

9.21 - Deveréd ser fornecido e instalado alambrado para cabeceira de
campo de esporte, executado com postes de tubo de ferro galvanizado
(externa e internamente) com didmetro de 2” e espessura de parede de
1/8”, com altura livre de 5,30m, ficando 0,70m enterrados em prismas de
concreto de 18MPa, medindo (0,30 x 0,30 x 0,75)m, estando os postes

espacados de 2m, com 3 tubos horizontais e 1 de contraventamento,

10



também, a cada 2m, todos de 2”, e sobre estes fixada tela de arame n° 12

plastificado, malha de 7,5cm, inclusive 3 cruzetas, curvas, fundacodes.

9.22 - Deverd ser fornecido e 1instalado contraventamento de
alambrado com tubos de ferro galvanizado (externa e internamente), com

didmetro interno de 2” e espessura de parede de 1/8”.

10 - ESTRUTURAS:

10.1 - Seré executado Grout (argamassa fluida de elevada
resisténcia) com preparo, lancamento e fornecimento dos materiais, sendo
Grout com pedrisco 30% em peso, para preenchimento de imperfeicdes e

nivelamento em &reas degradadas.

10.2 -Deverd ser executado o escoramento de formas de paramentos

verticais, com 30% de aproveitamento da madeira e retirada do material.

10.3 - Deverdo ser instaladas placas de concreto armado pré-
moldadas, com fck=20MPa, espessura de 10cm em pecas de até 90kg, com

colocacgdo manual no local definitivo.

10.4 - Deverd ser instalada estrutura metdlica para cobertura de
galpdo em arco ou em duas ou mais aguas, com trelicas, tercas tirantes,
etc, para carga de cobertura de fibrocimento ou metdlica, védos até

15,00m, com uma dem&o de pintura antidéxido.

10.5 - Deverd ser fornecida e colocada junta de dilatacdo e vedacédo

de pisos, lajes, pilares, fissuras, alvenarias, reservatédério, etc.

11 - ALVENARIAS E DIVISORIAS:

11.1 - Deverd ser executada alvenaria de tijolos ceré&micos furados
10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traco 1:8, em
paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 3,00m de altura

e medida pela area real.

11.2 - Deverd ser executada alvenaria de tijolos cerdmicos furados
10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm, assentes com
argamassa de cimento e saibro, no tragco 1:8, em paredes de meia vez
(0,10m), de superficie corrida, de 3,00 a 4,50m de altura e medida pela

adrea real.

11



11.3 - Deverd ser executada parede de blocos vazados (cobogd), de

cimento e areia, com peso de 11,2kg, 33x33x10cm.

11.4 - Deverd ser fornecida e colocada parede de Drywall com
espessura de 95mm, montantes simples autoportantes de 70mm, com adigéo
de 13 mineral, fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de ago
galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso acartonado
tipo standard, espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada,
fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de Jjuntas com
massa e fita para uniformizacdo da superficie das chapas de gesso

acartonado. Aplicacdo em areas secas.

11.5 - Deverd ser fornecida e colocada parede diviséria para
sanitdrio sendo granito cinza corumbd, com 3cm de espessura, polida nas

duas faces, fixacdo piso ou parede.

12 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS:

12.1 - Deverd ser executado Chapisco em superficie de concreto ou
alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no tragco 1:3, espessura de

9mm.

12.2 - Deverd ser executado Chapisco em superficie de concreto ou
alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:2, espessura de

9mm, com 0,721/m? de latex.

12.3 - Deverd ser executado embo¢o com argamassa de cimento e
areia, no traco 1:3 e 2cm de espessura, com chapisco de cimento e areia,

no tragco 1:3, com 9mm de espessura.

12.4 - Deverd ser executado revestimento externo em 2 massas, sobre
superficie chapiscada, com embogco com argamassa de cimento, saibro e
areia, no traco 1:3:3, com espessura de 3,5cm e reboco de cimento, cal

hidratada em pd e areia fina, no traco 1:3:5, com espessura de 5mm.

12.5 - Deverd ser executada a regularizagcdo com argamassa de

cimento e areia no traco 1:3.

12.6 - Deverad ser executado revestimento de paredes com azulejo
branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum,
tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas utilizando pasta de cimento

branco, com chapisco de cimento e areia, no tragco 1:3 e emboco com
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argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:3:3 com espessura

2,5cm.

12.7 - Deverd ser fornecido e colocado forro falso de gesso, com
placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de

arame e rejuntadas.

12.8 - Deveréa ser executado contrapiso, base ou camada
regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4,

nas espessuras de 3cm e 4cm.

12.9 - Deverd ser executada a recomposicdo de piso cimentado, com

argamassa de cimento e areia, no tragco 1:3, com 2cm de espessura.

12.10 - Deverd ser realizada pavimentacdo tipo plagueamento
executado com placas de 40x80x10cm de concreto fck=10MPa, Jjunta de 2cm,
com armacgcdo de tela estrutural CA-60, pré-fabricada, malha quadrada,

soldada, fio diédmetro de 3,4mm a cada 15cm, com preparo do terreno.

12.11 - Deverad ser executada pavimentacdo tipo plaqueamento “in
situ”, para protecdo de impermeabilizac¢cdo, com placas de 60x60x2,5cm,
fundidas e revestidas com argamassa de cimento e areia, no tragco 1:3,
juntas de 2,5cm, tomadas com hidroasfalto, cimento e areia, no traco

1:1:3.

12.12 - Deverd ser fornecida e colocada Junta pléastica 17x3mm, para

pisos continuos.

12.13 - Deverd ser fornecida e colocada junta impermeabilizante de

hidroasfalto, cimento e areia, no traco 1:1:3 com 2,5 x 2,5cm.

12.14 - Deverd ser executado piso de alta resisténcia, monolitico,
moldado no local, em argamassa de cimento e agregados minerais, com
espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento e 3 polimentos mecanicos.
O custo inclui base suporte em argamassa de cimento e areia, no traco
1:3 e servente para confeccdo, transporte da argamassa e servigcos afins

e ndo considera juntas (vide familia 13.381).

12.15 - Deverd ser executado rodapé de alta resisténcia, em
argamassa de cimento e agregados minerais, com 10cm de altura, na cor
natural do cimento, inclusive 3 polimentos, sendo os cantos salientes

boleados, e os reentrantes junto ao piso em meia cana.

12.16 - Deverad ser executado degrau de escada de alta resisténcia,
composta de <capa e espelho, em argamassa de cimento e agregados

minerais, na cor natural do cimento, com 3 polimentos.
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13 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGCA E FERRAGENS:

13.1 - Deverad ser fornecida e colocada porta de ferro em barras
horizontais de 1.1/4”x1/4"™ a cada 10cm, contorno do mesmo material,
revestida com chapa de ferro galvanizado n°® 16, guarnicdo em cantoneira

de 1.1/2'x 1/8”, com fecho para cadeado de 30mm.

13.2 - Deverd ser fornecida e colocada porta de ferro para
subestacdo transformadora, com uma ou duas folhas, quadro e marco de
barras e cantoneiras, revestida de chapa de ferro galvanizado n° 18, com
painel superior fechado por tela de arame galvanizado n°® 10, malha de

2cm, altura de 30cm, com fecho para colocacdo de cadeado.

13.3 - Deverd ser fornecido e colocado portdo de ferro de 2 folhas,
sendo uma fixa, medindo 1,50x2,00m, em barras de 2”x3/8”, espacadas de
10cm, correndo 3 faixas de chapa de ferro galvanizado n°® 16, duplas,

conforme projeto n° 6003/EMOP.

13.4 - Deverd ser fornecido e colocado portdo de uma folha, medindo
1,00x2,00m, em tela de arame galvanizado n® 12, malha losango de b5cm,
fixada em tubo de ferro galvanizado com diémetro interno de 2" por barra
de 1"x1/8", formando quadros de 1,00x1,00m, montantes em ferro

galvanizado com didmetro interno de 2".

13.5 - Deverd ser fornecida e colocada grade de ferro formada de
barras verticais de 1.1/2”x3/8”, horizontais de 2”x3/8”, com montantes

de 1.1/2”x1.1/2” a cada 2,00m.

13.6 - Deverd ser fornecido e colocado Gradil tubular medindo
3,35x2,00m, em tela de chapa de metal expandido, malha losangular de
150x56mm, chapa de ferro galvanizada a fogo de 1/8", emoldurada por
tubos de ferro galvanizados de 1.1/2", fixado através de 16 parafusos

galvanizados.

13.7 - Deverd ser fornecido e colocado corrimdo de tubo de ferro

galvanizado de 1.1/4”, preso por chumbadores a cada metro.

13.8 - Deverdo ser fornecidas e colocadas Jjanelas de correr de
aluminio anodizado ao natural fosco, em perfis série 28, com 8 folhas de

120cm de altura, bandeira de 40cm, parte fixa 20cm.
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13.9 - Deverdo ser fornecidas e colocadas Janelas de aluminio
anodizado ao natural, tipo maxim-ar, com um painel deslizante

projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28.

13.10 - Deverdo ser fornecidas e colocadas Jjanelas fixas em
aluminio anodizado, perfil extrudado, série especial, com espessura
minima de camada andédica de 20 micra, na cor preta, tipo veneziana, com

ferragens e gaxetas de primeira qualidade.

13.11 - Devera ser fornecida e colocada porta de aluminio anodizado

ao natural de correr, em perfis série 30, com contramarco.

13.12 - Deverd ser fornecida e colocada porta de aluminio anodizado

ao natural, perfil série 25, em veneziana.

13.13 - Deverd ser fornecido e colocado Suporte em aluminio para ar

condicionado de 1 a 2HP, em cantoneira de aluminio de 1/8"x1.1/4".

13.14 - Deverd ser fornecido e colocado protecdo de arestas de
parede em cantoneira de aluminio de 3/4"x1/8", fixada com parafusos de

ferro cromado e buchas de pléstico.

13.15 - Deverd ser fornecido e colocado vidro plano transparente

comum, com 4mm de espessura.

13.16 — Deverd ser fornecido e colocado vidro fantasia, com 4mm de

espessura, do tipo martelado, artico, ou lixa.

13.17 - Deverdo ser fornecidas e colocadas portas de madeira de lei
em compensado, de 60x210x3cm, 70x210x3cm, 80x210x3cm e 90x210x3cm,

folheada nas 2 faces.

13.18 - Deverdo ser fornecidas e colocadas portas de madeira de
lei, com painel de veneziana de 120x210x3cm, em 2 folhas, marco de 7x3cm

e alizares 5x2cm.

13.19 - Deverad ser fornecida e colocada porta de madeira de lei em
compensado, de 80x210x3cm, com visor em policarbonato transltcido de
4mm, medindo 1,10x0,20m, mola "fecha-porta", puxadores verticais
metdlicos de 40cm, aduela 13x3cm e alizares 5x2cm, faixas protetoras em

material vinilico com 50cm de altura na parte inferior.

13.20 - Deverdo ser fornecidos e colocados quadro mural de celulose
prensada com flaneldgrafo, medindo 504x123cm, moldura de madeira

envernizada.
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13.21 - Devera ser fornecida e colocada prateleira de madeira de

lei em compensado de 20mm e 40cm de largura, sobre cantoneiras de ferro.

13.22 - Deverdo ser fornecidas e colocadas ferragens para portas de

madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de servico.

13.23 - Deverédo ser fornecidas e colocadas ferragens para porta de

madeira, de 1 folha de abrir, para sanitdrios ou chuveiros coletivos.

13.24 - Deverdo ser fornecidas e colocadas ferragens para porta de
madeira colocadas em divisdérias de marmore, marmorite ou concreto, até

3cm de espessura.

13.25 - Deverédo ser fornecidas e colocadas ferragens para porta de

correr de armdrio em banca.

13.26 — Deverdo ser fornecidas fechaduras de cilindro ovalado, de

latdo, acabamento cromado para portas de correr, de ferro ou aluminio.

13.27 - Deverdo ser fornecidas fechaduras de «cilindro para

armarios, 4 pinos com rotacdo de 360° e duas chaves.

13.28 - Deverdo ser fornecidas dobradicas para porta vai-e-vem, de

3", em latdo niquelado e polido.

13.29 - Deverdo ser fornecidos e colocados Puxadores pléasticos para
portas de armarios de madeira, forma semicircular, com 96mm de

comprimento, acabamento cromado.

13.30 - Deverdo ser fornecidas e colocadas portas de correr (2
folhas) para armdrio em bancas, medindo 50x70cm cada folha, de
compensado de cedro de 20mm, revestimento com chapa laminada (composta
de celulose com resina prensada em autoclave), em 3 faces, enquadrada em
marcos retangulares, 2x6cm, revestidos em 2 faces. Prateleira do mesmo
material, com 20mm, com revestimento em 2 faces, medindo 1,20x0,35m,

apoiada em cantoneiras de ferro.

14 -INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, ESGOTO:

14.1 - Deverdo ser instalados e assentados fogdes a gas encanado,
compreendendo: 25,00m de tubo de ferro galvanizado de 1”, conexdes e

registro.

14.2 - Deverdo ser fornecidos e colocados ralos de cobertura semi-

esférico, com 6”.
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14.3 - Deverdo ser retirados e reassentados lavatdrios, com

materiais necessarios.

14.4 - Deverad ser fornecido e colocado tubo de ferro galvanizado
com didmetro de 2.1/2”, com costura, para instalacdo de 1incéndio

enterrada, com conexdes e protecdo anticorrosiva.

14.5 - Deverdo ser fornecidas e colocadas alcas para barrilete de
distribuicdo, do tipo concentrado, sob reservatdédrio duplo, com ramais
para extravasor e limpeza compreendendo: 5,50m de tubo de PVC 110mm,

registros e conexdes.

14.6 - Deverdo ser fornecidos e instalados chuveiros compreendendo:
5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC 100mm com grelha, 2,00m

de tubo de PVC de 40mm e conexbes.

14.7 - Deverdo ser fornecidos e instalados chuveiros elétricos,
compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC 100mm com
grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm, 30,00m de fio 4mm?, 6,00m de

eletroduto de PVC didmetro de 3/4"e conexdes.

14.8 - Deverdo ser fornecidos e instalados mictdérios tipo calha
compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, registro de gaveta, 2,00m
de tubo de PVC de 40mm e 50mm, cada, conexdes e caixa sifonada de PVC

com 100 x 100 x 50mm, com tampa cega.

14.9 - Deverdo ser instaladas e assentadas duchinhas manuais para

banheiro compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexdes.

14.10 - Deverdo ser 1instaladas e assentadas pias com 1 cuba,
compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm

e conexdes.
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14.11 - Deverdo ser 1instalados e assentados lavatdérios de uma
torneira, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo

PVC de 40mm, rabichos e conexdes.

14.12 - Deverd ser 1instalado e assentado filtro residencial,
compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 25mm e conexdes.

14.13 - Deverdo ser instalados e assentados filtros industriais,
compreendendo: 3,00m de tubo de PVC soldavel de 32mm e conexdes.

14.14 - Deverdo ser instalados e assentados tanques de servigo,

compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de

50mm e conexbes.

14.15 - Deverdo ser instaladas e assentadas caixas de descarga
elevada, compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 25mm, conexdes e
montagem.

14.16 - Deverdo ser 1instalados e assentados vasos sanitéarios
individuais, em pavimento térreo, compreendendo: instalacdo hidraulica

com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, com conexdes, até a caixa e apds esta
até o vaso, ligacdo de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm a caixa
de inspecdo e tubo de ventilacdo, com conexdes, exclusive o tubo de

ventilacéo.

14.17 - Deverao ser instalados e assentados Dbebedouros ou
lavatoérios tipo calha, em bateria com 1 ponto a cada 50cm,
compreendendo: 1,00m de tubo de PVC de 32mm e 0,60m de tubo de PVC de

25mm, com conexdes e esgotamento em PVC de 50mm, até o ralo sifonado.

14.18 - Deverdo ser fornecidos e instalados ralos sifonados de PVC
rigido 100x100x50mm, em pavimento elevado, com tampa cega, com 1 entrada
de 40mm e saida de 50mm, compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 50mm
soldavel, 1,00m de tubo de PVC de 40mm e sua ligacdo ao ramal de queda e

ventilacéo.

14.19 - Deverdo ser instalados e assentados ralos sifonados de PVC
rigido 150x185x75mm, em pavimento térreo, com saida de 75mm, grelha
redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e

sua ligacdo ao ramal de ventilacé&o.
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14.20 - Deveréd ser fornecido e assentado tubo de queda em PVC de

100mm, inclusive "T" sanitério.

14.21 - Devera ser fornecido e assentado tubo para ventilacdo em

PVC de 75mm, inclusive conexdes.

14.22 - Deverd ser fornecido e colocado bebedouro elétrico, tipo
pressdo com filtro interno, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC de
3/4", com luvas, 10,00m de fio 2,5mm?, tomada de embutir e caixa de
embutir, 4,00m de tubo PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 40mm, registro

de 3/4"™ e conexdes.

14.23 - Deverd ser assentado e instalado tubulacdo em cobre para
interligacdo de Split System ao condensador/evaporador, com isolamento
térmico, alimentacdo elétrica, conexdes e fixacdo, para aparelhos até

48000 BTU'S.

14.24 - Deverd ser assentado e instalado duto para exaustdo de ar
/ventilacdo, chavetado em chapa de aco galvanizado, nas diversas
bitolas, com suportes pintados, grelhas, difusores em aluminio extrudado

e demais itens necessérios.

14.25 - Deverdo ser assentadas e instaladas caixas de incéndio
interna, de aco, medindo 70x50x25cm, compreendendo: 2 lances de 15,00m
de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida internamente com
borracha wvulcanizada no didmetro de 1.1/2”, empatada, com registro,

adaptador e esguicho.

14.26 - Deverdo ser instalados hidrantes em caixa enterrada de
alvenaria com tijolo macigo, parede de meia vez (10cm) medindo
40x30x50cm, revestida internamente, com tampa de ferro fundido,
inclusive pecas compreendendo: registro de gaveta em Dbronze 2.1/2",

tampdo cego 2.1/2", Jjunta storz de 2.1/2" com fornecimento de todos os

materiais.

14.27 - Deverd ser assentado e instalado haste para aterramento, de
cobre de 5/8" (lémm), com 3,00m de comprimento.

14.28 - Deverdo ser assentados e instalados para-raios de telhados,
tipo FRANKLIN, em latdo cromado, h = 37,5cm, compreendendo: 30,00m de

cordoalha de cobre lomm2?, haste de terra e demais materiais necesséarios.

14.29 - Deverdo ser fornecidos e colocados suportes para fixacdo de

cabo para para-raios, com 20cm de comprimento, com isolador.
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14.30 - Deverdo ser fornecidos e colocados terminais aéreos para
para-raios (captor 1 ponta) em latdo macico, 3/8”x600mm, fixacdo com

rosca mecanica e abracadeira, com captor.

14.31 - Deverdo ser fornecidas e colocadas presilhas em latdo com

furo de 7mm.

14.32 - Deverdo ser fornecidos e colocados quadros de distribuicédo
de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com
porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalacdo de até 12

disjuntores sem dispositivo para chave geral.

14.33 - Deverédo ser fornecidos e colocados quadros de distribuicgédo
de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com
porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifadsico, para instalacéo

de até 40 disjuntores com dispositivo para chave geral.

14.34 - Deverdo ser fornecidos e colocados disjuntores /
interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantéaneo,

corrente nominal (In) 125A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA.

14.35 - Deverdo ser fornecidos e colocados disjuntores
termomagnéticos unipolares, de 35 a 60Ax250V, bipolar de 10 a 50Ax250V,
Tripolar de 10 a 50Ax250V, Tripolar de 175 A 225AX250V, Tripolar de 500
a 600AX250V.

14.36 - Deverdo ser fornecidos e colocados chaves guarda motor,
trifédsica, 5cv, 220V, em caixa metdlica, compreendendo: chave magnética

com relé térmico, sinaleira (verde e vermelho) e botoeira liga/desliga.

14.37 - Deverdo ser fornecidos e colocados chaves boia, automéatica,

de mercurio, unipolar.

14.38 - Deverdo ser fornecidos e colocados cabos com isolamentos
termoplédsticos, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos,

nas bitolas de 2,5mm?, 4mm?, 6mm2?, 35mm?, 50mm2, 70mm?2, 95mm?2, 185mm?2.

14.39 - Deverd ser fornecido e colocado cabo sélido de cobre

eletrolitico nu, témpera mole, classe 2, secdo circular de lémm?.

14.40 - Deverd ser fornecido e colocado fio telefdnico tipo FE,

bitola lmm?2.

14.41 - Deverd ser fornecido e colocado cabo coaxial RG-59, alcance

maximo 300m, para instalacdo CFTV.
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14.42 - Deverd ser fornecido e colocado subestacdo simplificada,
com transformador trifédsico de 300kvA, 13,8kVv-220/127V, com cabine de

medicédo.

14.43 - Deverdo ser instalados pontos de 1luz, embutido na laje,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 12,00m de fio
2,5mm?, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com
placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em

alvenaria.

14.44 - Deverdo ser instalados pontos de telefone ou lbégica, pontos
de antena de TV, pontos de ventilador de teto, pontos de tomada, pontos

de forca para 5cv e 10cv.

14.45 - Deverdo ser fornecidas e colocadas caixas de passagens n°® 3

o

nas dimensdes de 40x40x13,5cm, n® 4 nas dimensdes de 60x60x13,5cm e n® 5

nas dimensdes de 80x80x13,5cm, para telefone.

14.46 - Deverdo ser fornecidos e colocados interruptores de embutir

com 1, 2 e 3 teclas simples fosforescente e placa.

14.47 - Deverdo ser fornecidas e colocadas tomadas elétricas 2P +
T, 10A/250V, de embutir, com placa 4”x2”, tomada tipo RJ11l, de embutir,
completa, para telefone, tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para

l6gica e tomada coaxial, de embutir, completa, para antena de TV.

14.48 - Deverdo ser fornecidas e colocadas léampadas fluorescentes

tubulares, de 40W e ladmpada de vapor metdlico ovdide, 400W - 220V.

14.49 - Deverdo ser fornecidos e colocados registros de gaveta, em

bronze, com didmetro de 3/4", 1”7, 27, 2.1/2” e 3”.

14.50 - Deverdo ser fornecidas e colocadas véalvulas de pé, em

bronze, com di&metro de 3".

14.51 - Deverd ser fornecido e assentado eletroduto de ferro

galvanizado, tipo pesado, dié&metro de 1".

14.52 - Deverdo ser fornecidos e assentados tubos de PVC rigidos de
32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm, 100mm, 110mm, soldavel, com conexdes

e emenda.

14.53 - Deverdo ser fornecidos e assentados eletrodutos de PVC

rigido rosqueéaveis de 3/4”, 17, 1.1/2”, 27, 4”7 com conexdes e emendas.

14.54 - Deverdo ser executadas 1ligagdes prediais de esgoto

sanitdrio, com caixa de inspecdo de tampdo de ferro fundido leve, em
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logradouro sem pavimentacdo, dotado de coletor unico, com escavagido e

reaterro.

14.55 - Deverdo ser realizadas ligagdes de 4aguas pluviais ou

domiciliares servidas a rede publica.

15 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES:

15.1 - Deveréd ser fornecido e colocado madeiramento para cobertura
em telhas onduladas, constituido de pecas de 3"x3" e 3"x4.1/2", em
madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela &rea real do
madeiramento.

15.2 - Deverdo ser fornecidas e colocadas tesouras completa em
madeira aparelhada, para vdo de 4,00m.

15.3 - Deverd ser fornecido e colocado Pontalete de madeira
serrada, em pecas de 3"x3", verticais e horizontais, para cobertura de
telhas onduladas de qualquer tipo, medido pela &rea real da cobertura do
telhado.

15.4 - Deverd ser fornecida e colocada cobertura em telhas
onduladas de cimento, sem amianto, reforcado com fios sintéticos (CRFS),
com espessura de 8mm.

15.5 - Deveréd ser fornecida e colocada cumeeira normal de cimento,
sem amianto, reforcado com fios sintéticos (CRFS), para telhas onduladas
de 1,10m de largura e espessura de 5, 6 e 8mm, com acessdrios de fixacdo
e vedacdao.

15.6 - Deverd ser fornecido e colocado condutor para calha de
beiral de PVC, DN 88, com conexdes.

15.7 - Deverd ser fornecida e colocada calha de aluminio, 0,30m, em

chapa de espessura de 0,8mm e desenvolvimento de 1m.
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15.8 - Deverd ser fornecido e colocado Rufo em aluminio, com
acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo
1265x600x0, 8mm.

15.9 - Deverd ser fornecido e colocado cumeeira em aluminio com
acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo
1265x600x0, 8mm.

15.10 - Deveréd ser fornecido e colocado cobertura termo-isolante,
dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para uso onde se
requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura,
recheio de poliestireno expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a
chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 0, 99m,
comprimento até 12,00m, inclusive acessdédrios para fixacdo, altura total
de 78,8mm. Medida pela Area real de cobertura.

15.11 - Deveréd ser realizada impermeabilizacdo com manta a base de
asfalto modificado com polimeros, atendendo a norma ABNT-NBR 9952 como
tipo III-A, com espessura de 4,0mm, consumo minimo de 1,15m?/m?,
aplicagédo com chama de macarico sobre primer asfadltico base &gua ou base
solvente, com consumo de 0,40kg/m2, com este, em substrato com caimento
de 1%, exclusive regularizacgdo, camada separadora e protegdo mecénica.
CAMPO DE APLICACAO: Terracos, lajes macicas, calhas, marquises, varandas
e em regides com temperatura até -10°C.

15.12 - Deverd ser realizada impermeabilizacdo de reservatdrio de
dgua ou piscina apoiada ou enterrada, sujeito a lencol fredtico até 10
m.c.a. de pressdao negativa, empregando quatro demdos de cimento
polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1lkg/m?/deméo.

15.13 - Impermeabilizacdo de banheiro ou marquise sujeita a tréafego
leve, com protecdo mecdnica.

15.14 - Impermeabilizacdo de rufos ou vigas com membrana de base

acrilica, monocomponente, branca, aplicada a frio em 4 ou mais deméos
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até atingir o consumo minimo de 2kg/m?, com reforco de tela de
poliéster, gramatura minima de 40g/m?, sobre base preparada com cimento
polimérico aplicado em duas ou mais demdos até atingir o consumo minimo

de 2kg/m?, exclusive preparo, protecdo térmica e mecédnica.

16 — PINTURA:

16.1 - Devera ser realizado preparo de madeira nova, com lixamento,
limpeza, uma demdo de verniz isolante incolor, duas demdos de massa para
madeira, lixamento e remogdo de pd, e uma demdo de fundo sintético

nivelador.

16.2 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa sobre
madeira nova, com tinta &éleo brilhante ou acetinada com duas demdos de

acabamento sobre superficie preparada.

16.3 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa sobre ferro
galvanizado ou aluminio, usando fundo para galvanizado, com lixamento
leve, limpeza, desengorduramento e duas demdos de acabamento com esmalte

sintético brilhante ou acetinado.

16.4 - Deverd ser realizada pintura com tinta la&tex semibrilhante,
fosca ou acetinada, classificacdo premium ou standard (NBR 15079), para
interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso,
cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, com lixamento, uma

demdo de selador acrilico e duas demdos de acabamento.

16.5 - Deverd ser realizado Pintura com tinta latex semibrilhante,
fosca ou acetinada, classificacdo premium ou standard (NBR 15079), para
interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso,
cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, com lixamento, uma
demdo de selador acrilico, duas demdos de massa acrilica e duas demédos

de acabamento.
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16.6 - Deverad ser realizada pintura imunizante fungicida e
inseticida para aplicagcdo em madeira Dbruta ou aparelhada, em duas

demédos.

16.7 - Deverd ser realizado remocgdo de pintura acrilica, epodxi,

borracha clorada e semelhantes.

16.8 - Deveréd ser realizado marcacdo de quadra de esporte ou vaga
de garagem com tinta a Dbase de borracha clorada, com utilizacdo de
selador e solvente préprio e fita crepe como limitador de linhas, medida

pela area real de pintura.

16.9 - Deverd ser realizada pintura de piso cimentado liso com
tinta 100% acrilica, com lixamento, limpeza e trés demdos de acabamento

aplicadas a rolo de 14, diluicdo em agua a 20%.

16.10 - Deverd ser realizada pintura de sinalizacgdo para extintores

de incéndio, em quadrados vermelhos e bordas amarelas.

17 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS:
17.1 - Deverdo ser fornecidos lavatdérios de 1louga branca tipo

popular, sem ladrdo, com medidas em torno de 47x35cm, com acessdérios de
fixacdo, ferragens em metal cromado: sifdo de 1”x1.1/4”, torneira de

pressdo de 1/2” e valvula de escoamento, rabicho em PVC.

17.2 - Deverdo ser fornecidos Lavatdédrios de 1louca branca, com
coluna suspensa, para pessoas com necessidades especificas, com medidas

em torno de 45,5x35,5cm.

17.3 - Deverdo ser fornecidos tanques de louga branca, com coluna e

medidas em torno de 60 x 56cm, com acessdrios de fixacdo. Ferragens em
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metal cromado: torneira de pressdo de 1/2”, valvula de escoamento e

sifdo de 1.1/27”x1.1/2".

17.4 - Deverdo ser fornecidos vasos sanitdrios de 1louca branca,
convencional, tipo popular, com medidas em torno de 37x47x38cm, com
assento pléastico tipo popular, caixa de descarga pléstica externa
completa, tubo de descarga longo, bolsa de 1ligacdo e acessdrios de

fixacéo.

17.5 - Deverdo ser fornecidos vasos sanitadrios de louca branca,
para pessoas com necessidades especificas, com assento especial, Dbolsa

de ligacgdo e acessdérios de fixacgéo.

17.6 — Deverdo ser fornecidos valvulas de fechamento automéatico,

para mictdério, acabamento cromado.

17.7 - Deverdo ser fornecidos e colocados assentos sanitédrio de

plastico, tipo médio luxo.

17.8 - Deverdo ser fornecidos e colocados assentos especiais para

vasos sanitadrios para pessoas com necessidades especificas.

17.9 - Devera ser fornecidas e colocadas saboneteiras, de sobrepor,

em metal cromado.

17.10 - Deverdo ser fornecidas e <colocadas ©papeleiras, sem

protetor, de sobrepor, em metal cromado.

17.11 - Deverdo ser fornecidos e colocados Cabide duplo, de

sobrepor, em metal cromado.

17.12 - Deverdo ser fornecidos chuveiros estampados, articulado,

com braco de 1/2”.

17.13 - Deverdo ser fornecidos chuveiros elétricos, em metal

cromado, de 110/220V.
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17.14 - Deverdo ser fornecidas duchinhas manuais, com registro de
pressdo 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca,

buchas e parafusos para fixacéo.

17.15 - Deverdo ser fornecidos torneiras para pia ou tanque, de

1/2"x18cm, aproximadamente, em metal cromado.

17.16 - Deverdo ser fornecidas torneiras para cozinha, com

misturador, tipo parede, de 1/2”x25cm aproximadamente, em metal cromado.

17.17 - Deverdo ser fornecidas torneiras para lavatdédrio, de

1/2”x9cm e torneiras para filtros de 1/2”x13cm aproximadamente, em metal

cromado.
17.18 - Deverdo ser fornecidos Sifdes de PVC sanfonado universal.
17.19 - Deverdo ser fornecidas e colocadas coifas de aco inox, nas

dimensdes 1,80x1,30x0,60m (cocgado), com calha coletora de gordura em
todo perimetro com dreno plugado, suporte de fixacdo e bocais flangeados

(fogdo industrial de 6 bocas).

17.20 - Deverdo ser fornecidos e colocados Filtros i1nerciais

50x50cm de aco inox (coifa de coccgédo).

17.21 - Deverdo ser fornecidas e colocadas bancas de aco inoxidéavel
de 2,00x0,55m, com uma cuba de 500x400x200mm, valvula de escoamento tipo
americana, sifdo 1.1/2” x 1.1/2”, sobre apoios de alvenaria de meia vez

e verga de concreto.

17.22 - Deverdo ser fornecidas e colocadas cubas de aco inoxidéavel
de 500x400x200mm, em chapa, valvula de escoamento tipo americana, sifédo

1.1/2™ x 1.1/2".

17.23 - Deverd ser fornecido e colocado banca seca de acgo
inoxidavel, com 0,55m de largura, até 3,00m de comprimento, em chapa,

sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto.
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17.24 - Deverdo ser fornecidos e colocados mictdérios em acgo
inoxidavel AISI 304, medindo 1570 x  350mm, inclusive parafusos,
arruelas, sifdo cromado 1.1/2” x 1.1/2” e wvalvula cromada de 1.1/2”x

3/4".

17.25 - Deverdo ser fornecidos e colocados lavatdérios coletivos de
aco inoxidavel com 1.000mm de secdo em chapa, para 2 pontos de é&gua,

crivo de saida em 1.1/4".

17.26 - Deverdo ser fornecidas e colocadas barras de apoio tubular,
em aco 1inoxidavel, para lavatério de centro, medindo 63x51lcm, para

pessoas com necessidades especificas.

17.27 - Deverdo ser fornecidas caixas de descarga de pléastico
externa.
17.28 - Deverdo ser fornecidos bebedouros ou lavatdédrios de

concreto, fundido no local, com secdo em calha prismatica, largura de
0,40m, reborda com 0,25m de altura, medidos internamente em o0sso,
revestimento de azulejos Dbrancos 15 x 15cm interna e externamente, e

valvula de escoamento em metal cromado.

17.29 - Deverd ser fornecido casa de maquina de incéndio, em
alvenaria, com &rea util de 2,25m?, coberta com laje de concreto, pé-
direito de 2,00m, porta corta-fogo 0,90x2,10m, pintura,
impermeabilizacdo, lumindria & prova de gases e Dbasculante com vidro

(0,60x0,60)m, extintor de incéndio.

17.30 - Deverdo ser fornecidos bebedouros elétricos tipo presséo,
em aco 1inoxidéavel, modelo de pé, adulto/crianca, com filtro interno,

capacidade 801/h.

17.31 - Deverdo ser fornecidas e colocadas luminadrias de emergéncia
de sobrepor, em pléstico, equipada com bateria selada recarregavel e

lémpada fluorescente 2x20W.
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17.32 - Deverdo ser fornecidas e colocadas luminédrias fechada, para
iluminacdo de quadra de esportes, depdsitos e galpdes, na forma
circular, corpo e flange fundidos em aluminio, refletor repuxado em
chapa de aluminio, difusor de vidro temperado, para lémpada: mista até

250W, vapor de mercurio, vapor de sbédio ou vapor metédlico até 400W.

17.33 - Deverdo ser fornecidas e colocadas lumindrias de sobrepor,
fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, esmaltada,
completa, equipada com reator eletrdnico de alto fator de poténcia e

lémpada fluorescente de 2x40W.

17.34 - Deverdo ser fornecidas e colocadas arandelas completa, de
parede, com recepticulo para ladmpada incandescente, refletor em material

anti-ferrugem e braco de aluminio anodizado com base para fixacéo.

17.35 - Deverdo ser fornecidas e colocadas bombas hidrdulicas

centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 3cv.

17.36 - Devera ser fornecido e colocado sistema de pressurizacéo,
com 02 bombas centrifugas de 5HP/220V, tubulacdes de succdo, recalque e
distribuicdo com conexdes, pressostato, mandmetro, tangque de presséo,

comando elétrico.

17.37 - Deverdo ser fornecidos e colocados extintores de incéndio,
tipo 4agua-pressurizada, de 101, inclusive suporte de parede e carga

completa.

17.38 - Deverdo ser fornecidos e colocados extintores de incéndio,

tipo géas carbdnico (C0O2), 10kg, completo e tipo pd quimico, de 6Kg.

17.39 - Deverdo ser fornecidos e colocados exaustores tubo axial,
acionamento direto, didmetro de 500mm, hélice de 6 paletas, fabricada em

chapa de aco carbono.
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17.40 - Deverdo ser fornecidos e colocados ventiladores de parede,
oscilante, didmetro de 24”, motor de 1 a 6HP, rotacdo 1150RPM, wvazao

300m3/minuto, 110/220V.

17.41 - Deverédo ser fornecidas e colocadas bancas secas de granito
cinza corumbd, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de

alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.

17.42 - Deverd ser fornecido e colocado banca de granito cinza
corumba, com 3cm de espessura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e

verga de concreto.

17.43 - Deverd ser fornecido e colocado frontispicio de granito

cinza corumbéd, com secdo de 10x2cm, com rejuntamento.

17.44 - Deverd ser fornecido Poste para voleibol em tubo de ferro

galvanizado, com catraca e buchas.

17.45 - Deverd ser fornecido rede de voleibol oficial com cabo de

aco.

17.46 - Deverd ser fornecido Trave desmontdvel para futebol de

saldo, em tubo de ferro galvanizado e buchas.
17.47 - Devera ser fornecidorede de nylon para futebol de saléo.

17.48 - Deverdo ser fornecidos e colocados reatores para lampadas

de vapor metédlico de 400w, 220V, para uso externo.

18 - CUSTOS RODOVIARIOS:

18.1 - Deverd ser realizada limpeza de bueiro de greide.

19 - ILUMINACAO PUBLICA:

19.1 - Deverdo ser realizados assentamentos de postes curvos, de 1

braco, de aco de 10,00 até 12,00m, com flange de aco soldado na sua
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base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundagdo de

concreto.

19.2 - Deverdo ser fornecidos postes de ago, reto, cbnico

continuo, altura de 4,50m.

19.3 - Deverdo ser realizadas fundacdes simples de concreto pré-
moldado, com chumbadores de aco, provido de arruelas e porcas para

fixacdo de poste reto de aco, de 3,50 até 6,00m.

19.4 - Deverdo ser instaladas ferragens singelas e 3 chaves

fusiveis, em 1 linha de 13,8kV, horizontal, poste ao centro.

19.5 - Deverdo ser colocadas hastes para aterramento, de 5/8”

(léram) , com 2,50m a 3,00m de comprimento.

19.6 - Deverdo ser fornecidas lumindrias LRJ-35 para lémpada vapor
de sbédio ou multivapor metdlico de 70W com equipamento auxiliar

integrado 220V.

19.7 - Deverdo ser fornecidas luminadrias LRJ-35 para lampada
multivapor metdlico de 100W, tubular ou ovdide clara, com eguipamento

auxiliar integrado 220V.

19.8 - Deverdo ser fornecidos cabos de cobre rigido de 1kV, secédo

de 35mm?, PVC/70°C.
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19.9 - Deverdo ser fornecidos cabos de cobre rigido, secdo de
25mm?, formados por condutores em fios de cobre nG, encordoamento classe
2, 1isolamento para 1kV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno
propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286,

NBR 7287.

19.10 - Deverdo ser fornecidos conectores perfurantes para rede
subterrdnea, tensdo de aplicacdo: 0,6/1kV, corpo iscolado resistente ao

ambiente do subsolo.

19.11 - Deverdo ser fornecidas bases externas para relé
fotoelétricos.
19.12 - Deverao ser fornecidos relés fotoeletrdnicos para

iluminacdo publica, tipo FAIL-OFF, tensdo de alimentacdo de 105V e 305V,
poténcia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo
em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latédo

estanhado.

19.13 - Deverédo ser fornecidas e assentadas caixas hand-hole, pré-

moldada, em anel de concreto, com dimensdes de 0,30x0,30m.

19.14 - Deverdo ser fornecidos tampdes de ferro tipo leve.

19.15 - Deverdo ser fornecidos tampdes de ferro fundido,
articulado, tipo especial, com eixo de aco inoxidavel, revestido por PVC
na articulacdo, dotado de furacdo para fixacdo do aro de anel de

concreto e instalacdo de conectores para aterramento.
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19.16 - Deverdo ser fornecidos comandos em grupo CRJ-04 ou similar,

85A.

19.17 - Deverdo ser assentados equipamentos de comando de

circuitos, com fornecimento das ferragens de fixacéo.

19.18 - Deverdo ser fornecidos Projetores PRJ-15, modelo 4, com
lédmpada multivapor metdlico 175W, com equipamento auxiliar integrado MVM

175W/220V, em liga de aluminio.

19.19 - Deverdo ser fornecidas lampadas de multivapor metédlicos

(MVM) de 150W/220V/E-27.

19.20 - Deverdo ser fornecidas lampadas a vapor de sbédio, alta
pressdo, poténcia de 70W, base E-27, bulbo ovdide, difuso, corrente
1,0A, tens&o 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kV, fluxo luminoso nominal
= 5600 1m, temperatura de cor = 1900° K, vida média = 16000hs, posicdo

de funcionamento universal a NBR — 662.

20 - DISPOSICOES GERAIS:

20.1 - 0Os servicos constantes neste memorial s&o isolados e sem

complexidade técnica de gerenciamento e execugéo.

20.2 - 0Os servigos serdo executados na forma da lei n® 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alterac¢des introduzidas pela lei n° 9.648,

de 27 de maio de 1998.

20.3 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.

20.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serédo
completos.
20.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.
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20.6 - Todas as despesas com

mdao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicgos, ou providéncias que sejam
necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.

20.7 - O B.D.I. Utilizado é de 20%.

20.8 — Prazo de 10 (dez) meses.
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