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1 - CONDIGCOES GERAIS:

Trata-se da revitalizacdo da Praca Dr. Vitorino, localizada na Ponta

D’ Areia - Niterdéi/RJ.

Os servicos serdo executados nos padrdes admitidos pela P.M.N., sem

que haja perda da qualidade dos servicos.

Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os servigos e
condig¢gdes de tornd-los aceitéveis, a fim de garantir wvida Gatil

satisfatéria.

Completam as presentes especificag¢des, no gue couber, a norma
técnica da ABNT, o cbébdigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessionarias de servicos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Deverd ser realizado controle tecnoldégico de obras em
concreto armado considerando o controle de concreto e constando de
coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km,
ensaios de resisténcia a compressdo aos 28 dias e “Slump test”, medido
por m*® de concreto colocado nas formas, para as seguintes &reas de
abrangéncia: sapatas da cobertura metdlica e pescogco dos pilares da

cobertura metéalica.

2.2 — Deverd ser realizado sondagem a percussdo, em terreno comum,
com ensaio de penetracdo, diémetro de 3”, com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo para a fundacdo da cobertura

da quadra.

2.3 - Deverad ser realizado preparo manual do terreno, compreendendo
acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento

lateral do material excedente com compactacdo em toda a&rea da pracga.

2.4 — Deverd ser realizado a mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuragdo a percussao, com

transporte até 50km.

2.5 — Deverd ser realizada marcacdo de obra considerada a projecédo

horizontal da &rea envolvente.



2.6 - Deverad ser realizado para a area da quadra, projeto executivo
estrutural, com projeto basico, apresentado em Autocad nos padrdes da
P.M.N, constando de plantas de forma, armacdo e detalhes, de acordo com

a ABNT.

2.7 - 0O projeto estrutural deverd ser elaborado com a melhor
solugcdo para o local de implantacdo, contendo: anadlise estrutural e
fatores de seguranca recomendados pela ABNT NBR 6123 e todas as normas
da ABNT necessarias para a completa execucdo do projeto, detalhamentos,

especificacdes técnicas e memdbdria de calculo.

2.8 — Deverad ser realizado projeto executivo para a area da quadra,
de instalacdo elétrica, com projeto basico, apresentado em Autocad, com

as legalizacgdes pertinentes.

2.9 - Deverad ser realizado projeto executivo para a area da praca e
da quadra para urbanizacdo/reurbanizacdo de &areas, visando a organizacéo
espacial e das atividades, apresentado em AutoCad nos padrdes da P.M.N.,
com as aprovacdes pertinentes e coordenacdo de projetos complementares.

2.10 - O0Os projetos deverdo ser elaborados por profissional
especializado, na qual devera ser apresentado o) Registro de
Responsabilidade Técnica e ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
emitido pelo profissional responsavel pelo projeto, boleto bancério do
pagamento da RRT e ou ART do autor do projeto, cdpia do CAU e ou CREA do
autor do projeto, cdépia do pagamento da anuidade do CAU e ou CREA do
autor do projeto.

2.11 - Todos os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as
normas vigentes da ABNT. Bem como as demals normas nacionais e/ou
internacionais correlatas.

2.12 - Deverdo ser seguidas as prescrigdes contidas na Lei 8.666
(normas para licitacdo e contratos da administracdo publica); normas da
ABNT para apresentacao de projeto de arquitetura; NBR 9050
(acessibilidade); e todas as normas da ABNT necessarias para a completa
execugdo dos projetos, Cdébdigo de Seguranga contra Incéndio e Panico

(COSCIP), decreto N° 897, de 21 de setembro de 1976.

3 — CANTEIRO DE OBRAS:

3.1 - Deveréd ser fornecido tapume de vedacdo ou protecdo executado

com telhas trapezoidais de aco galvanizado, espessura de 0,5mm, estas



com 4 vezes de utilizacdo, com engradamento de madeira, utilizado 2

vezes e pintura esmalte sintético na face externa.

3.2 - Deverd ser alugado um container (médulo metdlico icgavel),
tipo escritdério com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m
de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de agco com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-actstico no forro, chassis reforcado e
piso em compensado naval, com instalacdes elétricas e hidro-sanitéarias,

suprido de acessdérios, 1 vaso sanitdrio e 1 lavatoédrio.

3.3 - Deverd ser alugado um container (médulo metdlico icavel),
tipo sanitédrio-vestidrio, medindo aproximadamente 2,20m de largura,
6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de agco com
nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis
reforcado e piso em compensado naval, com instalacdes elétricas e hidro-
sanitdrias, suprido de acessérios, 2 vasos sanitérios, 1 lavatério, 1

mictdério e 4 chuveiros.

3.4 - Serdo ligados provisoriamente ponto de &agua, esgoto e energia

elétrica, necessarias ao andamento da obra.

3.5 - Serd instalada placa de identificacdo da obra, com dizeres
alusivos ao projeto, de acordo com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser

afixada em local frontal a obra e em posicdo de destaque.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser realizado escavacdo manual de vala/cava em
material de 1% categoria (areia, argila ou picarra) até 1,50m de
profundidade, nas &reas do pergolado, sapatas e cintas da cobertura
metdlica e caixas hand-hole.

4.2 - Deverd ser realizado escavacdo e reaterro de vala em material
de 1% categoria, para ligacdo predial de esgoto sanitario, para a fiacéo
dos postes de iluminacéo.

4.3 - Deverd ser realizado reaterro de vala/cava com material de
boa qualidade, utilizando vibro compactador portatil, para os

pergolados, sapatas e cintas da cobertura metdlica e caixas hand-hole.



5 — TRANSPORTES:

5.1 - Devera ser realizado transporte de carga de qualquer natureza
a velocidade média de 50km/h, em caminhdo basculante a 6leo diesel, com

capacidade util de 8T.

5.2 - Deverd ser realizada a carga e descarga mecdnica, com péa-
carregadeira, com 1,30m® de capacidade, utilizando caminh&o basculante a

6leo diesel, com capacidade ttil de 8t.

5.3 - Serédo realizados os servicos de transporte de container, com

sua respectiva carga e descarga.

5.4 - Serd necessario a descarga dos materiais e residuos
origindrios da construgdo civil (RCC), em locais de disposicdo final
autorizados e/ou licenciados a operar pelos o6rgdos de controle

ambiental.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverd ser realizada demolicdo manual de concreto armado, com
empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo nos bancos e mesas de

concreto existentes no local.

6.2 - Deverd ser realizado arrancamento de meios-fios, com

empilhamento lateral dentro do canteiro de servicgos.

6.3 - Deverd ser realizado arrancamento do guarda corpo existente

na quadra.

6.4 - Deverd ser realizado transporte horizontal de material de 1°2
categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distédncia, com carga a
Pa.

6.5 - Deverd ser realizado demolicdo com equipamento de ar
comprimido de pisos ou pavimentos de concreto armado com empilhamento
lateral dentro do canteiro para o piso da gquadra existente, base dos

equipamentos da academia da terceira idade e calgadas externas.



7 — GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 - Para ligacdo dos postes de iluminacdo serd utilizado duto
anelar flexivel, na cor <cinza concreto, conforme especificado na

planilha orcamentéaria.

8 — BASES E PAVIMENTOS:

8.1 - As &reas de intertravado amarelo e vermelho, deverdo ser
pavimentadas com lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado,
com articulagdo vertical, pré-fabricados, colorido, com espessura de
6cm, resisténcia a compressdo 35Mpa, assentes sobre colchdo de pd de
pedra, areia ou material equivalente, com juntas tomadas com argamassa
de cimento e areia, no traco 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, com

fornecimento de todos os materiais, bem como a colocacgdo.

8.2 - Deverd ser executado revestimento de saibro, executado
mecanicamente, comprimido em camada, com fornecimento do saibro na Aarea

do playground.

9 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:

9.1 - Deverdo ser realizadas poda de A&rvores, limpeza de galhos

secos e retirada de parasitas das &rvores existentes no local.

9.2 - O0Os novos corddes dos Jardins deverdo ser executados em
concreto simples, com secdo de 10 x 25cm, moldados no 1local, com

escavacdo e reaterro.

9.3 - Deverdo ser fornecidos e instalados, Dbancos de concreto
aparente, com 1,50m de comprimento, 45cm de largura e 10cm de espessura,

sobre dois apoios do mesmo material, com secdo de 10 x 30cm.

9.4 - Deverdo ser fornecidas e instaladas mesas de concreto armado,
com 4 bancos, revestidos com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4.
A mesa medindo 0,80 x 0,80m, com 0,80m de altura mais a fundacdo e os

bancos com 0,35 x 0,35m e 0,50m de altura mais a fundacéo.

9.5 - Deverd ser fornecido e colocado, alambrado constando de
postes de tubo de ferro galvanizado, espacados de 2m, com diédmetro de 2”

e espessura de parede de 1/8”, e altura de 3m livres sobre o solo,



fixados em prismas de concreto com Fck = 18Mpa, medindo
(0,30x0,30x1,00)m, e sobre estes postes fixada tela de arame n°® 12
plastificado, malha de 7,5cm, presa em 2 arames n°® 12 plastificados,
colocados transversalmente e atravessando 0s tubos superior e
inferiormente, com um T e uma cruzeta de 2”, ao redor da gquadra de

esportes.

9.6 - Deverdo ser fornecidos e colocados balanco, escorrega e

gangorra, na area de playground.

9.7 - Na &rea da academia da terceira idade deverdo ser fornecidos
e instalados os seguintes equipamentos: remada sentada, rotacdo diagonal
dupla (aparelho triplo conjugado), rotacdo vertical (aparelho triplo
conjugado), pressdo de pernas triplo conjugado, surf duplo conjugado,

todos em tubo de aco carbono e pintura no processo eletrostéatico.

9.8 - Deveréd ser fornecido e colocado placa orientativa, em tubo de
agco carbono, pintura no processo eletrostidtico na academia da terceira

idade.

9.9 - Deveréd ser fornecido e colocado bicicletédrio em tubo de ferro
galvanizado (externa e internamente) com didmetro de 1 1/2", espessura
da parede de 3,35mm dobrado a frio em 2 &dngulos de 90°. chumbado em dois
blocos de concreto fck=13,5Mpa com dimensdes de (0,30x0,30x0,25)m, com

pintura de base alquidica e 2 demdos de acabamento com esmalte.

10 - ESTRUTURAS:

10.1 - Devera ser executado concreto para camadas preparatdrias com
180Kg de cimento por m?® de concreto, com materiais, transporte,

producdo, lancamento e adensamento.

10.2 - Para as fundacbes do pergolado e da rampa de acesso a
quadra, deverd ser executado com concreto armado, fck=20Mpa, com
materiais para 1,00m* de concreto (importado de wusina) adensado e
colocado, 14,00m? de &rea moldada, formas e escoramento, 60kg aco CA-50,

com mao de obra para corte, dobragem, montagem e colocacao de formas.

10.3 - Para as fundacdes da cobertura metdlica da quadra (conforme
especificado na planilha orcamentaria), deverd ser executado concreto
armado, fck=30Mpa, com materiais para 1,00m® de concreto (importado de

usina) adensado e colocado, 14,00m? de drea moldada, formas e



escoramento, 60Kg de aco CA-50, com mdo de obra para corte, dobragem,

montagem e colocacdo de formas.

10.4 - A cobertura metédlica da quadra, deverd ser executado com
estrutura metdlica em duas &aguas, com trelicas, tercas, tirantes, etc.
Deverada ser executado projeto béasico e executivo estrutural para a

cobertura da quadra.

10.5 - A montagem da cobertura deverd ser executada por

profissional qualificado, atendendo todas as normas de seguranca ABNT.

11 - REVESTIMENTO DE PISOS:

11.1 - O piso da gquadra deverd ser de concreto armado monolitico,
com Jjunta fria, alisado com régua vibratdéria, espessura de 10cm, sobre
terreno acertado e sobre lastro de brita, com brita, lona de tecido
resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado
resisténcia a compressdo de 20Mpa com transporte de concreto e toda a

mdo de obra e equipamento necesséarios.

12 - INSTALACOES ELETRICAS:

12.1 - Para a iluminacdo da quadra serdo utilizados quadro de
distribuicdo de energia para disjuntores termomagnéticos, disjuntor

termomagnético e fio de cobre.

13 - COBERTURAS:

13.1 - Para execucgdo dos pergolados serdo utilizadas tercas de

madeira aparelhada, em pecas de 3”x6”, e pecas de 3”x9”.

13.2 - Na area da quadra a cobertura serd em telhas onduladas de

aluminio, com espessura de 0.7mm.

13.3 - Deverd ser fornecida e colocada calha em chapa de aco

galvanizado n°24 com 75cm de desenvolvimento.



14 - PINTURAS:

14.1 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa com tinta
impermedvel em cores para aplicacdo sobre concreto, tijolos, pedras ou
argamassa de superficie porosa, em duas maos, usando agua como diluente,
na mureta do gradil de fechamento da praca e do escorrega existente a

ser restaurado.

14.2 - Para restauracdo do gradil externo da praca e guarda-corpo
do escorrega existente, deverd ser realizada repintura interna ou
externa sobre ferro, com tinta a &éleo brilhante, com lixamento leve,

limpeza, uma demdo de antidéxido e uma demdo de acabamento.

14.3 - Os pergolados deverdo receber pintura imunizante fungicida e
inseticida para aplicacdo em madeira bruta ou aparelhada, em duas

demédos.

14.4 - Serd necessaria marcacdo de quadra de esporte com tinta a
base de borracha clorada, com utilizacdo de selador e solvente proéprio e

fita crepe como limitador de linhas, medida pela &rea real de pintura.

14.5 - A Pintura da quadra, deverad ser executada com tinta acrilica

tipo rugosa com adigdo de quartzo, em duas demdos.

15 - APARELHOS ELETRICOS E ESPORTIVOS:

15.1 - Deverdao ser fornecidos e <colocados projetores para
iluminacdo de quadras de esporte, em aluminio repuxado, lente em vidro
temperado (diémetro 300mm), para lampada incandescente de 200W ou mista

de 250W.

15.2 - Deverd ser fornecido poste para voleibol de tubo de ferro

galvanizado, com catraca e buchas.

15.3 - Deverd ser fornecido rede de voleibol oficial com cabo de

aco.

15.4 - Deverd ser fornecido trave desmontavel para futebol de

saldo, em tubo de ferro galvanizado e buchas.

15.5 - Deverad ser fornecido rede de nylon para futebol de saldo.



15.6 - Deveréd ser fornecido e colocado estrutura para basquete, de
ferro galvanizado pintado, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas

de compensado naval, aros e redes.

15.7 - Deverd ser fornecido e colocado relés fotoelétricos, para

comando de iluminacdo externa.

16 — CUSTOS RODOVIARIOS:

16.1 - Os corddes dos jardins serdo pintados com cal em uma demdo.

17 - ILUMINACAO PUBLICA:

17.1 - Seréd executado assentamento de poste reto, de aco de 3,50
até 6,00m, com flange de aco soldado na sua base, fixado por parafusos,
chumbadores engastados em fundacdo de concreto.

17.2 - Os postes serdo de aco, reto, cbnico continuo ou
escalonado, altura de 6,00m e receberdo pintura com 2 demdos de tinta
fendélica de alta resisténcia as intempéries, de secagem rapida.

17.3 - Deverad ser executada fundacdo para poste reto, de acgo, de
3,50 a 6,00m em terreno de areia, argila ou picarra, inclusive
instalacdo e fornecimento de tampa de protecdo, com chumbadores de aco
para fixacdo, com flange.

17.4 - Serd executado aterramento de poste de agco com haste e

caixa Hand-Hole.

17.5 - Deverdo ser fornecidos e colocados nos postes Dbragos

curvos, em aco de baixo teor de carbono.

17.6 - Deverdo ser fornecidas lumindrias para lampada vapor de
sédio ou multivapor metdlico de 150W, tubular, com equipamento auxiliar
integrado, 220V, com encaixe em tubo com diémetro 48mm, corpo em
aluminio injetado a alta pressédo, difusor em policarbonato injetado,
refletor em chapa de aluminio de alta pureza e anodizagdo com selagem ou
petrificacdo, grau de protecdo minima do conjunto 6tico e do alojamento

do equipamento auxiliar IP-65, para os postes.

17.7 - Deverdo ser colocadas lumindrias com lampada de descarga,
com ou sem reator integrado, em ponta de braco ou poste reto (agco ou

concreto) até om de altura.
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17.8 - Para a ligagdo dos postes serdo utilizados cabos de cobre

rigido.

17.9 - Deverdo ser fornecidas caixas hand-hole em alvenaria de

tijolos macigcos de 7 x 10 x 20cm, com dimensdes de 0,40x0,40x0,60m.

17.10 - Deverdo ser fornecidos tampdes de ferro fundido cinzento,

articulado, tipo leve.

18 - DISPOSICOES GERAIS:

18.1 - Os servigos constantes neste memorial s&o isolados e sem

complexidade técnica de gerenciamento e execugéo.

18.2 - Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela lei n°® 9.648,

de 27 de maio de 1998.

18.3 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.

18.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serdo
completos.
18.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes, procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.

18.6 - Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que sejam

necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.
18.7 - O B.D.I. Utilizado é de 22%.

18.8 — Prazo de 06 (seis) meses.
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