SIMBOLOGIA
INSTALACOES

PONTO DE FORGA — AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT)
CONDENSADOR (UNIDADE EXTERNA)

PONTO DE ENERGIA — AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT)
EVAPORADOR (UNIDADE INTERNA) —
(A SER INTERLIGADO COM RESPECTIVO CONDENSADOR)

PONTO EMBUTIDO DE TOMADA 2P+T — BAIXO
(h=0,25m DO CENTRO AO PISO ACABADO)

PONTO EMBUTIDO DE TOMADA Z2P+T — BAIXO —DUPLO
(h=0,25m DO CENTRO AO PISO ACABADO)— CX 4Xx4”
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PONTO EMBUTIDO DE TOMADA 2P+T — MEDIO
(h=1,20m DO CENTRO AO PISO ACABADO)

PONTO EMBUTIDO DE TOMADA Z2P+T — ALTO
(h=2,2m DO CENTRO AO PISO ACABADO)

PONTO DE TOMADA 2P+T — NO TETO
(PARA SISTEMA DE EXAUSTAO)
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PONTO EMBUTIDO DE INTERRUPTOR (1 SECA0)
(h=17,20m DO CENTRO AO PISO ACABADO)

PONTO EMBUTIDO DE INTERRUPTOR (tipo THREE WAY)
(h=1,2m DO CENTRO AO PISO ACABADO)
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PONTO EMBUTIDO DE INTERRUPTOR (2 SECOES)
‘ @ (h=1,2m DO CENTRO AO PISO ACABADO)
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PONTO EMBUTIDO DE INTERRUPTOR (3 SECOES)
(h=1,2m DO CENTRO A0 PISO ACABADO)
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QUADRO DE DISTRIBUICAO
PARASITO

LUMINARIA DE EMBUTIR LUMA ILUMINAGAO—L—1022AL p/
2 LAMPADAS FL. COMP. 26W (0OU SIMILAR)
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PONTO EMBUTIDO DE TELEFONE
(h=0,25m DO CENTRO AO PISO ACABADO)
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PONTO EMBUTIDO DE LOGICA RJ—45
(h=0,25m DO CENTRO AQO PISO ACABADO)

PONTO EMBUTIDO DE LOGICA RJ—45
CX 4X2 (h=1,20m DO CENTRO A0 PISO ACABADO)
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PONTO EMBUTIDO DE LOGICA RJ—45
CX 4X2 (h=1,80m DO CENTRO AO PISO ACABADO)
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INFORMACOES COMPLEMENTARE'S:

7 — 0SS EFQUIPAMENTOS PREVISTOS PARA FUNCIONAMENTO NAS
INSTALACOES DO LABORATORIO ESTAO IDENTIFICADOS NA PRANCHA
REFERENTE AO LAYOUT (PRANCHA PZ)‘

ESTA DEVE, PORTANTO, SER CONSULTADA PARA VERIFICACAO NOTAS:
DAQUELES EQUIPAMENTOS CUJA POTENCIA IMPLIQUE PONTOS DE
TOMADAS DE USO ESPECIFICO, A EXEMPLO DE AUTOCLAVES, ~ PLANTA BAIXA — ver PRANCHAS LMV—1 / LMVC—2

CABINES DE SEGURANCA BIOLOGICA, FREEZERS, GELADEIRAS, — LAYOUT — wer PRANCHAS LMV-3 / LMV—4

MONTA—CARGA, ELEVADOR, CHUVEIROS, AR CONDICIONADQO, SISTEMA — CORTES, FACHADA E TELHADO — wver PRANCHA LMV-5

DE RENOVACAO DE AR, BOMBAS DE INCENCIO E OUTROS. — PONTOS DE INSTALAQOES — PAV—3 / PAV.TECNICO — ver PRANCHA LMV—7

< — SOBRFE TODAS AS BANCADAS SECAS E BANCADAS DE TRABALHO,
0S PONTOS DE TOMADAS PREVISTOS DEVEM SER CALCULADOS PARA
ATENDER EQUIPAMENTOS DE ANALISE LABORATORIAL
AUTOMATIZADOS E/0U MICROCOMPUTADORES, DEVENDO ESTAS

CARCAS SEREM PREVISTAS NO CALCULO DOS CIRCUITOS A SEREM
DIMENSTONADOS NO PROJETO EXECUTIVO.

UNIDADE EXTINTORA P/FOGO—CLASSE A

@ ©

UNIDADE EXTINTORA P/FOGO—CLASSE B+C

3 — DEVERAO SER ATENDIDOS PELO SISTEMA DE FORNECIMENTO

DE ENERGIA DE EMERGENCIA (GRUPO—GERADOR) 0S PONTOS
CORRESPONDENTES A0S SEGUINTES FQUIPAMENTOS':

* EQUIPAMENTOS DAS SALAS DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS

* FQUIPAMENTOS DA SALA DE CITOMETRIA DE FLUXO
* REFRIGERADORES F FREFEZERS

A DEMANDA CALCULADA PARA ESTES QUADROS DE EMERGENCIA

INFORMARA O DIMENSIONAMENTO DO GRUPO—-GERADOR CARENADO O |27/07/2016 EMISSAO INICIAL

COM ATENUADOR 85 dB QUE SUBSTITUIRA O GERADOR ATUAL,
DEVENDO A OBRA CONTEMPLAR O REFERIDO FORNECIMENTO FE

REVISAO DATA ASSUNTO VISTO

INSTALACAO. PRANCHA Ne:

PREFEITURA

NITEROI LMV—6

4 — A SUBESTACAO EXISTENTE ATENDE A UNIDADES PREDIAIS
DISTINTAS ONDE FUNCIONAM, RESPECTIVAMENTE

y

* LABORATORIO MIGUELOTE VIANA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI Ne
* POLICLINICA REGIONAL Dr.SERGIO AROUCA NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DEVE SER PRESERVADA A RESERVA DFE FENFRGIA ATUALMENTE OBRA:

FORNECIDA A POLICLINICA, SENDO A DEMANDA ACRESCIDA COM A REFORMA GERAL DO [ABORATORIO MIGUFLOTE VIANA

OBRA INDICADA PARA O DIMENSIONAMENTO DE NOVO

TRANSFORMADOR DI ENERGIA A SUBSTITUIR O EXISTENTE, PRAGA VITAL BRASIE, SN = SANTA ROSA = NITEROI = R

DEVENDO A OBRA CONTEMPLAR O REFERIDO FORNECIMENTO E DESENHO .
INSETALACAO. PONTOS DE INSTALACOES
ESCALA:
DESENVOLVIDO POR: OOORDENAQAO indicada
LUIS C.S.MOURA HENRIETTE G. TUBBS VISTO:
ENG. CIVIL—=CREA N'88—1-02818-6 ARQUITETA—CAU N A—11466-9
JUN/16




