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EQUIPAMENTOS / ACESSORIOS ESPECIAIS

A1-BANCA SECA EM AGO INOX(18304)—h=0,9m/larg.:0,6m
COM FUROS(%=0,1m) A CADA METRO DE EXTENSAO.

S0CO COM RODAPE RECUADO(ACABAMENTO NO MESMO
MATERIAL DO PIS0).ACABAMENTO DAS PAREDES
INTERNAS NO MESMO MATERIAL DO AMBIENTE

A3—-BANCA EM AGO IN0X(18304)-H=0,9/L=0,55m COM
CUBA INO0X(0,46X0,33 PROF.:0,25m), TORNEIRA DE
DE PAREDE COMUM, ARMARIO DE MADEIRA
REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO
(INCLUSIVE NA PARTE INTERNA) NA PARTE INFERIOR
E SOCO COM RODAPE RECUADO(ACABAMENTO NO
MESMO MATERIAL DO PISO).

A4—-BANCA EM AGO IN0X(18304)-H=0,9/L=0,55m COM
CUBA INOX(0,46X0,33 PROF.:0,25m), TORNEIRA DE
HASTE LONGA/ALAVANCA, ARMARIO DE MADEIRA
REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO (INCLUSIVE
NA PARTE INTERNA) NA PARTE INFERIOR E SOCO COM
RODAPE RECUADO(ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL DO
PISO).

A13—TA1\;QUE EM AGO INOX COM TORNEIRA DE PAREDE
(BICA NO EIXO DA VALVULA DO TANQUE)

E1—ELEVADOR CONVENCIONAL—6 PASSAGEIROS—-3 PARADAS—
ACABAMENTO INOX E PISO DE GRANITO

E2—-MONTA—CARGA (ABERTURAS ADJACENTES)

E3—CONJUNTO PRESSURIZADOR COM 2 BOMBAS CENTRIFUGAS
(5CV), PRESSOSTATOS, TANQUE HIDRO-PNEUMATICO,
ALARMES, VALVULAS E DEMAIS ACESSORIOS

E7-GRUPO GERADOR DE EMERGENCIA (CABINADO) — POTENCIA A
SER DEFINIDA EM PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES
ELETRICAS

F2-APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL COMUM

TIPO JANELA
F3—UNIDADE EVAPORADORA DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ”SPLIT”
F4—-UNIDADE EXTERNA DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ”SPLIT”
F5-MICRO—EXAUSTOR ELETROMECANICO EM PLASTICO ABS
COM ACABAMENTO ALETADO —8=0,15m
F24-VENEZIANA FIXA (ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA
COR BRANCO)-INSUFLAMENTO

F25-SISTEMA CENTRAL PARA INSUFLAMENTO (CAIXA DE
VENTILACAO) — COM FILTROS (VER FILTROS A ADOTAR NA
”NORMA ABNT NBR 7256”")

G1—-EXAUSTOR DE PAREDE 1/4HP EM AGO CROMADO,
VEDACAO EM TELA ARAMADA — $=0,3m

I5-BALCAO EM ALVENARIA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO
(h=1.10m) E BANCADA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO
(h=0,75m)

J2—-ESTANTE COM BAU NA PARTE INFERIOR, EM MADEIRA
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM LAMINADO MELAMINICO
(L=0,5m/H=1,8m/P=0,4m) — PARA E.P.I.

J9—(*)ESTANTE ABERTA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO (INTEGRALMENTE)—(H=1,8m,/P=0,4m,)

M1-BEBEDOURO ELETRICO—ADULTO

M3-FILTRO ELETRICO PARA AGUA POTAVEL

M4-CHUVEIRO DE EMERGENCIA COM LAVA—OLHOS

M5-DUCHA HIGIENICA/ESGUICHO DE PRESSAO

M11-FREEZER HORIZONTAL (420 LITROS)

N4—DISPENSADOR DE SABAQ TIPO "BAG—-IN” —PLASTICO” ABS”

N5—TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO”ABS”

N12-VASO SANITARIO COM 2 BARRAS DE APOIO (LARG.=0,8m
/h DO PISO=0,75m CADA) PARA SANITARIO (P.C.D.) —COM
ALTURA DA BACIA SEM 0 ASSENTO = 0,43m E VALVULA DE
DESCARGA CROMADA (CANOPL/A LISA)—1 1/2" —COM
ACIONAMENTO h=1,0m DO PISO ACABADO

N13—-LAVATORIO COMUM DE LOUGA TAMANHO 0,58X0,42m, PARA
SANITARIO DE DEFICIENTE FISICO, FIXADO A UMA ALTURA DE
0,80m DO PISO, RESPEITANDO ALTURA LIVRE DE 0,70m NA
PARTE INFERIOR, COM TORNEIRA DO TIPO MONOCOMANDO
ACIONADA POR ALAVANCA A NO MAXIMO 0,50m DA FACE

EXTERNA FRONTAL DO LAVATORIO (BICA NO EIXO DA VALVULA).

0 SIFAO0 DEVE ESTAR SITUADO A 0,25M DA FACE FRONTAL
EXTERNA E TER DISPOSITIVO DE PROTEGAO

N14-VASO SANITARIO COM 2 BARRAS DE APOIO (LARG.=0,8m

/h DO PISO=0,75m CADA) PARA SANITARIO (P.C.D.) —COM

ALTURA DA BACIA SEM 0 ASSENTO = 0,43m E CAIXA DE
DESCARGA DE EMBUTIR—MONTANA MO0D.9000 OU SIMILAR—COM
ACIONAMENTO h=1,0m DO PISO ACABADO

02—(*)CARRO TRANSPORTE PARA RESIDUOS BIOLOGICOS E/O0U
INFECTANTES—GRUPO” A”

03—(*)CARRO TRANSPORTE PARA RESIDUOS QUIMICO—GRUPO”B”

04—(*)CARRO TRANSPORTE PARA RESIDUOS COMUNS—GRUPO”D”

P6—BANCADA EM MADEIRA (COMPENSADO—30mm), REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMINICO—h=0,9m/larg.=0,6m COM
FUROS(#=0,1m) A CADA METRO DE EXTENSAO — ACABAMENTO
NO TOPO COM FITA DE BORDA.

P7—-BANCADA EM MADEIRA (COMPENSADO—15mm), REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMINICO—h=0,75m/larg.=0,6m COM
FUROS(#=0,17m) A CADA METRO DE EXTENSAO — ACABAMENTO
NO TOPO COM FITA DE BORDA.

P8—IDEM P6 — COM h=0,90m/larg.=0,90m

P9—IDEM P? — COM h=0,75m/larg.=0,90m

V3—(*)CABINE DE SEGURANGA BIOLOGICA

V5—(*)AUTOCLAVE DE BANCADA

(*) — EQUIPAMENTOS E/O0U ACESSORIOS ESPECIAIS INDICADOS PARA COMPOSIGAO DE LAYOUT E PARA IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE INSTALAGOES

NOS FUTUROS PROJETOS COMPLEMENTARES. ATENGAO: ESTES EQUIPAMENTOS E/OU ACESSORIOS ESPECIAIS NAQ SERAO FORNECIDOS E/0U

INSTALADOS DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA.
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NOTAS:

PLANTA BAIXA — PAV—1 e PAV.2 — wer PRANCHA LMV-1
PLANTA BAIXA — PAV-8 e PAV.TECNICO — wer PRANCHA LMV-2
LAYOUT — PAV-3 e PAV.TECNICO — wver PRANCHA LMV-4
CORTES, FACHADA F TELHADO — wver PRANCHA LMV-5

— PONTOS DE INSTALAGOES — wver PRANCHAS LMV-6 e LMV-7

@ UNIDADE EXTINTORA P/FOGO—CLASSE A
@ UNIDADE EXTINTORA P/FOGO—CLASSE B+C

AREA DESCOBERTA

A

duto exaustdo
(subir até h=2m
acima da coberttura)

duto ezxaustio
(subir até h=2m
acima da coberttura)

AREA DESCOBERTA

2 |13/04/2017 REVISAO NA PLANTA DO PAVIMENTO TECNICO
1 02/01/2017| INCLUSAO DE /\NFORMAQOES SOBRE INTERVENCOES
NO RESERVATORIO SUPERIOR
0 |27/07/2016 EMISSAO INICIAL
REVISAQ DATA ASSUNTO VISTO
PRANCHA N°:

PREFEITURA

% NITEROI

SAUDE

FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI
NUOCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

LMV—=3
RZ

OBRA:

REFORMA GERAL DO LABORATORIO MIGUELOTE VIANA
PRACA VITAL BRASIL, SN° — SANTA ROSA — NITEROI — RJ

DESENHO
PROJETO BASICO — LAYOUT — PAV—1 / PAV=-2

ESC.:1/75

DESENVOLVIDO POR: COORDENAGAO
LUIS C.S.MOURA HENRIETTE G. TUBBS

ENG. CIVIL-CREA N'88—-1-02818-6

ARQUITETA—CAU N A—11466-9

ESCALA:
indicada

VISTO:

JUN/16




