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MOLDURA DE CONCRETO SARRAFEADO

70X50 mm, COM APLICACAO DE PINTURA
R BRAN

ELEVACAO DO REBOCO EM 50 MM
PINTURA ANTIPICHACAO COR VERMELHO

SACADA COM GUARDA CORPO DE MADEIRAS

ESCRITA "BOMBEIROS"
PINTURA ANTIPICHACAO
COR BRANCO NEVE

SACADA COM GUARDA CORPO DE
MADEIRAS VER DETALHAMENTO DA
ESTRUTURA

MOLDURA DE CONCRETO SARRAFEADO

70X50 mm, COM APLICACAO DE PINTURA

GUARDA VIDAS

POSTO TACOATIARA

27

o /]

Fachada Lateral Direita

m~—— . AN

Fachada Posterior

€

Q
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MATERIAL

PISO CIMENTADO RUSTICO DESEMPENADO

DECK DE MADEIRA APARELHADA COM GUARDA CORPO H= 100CM

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE COR GELO 30X30 - PORTOBELLO OU SIMILAR - RODAPE H=10CM

PO

PAREDE

(o]
(e}
o

MATERIAL

PINTURA ACRILICA ACETINADA REF. SUVINIL COR AREIA OU EQUIVALENTE SOBRE MASSA CORRIDA PVA

PINTURA EXTERNA ANTIPICHAGAO NA COR VERMELHA

REVESTIMENTO CERAMICO 15X15 QUALIDADE EXTRA - COR BRANCO

>

PORCELANATO PATINA HD RETIFICADO SEM BRILHO BEGE 19X117CM - PORTINARI

*NOTA: AS CORES/TEXTURAS DAS PAREDES EXTERNAS ESTAO ESPECIFICADAS NAS FACHADAS DO PROJETO DE ARQUITETURA.
TETO
coD MATERIAL

PINTURA DE BASE ALQUIDICA FOSCA COR BRANCO NEVE - REF SUVIL, CORAL OU SIMILAR

FORRO EM REGUA DE MADEIRA APARELHADA TIPO - MACHO FEMEA

®[~][-]

SOLEIRA

Q
o
=]

MATERIAL

©

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, ACABAMENTO POLIDO

QUADRO DE ABERTURAS

JANELAS LARGURA  ALTURA PEITORIL  TIPO MATERIAL QUANT.

J1 1.00 0.50 1.62 CORRER 01

J2 3.00 0.47 1.60 CORRER 01
PORTAS LARGURA ALTURA TIPO MATERIAL QUANT.

P1 0.80 2.10 ABRIR MADEIRA APARELHADA 01

P2 0.70 2.10 ABRIR MADEIRA COMPENSADA 01

PV1 0.78 2.10 ABRIR 180° VIDRO TEMP-10mm 01

PF1 1.60 2.10 FIX0 VIDRO TEMP-10mm 01

PF2 2.05 2.10 FIX0 VIDRO TEMP-10mm 01

Perspectiva 01

APROVAGAD:

ARQUITETURA - EXECUTIVO

PROCESSO N.° 56375988

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL
DPTO. DE ANALISE E APROVAGAO DE PROJETOS

APROVADO

EM /.

Endereco:

Proprietario

POSTO GUARDA VIDAS

2 PAVIMENTOS

Autor do projeto

PROPRIETARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ARQUITETO E URBANISTA - RENATO ESTEBAN DA SILVA CARRASCO - CAU 110133-1

Responsavel Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - RODRIGO WERNER DA SILVA - CREA 125893/D

DESCRIGAO DOS PAVTOS:

TERREO + SUPERIOR

NITEROI

CONTEUDO:

PLANTA PAV. TERREO
PLANTA PAV. SUPERIOR

PLANTA DE COBERTURA
CORTE AA
CORTE BB

AREA DO TERRENO ORIGINAL: FOLHA:
INDETERMINADO

AREA TOTAL DA CONSTRUGAO:

A=21,06M?

AREA PERMEAVEL:

INDETERMINADO
DATA:
DATA




