| PREFEITURA

NITEROI | evusa

TRABALHANDO SERIO,
7 SUPERANDO DESAFIOS.

Ocorréncia: IC-008 \) 7)
Endereco: Alameda Paris -casas 2e 3 Bairro: Icarai S
Data da Inspegao: 19/09/17 Localidade : Niteroi

Coord X : 694410 Coord Y: 7464800

MEMORIA DE CALCULO

IC-008 - Segdoa-a’ Comprimento Altura Largura Espessura
Cortina atirantada 50,00 3,50 0,25
Biomanta 50,00 24,00 0,10
Gabido 50,00 2,50 2,00

Guarda-corpo 50,00 1,20

IC-008 - Segao b - b’
Mureta chumbada em rocha 30,00 1,20 0,40

CcODIGO | DESCRIGAO | UN ] QuANT.
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO :

Controle tecnolégico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e
01.001.0150-A |[constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de| M?® 63,40
resisténcia a compressao aos 28 dias e “Slump test”, medido por m® de concreto colocado nas formas

Concreto Armado
63,40 = 63,40
Sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, diametro H, horizontal, inclusive deslocamento dentro
01.002.0008-A |do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizagdo na familial M 18,00
01.0098

Qtde Comprimento
2 X 9,00 = 18,00

Perfuragdo rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro AX horizontal, inclusive deslocamento
01.002.0022-A |dentro do canteiro e instalagdao da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizacdonal| M 400,00
familia 01.009)

Qtde Comprimento
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 10 x 20,00 = 200,00
Gabiao 10 x 20,00 = 200,00
Total = 400,00

Perfuracéo rotativa com coroa de widia, em solo, diametro H horizontal, inclusive deslocamento dentro
01.002.0028-A |do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizagdo na familia] M 350,00
01.009)

Linhas Qtde Comprimento
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 1 X 25 X 8,00 = 200,00
1 x 25 x 6,00 = 150,00
Total = 350,00

Perfuragdo rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro 6" vertical, inclusive deslocamento dentro
01.002.0041-A |do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizagdo na familia] M 260,00
01.009)

Qtde Comprimento
IC-008 - Segdoa-a’
Cortina atirantada(estacas) 26 X 10,00 = 260,00

Sondagem rotativa com coroa de diamante, em alteragdo de rocha, didametro H, inclusive deslocamento
01.004.0005-A |dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizacdona| M 8,00
familia 01.009)

Qtde Comprimento
2 X 4,00 = 8,00
Sondagem rotativa com coroa de diamante, em rocha sa, diametro EX, inclusive deslocamento dentro
01.004.0016-A |do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizacdo na familial M 8,00
01.009

Qtde Comprimento
2 X 4,00 = 8,00
Perfuragdo rotativa com coroa de diamante, em alteragdo de rocha, didmetro H, inclusive deslocamento
01.004.0025-A |dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizacdo na| M 160,00
familia 01.009)

Linhas Qtde Comprimento
IC-008 - Segdoa-a’
Cortina atirantada 2 X 25 x 3,00 = 150,00
Perfuragio rotativa com coroa de diamante, em rocha s&, didmetro BX, inclusive deslocamento dentro
01.004.0039-A |do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizacdo na familia| M 112,50
01.008)

Qtde Comprimento
IC-008 - Segao b - b’
Mureta chumbada em rocha 75 x 1,50 = 112,50
Perfuracio rotativa com coroa de diamante, em rocha sé, diametro H, inclusive deslocamento dentro do
01.004.0043-A |canteiro e instalacdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizacdo e desmobilizagdo na familiaj M 150,00
01.009)
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Linhas Qtde Comprimento
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 2 X 25 x 3,00 = 150,00
01.005.0003-A Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de M 125,00
Lprofundidada e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactagdo manual !
Comprimento Largura
IC-008 - Segdoa-a’
Gabiao 50,00 x 2,50 = 125,00
01.006.0005-A [Rogado em vegetagdo espessa com empithamento lateral e queima dos residuos M2 1.500,00
Comprimento Altura
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 50,00 x 3,50 = 175,00
Biomanta 50,00 x 24,00 = 1200,00
Gabiao 50,00 x 2,50 = 125,00
Total = 1.500,00
Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento e equipe de sondagem e perfuragdo rotativa, com
0100 faee A transporte até 50km e # g e ! UN 1,00
Qtde
1,00
01.016.0067-A Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral, em areas de favelas, em terrenos de orografia M2 336,00
o acidentada. Est8o incluidos nos servigos o levantamento de soleiras e testadas das edificagdes !
Comprimento Altura
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 50,00 x 3,50 = 175,00
Gabiéo 50,00 x 2,50 = 125,00
IC-008 - Segcao b - b’
Mureta chumbada em rocha 30,00 x 1,20 = 36,00
Total = 336,00
01.016.0070-A Mobilizacdo e desmobilizagdo de equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a KM 30,00
e 20km, medido por km excedente, a partir da cidade do Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil) '
Quant.
30,00
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em
01.050.0230-A |concreto armado elou protendido ou estrutura de aco, com area de projecao horizontal inferior a 500m?*| M2 336,00
apresentado em Autocad
Comprimento Altura
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 50,00 x 3,50 = 175,00
Gabiéo 50,00 x 2,50 = 125,00
IC-008 - Segao b - b”
Mureta chumbada em rocha 30,00 x 1,20 = 36,00
Total = 336,00
CANTEIRO DE OBRA
Barracdo de obra executado com paredes de chapas de deira comp da, plastificada, lisa, de
colagem fendlica, a prova d’agua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de
02.004.0002-8 3%, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligagées M2 8.00
o provisorias, inclusive instalagdes, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto n° 2005/EMOP, .
constando de: escritorio, sanitarios, depésitos e torre com caixa d’agua de 500L, sendo reaproveitado
5 vezes
Comprimento Largura
4,00 x 2,00 = 8,00
02.015.0001-A Instalagédo e ligacdo provisorias para abastecimento de adgua e esgotamento sanitdrio em canteiro de UN 1,00
- obras, inclusive escavacdo, exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro ptiblico '
Qtde
1,00
02.016.0001-A Instalagédo e ligagdo provisorias de alimentagao de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de UN 100
o " lobras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor .
Qtde
1,00
02.020.0002-A [Placa de identificacdo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressédo M2 6,00
Comprimento Altura
3,00 x 2,00 = 6,00
MOVIMENTO DE TERRA
Escavacdo manual de vala/cava em material de 1° categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de 5
03,001.0001-8 profundidade, exclusive escoramento e esgotamento . prin
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Qtde Comprimento Altura Largura
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina Atirantada
Corte no talude 50,00 x 1,75 x 0,50 = 4375
Sapata corrida 50,00 x 0,20 x 0,40 = 4,00
Gabiao 50,00 x 2,00 x 0,50 = 50,00
Total = 97,75
TRANSPORTES
Locagdo de cagamba de ago tipo container com 6m® de capacidade, para retirada de entulho de obra,
04.014.0095-A linclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais| UN 25,00
autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de cagamba
Volume total Empolamento Capacidade
Escavagao 97,75 x 125 [ 500 = 24,44
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final
04.014.0110-A apropriados, autorizados elou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, T 136,85
B medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. SCO .
(TC.08.05.0700())
Volume P. E (Ym?3)
Escavagao 97,75 X 1,4 = 136,85
SERVIGOS COMPLEMENTARES
Transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distancia,
05.001.0173-A inclusive carga a pé M2 122,19
Volume Empolamento
Escavagao 97,75 x 1,25 = 122,19
Andaime de madeira de 1%, até 7,00m de altura, em pecas de 3” x 3”, 1" x 9” e 1” x 12”, considerando-se
05.005.0001-B |o aproveitamento da madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e medido pelo volume abrangido,| M® 112,50
exclusive plataforma
Comprimento Altura Largura
IC-008 - Segdoa-a’
Cortina atirantada 25,00 x 2,00 x 1,50 = 75,00
Gabiao 25,00 x 1,00 x 1,50 = 37,50
Total = 112,50
05.005.0012-8 Plataforma ou passarela de madeira de 1% considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, " 76.00
il exclusive andaime ou outro suporte e movimentagao (vide item 05.008.0008) :
Qtde Comprimento  Largura
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 1 x 25,00 x 1,50 = 37,50
Gabiao 1 x 25,00 x 1,50 = 37,50
Total = 75,00
05.008.0008-B |Movimentagao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela m? 75,00
Qtde Comprimento  Largura
IC-008 - Segdaoa-a’
Cortina atirantada 1 x 25,00 x 1,50 = 37,50
Gabiao 1 25,00 x 1,50 = 37,50
Total = 75,00
Placa de inauguragdo em aluminio, medindo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessura, com inscrigdo em
05.050.0001-A |\ ttor. FORNECIMENTO e COLOCAGAO o 00
UNID. = 1,00
Total = 1,00
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
Gabido caixa de 1,00m de altura, malha hexagonal 8 x 10, fio 2,4mm, revestido de PVC, inclusive manta
08.077.0005-:4 l_geotéxtil, equipamento e pedras. Fornecimento e colocagdo . 160,00
Comprimento Altura Largura
IC-008 - Segaoa-a’
Gabiéo 50,00 x 1,00 x 2,00 = 100,00
50,00 x 1,00 x 1,00 = 50,00
Total = 150,00
06.077.0010-A |idem item 06.077.0005, com 0,50m de altura IYE 25,00
Comprimento Altura Largura
IC-008 - Segaoa-a’
Gabiao 50,00 0,50 1,00 = 25,00
Dreno profundo em tubo plastico perfurado, 2” de didmetro, inclusive tela de nylon e fornecimentodos
06.,082,0010-A materiais, exclusive perfuragdo do terreno " 490,00
Qtde Comprimento
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 10 X 20,00 = 200,00
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Gabiao 10 x 20,00 = 200,00
Total = 400,00
Geomanta para revestimento de talude sujeito a erosfio superficial com espessura de 10mm, flexivel,
06.100.0190-A |tridimensional, com mais de 90% de vazios, inclusive ago CA-50, vegetacdo, adubo e rega, exclusive|] M? 1.200,00
timpeza e raspagem do terreno. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Comprimento Altura
IC-008 - Segdoa-a’
Biomanta 50,00 x 24,00 = 1200,00
ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES
Injecdo de calda de cimento, admitindo uma produgdo média bruta de 2 sacos/h, inclusive
070800026 B fornecimento dos materiais, medido por saco de 50k‘; ; : s 245,00
Qtde Comprimento m.r? Peso esp. Peso do saco
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 25 x 14,00 x 0,01 x 2.300,00 / 50,00 = 126,39
25 x 12,00 x 0,01 x 2.300,00 / 50,00 = 108,33
IC-008 - Segao b - b’
Mureta chumbada 75 1,50 0,002 x 2.300,00 / 50,00 = 10,16
Total = 244,87
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
09.016.0061-A |Tubo de ferro galvanizado de 2”. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO M 100,00
Linhas Comprimento
IC-008 - Segdo a-a’
Guarda-corpo 2 X 50,00 = 100,00
ESTACAS
Estaca raiz com diametro de 6”, para carga de 35t, injecdo de argamassa de cimento e areia, com 450 a
10.003.0026-A |500kg de cimento por m? inclusive o forneci to dos materiais (cimento, areia e ago), exclusive| M 260,00
perfuragdao
Qtde Comprimento
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 26 X 10,00 = 260,00
10.012.0150-A |Arrasamento de estaca raiz com de 4” a §” de diametro UN 26,00
Qtde
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada 26
ESTRUTURAS
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo
11.009.0015-B |{aderéncia) igual a 1,5, diametro acima de 12,5mm, destinada & armadura de concreto armado,| KG 281,26
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Qtde Comprimento  Peso especifico
IC-008 - Segcao b - b’
Mureta chumbada 75 x 1,50 2,50 = 281,25
Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas,
11.011.0051 B com diametro acima de 12,56mm KG 451,28
IC-008 - Segdo b - b’
Iltem anterior Total = 281,25
Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m® de concreto (importado de usina)
11.013.0075-A d do e colocado, 14,00m? de area moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e Me 63.40
o 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive mdo de obra para corte, dobragem, montagem e colocagdo !
nas formas
Qtde Comprimento Altura Largura Espessura
IC-008 - Segaoa-a’
Cortina atirantada
Cortina propriamente 50,00 x 3,50 x 025 = 43,75
Secao
Sapata Corrida 50,00 x 0,20 x 0,40 = 4,00
Guarda-corpo
Colunas 26 X 1,20 x 0,20 x 0,20 = 1,25
IC-008 - Segao b - b’
Mureta chumbada 30,00 x 1,20 x 0,40 = 14,40
Total = 63,40
Tirante protendido, para carga de trabalho até 22t, diametro de 32mm, inclusive o fornecimento da
11.047.0015-A |barra, bainha, protegdo anticorrosiva, preparo e colocagdo no furo, lusive luvas, pi porcas e| M 675,00
contraporcas, etc, perfuragdo e injecdo
Qtde Comprimento
IC-008 - Segdo a-a’
Cortina atirantada 25 x 14,50 = 362,50
25 x 12,50 = 312,50

Total = 675,00
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Protensdo parcial e final de tirante (exclusive este), para carga de trabalho de 22t, diametro de 32mm,
11.047.0016-A |inclusive o fornecimento e instalacdo da placa, anel de angulo, porcas, contraporcas, luvas, etc, pintura| UN 60,00
e protecdo da cabeca, exclusive perfuracéo e injegdo
IC-008 - Segdaoa-a’ Qtde
Item anterior 50
IN§~TALA§§ES ELE%AS, HIDRAULI% SANI‘I’_I}_RIAS E MECANICAS
Tubo de PVC rigido de 76mm, soldavel, exclusive emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo.
15.036.0047-A | ORNECIMENTO e ASSENTAMENTO " 50,00
Linhas Qtde Comprimento T
IC-008 - Segdoa-a’
Drenos cortina 2 x 25 x 1,00 = 50,00
' CUSTOS RODOVIARIOS
20.092.0001-A [Areia, inclusive transporte, para regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, FORNECIMENTO Tw 15,00
Comprimento Altura Espessura
IC-008 - Segdoa-a’
Gabido 50,00 x 3,00 x 0,10 = 15,00




