Ocorréncia: S|
Enderego: Ru:

Data da Inspecgao: 27/02/17

MEMORIA DE CALCULO PREFEITURA

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

D-001
a Dr. Lara Vilela, n° 94 Bairro: Icarai

NITEROI | emusa

Localidade : Niteroi

Coord X: 691762 Coord Y: 7465925
$D-001 - Segao a-a' Comprimento Altura Largura Espessura
Remogao de entulho 15,00 12 0,50
Solo Grampeado 60,00 12,00 0,10
$D-001 - Segéo b-b*
Concreto projetado 8,00 4,50 0,10
SD-001 - Segdo c-c'
Remogao de material solto 5,00 3,00 0,60
Concreto projetado 5.00 4,00 0.10
CODIGO | DESCRICAO [ un_[auant. |
SERVICOS DE ESCRIT BRIO, LABORATER‘O E CAMPO
rry—e Yo
01.001.0150.A  |Controle tecnotbgico de obras em concreto armado considerando apenas o controlé do concreto @ constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até w 85,76/
$0km, ensalos de & compressio aos “siump test”, medido colocado
Concreto projetado Concreto Dosado Concreto Armado
560 * 7200 + 816 . 8578
01,002.0008-A Sondagem rotativa com coroa da widia, em solo, diametro H, horizontal, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagio da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagio &
e desmobilizagio na familia 01,009 " 24,00
Qtde Comprimento
6 x 400 = 24,00
0100200264 |PorTracho rotativa com coroa de widia, em solo, diémetro H horlzontal. Inciusive desiocamento dentro do canteiro e Instalagtio da sonda em cada furo. (Vide itens de mobiiizagao e 1 25
s desmobilizacdo na famitia 01.008) N :
Linhas Qtde Comprimento
SD-001 - Segdo a-a' 4 X 30 x 2 = 240,00
Solo Grampeado
SD-001 - Segéo b-b' 5 x 4 x 2 = 40,00
Concreto projetado
SD-001 - Segdo c-c' 4 X 3 X 2 = 24,00
Concreto projetado
Total: 304,00
I8 rotativa com d an alteragio de rocha, didmetro H, inclusiy dentro do canteiro MNnmtum(vmnonshmma
01.004.0006-A |desmobilizagio na famitia 01.009) " 18,00
Qtde Comprimento
6 x 3,00 = 18,00
Sondagem rotativa com coron de diamante, em rocha s, didmetro EX, Inciusive deslocamento dentro do cantelro e instalaglo da sonda em cada furo. {Vide itens de mobilizagtio e
01.004,0018:A M 12,00
esmob na famifia 01.008
Qtde Comprimento
6 X 2,00 = 12,00
Pﬂmnc&: Tolativa com coroa de diamante, em alieragao de rocha, dlametro H, inclusive destocamento dentro do canteiro ¢ instalaglio da sonda em cada furo, (Vide itens de mobilizagdo ¢
01.004.0026-A M 152,00
ha famitia 01.008)
Linhas Qtde Comprimento
SD-001 - Segéo a-a'
Solo Grampeado 4 x 30 x 1 = 120,00/
$D-001 - Segéo b-b*
Concreto projetado 5 x 4 x 1 = 20,00
$D-001 - Segao c-c'
Concreto projetado 4 x 3 x 1 = 12,00,
Total = 152,00
Parfuragho rotativa com coroa de diamante, em focha sa, didmetro H, inciusive desiocamenio dentro do canteiro ¢ instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo ¢
01.004.0043-A M 458,00
na famitia 01.008)
Linhas Qtde Comprimento
SD-001 - Segdo a-a'
Solo Grampeado 4 x 30 x 3 = 360,00
SD-001 - Segdo b-b'
Concreto projetado 5 x 4 x 3 = 60,00
SD-001 - Segéo c-c'
Concreto projetado 4 x 3 x 2 = 36,00
Total = 456,00
01.009,0050-A de equ @ aquipe de riuracéio rotativa, com transporte até UN 2,00}
50km
Qtde
2,00
topografico plar e , em areas de lavelas, em terrenos de orografla acidentada. Estiio incluidos nos servigos o levantamento de soleiras e 5
01.016.0067-A W 778,00
testadas das edil :
Comprimento Altura
SD-001 - Segdo a-a'
Solo Grampeado 6000 x 1200 = 720,00
SD-001 - Segéo b-b'
Concreto projetado 800 x 450 = 36,00
$D-001 - Segéo c-c'
Concreto projetado 500 x 400 = 20,00
Total 776,00
ti; a i 0 da Av,
01.018.0070A & desmobilizacdo de superior a 20km, medido por km excedente, a partir d: dd-dedoﬂiodc laneiro (km Av, Brasii) XM 30,00
30,00 KM
Projeto estrutural final de engenharia de obras.de-art {pontes, ‘concreto armado elou protendido ou estrutura de ago, com area de projegiio horizontat
01.050.0230-A | inferior a 500m?, apresentado em M 776,00}
Autocad
Comprimento Altura
SD-001 - Segéo a-a'
Solo Grampeado 6000 x 1200 = 720,00
SD-001 - Segao b-b’
Concreto projetado 800 x 450 = 36,00
SD-001 - Segéo c-c'
Concreto projetado 500 x 400 = 20,00
Total = 776,00
CANTEIRO DE OBRA
lﬂnrmclo de obra executado com paredes da chapas de madeira mmponud&. plastificada, lisa, de colagem fendlica, & prova d’agua, de 2,44 x 1.22m e Smm de espessura episo ¢
estrutura de madelra de 3°, sendo a cobertura de telhas de exclusive pintura e ligagdes provisérias, inclusive Instalagdes, aparelhos, esquadrias e w 1600
02.004.0002-8 |0 ranens, conforme projeto n® 2005/EMOP, de: e caixa d"4gua de S0DL, sendo reaproveitado 5 vezes ¢
Qtde Comprimento Largura
2 x 4,00 * 2,00 . 16,00

Y



Instalagio e ligagan provisiras pata abasfecimento de dgua o esgotamento sanitario em canfelro de obras, incliisive escavagdo, exclusive raposicdo da pavimentagdo do logradouro

02.015.0001-A {publico 2,00}
Qtde
2,00
Instalaclio e figacio provisérias de allmentacéo de energla elétrica, em balxa tensdo, para cantelro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o Tornecimento do medidor ¢
02,016.0001-A. UN 2,00
Qtde
2,00
02.020.0002:A | Placa de ident] Y @
Comprimento Altura
3,00 x 2,00 = 6,00
MOVIMENTO DE TERRA
03.001.0001.8 Eacamla manual de vala/cava em material de 1* categoria (arela, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento M 82,11
Comprimento Altura
SD-001 - Segdo a-a'
Solo Grampeado
Corte no talude 60,00 x 600 x = 72,00
Estacas 32,00 x 050 xx 020 = 0,64
Viga de amarragao 6000  x 025 x 020 = 3,00
SD-001 - Segdo b-b"
Concreto projetado
Corte no talude 8,00 X 225 x = 3,60
Estacas 600  x 050 xx 020 = 0,12
Viga de amarragao 800 x 0,25 x 020 = 0,40
SD-001 - Segdo c-¢'
Concreto projetado
Corte no talude 500 x 200 x = 2,00
Estacas 5,00 x 050 xx 0,20 = 0,10
Viga de amarragéo 500 x 0,25 x 020 = 0,25
Total = 82,11
TRANSPORTES
Locaglio de cagamba de ago tipo container com 5m’ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte € descarregamento, exclusive taxa para
04.014,0095.4 |descarga em locals autorizados elou uN 41,00}
ficenciados {vide item 04.014.0110). Custo por unidade de cagamba
Volume total Empolamento Capacidade
Escavacao 82,11 X 1,25 & 5 20,53;
Entulho/material solto 99,00 x 15 / 5 = 19,80
Total = 40,33
0401401104 | Disposicac final de materials 6 residuos de obras am I0CAIS de Operacao & GISposicas final apropriados, AULOrZados elou Heenciados peos orgaos de © de controle " 20184
medida por tonelada transportada, sendo comprovada $CQ (1€.09.05.0700(1) 5
Volume total P.E (m)
Escavagao 82,11 x 14 . 102,64
Entulho/material solto 99,00 15 = 99,00
Total = 201,64
SEMO& COMPLEMENTARES
05.001.0086-A  {Re de terra ou entulho, a pa, até a distancia horizontal de 5,00m M m
SD-001 - Segao a-a’ SD- Volume com empolamento
001 - Segdo c-c' ,00
9,00
Total = 99,00
05.001.0173-A |{Transporte horizontal de material de 1 categoria ou entulho, em carrinhos, a £0,00m de distancia, inclusive carga a pa M 201,64
Volume Empolamento
125
Escavagao 8211 x 102,64
Entulho/material solto 99,00 x 15 - 99,00
Total = 201,64
05.008.0001-8 [Andaime de madeira de 1% até 7,00m de altura, em pecasde 3" x 3", 1" x 8" ¢ 1" x 12", considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, Inclusive a desmontagem e " 4238
{medido pelo volume abrangido, exclusive plataforma
SD-001 - Segdo a-a' Comprimento Altura Largura
Solo Grampeado 30,00 X 1,00  § 1050 315,00
SD-001 - Segdo b-b*
Concreto projetado 4,00 x 3,00 x 1,50 18,00
SD-001 - Segdo c-c'
Concreto projetado 250 x 2,50 x 1,50 9,38
Total = 342,38
05.005,0012.8 Platalorma ou passarela de madelra de 1% considerando-5e aproveitamento da madelra 20 vezes, exclusive andalme ou outro suporte @ movimentagdo {vide item 05.009.0008} w 100,50
Qtde Comprimento Largura
SD-001 - Segdo a-a'
Solo Grampeado 3 X 30,00 x 09 = 81,00/
SD-001 - Segao b-b'
Concreto projetado 2 x 4,00 x 15 = 12,00,
SD-001 - Segdo c-¢'
Concreto projetado 2 x 2,50 x 15 = 7,501
Total = 100,50
Moviment: vertical ou horizontal de platatorma ou passarela M 100,80/
Qtde Comprimento Largura
S$D-001 - Segao a-a'
Solo Grampeado 3 X 30,00 x 09 = 81,00
SD-001 - Segdo b-b’
Concreto projetado 2 x 4,00 x 15 = 12,00
$D-001 - Segdo c-c'
Concreto projetado 2 x 250 x 15 = 7.50
Total = 100,50
05.050,0001-A |Placa de inauguragio em aluminio, medindo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessura, com inscricdo em plottar. FORNECIMENTO e COLOCACAO UR 1,0_01
1,00 unidade
ARGAMASSAS, INJEGOES E GDNSOUD&EES
07.050.0025-B  |Injegfio de calda de uma média bruta de 2 sacosfh, inclusive fornecimento dos materials, medido por saco de 50kg 8C J».Oﬂl
Qtde Comprimento Exd Peso
SD-001 - Segéo a-a’
Solo Grampeado 120 x 600 x 0,01 x 2.300,00 / 5000 = 259,99
SD-001 - Segéo b-b
Concreto projetado 20 x 600 x 0,01 x 2.300,00 / 5000 = 43,33
$D-001 - Segdo c-c'
Concreto projetado 12 % 6,00 X 0,01 x 2.300,00 / 50,00 = 26,00
Total = 329,32| 330
ESTRUTURAS
103 satn |Cocrets dosado rackraimerte patk uins Halstincle cAraciefisiics & compresio Se 2G8Pa, Inclusive materials, (ransporte, preparo com betonelra, langamento e adensamento % Y
SD-001 - Segdo a-a' Comprimento Altura Espessura
Solo Grampeado 60,00 12,00 X 0,10 72,00
x Total = 72,00
|Barra de ago GA-50, com saliéncia ou mossa, 2 minimo igual a 1,5, didmetro de 8 a 12,5mm, destinada & armadura de concreto armado, 6 520,00
e [ compr 10% de perdas de pontas e arame 18, FORNECIMENTO ¢
Qtde Comprimento Peso especifico
SD-001 - Segdo b-b* 20 x 6,50 X 250 325,00
Concreto projetado




SD-001 - Segéo c-¢'

Concreto projetado 12 x 6,50 x 2,50 195,00
520,00
11,011.0030-8 | Corte, montagem ¢ de ferragens nas formas, aco CA-50, em barras redondas, com K& 520,00
didmetro de 8 a 12.5mm
Total 520,00
11.011.0040-A ICM& montagem e colocacdo de telas de ago CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pegas de concreto KG 1.877.92
Total 1877,92
Concrefo armado, fck=25MPa, Incluindo materials para 1,00m’ de concreto {importado de usina) adensado e colocado, 14,00m’ de drea moldada, formas ¢ ascoramento conforme tens.
TL013.0075-A  111.004,0022 e 11.004,0035, 60kg de ago CA-80, inclusive mio de obra formas M 8,18/
Qtde Comprimento Altura Altura Largura
SD-001 - Segéo a-a'
Solo Grampeado
Estacas 32,00 x 0,50 x 0,20 x 020 = 0,64
Viga de amarragao 60,00 x 0,50 x 020 = 6,00
SD-001 - Segéo b-b’
Concreto projetado
Estacas 6,00 x 0,50 x 020 x 020 = 0,12
Viga de amarragao 8,00 X 0550 x 020 = 0,80
SD-001 - Segéo c-c'
Concreto projetado
Estacas 5,00 x 0,50 x 0,20 X 020 = 0,10
Viga de amarragao 5,00 x 0,50 X 020 = 0,50
Total = 8,16
11.020,0063.4 |Tirantes protendidos de ago CA-50, diametro de 25mm (7/8"), com comprimento total atd 9,00m, inclusive formecimento de materiais, proteao anticorrosiva, Preparo, Colocaglo e . e
Qtde Comprimento
SD-001 - Segdo a-a"
Solo Grampeado 120 x 6,50 780,00
Total = 780,00
4058 H008. Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aga CA-60, com didmetro de 3,4mm, cruzados ¢ soldados entre i, formando mafhas quadradas com espagamento entre os fios de
23.0008-A 45 x 15cm. FORNEGIMENTO Ky e
Comprimento Altura
SD-001 - Seéo a-a'
Solo Grampeado 0L * 1200 :rsgou:;/m Perda 20
SD-001 - Sego b-b* ey . 450 o 10% 3600
Concreto projetado
$D-001 - Segdo c-c' 5,00 _
Concreto projetado Area total 776,00 & e = 2000
Total = 1877,92
11,024.0001-8 Concreto projetado, inclusive equipamento de ar comprimido, consumo de 353kg/m® de cimento, aditivos e w 560
: pardas por reflexdo, senda a aplicacdo realizada contra superficie vertical ou superior & a medicio feita pelo concreto aplicado
Comprimento Altura Espessura
SD-001 - Segéo b-b'
Concreto projetado 800 x 450  x 0,10 = 3,60
SD-001 - Segdo c-c'
Concreto projetado 500 x 400 x 0,10 = 2,00
Total = 5,60
TNSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
15.036.0047.A | T0bO de PVC rigido de Tmm, soldavel, exciusive emand abertura @ da’tasgo. FORNECIMENTO ¢ ASSENTAMENTO " 156,00,
Linhas Qtde Comprimento
SD-001 - Secdo a-a"
Solo Grampeado 4,00 x 31,00 x 1,00 = 124,00
SD-001 - Segéo b-b'
Concreto projetado 4,00 x 5,00 x 1.00 = 20,00
SD-001 - Segédo c-c'
Concreto projetado 3,00 x 4,00 x 1,00 = 12,00
Total = 156,00

T



