PREFEITURA

MEMORIA DE CALCULO

Ocorréncia: EG-005

NITEROI | emusa

TRABALNANDO SERIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

Enderego: Travessa Barbosa Bairro: Engenhoca
Data da Inspegdo: 23/02/2018 Localidade : Niteréi
Coord X: 695436 Coord Y: 7469924
EG-005 - Segao a-a' Comprimento  Altura Largura Espessura
Contrafortes 01 3,50 0,50 0,30
Contrafortes 02 4,00 0,50 0,30
Solo grampeado 14,00 5,00 0,10
Remogdo de arvores 1,00
CcODIGO [ DESCRICAO [ un_JQuanT.
SERVICOS DE ESCRIT 5RIO! LABORATORIO E CAMPO 2
01,001,0150-4  |Controle tecnoldgico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e de coleta, e cmmer”f{o de n 9,78
corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia & compressio aos 28 dias e "Slump test”, medido por m* de do nas formas
Concreto Concreto armado
dosado K 278 = 9.78
Sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro H, torizontal, inclusive deslocamento deatro do cantelro e Jastalagio da sonda em cada furo, (Vide flens de
01.002.0008-A mobilizagho e desmobilizag#o na familia 01.008 M 39,00
Qtde Comprimento
6 X 6,50 = 39,00
rotativa Dom coroa de widia, em solo, didmetro H horizontal, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagho da sonda em cada furo. {Vide itens de.
01.002.0028-A i G famitia M 87,00
101.009)
Linhas Qtde Comprimento
EG-005 - Segéo a-a'
Contrafortes 01 2 X 3 ¢ 4,50 = 27,00
Contrafortes 02 2 X 2 X 4,50 = 18,00
Solo grampeado 3 X 4 X 2,00 = 42,00
Total: - 87,00
Sondagem rotativa com coroa de diamante, em alteracao de rocha, didmetro H, inclusive ta dentto d teito @ instalagdo da sonda em cada furo. (Vide
01.004.0005-A  |itens de mabilizaclia ¢ desmobilizacio na M 33,00
familia 01.000)
Qtde Comprimento
6 X 5,50 = 33,00
rotati corona de em rocha sé, EX, it canteiro e d. da em cada furo. (Vide itens de
01.004.0016-4 | mobilizagdo e desmobilizagdo na familia 01,008 M 30,00
Qtde Comprimento
6 X 5,00 = 30,00
Perfuragho rotativa com coroa de diamante, em alteraco de rocha, didmetro H i desls d canteiro e da sonda em cada furo. (Vide
01.004.0025.A  |itens de mobilizagdo e desmobilizagdo na » 61,00
famitia 01.009)
Linhas Qtde Comprimento
EG-005 - Segédo a-a’
Contrafortes 01 2 X 3 X 4 = 24,00
Contrafortes 02 2 x 2 x 4 = 16,00
Solo grampeado 3 X 7 X 1 = 21,00
Total: = 61,00
Perfurago rotativa com coroa de diamante, em rocha s&, didmetro H, to dentro do canteiro e %o da sonda em cada furo. (Vide itens de
01.004.0043-A do e famili; M 118,00
01.009)
Linhas Qtde il
EG-005 - Segédo a-a’
Contrafortes 01 2 X 3 X 85 = 33,00
Contrafortes 02 2 X 2 X 55 = 22,00
Solo grampeado 3 X s X 3 = 63,00
Total: = 118,00
07.000.0050-A | Mobilizacao o desmobilizagao de equipamento e equipe de sondagem e perfutacia rotativa, com UN 1,00
transporte até 50km
Qtde
1,00
1 dfico planialt i 'em areas de favelas, em terrenos de orografia acidentada. Estéo incluidos nos servigos o fevantamento de
01.016.0067-A  |soleiras e testadas das edificagdes M 118,75
Comprimento Altura
EG-005 - Segdo a-a'
Contrafortes 01 6,50 x 3,50 = 22,75
Contrafortes 02 6,50 x 4,00 = 26,00
Solo grampeado 14,00 x 5,00 = 70,00
Total = 118,75
01.016.0070-A Mobiliz: e desmobilizaciio de equipe e equij ento de topografia com deslocamento superior a KM 30,00'
Quant.
30,00
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais {pontes, Vi e em do efou protendido ou estrutura de ago, com
01.050.0230-A | 4rea de projeciio horizontal inferior a 500m?, M 118,75
apresentado em Autocad
Comprimen Altura
EG-005 - Segéo a-a’
Contrafortes 01 6,50 x 3,50 = 22,75
Contrafortes 02 6,50 x 4,00 = 26,00
Solo grampeado 14,00 x 5,00 = 70,00
Total = 118,75
CANTEIRO DE OBRA
Bamoae Go obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fendlica, & prova d'dqua, de 2,44 x 1,22m e Smm de
pisoe de de 3%, sendo a cobertura de lelhas onduladas de Bmm de fibrocimento, exclusive pintura e ligagtes provisdrias,
| ive i parelhos, e projeto n° 2005/EMOP, constando de: escritério, sanitarios, depésitos e torre com caixa d'agua de
02.004.0002-8 500L, sendo reaproveitado 5 vezes L 8,00
Comprimento Largura 8
4,00 x 2,00 = 8,00
Instalagdo e ligagdo provisdrias para abastecimento de dgua e esgo t em obras, Gi h da
02.015.0001-A  |pavimentagdo do logradouro publico UN 1,00
Qtde
1,00
02.016,0001-A  |Instalagdo e ligagdo provisorias de alimentagio de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de ‘obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o UN 1,00
tornecimento do medidor
Qtde
1,00
706200002 A_|Placa 48 entiagha e obia publica tipo BANNER | PLOTTER, constitulda por lana ¢ Impressio W e%
Comprimento Altura
3,00 x 2,00 - 6,00

MOVIMENTO DE TERRA




03.001.0001-B Escavaqho manual de vala/cava em material de 1* g {areia, argila ou pigarra), até 1,50m de p @ esgl M 7,88
Qtd Comprimen Altura Largura Espessura
EG-005 - Segéo a-a'
Solo grampeado
Corte no talude 14,00 X 25 X 020 X
Estacas 9 X X 0,5 X 020 0,20
Viga de amarragéo 14,00 X 0,25 X 0,20
TRANSPORTES
Loczu;lo de cagamba de ago tipo container com 5m? de capac!dade. para retirada de entulhio de abra, inclusive carregamento, fransporte e descarregamento,
04.014.0095.A4 |exclusive taxa para descarga em locais UN 1,07
autorizados efou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por de
Escavagéo Volume total 125 C 1.9
7.88 x 5,00 = %
Total = 49
Disposicao final de materiais e residuos de obras em focais de opetacac e disposicac tinal aprapriados, avtorizados efou licenclados pelos orgaos de licenciamento ¢
04,014.0110-4  |de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. SCO 1C.08.05.0700 (/) e 19,03
Volume Empolamento
Escavacédo 7.88 X 1,40 = 11,03
Total = 11,03
SERVICOS COMPLEMENTARES
05.001.0173-A  [Transporte horizontal de material de 1* categoria ou entultho, em carrinhos, a 60,00m de distancia, inclusive catga a pa w 9,55}
Escavagao Volume 7.88 X Empolamento = 9.8
125 5
Total = 98
05.001.0185-A porte de materiais encosta acima, servico inteicamente manual, inclusive carga e descarga TXM 6.896,50
Quant Peso
Sacos de cimento 97,00 x 0,05 = 4,85
Concreto dosado 700 x 2,40 = 16,80
Concreto armado 278 x 2,50 Peso total = 6,94
Tirantes 25mm 027 x 7,80 = 2,09
34,48 x
Tela 0,17 = 0,17
Tirantes 32mm 047 x 7.80 = 3,64
Distancia
200,00 = 6.896,59
05.001.0188-A  |Transporte de materials encosta abaixo, servigo inteiramente manual, inclusive carga e descarga XM 2.758,00
Volume Empolamento Peso Peso total
esp. = 13,79
Escavagdo 7,88 1,25 1,40 x 13,79
X X = 2.758,00
‘madeira de 1°, até 7,00m de altura, em pegas de 3" x 3°, 1” x 8" e 1" x 12", considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, inclusive a
05.005.0001-8 |desmontagem e medido pelo volume abrangido, exclusive plataforma M 88,38
Comprimento Altura Largura
EG-005 - Segédo a-a’
Contrafortes 01 6,50 x 200 x 1,50 = 19,50
Contrafortes 02 6,50 x 250 x 1,50 = 24,38
Solo grampeado 7,00 x 350 x 1,00 = 24,50
Total = 68,38
05.005,0012-8 | Plataforma ou passarcla de madeira de 1%, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro supotte e movimentagdo (vide M 38,40/
item 05.008.0008)
Qtde Comprimento Largura
EG-005 - Segéo a-a'
Contrafortes 01 1% 6,5 x 1,50 = 9,75
Contrafortes 02 1.2 6,5 x 1,50 = 9,75
Solo grampeado 3 x 7x 0,80 = 18,90
Total = 38,40
05.006.0008.8 _ [Movimentag#io vertical ou horizontal de plataforma ou passarela M 38,40/
Qtde Comprimento Largura
EG-005 - Segao a-a' 1 x 6,50 x 1,50
Contrafortes 01 1x 6,50 x 1,50 9,75
Contrafortes 02 3x 7,00 x 0,90 9,75
Solo grampeado = 18,90
To 38,40
05.050,0001-A__|Placa de inauguragao em aluminio, medindo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessuta, com inscticdo em plotter. FORNECIMENTO ¢ COLOCACAD UN 1,00/
1,00 unidade
: ARGAMASSAS, 'NJEQGES E CDNSOUD&EES
07.050.0025-8  [Injecdo de e admitindo uma producio média bruta de 2 /h, inclusive fota dos medido pot saco de 50kg SC 97,00
Qtde Comprimento mr Peso esp. Pe
EG-005 - Segéo a-a’
Contrafortes 01 6 x 14,00 x 0,01 x 2.300,00 / 30,33
Contrafortes 02 4 X 14,00 x X 230000 / 20,22
Solo grampeado 21 X 6,00 x X 2.300,00 / 45,50
To 96,05
ESTRUTURAS
11.003.0003-8  |Concreto dosado racionalmente para uma carac 4 dc o de 20MPa, iteriai porte, preparo com e M 7,00
{adensamento.
Comprimento Altura Espessura
EG-005 - Segdo a-a' 14,00 X 5,00 % 0,10 =
Solo grampeado
7.00
71.011.0040-A | Gorte, montagem ¢ colocagho de telas de aco CA-80, cruzadas e soldadas enire si, em pegas de concreto KG 168,40/
169,40
11.013.0075.A | Goncreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m* de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 1( 00m? da area moklaua formas e M 2.78)
to conforme itens 11.004,0022 e 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive milo de obra pata corle, ag
nas formas
Qtde Comprimento Altura Largura Espessura
EG-005 - Segéo a-a'
Contrafortes 01 3 X 3,50 X 0,50 «x 1,58
Contrafortes 02 2 X 4,00 X 050 x 1.20
Solo grampeado
Estacas 9 X 0,50 b3 020 «x 0,18
Viga de amarragao 14,00 050 «x 1,40
Total = 2,78
11.020.0003-A | Tirantes protendidos de ago CA-50, didmetto de 25mm (7/87), com comprimento total até 8,00m, M 136,501
EG-005 - Segio a-a' Qtde Comprimento
Solo grampeado 21 6,50
= 136,50




Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de ago CA-80, com didmetro de 3,4mm, cruzados e soldados entre si, formando mathas

Remogéo de arvore 1,00

41.023.0005.A |quadradas com espagamento entre os fios de 15 x 15cm. FORNECIMENTO Kg 189,40
Comprimento Altura
EG-005 - Segéo a-a' 5,00
Solo grampeado 14,00 Comp. Por m? Peso kg/m Perda 70,90
: ¥ 2000 x 011 10%
Area total = 169,40
70,00
Tirante protendido, para carga de frabalho até 22t, didmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da barra, bainha, protecio anticorrosiva, preparo e
11.047.0015.4 [colocagao na fura, exclusive luvas, placas, porcas ¢ contraporeas, ete, perfuracio e injecao M 445,00
EG-005 - Segdo a-a’ Qtde Comprimento
Contrafortes 01 6 X 14,5 = 87,00
Contrafortes 02 4 X 14,5 = 58,00
Total = 145,00
Protensao parcial e final de tirante (exclusive este), para carga de trabalho de 221, didmetro de 32mpm, inclusive o fornecimento e instalagio da placa, anel de dngulo,
11.047.0016.A | porcas, contraporcas, luvas, efc, pintura e protegiio da cabega, exclusive perfuracho e injegio UN 10,00
Qtde
Item anterior 10
INSTALAGOES ELETRICAS, NIDRAULICAS, SANITARIAS £ MECANICAS
15.036.0047-A | Tubo de PVC rigido de 75mm, soldavel, exclusive emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO ¢ ASSENTAMENTO M 32,004
Linhas Qtde Comprimento
EG-005 - Segdo a-a'
Solo grampeado 4 X 8 X 1 = 32,00
Total - 32,00
REFLORESTAMENTO E EXPLORAEXG FLORESTAL .
22.030.0085-A  |Rem de espécies Vi i rte grande, acima de 8m de altura, inclusive carga, dt jae UN 1,00
EG-005 - Segao a-a' Quant




