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Enderego: Travessa Dom Pedro, final Bairro: Charitas
Localidade : Niter6i

Comprimento Altura fLargura Espessura
Muro com concreio ticidpico 2000 350 0,60
Guarda-corpo 2000 1,20
Canaleta de drenagem 22580 34D D4AD 0,15
Apos o mure
Vigota estagueada 80,00 0,40 0,40
Guarda-corpo 80,00 1,20
Canaleta de drenagem 80,00 0,40 0,40 0,15
CODIGO | DESCRIGAQ ] un | QuANT.

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

01.001.0075-8 jPerfuragdo manuai de solo, a trado até 6” M 322,00
Qide Comprimento
Vigola estagueada 181 2,90 = 322,00%
Controle tecnolégico de obras em concreto armado considerande apenas o controle do concreto e
01.001.0150-A {constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios dej M® 33,30
resisténcia a compressao aos 28 dias e “Slump test”, medido por m® de concreto colocado nas formas
Concreto Dasado Cancreto Armado
33,30 = 33,30
01.005.0003-A Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade we 80.00
N @ afastamento fateral do material excedente, inciusive compactagdo manuai g
Comprimento Largura
Canaleta de drenagem 20,00 x 0,80 = 16,00
Apobs o muro
Canaleta de drenagem 80,00 x 0,80 = 64,00
Total = 80,00
01.016.0067-A Levantamento fopografico planiaitimétrico e cadastral, em dreas de faveias, em terrenos de orografia - 60.00
o acidentada. Estdo incluidos nos servigos o levantamento de soleiras e testadas das edificacoes !
Comprimento Aitura
#fura com cancretfa cicigpica 2000 x 3aa = 60,00%
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em
01.050.0230-A jconcreto armado elou protendido ou estrutura de ago, com drea de projecdo horizontal inferior a 500m®,; M* 60,00
apresentado em Autocad
Comprimento Altura
Muro com concreto ciclopico 20,00 3,00 = 60,00
CANTEIRO DE OBRA
Barracdo de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de
colagem fendlica, & prova d’dgua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de
02.004.0002-8 34 gendo a cobertura de fefthas onduladas de 8mm de fibrocimento, exclusive pintura e figacoes| M 8.00
et provisorias, inciusive instaiagdes, apareihos, esquadrias e ferragens, conforme projeto n° 2005/EMOP, Y
constando de: escritdrio, sanitarios, depositos e torre com caixa d’agua de 500L, sendo reaproveitado 5
vezes
Comprimento Largura
400 x 2,00 = 8,00
02.015.0001-A instalagdo e ligagdo provisdrias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em canteiro de UN 1.00
ks " tobras, inciusive escavagdo, exciusive reposicdo da pavimentagao do logradouro publico 1
Qtde
1,00
02.016.0001-A {Instalacdo e ligagdo provisorias de alimentagao de energia elétrica, em baixa tensao, para canteiro de UN 1.00
Sl "™ fobras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor !
Qtde
1,00
02.020.0002-A [Placa de identificagdo de obra piiblica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressdo digital, | M* 6,00
Comprimento Altura
3,00 x 2,00 = 6,00
MOVIMENTO DE TERRA
& B . =z S z 5
03.001.0001-B REscavaqao manuai de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de PP 56,40

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

Comprimento Altura Largura
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Murc com concreto ciclapico 2000 x 1,50 x 0,60 = 18,00
Canaleta de drenagem 20,00 x 040 x 0,80 = 6,40
Apds o murc
Vigota estaqueada 8200 x 220 x 0,40 = 6,40 |
Canaleta de drenagem 80,00 x Q4T x 80 = 2560
Total = 56,40
TRANSPORTES
Locagdo de cagamba de aco tipo container com 5m® de capacidade, para retirada de entulho de obra,
04.014.0095-A {inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais| UN 15,00
autorizados efou licenciados (vide tem 84.014.0110). Custo por unidade de cagamba
Vioiume tolal Empolamento  Capacidade
9640 x 1,25 500 = 1410
TDisposicas Tnal e maleriais e resiGuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
04.014.0110-A autorizados efou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de conirole ambiental, medida por T 78.96
Rens tonefada transporiada, sendo comprovada conforme fegisfacao pertinente. (desonerado) SCO H
09.05.0700{())
Volume Peso esp.
56,40 x 1,40 = 78,96
SERVICOS COMPLEMENTARES
Trans horizontal de maierial de 1* categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distancia,
05.001.0173-A |, us‘i’v"::arga By e w 70,50
Vaolume Empolamento
5640 x 1,25 = 70,50
Placa de inauguracdo em aluminio, medindo 0,40 x 0,60m, com Tmm de espessura, com inscricdo em
05.050.0001-A | jotter. FORNECIMENTO ¢ COLOCAGAO o o 109
Qtde
1,00
ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES
Injecdo de calda de cimento, admitindo uma produgao média bruta de 2 sacos/h, inclusive fornecimento
07.050.0025-8 { ¢ ok marl s sae e Nk ol sc 30,00
Qide Comprimento wre Peso esp. Peso do saco
Vigota estaqueada 161 2,00 0,002 x 2.300,00 / 50,00 = 29,07
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
09.016.0061-A {Tubo de ferro galvanizado de 2”. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO M 200,00
Linhas Comprimento
Guarda-corpo 2 x 20,00 = 40,00
Apés o muro
Guarda-corpo 2 x 80,00 = 160,00
Total = 200,00
ESTRUTURAS
Concreto ciclépico confeccionado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a
11.003.0014-8 icompressao de TUMPa, tendo 30% do vofume real ocupado por pedra de mao, inclusive materiais,] W 36,00
transporte, preparo, lancamento e adensamento
Comprimento Altura Espessura
Muro com concreto ciclopico 20,00 x 3,00 x 0,60 = 36,00
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderéncia)
11.008.0015-8 iigua! a 1,5, didmetro acima de 12,5mm, destinada @ armadura de concreto armado, compreendendo 10%{ KG 483,00
de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Qtde Comprimento  Peso especifico
Vigota estaqueada 161 x 1,20 2,50 = 483,00
Corte, dobragem, montagem e cofocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, com
010030 B e S i kG 483,00
Total = 483,00
Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m® de concreto (importado de usina)
11.013.0075-A adensado e colocado, 14,00m? de area ~moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e e 3330
i 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive mdo de obra para corte, dobragem, montagem e colocacao g
nas formas
Qide Comprimento Altura Largura Espessura
Guarda-corpo
Colunas 11 x 1,20 X 0,20 x 020 = 0,53
Canaleta de drenagem
Paredes 2 x 20,00 x 0,40 x 0,15 = 2,40
Pisos 20,00 x 0,40 x 015 = 1,20
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Canaleta de drenagem

{Paredes

Pisos

2

X

80,00 x
80,00 x

040 = 12,80%

020 x c28 = 1,97
0,15 = 9,60

0,40 x 015 = 4,80
Total = 33,30

INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

Tubo de PVC rigido de 75mm, solddvel, exclusive emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo. M

15.036.0047-A | e LRNECIMENTO e ASSENTAMENTO 19,00
inha. Caomprimenia
Muro de concrelo cicldpico 1 x 18 x t,.08 = 10,00
LUSTOS i RIOS
20.092.0001-A |Areia, inciusive transporte, para regido Metropolitana do Rio de Janeiro. FORNECIMENTO M 6,00
Comprimento Espessura
Muro de concreto ciclopico 20,00 x 3,00 x 0,10 = 6,00




