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- g NITEROI | emusa
MEMORIA DE CALCULO | TRABALHANDO SERIO,
Ocorréncia: VB-002 | ) SUPERANDO DESAFIOS.
Endereco: Rua Jodo Dalossi, n° 175, fundos Rua Bairro: Vital Brazil
Jos
Data da Inspecdo: 12/01/2017 Localidade : Niteroi
Coord X: 695468 Coord Y: 7465316
Comprimento Altura Largura Espessura Volume
VB-002 - Ponto 03
Concreto projetado 20,00 10,50 0,10
Desmonte de rocha
Canaleta de drenagem 50,00 0,50 0,60
CODIGO I DESCRICAOC T UNJ QUANT.]
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
|Controle tecnoldgico de obras em anmado i apenas o do e de coleta, e cap de
01.001.0150-A w 28,86
fcorpos de prova, transporte. até 50km, ios de resisténcia a h aos 28 dias e “Slump test”, medido por m* de concreto colocado nas formas
Concr Concreto projetado
8,86 + 20,00 = 28,86
|Sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, didgmetro H, i i dentro do iro e i da sonda em cada furo. (Vide
01.002.0008-A L. de mobilizagio e desmobilizagdo na familia 01.009 L 12,00
Qt Comprimento
2 X; 6,00 = 12,00
|Perfuragio rotativa com coroa de widia, em solo, diametro H h ive desl dentro do iro e i da sonda em cada furo. (Vide,
01.002.0028-A Jitans de mobilizagdo e ilizagdo na familia 01.009) M 200
Linhas Qude Comprime
Concr 4 X 1 X 5,00 = 220,00
01.004.0005-A Sondagem rotativa com coroa de diamante, em afteragdo de rocha, didmetro H, i ! dentro do iro e it da sonda em cada furo.
Byt (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizagio na familia 01.009) L o
Qtde Comprimento
2 X 4,00 = 8,00,
01.004.0016-A |Sondagem rotativa com coroa de diamante, em rocha sa, diametro EX, i i dentro do iro e i da sonda em cada furo. 8,00
v {Vide itens de mobilizagdo e desmobilizacdo na familia 01.009 M :
Qtde Comprimento
2 X 4,00 = 8,00
Perfuragdo rotativa com coroa de diamante, em alteragdo de rocha, diametro H, inclusi dentro do iro e i da sonda em cada furo.
ShLOns Do (Vide itens de mobilizagdo e d ili na familia 01.009) M e
Linhas Qtde Comprime
Concr 4 X 11 X 4,00 = 176,00
Perfuragdo rotativa com coroa de diamante, em rocha sd, diametro H, 0 i T dentro do iro e i da sonda em cada furo. (Vide|
01.004.0043- l_ e b 5 b " 132,00
itens de mobilizacio e desmobilizacio na familia 01.009)
Linhas Qtde Comprime o
Concr 4 X 11 X 3,00 = 132,00
01.005.0003-A Preparc manual de terreno, acerto, até 0,30m de p e lateral do e 50,00
:omeactacio manual
Comprimento Largura
Canal 50,00 X 1,00 = 50,00
01.005.0007-A l-Rov;ado a foice e machado em mata de pequeno porte e queima dos id sem ou w2 200,00
Comprimento Altura
Concr 20,00 X 10,00 = 200,00
01.009.0050-A | Mobili e ilizagdo de e equipe de sondagem e perfuragdo rotativa, com transporte até 50km UN 1,00
Qtde
1,00
i a iaitimétrico e em areas de favelas, em de grafi: i1 Estdo i nos servigos o s
01.016.0067-A g G aiaes w 200,00
Comprimento Altura
Cancr 20,00 X 10,00 = 200,00
'Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e de topografia com jor a 20km, medido por km excedente, a partir da cidade do Rio
0,
01.016.0070-A {46 Janeira (km 0 da Av. Brasil) KN 2
Quant.
30,00
Projeto estrutural final de de obras-de-art: iais (pontes, Vi ep em armado elou protendido ou estrutura de| M 200.0
¥ .00
LR aco, com érea de projecao horizontal inferior a 500m?, apresentado em Autocad
Comprimento Altura
Concreto projetado 2000 «x 10,00 = 200,00
CANTEIRO DE OBRA
B de obra com de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fendlica, a prova d'agua, de 2,44 x1,22m e
9mm de e piso e de ira de 3%, sendo a de telhas de 6mm de fibrocii ive pintura e ligag
02.004.0002-B isari; ve ir P ias e projeto n* 2005/EMOP, de: IO itari itos e torre m 8,00
com caixa d’agua de 500L, sendo reaproveitado 5 vezes
Comprime Largura
nto
400 x 2,00 = 8,00
i 1 e ligagdo pi para ab de agua e esg em de obras, i i i posicao da UN 1,00
LERLA R pavimentacdo do logradouro ptiblico 2
Qtde 1,00
02.016.0001-A I k e ligagao p de de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o N 1,00
A Ifornecimento do medidor
Qtde 1,00
02.020.0002-A |Placa de identificagdo de obra piiblica tipo BANNER / PLOTTER, porlonae i digital, m? 6,00
Comprimento Altura
300 «x 2,00 = 6,00
MOVIMENTO DE TERRA
03.001.0001-B manual de em de 1* ia (areia, argila ou picarra), até 1,50m de p dads it e esg: o 80,66
Qtde Comprimento Altura Espessura
Concreto projetado
Acerto no talude 20,00 X 10,00 X T4T = &0,00
Secdo
Estacas 11 x 0,50 X 010 X 1m0 = 0,06
Viga de amarragédo 20,00 X a3a % a1a = a&aa
Total = 80,66 /)
Diretor ¢ nejamento
e Captagablfle Recursos
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03.005.0040-A Ixsnr:;n:a a :;g:e d:‘::;co de material de 3" categoria (rocha viva), com volume de 1,00 a 50,00m’, sendo a aar i fusiy d W 10,00
Qtde Volume
Desmonte de rocha 2 X 5,00 = 10,00
TRANSPORTES
Locagdo de ba de ago tipo com 5m’ de id para retirada de entulho de obra, inclusi
04.014.0095-A [descarregamento, exclusive taxa para d em locais izados e/ou [i (vide item 04.014.0110). Custo por umdade de ca;amba UN 24,00
Volume total Empolamento Capacidade
Escavagio 80,66 X 125 5,00 = 2017
Desmonte de rocha 10,00 X 1,50 5,00 = 3,00
Total = 23,17
Disposicao final de iais e resi de obras em focais de op e di icao final i i elou i pelos orgaos de
04.014.0110-A  |li i ede i medida por lad. sendo p i il SCO (7C.09.05.0700(/)) T 127,92
Volume Empolamento
Escavagdo 80,66 X 1,40 = 112,92
Desmonte de rocha 10,00 X 1,50 = 15,00
Total . 127,92
SERVICOS COMPLEMENTARES
05.001.0173-A | de ial de 1° ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distancia, inclusive carga a pa w 115,83
Volume Empolamento
Escavacao 80,66 X 125 = 100,83
Desmonte de rocha 10,00 x 1,50 = 15,00
Total = 115,83
05.005.0001-B ::::‘r:::;ema:e:::;;' p:tli1vt::n"::: altura, em pecas de PRI e 1N x 127, id d o ap i da 3 vezes, inciusive a w 400,00
Comprimento Altura Largura
Concrelo projetado 20,00 X 10,00 x 2,00 = 400,00
05.005.0012-B Hrspelig: ;:o ;_ooog de de 17, p da 20 vezes, ou outro suporte e movimentagao W 160,00
Qtde Comprimento Largura
Ccncreto projetado 4 X 20,00 x 2,00 = 160,00
05.008.0008-B vertical ou h de pl ou p: i} M 160,00
Qtde Comprimento Largura
Concreto projetado 4 X 20,00 2,00 = 160,00
05.001.0185-A |T! P de acima, servigo inteiramente manual TXM 17.635,74
Qtde Peso Kg
Saco de cimento 243,00 50,00 12150,00
Concreto armado 866 2.500,00 21637,50
Concreto projetado 20,00 2.500,00 50000,00
Tirantes de 25mm 528,00 740 3907,20
Tela 484,00 1,00 = 484,00
Total 88,1787
Distancia 200,00 m X 17635,74
05.050.0001-A |Placadei em i dindo 0,40 x 0,60m, com Tmm de espessura, com inscricao em plotter. FORNECIMENTO e COLOCACAO UN 1,00
Total = 1,00
ARGAMASSAS, INJECQES E CONSOLIDACOES
Hinjegao de calda de ci i uma produgio média bruta de 2 /h,
07.050.0025-B |4, materiais, medido por saco de 50kq sc 243,00
Qtde Comprimento m.r Peso esp. /Peso seco
Concreto projetado 4 x 12,00 X 0,01 2300,00 50,00 = 242,88
ESTRUTURAS
11.011.0040-A |Corte, montagem e colocacdo de telas de aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto KG 484,00
Total = 484,00
Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m® de concreto (importado de usina)adensado e colocado, 14,00m* de éarea moldada,
11.013.0075-A formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive mdo de obra para corte, e a W 8,66
nas formas
Qtde Comprimento Altura Segdo
Concreto projetado
{Estacas 1M x 0,50 X 0,10 x 0,10 = 0,06
Viga de amarragéo 20,00 x 0,30 x 0,10 = 0,60
Canaleta de dreanagem Espessura
Parede 2 X 50,00 X 0,50 X 0,10 = 5,00
Largura
Piso 50,00 x 080 x o0,ta = 3,00
Total = 8,66
11.020,0007:8 'rl'lrunles pro(andldos dgrm;:) CA-50, dhmeh: :!e 25mm (7/8”), com compm!:n;;e I:it:l entre 9,00 e 15,00m, inclusiv i de i " 528,00
Qtde Comprimento
Concreto projetado 44 X 12,00 = 528,00
| B e e | e
Comprimento Altura
Concreto projetado 20,00 X 10,00 = 200,00
Avrea total Comp. Por m* Peso kg/m Perda
200,00 20,00 x on 10% = 484,00/
11.024.0001-8 lizad: ;orma . vonica; ou o ea feitad:elo cancnt::plicado T ez e w il
Comprimento Altura Espessura
Concreto projetado 20,00 X 10,00 x 0,10 = 20,00
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
15.036.0047-A (Tubo de PVC rigido de 75mm, soldavel, Tusi e de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO M 44,00
PP-004 - Ponto 06 Linhas Qtde Comprimento
Drenos projetado 4 X 11 X 1,00 = 44,00 =
Paulo CésafSflva Carrera
Direton nejamento
e Captagép/de Recursos
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