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{T-001 - Secaoa-a’ Quant. Comprimento Altura Largura Espessura
Solo grampeado 20,00 5,00 0,10
Vigota estaqueada 20,00 0,80 0,20

EMUSA

CODIGO

| DESCRIGAO I

UN

QUANT.

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

01.001.0075-8

Perfuragdo manual de solo, 2 rado até 67

84,00

Qtde Comprimento
IT-001 -Secdoa-a
Vigota estaqueada 21,00 x 4,00 = 84,00
Total = 84,00

01.001.0150-A

Controle tecnoidgico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando
de coleta, moidagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia a
compressio aos 28 dias e “Slump test”. medido por m® de concreto colocado nas formas

15,42

Concreto dosado Concreto Armado
10,00 + 5,42 = 15,42

01.002.0008-A

Sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro H, horizontal, inclusive deslocamento dentro do
canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizag3o e desmobilizagdo na familia 01.009

6,00

Qtde Comprimento
2 X 3,00 = 6,00

01.002.0028-A

Perfuragdo rotativa com coroa de widia, em solo, diametro H horizontal, inclusive deslocamento dentro do
canteiro e instalagio da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagado e desmobilizagdo na familia 01.009)

90,00

Linhas Qide Compnmento
{T-001 -Secdoca-a"
Solo grampeado 3 x 190 x 3,00

99,00

Total: = 50,00

01.004.0005-A

Sondagem rotativa com coroa de diamante, em aiteragdo de rocha, diametro H, inclusive deslocamento dentro
do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizagado na familia 01.009)

4,00

Qtde Comprimento
Z x 286 = 4,00

01.004.0016-A

Mmmﬁnmcmmﬁm,mmmﬁ,dﬁm&mmmm&mdo
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizacdo e desmobilizagdo na familia 01.009

8,00

Qtde Comprimento
2 x 400 = 8,00

01.004.0025-A

Perfuracdo rotativa com coroa de diamante, em aiteracao de rocha, didmetro H, inclusive deslocamento dentro
do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizag@o e desmobilizagdo na familia 01.009)

60,00

Linhas Qtde Comprimento
{T001 -Secdoa-a”
Sola grampeado 3 x 10 x 2,00

I

60,00

Total = 60,00

01.004.0043-A

HPerfuragEo rotativa com coroa de diamante, em rocha s, diametro H, inclusive deslocamento dentro do
canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizacao e desmobilizacdo na familia 01.009)

90,00

Linhas Qtde Comprimento
IT-001 - Secdoa-a'
Solo grampeado 3 x 10 x 3,00

90,00

Total = 90,00

01.009.0050-A

#obifizagio e desmobifizagdo de equipamento e equipe de sondagem & perfuragdo rotativa, com transporte até
50km

UN

2,00

Qtde
2,00

01.016.0067-A

Levantamento topografico planiaitimétrico e cadastral, em areas de favelas, em terrenos de orografia
acidentada. Estdo incluidos nos servigos o levantamento de soleiras e testadas das edificacdes

M2

100,00

Comprimento Altura
{7001 -Secdoca-a
Salo grampeado 20,00 x 5,00

100,00

Total = 100,00
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MEMORIA DE CALCULO

Ocorréncia: IT-001

Enderego: Rua Mato Grosso, 24 Bairro: ititioca
Data da Inspecdo: 11/01/18 Localidade : Niterdi
Coord X: 698907 Coord Y: 7465924

iﬂobilizagﬁo e desmobilizagdo de equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km,

01.016.0070-A 1 _ ido por ke excedente, a partir da cidade do Ric de Janeiro (km 0 da Av. Brasil) . e
Quant.
30,00
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto
01.050.0230-A larmado elou protendido ou estrutura de aco, com area de projecéo horizontal inferior a 500m?, apresentadoem| M?* 100,00
Autocad
Comprimento Altura
{T-001 - Segdoa-a'
Suio grampeado 25,006 x 5,60 = 100,00

Total = 100,00

CANTEIRO DE OBRA

Barracio de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem
fenolica, a prova d’agua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3%, sendo a
02.004.0002-B {cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligagdes provisorias, inclusive| M? 16,00
instalagdes, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto n° 2005/EMOP, constando de: escritorio,
sanitarios, depdsitos e torre com caixa d’agua de 500L, sendo reaproveitado § vezes

Qtde Comprimento Largura
2 x 400 x 2,00 = 16,00
Instalacdo e ligacdo provisdrias para abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio em canteiro de obras,|
02.015.0001-A |. v A R 5 R ' UN 2,00
inclusive escavagao, exclusive reposicdo da pavimentacao do logradouro piiblico
Qtde
2,00
02.016.0001-A Instalacdo e ligacdo provisdrias de alimentagdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, UN 2.00
ey M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor ’
Qe 1
2,00
02.020.0002-A Placa de identificagdo de obra piiblica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressao digital, e 6.00
g inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 2
Comprimento Altura
3,00 x 2,00 = 6,00
MOVIMENTO DE TERRA
Escavacdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de &
03001 0001 = profundidade, exclusive escoramento e esgotamento - 1280
Qe Comprimento Adtre L arguse
IT-001 -Secdoa-a’
Solo grampeado
Corte no talude 20,00 x 500 x 0,08 = 8,00
Estacas 21 X 0,30 x 0,30 x 0,30 = Q0,57
Viga de amamracao 20,00 x 0,80 x 0,25 = 4,00
Total = 12,57
TRANSPORTES :
{Locacgdo de cagamba de aco tipo container com 5m° de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive
04.014.0095-R jcarregamento, transporte € descarregamento, exclusive taxa para descarga em jocais aulorizados efouj UN 4,00
ficenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de cagamba
Volume total Empolamento  Capacidade
Escavacao 1257 x 125 / 500 = 3,140
Tatat = 3,14
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de op y e disposicao final apropriados,
04.014.0110-A {autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada T 17,59
{transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) SCO 09.05.0700(/)
Volume P. E (Ym?)
Escavagao 1237 x t4 = 17,59
Total = 17,58
SERVIGCOS COMPLEMENTARES
Z m = 5 2 3 T
05.001.0173-A Transporte horizontal de material de 42 categoria ou enfuiho, em carrinhos, a 60,00m de distancia, inclusive e 15.71
carga a pd
Volume Empolamento
Escavacdo 12,57 x 1,25 = 15,71
Total = 15,71
05.001.0185-A | Transporte de materiais encosta acima, servigo inteiramente manual, inclusive carga e descarga TXM 8.735,77
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Quant. Peso
Sacos de cimento 117,00 x a,a5 = 5,85
Concreto dosado 10,00 x 2,40 = 24,00
Concreto armado 542 x 2,50 = 13,55
Tirantes 25mm 5,00 x 0,0074 = 0,04
Tela 0,24 = 0,24
Peso total Distancia
43,68 x 200,00 = 8.735,77
05.001.0186-A |Transporte de materiais encosta abaixo, servigo inteiramente manual, inclusive carga e d ga TXM 4.398,45
Volume Empolamento Peso esp. Distancia
Escavacao 12,57 x 125 x 1,40 x 200,00 = 4.398,45
Total = 4.398,45
Andaime de madeira de 17, até 7,00m de altura, em pecas de 3” x 3”7, 1” x 9” e 1” x 12", considerando-se o
05.005.0001-B [aproveitamento da madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e medido pelo volume abrangido, exclusivej M? 300,00
plataforma
Comprimento Altura Largura
IT-001 - Segdoa-a’
Solo grampeado 20,00 x 500 x 3,00 1 = 300,00
Total = 300,00
05.005.0012-8 Plataforma ou passareia de madeira de 1% considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive me 180,00
andaime ou outro suporte e movimentagdo (vide item 05.008.0008) Y
Qtde Comprimento  Largura
IT-001 -Segdoa-a’
Solo grampeado 3 x 20,00 x 3,00 = 180,00
Total = 180,00
05.008.0008-B |Movimentagao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela M2 180,00
Ctde Compnmento  Largura
i7-001 -Segao a-a"
Solo grampeado 3 x 20,00 x 3,00 = 180,00
Total = 180,00
Placa de inauguragio em aluminio, medindo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessura, com inscricao em plotter.
M 'FORNECIMEN%’O : COLOCAGAO o : g s 1.0
Qtde
1,00
ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES
njecao de calda de cimento, admitindo wma producao média bruta de 2 sacos/h, inclusive fornecimento dos
07.050.0025-8 L’:‘:;nm v i e W sc 117,00
Qtde Comprimento w.r Peso esp. Peso do saco
IT001 -Segdoa-a’
Vigota estaqueada 21 x 4,00 x 0,01 x 2.300,00 / 50,00 = 30,33
Solo grampeado 30 x 8,00 x 0,01 x 2.300,00 / 50,00 = 86,66
Total = 117,00
ESTRUTURAS
11.003.0003-8 | Concrato dosado racicmelbmente pora wwa resistdncia caractesistica 3 compress3o de 20MPa, inclusive m 10,00
materiais, transporte, preparo com betoneira, lancamento e adensamento '
Comprimento Altura Largura Espessura
IT-001 -Segdca-a’
Solo grampeado 20,00 x 5,00 X 0,10 = 10,00
Totai = 10,00
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagao superficial minimo (aderéncia) igual
11.009.0015-B |a 1,5, diametro acima de 12,5mm, destinada a armadura de concreto ar do, compr dendo 10% de perdas| KG 210,00
pantas & arame 18, FORNECIMENTOQ
Qtde Comprimento  Peso especifico
iT-001 - Segdoa-a’
Vigota estaqueada 21,00 x 2400 x 2,50 = 210,00
Total = 210,00
11.011.0031-B C-ortg, dohr‘agem. montagem e colocacdo de ferragens nas formas, aco CA-50, em barras redondas, com KG 210,00
didmetro acima de 12,5mm
Total = 210,00
Paulo Césépptva Carrera
Diretor nejamento
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11.011.0040-A

Corte, montagem e colocagio de tefas de ago CA-80, cruzadas e soldadas entre si, em pegas de concreto

KG

242,00

Total

242,00

11.013.0075-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m® de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 14,00m? de area moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de
ago CA-50, inclusive mao de obra para corte, dobragem, montagem e colocagdo nas formas

5,42

Qtde
IT-001 - Segdo a -a'
Vigota estaqueada
Propriamente
Solo grampeado
Estacas 11 x
Viga de amarracao

Comprimento

Altura

20,00 x

20,00 x

0,80 x

0,50 x

Largura

0,20

0,20 x
0,50 x

Espessura

0,20
0,20

Total

il

3,20

0,22
2,00

5,42

11.020.0003-A

Tirantes protendidos de ago CA-50, didmetro de 25mm (7/8”), com comprimento total até 9,00m, inclusive
fornecimento de materiais, protecdo anticorrosiva, preparo, colocacdo e protensao, exclusive perfuragao e

linjecdo

255,00

Qtde
(T-001 - Secdoa-a’
Solo grampeado

Comprimento

30 x

8,50

Total

255,00

255,00

11.023.0005-A

Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aco CA-60, com diametro de 3,4mm, cruzados e

e

entre si, formando malhas quadradas com espagamento entre os fios de 15 x 15cm. FORNECIMENTO

Kg

242,00

Comprimento

iT00% -Segav a -&@
Solo grampeado

Area total
100,00 x

Altura

20,00 x

5,00

Comp. Por m?
20,00 x

Largura

Peso kg/m
0,11

Perda
10%

100,00

242,00

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

156.036.0047-A

Tubo de PVC rigido de 75mm, soldavel,
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

sive

.

des, abertura e fechamento de rasgo.|

33,00

Linhas
IT-001 - Segin a.- a!
Drenos Solo grampeado

Qtde

11 x

Comprimento

1,00

Total

i

33,00

33,00
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