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) ; | 3 SUPERANDO DESAFIOS.
MEMORIA DE CALCULO
Ocorréncia: VB-003
Edereco: Rua José Vergueiro Bairro: Vital Brasil
Data da Inspegao: 12/01/2017 Localidade: Niteroi
VB-003 - Ponto 04 - Rua José Vergueiro, n® 23
Coordenada X: 695302 Coordenada Y: 7465304 Comprimento Altura Largura Volume
Muro de blocos com envoltérias de concreto armado
Muro de blocos com envoltorias de concreto armado 1500 x 2,00
Canaleta de drenagem 30,00x 050 x 0,50
VB-003 - Ponto 05 - Rua José Vergueiro, n° 31 - casa A
Coordenada X: 695302 Coordenada Y: 7465268
Desmonte de rocha 15,00
conigo | DESCRICAO UN | QUANT.
: SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Controle tecnolégico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de
01.001.0150-A jcoleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia a8 compressio aos 28 M2 8,10
dias e “Slump test”, medido por m® de concreto colocado nas formas
Concreto Dosado Concreto Armado
1,20 + 6,90 = 8,10
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspag e I te até 0,30m de profundidade e
01.005.0003-A | ¢-stamento lateral do material excedente, inclusive compactaga i M 30,00
Comprimento Largura
VB-003 - Ponto 04 30,00 x 1.00 s 30,00
Canaleta de drenagem
{Rocado a foice e machado em mata de peq ) porte e queima dos residuos sem destoc > ou 5
01.005.0007-A remogao M 330,00
Comprimento Altura
VB-003 - Ponto 04
Muro de blocos 15,00 X 2,00 = 30,00
VB-003 - Ponto 05
Desmonte de rocha 30,00 x 10,00 = 300,00
Total = 330,00
gi.evantamento topografico pianialtimétrico e cadastral, em areas de favelas, em terrenos de orografia acidentada. Estdo 4
01.016.0067-A : : 2 A 2 - M 30,00
incluidos nos servicos o le ) de soleiras e das edificacdes
Comprimento Altura
VB-003 - Ponto 04 15,00 X 2,00 = 30,00
Muro de blocos
01.016.0070-A Mobilizagédo e desmobilizacdo de equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, KM 000
e " Imedido por km excedente, a partir da cidade do Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil) el
Quant.
30, 00
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pont ep ) em concreto armado
01.050.0230-A |elou protendido ou estrutura de ago, com area de projecao horizontal mferlor a 500m?, ap tado em A d M2 30,00
Comprimento Altura
VB-003 - Ponto 04
= 30,00
Muro de blocos 15,00 X 200
CANTEIRO DE OBRA
Barracio de obra executado com paredes de chapas de dei , plastificada, lisa, de colagem fendlica, a
i prova d’agua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madelm de 37, sendo a cobertura de telhas
02.004.0002-B (onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligacGes provisorias, inclusive instalacbes, aparelhos, esquadrias m? 8,00
¢ ferragens, conforme projeto n® 200S/EMOP, constando de: escritério, sanitarios, depdsitos e torre com caixa d’agua de 500L,
isendo reaproveitado 5 vezes
Comprimento Altura
4,00 X 2,00 = 8,00
lInstalacido e ligacdo provisorias para abastecimento de agua e esgot; to itario em iro de obras, inclusive
02.015.0001-A > e UN 1,00
lescavacido, exclusive reposicdo da pavimentacdo do logradouro pablico
Qtde 1,00
Instalacao e ligagdo provisérias de alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, M3 - chave 1004,
02.016.0001-A % ¥ 0 UN 1,00
carga 3kW, 20cv, exclusive o for > do medidor
Qtde 1,00
andaime de madeira de 19, até 7,00m de altura, em pecas de 3” x 3”, 1” x 9” e 1” x 12", considerando-se o aproveitamento da
02.020.0002-A |madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e medido pelo volume abrangido, exclusive plataforma 6,00
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Comprimento Altura B
3,00 x 200 N
MOVIMENTO DE TERRA
Escavagao manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive
03.001.0001-B  fescoramento e esgotamento m? 9,75
VB-003 - Ponto 04 Quand Comprimento Altura Largura
Estacas 9 x x 1,00 x 050 x 0,50 =225
Corte no talude 15,00 x 1,00 x 0,50 = | 7,50
Total = 19,75
Desmonte a fogo de bloco de material de 3% categoria (rocha viva), com volume de 1,00 a 50,00m?, sendo a perfuragédo a ar
03.005.0040-A  {comprimido, inclusive redugdo i a pedra de mdo w2 15,00
VB-003 - Ponto 05 Volume
Desmonte de rocha 15,00
TRANSPORTES
Locagao de cagamba de aco tipo container com 5m® de capacidade, para retirada de entulho de obra, incl i carregamento,
04.014.0095-A |[transporte e d reg to, lusive taxa para descarga em locais UN 9,00
autorizados elou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de cagamba
Volume-total Empolame Capa
nto cidad
e
Escavacao 9,75 X 1,25 < 500 = | 244
Desmonte de rocha 20,00 X 1,50 + 5,00 = | 6,00
Total = 8,44
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados elou
04.014.0110-A  licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada i 43,65
conforme legislacao perti . (de d; 09. 00(/)
VVolume total Peso Esp.
Escavacdo 9,75 X 14 = [13,65
Desmonte de rocha 20,00 X 1,50 = 130,00
Total = [43,65
SERVICOS COMPLEMENTARES
Transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distancia, inclusive car a
05.001.0173-A - 9 dip it el s me 42,19
Volume total Empolamento
Escavagédo 9,75 X 1,26 12,19
Desmonte de-recha 20,00 % 1,56 = 136,00
Total = 42,19
Andaime de madeira de 1, até 7,00m de altura, em pecas de 3” x 3”, 1” x 9” e 1” x 12", considerando-se o aproveitamento da
05.005.0001-B  |madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e medido pelo volume abrangido, exclusive plataforma LU 15,00
Comprimento Altura Largura
VB-003 - Ponto 04
X
Muro de blocos 15,00 X 1,00 1,00 = 115,00
Total = 15,00
Dlataforma ou passarela de madeira de 1%, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou
05.005.0012-B  {outro suporte e movimentagao (vide item 05.008.0008) L 15,00
Qtde Comprimento  Largura
VB-003 - Ponto 04 1,00 X 15,00 X 1,00 = 115,00
Muro de blocos Total = 15,00
05.008.0008-B |Movimentacdo vertical ou horizontal de plataforma ou passarela M2 15,00
Qtde Comprimento  Largura
VB-003 - Ponto 04 1,00 x 15,00 x 1,00 = 115,00
Muro de blocos
Total = 15,00
05.050.0001-A Placa de inauguragdo em aluminio, medindo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessura, com inscrigd@o em plotter. UN 0
e g FORNECIMENTO e COLOCAGAO K
Qtde
1,00
ESTRUTURAS
11.003.0003-B Concreto dosado rat.:lonlalmente pAara uTa resisté:lcia caracteristica a compressdo de 20MPa, inclusive materiais, transporte, M 1,20
preparo com betoneira, G > e
VB.002 - Ponto 04 Comprimento  Altura t?;g Espessura
Muro de blocos
Enchimento dos blocos Area Volum
20,00 x T = 1,20
Total = 1,20

11.009.0014-B

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 8
a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
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Qtde Barras ymprimento  Peso kg/
VB-003 - Ponto 04
Muro de blocos
Barras horizontais 2 X 6 x -x 063 = 113,40
Barras verticais 2 X 66 x ~X 063 = 166,32
Estribos 5 X 96 x «-Xx 025 = 78,00
Total = 357,72
11.011.0030-B (1::'::', ':obragem, montagem e colocagio de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, com diametro didmetro de 8 a KG 357,72
Total = 357,72
Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m® de concreto (importado de usina) adensado e colocado,
11.013.0075-A {14,00m? de drea moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive mdo M2 6,90
de obra para corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas
Qtde Comp Altura Secad
VB-003 - Ponto 04 T ’
Muro de blocos
Estacas 9 X X “x 030 = 0,81
Colunas 9 X e “x 015 = 0,54
Viga inferior 15,00 x “x 015 = 0,90
Viga intermediaria 15,00 x “x 015 = 0,45
Viga superior 15,00 x “x 015 = 0,45
Canaleta de drenagem Espessura
Parede 2 X 25,00 x G = 2,50
Largura
Piso 25,00 x 20 = 1,25
Total = 6,90
ALVENARIAS E DIVISORIAS
12.005.0160-A Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 'x 40cm, com arg; ; de ci to e areia, no trago 1:8, em M2 30,00
paredes de 0,15m de espessura, de superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela area real 5
Comprimento Altura
VB-003 - Ponto 04
Muro de blocos 15,00 x 200 = 30,00
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
Embogo com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inc lusi hapisco de cimento e areia, no
13.001.0015-A  ltraco 1:3 M2 60,00
Comprimento Altura Ids
VB-003 - Ponto 04
Muro de blocos 15,00 x 2,00 X 2,00 = 60,00
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
Tubo ae PVC rigido de 75mm, soldavel, lusive d Ses, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e
15.036.0047-A | AGSENTAMENTO M 12,00
Linhas Qtde Comprimento
VB-003 - Ponto 04
Drenos de muro 2 X 6 x 1,00 = 12,00




