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PREFEITURA

Ocorréncia: BF-003 P
| NITEROI | =musa

Enderego: Travessa José Lins da Cunha Bairro: Bairro de Fitima |
Data da Inspegdo: 13/02(17 Localidade : Niterdi Cg DA IRABALHANDO SamIo..
Coordenada X: 693773 Coordenada Y: 7466915
BF-003 - Ponto 08 Comprimento Altura Largura
Cortina atirantada 12,00 5,00 0,25
Calgada 12,00 120 0,10
CODIGO | DESCRIGAO [ un_ JauanT.
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
01.001.0150-A Controle tecnolégico de obras em armado apenas o controle do e de coleta, e de corpos de M 17,40
prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia 2 compressio aos 28 dias e “"Slump test”, medido por m* de concreto colocado nas formas
Concreto  Cancreto Armado
1,44 + 15,96 = 17,40
Sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro H, i dentro
01.002.0008-A do canteiro e instalagdio da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagio e desmobilizagio na familia 01.009 M 8,00
Qtde Comprimento
X 4,00 = 8,00
| Perfuragio rotativa com coroa de widia, em solo, H dentro do canteiro e instalagio da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo
01.002.0028-A e desmobilizagio na familia M 36,00
01.009)
Linhas Qtde Camprimento
Cortina atirantada 2 x 6 x 3,00 = 36,00
| Perfuragdo rotativa com coroa de widia, em solo, 10 vertical, i dentro
01.002.0043-A do canteira e instalagiio da sonda em cada fura. (Vide itens de mobilizagio e desmobilizagio na familia 01.009) LT & 35,00
Qtde Comprimento
Cortina 7 X 5,00 = 35,00
Totativa com coroa de diamante, em alteragao de rocha, didmetro H, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. {Vide itens de
01.004.0005-A e na M 8,00
familia 01.009}
Qtde Comprimento
2 X 4,00 = 8,00
rotativa com coroa de em rocha sd, EX, dentro
01.004,0018-A o teiro e da sonda em cada furo. (Vide itene de. e na familia 01.009 M 8,00
Qtde Comprimento
2 X 4,00 = 8,00
Perfuragio rotativa com coroa de diamante, em alteragiio de rocha, didmetro H, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagio da sonda em cada furo. {Vide itens de
01.004.0025-A i e na LS § 36,00
familia 01.009)
Linhas Qtde Comprimento
Cortina atirantada 2 X 6 x 3,00 = 36,00
[Perfuragio rotativa com coroa de diamante, em rocha s, didmetro H, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de
01.004.0043-A [mobilizagdo e desmobilizagdo na familia M 36,00
01.009)
Linhas Qtde Comprimento
Cortina atirantada 2 X 6 x 3,00 = 36,00
01.005.0003-A Preparo manual de terreno, P acerto, até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive m? 14,40
|compactagdo manual
Comprimento Largura
Calcada 12,00 X 1,20 = 14,40
01.005.0007-A afoice e em mata de porte e queima dos residuos sem destocamento L 60,00
remogdo
Caomprimenta Altura
Cortina atirantada 12,00 x 5,00 = 60,00
01.009.0050-A Mobilizagio e desmobilizagio de eq e equipe de e rotativa, com UN 1,00
{transporte até 50km
Qtde
1,00
Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral, em areas de favelas, em de i Estdo nos servigos o levantamento de soleiras e
01.016.0067-A testadas das edificagdes M2 60,00
Comprimento Altura
Cortina 12,00 X 5,00 = 60,00
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte {pontes, e em armado efou ido ou de ago, com drea de
01.050.0230-A prejegiio horizontal inferior a 500m*, M 60,00
apresentado em Autocad
Comprimento Altura
Cortina 12,00 3 o = 60,00
CANTEIRO DE OBRA
[Barracio de obra executado com paredes de chapas de madeira P lisa, de gem fendlica, 2 prova d'dgua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura
e piso e estrutura de madeira de 3°, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de i pintura e lig: pi
p e projeto n° 2005/EMOP, de: i itos e torre com caixa d'agua de 500L, sendo reaproveitado 5 vezes
02.004.0002-8B m* 8,00
Comprimento Largura
4,00 X — = 8,00
{instalagiio e ligagio provisdrias para i de agua e em canteiro de ohras, i i da i do
02.015.0001-A logradouro piiblico UN 1,00
Qtde
100
e ligagdo pi ias de de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do UN 1,00
02,016.0001-A | nedidor
Qtde
100
02.020.0002-A Placa de identificagdo de obra puiblica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressio M 6,00
Comprimento Altura
3,00 X e = 6,00
MOVIMENTO DE TERRA
55.004.000% 6 :‘Ezmmxa}devm«nmﬂsﬁduﬂmm argila ow pigarra), até 1,50m de pi i M 15,96
Qtde Comprimento Altura Espessura
Cartina atirantada Espessura
Corte no talude 12,00 x b § 0,50 = 15,00
Sapata carrida 12,00 X 2285 0,40 = 0,96
Total = 15,96
TRANSPORTES
Locagaa de cagamba de aga tipo container com Sm* de capacidade, para retirada de entulho de obra, e taxa
04.014.0095-A para descarga em locais UN 4,00
autorizados efou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de cagamba
Volume Empolamento Capacidad
15,96 X 1 5,00 = 3,99
final de riais e resi de obras em locais de op e final ap elou pelos orgaos de licenciamento e de controle
04.014.0110-A medida por sendo comp i P TC 09.05.0700 (/) 1 22,34

EMUSA
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| 15,95 x 1,40 = 22,34] |
SERVICOS COMPLEMENTARES
Transporte horizontal de material de 1° categoria ou entufho, em a 60,00m de i ive carga a pa m* 19,95
05.001.0173-A
Volume Empolamento
15,96 X i = 19,95
de ) 1%, até 7,00m e P xI A kL e 17 x 12, aprovei da madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e
05.005.0001-B imedida pelo. volume abrangido, exciusive plataforma. [ 31,50
Comprimento Altura Largura
Cortina atirantada 6,00 X 35k 1,50 = 31,50
Plataforma ou passarela de madeira de 17, p da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentagdo (vide item M 14,40
05.005.0012-B
05.008.0008)
Qtde Comprimento Largura
Cortina atirantada 2 X 20 X% 1,20 = 14,40
05.008.0008-B Movimentagéio vertical ou horizontal de plataforma ou passarela m 14,40
Qtde Comprimento Largura
Cortina atirantada 2 X 6,00 x 1,20 = 14,40
05.050,0001. Placa de em indo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessura, com inscri¢do em plotter. FORNECIMENTO e COLOCACAO UN 1,00
1,00 unidade
ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES
07.050.0025-B Injegiio de calda de cimento, admitindo uma produgido média bruta de 2 sacos/h, inclusive fornecimento sC 39,00
Rk dos medido por saco de 50kg
Qtde Comprimento mr Peso esp. Peso
Cortina atirantada 12 x 9,00 x 0,01 x do saco 39,00
2.300,00 / 50,00
ESTACAS
Estaca raiz com dimetra de 10" para carga de 90t, injeq3o de argamassa de cimento e arela, com 450 a 500kg de cimento por m®, o dos
10.003.0045-A |{cimento, areia e ago), exclusive M 35,00
| perfuragio
. Qtde Compnmento _
Cortina atirantada 7 x 5,00 = 35,00
10.012.0155-A Arrasamento de estaca raiz com 8” a 10" de didmetro UN 7.00
Qtde
7
ESTRUTURAS
Concreto dosado auma a de 20MPa, i i preparo com e
11.003.0003-8 ord i 4 M 1,44
Comprimento Largura Espessura
Calcada 12,00 X 1,20 > 4 0,10 = 1,44
Corte, montagem e colocagio de telas de CA-60, cruzadas oldadas entre si, em as de concreto KG 34,85
11.011.0040-A. thy & 0 o ol hl g
34,85
Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m® de de usina) e 14,00m* de drea formas e m* 15,96
conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive mio de obra para corte,
11.013.0075-A
nas formas
Qtde Comprimento Altura Segdo
Cortina atirantada 5,00 0,25 =
Cortina prapriamente 12,00 % Secdo 15,00
X 020 x 040 =
Sapata Corrida 12,00 X Total - 0,96
15,96
Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de ago CA-60, com didmetro de 3,4mm, e entre si, malhas q com
11.023.0005-A espagamento entre os fios de 15 x 15cm. FORNECIMENTO Kg 34,85
Comprimento Largura =
Calgada 12,00 x 1,20 Peso kg/m Perda 14,40
Area total Comp. Por m? 0,11 10% =
14,40 x 20,00 x 34,85
Tirante protendido, para carga de trabalho até 22t, de 32mm, i o da barra, bainha, preparo e no furo,
11,047.0015-A luvas, placas, porcas e contraporcas, etc, perfuragio e injegio M 114,00
Qtde Comprimento as
Cortina atirantada 12 X 9,50 = 114,00
Protensio parcial e final de tirante (exclusive este), para carga de trabalho de 22t, diametro de 32mm, o e da placa, anel de angulo, porcas,
11.047.0016-A luvas, etc, pinturae da cabega, e injegio UN 12,00
Qtde
Cortina atirantada 12
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
Tubo de PVC rigido de 75mm, b e de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
15.036,0047-A M 21,00
” a Linhas Qtde Comprimento A
Cartina atirantada 3 X 7 X 1,00 - 21,00
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I OBRA CONTENCAO DE ENCOSTA-TRAV JOSE LINS CUNHA- BF 003

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— B e e
ITEM SERVICOS E ESPECIFICACOES QUANTIDADE UN VL. UNITARIO VL. SERVICO

91 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND 17,40 | M3 18,48 321,55
0 APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG
EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM, ENSAI
0S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED
IDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

(01.001.0150-A) - Multiplicador: 1.0000

2 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORI 8,00 | M 201,83 1.614,64
ZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA
O DA SONDA EM CADA FURO

(01.002.0008-A) - Multiplicador: 1.0000

3 |PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO 36,00 | M 155,26 5.589,36
RIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA
CAO DA SONDA EM CADA FURO

(01.002.0028-A) - Multiplicador: 1.0000

4 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", 35,00 M 221,80 7.763,00
VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA
CAO DA SONDA EM CADA FURO

(01.002.0043-A) - Multiplicador: 1.0000

5 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH 8,00 M 608,57 4.868,56
A,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS
TALACAO DA SONDA EM CADA FURO

(01.004.0005-A) - Multiplicador: 1.0000

6 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO 8,00 | M 1.108,87 8.870,96
H, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRQO DO CANTEIRQ E INSTALACAQ DA
SONDA EM CADA FURO

(01.004.0016-A) - Multiplicador: 1.0000

7 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO 36,00 | M 462,70 16.657,20
CHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

(01.004.0025-A) - Multiplicador: 1.0000

8 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET 36,00 | M 844,63 30.406,68
RO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO
DA SONDA EM CADA FURO

(01.004.0043-A) - Multiplicador: 1.6@00

9 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 14,40 | M2 9,42 135,65
TUALMENTE ATE ©.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA
(01.005.0003-A) - Multiplicador: 1.0000

10 |ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA D 60,00 | M2 1,85 111,00
0S RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAQ
(01.005.0007-A) - Multiplicador: 1.0000

11 |MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAQ DE EQUIPAMENTQ E EQUIPE DE SQOND 1,00 UN 9.797,28 9.797,28
AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 56KM
(01.009.0050-A) - Multiplicador: 1.0600

12 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT 60,00 | M2 4,60 276,00
ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.
ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE
STADAS DAS EDIFICACOES

(01.016.0067-A) - Multiplicador: 1.0000

13 |PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE 60,00 | M2 125,40 7.524,00
CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU
PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON
TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

(01.050.0230-A) - Multiplicador: 1.0000

TOTAL DA CATEGORIA @1 93.935,88

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— B e T
CATALOGO DE REF. | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO ! DATA : SETEMBRO/18 | FOLHA : 1|

14 11:17 M18DEZB - BDI 20 %
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

CATALOGO DE REF.

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L
ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D‘AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISO
E ESTRUTURA MADEIRA 3f,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROC
IMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS
,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.N§2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS
,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D°AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES
(02.004.0002-B) - Multiplicador: 1.0000

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC
0

(02.015.0001-A) - Multiplicador: 1.0000

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
(02.016.0001-A) - Multiplicador: 1.0000

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D
E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(02.020.0002-A) - Multiplicador: 1.0000

TOTAL DA CATEGORIA 02
03 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1f CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,506M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV
E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

(03.001.0001-B) - Multiplicador: 1.0000

TOTAL DA CATEGORIA @3
04 - TRANSPORTES

LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDA
DE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,T
RANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)
(04.014.0095-A) - Multiplicador: 1.0000

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FIN
AK AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CO
TROLE AMBIENTAL*SCO TC 09.05.0700(/)

(04.014.0110-A) - Multiplicador: 1.0000

TOTAL DA CATEGORIA 04
05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1fCATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
(05.001.0173-A) - Multiplicador: 1.0000

ANDAIME DE MADEIRA DE 1f,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X
3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR
A 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN
GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

(05.095.0001-B) - Multiplicador: 1.8000

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1f,CONSIDERANDO-SE APR
OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM ©5.008.0008)
(05.005.0012-B) - Multiplicador: 1.0000

1,00

1,00

6,00

15,96

4,00

22,34

19,95

31,50

14,40

| EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO

| DATA :

UN

UN

M2

M3

UN

M3

M3

M2

3.329,41

1.629,11

189,70

52,69

285,29

17,51

36,42

28,10

2,63

SETEMBRO/18

3.234,16

3.329,41

1.629,11

1.138,20

9.330,88

840,93

840,93

1.141,16

391,17

1.532,33

726,58

885,15

37,87

14 11:17 M18DEZB - BDI 20 %

Paulo Césa
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SERVICOS E ESPECIFICACOES

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE
LA
(05.008.0008-B) - Multiplicador: 1.0000

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 1MM
DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCAC
AO

(05.050.0001-A) - Multiplicador: 1.0000

TOTAL DA CATEGORIA @5
07 - ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU
TA DE 2 SACOS/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO
POR SACO DE 50KG

(07.050.0025-B) - Multiplicador: 1.0000

TOTAL DA CATEGORIA 97
10 - FUNDACOES

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T, INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A
C0),EXCLUSIVE PERFURACAO

(10.003.0045-A) - Multiplicador: 1.0000

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
(10.012.0155-A) - Multiplicador: 1.0000

TOTAL DA CATEGORIA 10
11 - ESTRUTURAS

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P
REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
(11.003.0003-B) - Multiplicador: 1.0000

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E
SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO
(11.011.0040-A) - Multiplicador: 1.0000

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 14, GQMZ DE
AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022
E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
(11.013.0075-A) - Multiplicador: 1.0000

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE
ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR
ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES
DE 10X10CM.FORNECIMENTO

(11.023.0005-A) - Multiplicador: 1.0000

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO D
E  32MM, INCLUSTVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANT
TCORROSIVA, PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACA
S,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO
(11.047.0015-A) - Multiplicador: 1.0000

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C
ARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECI
MENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS, CONTRAPORC
AS, LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA, EXCLUSIVE PERFURAC
A0 E INJECAO

(11.047.0016-A) - Multiplicador: 1.0000

TOTAL DA CATEGORIA 11

QUANTIDADE

39,00

35,00

7,00

34,85

15,96

34,85

114,00

12,00

0.
UN | VL. UNITARIO| VL. SERVICO |t; 2
M2 0,50 7,20
UN 504,38 504,38
2.161,18
SACO 54,60 2.129,40
2.129,40
M 98,93 3.462,55
UN 204,28 1.429,96
4.892,51
M3 454,86 655,00
KG 1,84 64,12
M3 2.075,30 33.121,79
KG 3,83 133,48
M 149,59 17.053,26
UN 1.146,88 13.762,56
64.790,21

Paulo Césaf/silva Carrera
Diretord nejamento
e Capta e Recursos
EMUSA



i OBRA CONTENCAO DE ENCOSTA-TRAV JOSE LINS CUNHA—BF 003

o o e e e e S e e o - Fomm o Fomm e 4
‘“EMI SERVICOS E ESPECIFICACOES QUANTIDADE | UN [ VL. UNITARIO| VL. SERVICO -
35 iTUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXO 21,00 M 20,66 433,86
cS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT
I _‘(‘15.636.9947-A) - Multiplicador: 1.0000
i TOTAL DA CATEGORIA 15 433,86
TOTAL PARCIAL 180.047,18
CENTO E OITENTA MIL QUARENTA E SETE REAIS E DEZOIT
O CENTAVOS
ADMINISTRACAO el% | 0} emeeeees
TOTAL GERAL 180.047,18
CENTO E OITENTA MIL QUARENTA E SETE REAIS E DEZOIT
0 CENTAVOS
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— B e e
CATALOGO DE REF. | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO ] DATA : SETEMBRO/18 | FOLHA : 4 |

14 11:17 M18DEZB - BDI 20 %

Paulo CésatSjiva Carrera
Diretor ¢ nejamento
e Captatagfle Recursos
EMUSA



