Concreto Projetado
(A =30,00m?)

Dreno

Viga Chumbada0,80mx0,20m

(Ext. = 10,00m)

Grampo @ 3

Chumbador @20mm
Cada 40cm

Concreto Projetado
(A =60,00m?)

Limpeza do Talude

CROQUI ESQUEMATICO
CONCRETO PROJETADO
VIGA CHUMBADA

Engenhoca
Rua Monteiro Lobato
Secao tipo: c - ¢'

(V = 30,00m°)

Dreno

Grampo @ 3"

A EMISSAO ORIGINAL

REV. DESCRIQAO DATA | EXEC. | VERIF. |APROV.

[ MITEROI| = pREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

5| OBRA: Contengdo na Rua Monteiro Lobato - Engenhoca

FOLHA:

DESENHO: CROQUI ESQUEMATICO - EG - 001
CROQUI ESQUEMATICO CONCRETO PROJETADO E VIGA CHUMBADA

ENGENHEIRO CIVIL: DATA: ESCALA:
PAULO CESAR SILVA CARRERA INDICADA

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E
CAPTAGAO DE RECURSOS:
PAULO CESAR SILVA CARRERA

FMUSA
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