Viga Chumbada .40x1.20m

(Ext. = 12,00m)
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(A =120,00m?)

CROQUI ESQUEMATICO

TELA DE ALTA RESISTECIA
CONCRETO PROJETADO
VIGA CHUMBADA

Sao Francisco
Rua Ronaldo Gomes Menezes
Secao tipo: b - b’

A EMISSAO ORIGINAL

REV. DESCRIQAO DATA | EXEC. | VERIF. |APROV/

Demolicdo de escada
(Ex.: 5,00m?)

NA

Grampo @ = 5"

[ MITEROI| = pREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

OBRA: Contengdo na Rua Ronaldo Gomes Menezes - Sdo Francisco

FOLHA:

DESENHO: CROQUI ESQUEMATICO - SF - 009
TELA DE ALTA RESISTENCIA, CONCRETO PROJETADA E VIGA CHUMBADA

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E
CAPTAGAO DE RECURSOS:
PAULO CESAR SILVA CARRERA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanizaglio @ Saneamentd

ENGENHEIRO CIVIL: DATA: ESCALA:
PAULO CESAR SILVA CARRERA INDICADA
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