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DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

NAO DEVE HAVER DESNIVEL ENTRE O TERMINO DO REBAIXAMENTO DA CALCADA E O LEITO CARROCAVEL;

OS REBAIXAMENTOS DE CALCADAS DEVEM SER CONSTRUIDOS NA DIRECAO DO FLUXO DE PEDESTRES. A INCLINACAO DEVE SER
CONSTANTE E NAO SUPERIOR A 8,33% (1:12);

A LARGURA DOS REBAIXAMENTOS DEVE SER IGUAL A LARGURA DAS FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES, EM LOCAIS ONDE
HOUVER INTERFERENCIA QUE IMPECA O REBAIXAMENTO DA CALCADA EM TODA A EXTENSAO DA FAIXA DE TRAVESSIA,
ADMITE-SE REBAIXAMENTO DA CALCADA EM LARGURA INFERIOR ATE UM LIMITE MINIMO DE 1,20m LARGURA DE RAMPA;
QUANDO A FAIXA DE PEDESTRES ESTIVER ALINHADA COM A CALCADA DA VIA TRANSVERSAL, ADMITE-SE O REBAIXAMENTO
TOTAL DE CALCADA NA ESQUINA;

ONDE A LARGURA DO PASSEIO NAO FOR SUFICIENTE PARA ACOMODAR O RABAIXAMENTO E A FAIXA LIVRE (REBAIXAMENTO A
E B), DEVE SER FEITO O REBAIXAMENTO TOTAL DE LARGURA DA CALCADA, COM LARGURA MINIMA DE 1,50m E COM RAMPAS
LATERAIS COM INCLINACAO MAXIMA DE 5,00%, REBAIXAMENTO D;

OS REBAIXAMENTOS DAS CALCADAS LOCALIZADOS EM LADOS OPOSTOS DA VIA DEVEM ESTAR ALINHADOS ENTRE SI;

DEVE SER GARANTIDA UMA FAIXA LIVRE NO PASSEIO, ALEM DO ESPACO OCUPADO PELO REBAIXAMENTO, DE NO MINIMO
0,80m, SENDO RECOMENDAVEL 1,20m (REBAIXAMENTO A);

AS ABAS LATERAIS DOS REBAIXAMENTOS (REBAIXAMENTO A) DEVEM TER PROJECAO HORIZONTAL MINIMA DE 0,50M E COMPOR
PLANOS INCLINADOS DE ACOMODAGCAO. A INCLINACAO MAXIMA RECOMENDADA E DE 10%;

QUANDO A SUPERFICIE IMEDIATAMENTE AO LADO DOS REBAIXAMENTOS CONTIVER OBSTACULOS, AS ABAS LATERAIS PODEM

SER DISPENSADAS. NESTE CASO, DEVER SER GARANTIDA FAIXA LIVRE DE NO MINIMO 1,20m, SENDO O RECOMENDAVEL 1,50m,
CONFORME O REBAIXAMENTO B;

. A ACOMODAGCAO TRANSVERSAL DE CIRCULACAO DE VEICULOS E SEUS ESPACOS DE ESTACIONAMENTO DEVE SER FEITA

EXCLUSIVAMENTE DENTRO DO IMOVEL, DE FORMA A NAO CRIAR DEGRAUS OU DESNIVEIS ABRUPTOS NOS PASSEIO.
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