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DETALHE 2 - DETALHE DO ASSENTAMENTO DE TUBO DE

DRENAGEM EM VALA (PA-2)

D/2 D/2

D

M
Í
N

.

D
/
3

M
Í
N

 
5

c
m

1
0

2
0

PÓ DE PEDRA

TUBO

fck=20Mpa

PAVIMENTAÇÃO

Ø 12.5 c.10

Ø8 c.15

DETALHE 3 - LAJE DE REFORÇO DE CONCRETO 

Rec. mín = 1/2 DE + 0,40  PARA CA-2
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SEÇÃO TRANSVERSAL (VER NOTA 4) 

PARA TUBOS PEAD A PROFUNDIDADE

MÍNIMA SERÁ DE +0,35m  (VER NOTA 3)

LAJE DE CONCRETO
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QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO 
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CORTE A-A'

ENCHIMENTO DE CONCRETO

SIMPLES
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A ABERTURA P/ A
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DETALHE 4 - BOCA DE LOBO SIMPLES

Ø 6,3 (N=5)
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PORTIPODATAREV.

TÍTULO

DATARESPONSÁVEL

06/05/2019

CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ  

PROJ.

06/05/20190 EMISSÃO INICIALE

ESCALA

N° DA PRANCHA

N° DESENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

06/05/2019APROV.

PCE

Projetos & Consultorias de Engenharia

INDICADA

02 DE 04

DREN_DETALHES_02/04_MP

JRMO

PJ1078-E-V05-VD-DE-201-0A

PROJETO EXECUTIVO PARA A

REURBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA

AV. MARQUES DE PARANÁ, NITERÓI

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE DRENAGEM

DETALHES

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO

DE OUTRA FORMA.

2- A POSIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO AO LONGO DAS SARJETAS DEVERÁ SER

CONFIRMADA EM CAMPO, DE MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS

PLUVIAIS, PRINCIPALMENTE QUANDO LOCALIZADA NOS PONTOS BAIXOS.

3- VERIFICAR A RESISTÊNCIA E RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO PEAD COM O FORNECEDOR.

4- A ARMADURA INDICADA NO DETALHE PODERÁ SER SUBSTITUÍDA POR UMA TELA

ELETROSOLDADA L1131-AÇO CA-60, FORMADA POR Ø12.5 (TRANSVERSAL) E Ø7.1

(LONGITUDINAL).

DESENHOS DE REFERÊNCIA

DREN_PLANTA_01/03 A 03/03_MP - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA.
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