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RAMAL DE RALO (400mm i=0,005m/m)

REDE SECUNDARIA - CONEXAO ELEMENTOS DE ACESSO (PVC DN=100mm)

CANAL ACO SELF 100 DE h=9,5cm B124 COM GRELHA BRICKSLOT L DE
ACO GALVANIZADO H65 E CLASSE DE CARGA A15 DA ACO OU SIMILAR

(MODULOS PRE-FABRICADOS DE 100cm DE COMPRIMENTO)

——f—— CANAL ACO SELF 100 DE h=14,5cm B124 COM GRELHA BRICKSLOT L
T 1 e } / DE ACO GALVANIZADO H65 E CLASSE DE CARGA A15 DA ACO OU

/ . \ PV-A15 / — / SIMILAR (MODULOS PRE-FABRICADOS DE 100cm DE COMPRIMENTO)

’ PV-A12 A N\ == ’ ELEMENTO DE ACESSO PARA CANAL TIPO SELF 100 COM GRELHA
\ — - BRICKSLOT L DE AGO GALVANIZADO H65 E CLASSE DE CARGA A15
DA ACO OU SIMILAR (MODULO PRE-FABRICADO DE 50cm)
— PV-A13 L P.B.
PV- POCO DE VISITA —»«—  PONTO BAIXO
S -— \
52693580 - /

N~

SUBSTITUICAO POCO DE VISITA EXISTENTE P.A.
-+— PONTO ALTO

PV - POCO DE VISITA EXISTENTE

l ®© ® O

RALO SIMPLES —s=—— SENTIDO DO FLUXO DA REDE

BOCA DE LOBO

I‘_‘_"I

=  RALO SIMPLES COM GRELHA ESKOA boooomd TMITE E AREA DE BACIA
77| DE CONTRIBUIGAO

] RALO DUPLO e e —_—

/
5

Es6g
3590 3 - A POSIGAO DE IMPLANTAGAO DAS CAIXAS DE RALO/BOCAS DE LOBO AO LONGO DAS
SARJETAS DEVERA SER CONFIRMADA NO LOCAL EM FUNGAO DA CONFIGURAGAO FINAL DA

| TERRAPLENAGEM, DE MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS,
PRINCIPALMENTE QUANDO LOCALIZADAS NOS PONTOS BAIXOS.

4 - OS DESAGUES DE AGUAS PLUVIAIS DOS LOGRADOUROS EXISENTES DEVERAO SER
. CONECTADOS A NOVA REDE DE DRENAGEM PROJETADA. ESTAS CONEXOES DEVERAO SER
[ 40,81m? VERIFICADAS DIRETAMENTE NO CAMPO.
5 - DURANTE AS OBRAS DE IMPLANTAGAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER
[ - VERIFICADA NO CAMPO A POSICAO DAS REDES EXISTENTES DAS CONCESSIONARIAS DE
AGUA, ESGOTO SANITARIO, GAS, ENERGIA E TELECOM DE MODO A MINIMIZAR POSSIVEIS
114, 41m? 123,03m? | INTERFERENCIAS.

H 6 - DURANTE A EXECUGCAO DAS OBRAS DEVERA SER VERIFICADA A EXISTENCIA E EXATA
I | LOCALIZAGAO DAS GALERIAS E PV'S DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTES, ASSIM COMO AS

i \ | = CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO DE 60x60cm
~ X NOTAS
\ I 1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVACOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE
[ OUTRA FORMA.
- | 2 - NOS CANAIS TIPO ACO DEVERA SER PREVISTO UM ELEMENTO DE ACESSO TIPO GRELHA
BRICKSLOT L DE ACO GALVANIZADO DE H=6,5cm A15 TIPO SELF 100 DE 50cm DA ACO OU
\ 42,24m? 20,96m? 20,002 < SIMILAR A CADA 20m.

COTAS DE DESAGUE.

7 - A DECLIVIDADE MINIMA PARA OS RAMAIS DE RALO DEVERA SER 0,0050m/m.

8 - NOS BORDOS DA PISTA ESTA PREVISTO A IMPLANTACAO DE UM MEIO-FIO SARJETA DE 15x45cm
E DECLIVIDADE DA SARJETA i=20%.

7 — — - 9 - TODOS OS TUBOS DEVERAO SER DO TIPO CA-2, A EXCECAO DOS RAMAIS DE CONEXAO DAS

e CAIXAS DE LIMPEZA DOS CANAIS ACO, QUE SERAO EM PEAD.

10 - O PROJETO DE DRENAGEM REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A COLETA DAS AGUAS PLUVIAIS
SUPERFICIAIS DO PROJETO DE REURBANIZACAO E AMPLIACAO DA AV. MARQUES DE PARANA E
DAS AREAS DE CONTRIBUICAO DO ENTORNO, ATE O DESAGUE EM REDE EXISTENTE. NAO

——% T &693580 ESTA INCLUIDA A VERIFICAGAO DA CAPACIDADE HIDRAULICA DA REDE EXISTENTE. PORTANTO,
A PROJETISTA SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE A RESPEITO DAS CONDICOES
HIDRAULICAS ATUAIS DESTA REDE.

11 - OS DESAGUES DAS AGUAS PLUVIAIS ESTAO CONSIDERANDO QUE O DESEMPENHO DA REDE

83,48m

=
8
=
u
& ~ N
1 "O: ,@Q A SER PROJETADA DEPENDE DA ADEQUACAO DAS REDES EXISTENTES, ATENDENDO AS
j 2 & CONDIGOES DE ESCOAMENTO PARA CHUVAS INTENSAS.
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