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1. OBJETIVO

O presente documento é parte integrante do Projeto Executivo para a Reurbanizagao e
Ampliagdo da Av. Marqués de Parand, na cidade de Niter6i e tem como objetivo apresentar
as atividades desempenhadas pela ED PORTO Sondagens e Perfuracbes LTDA/
PORTOMIGUEZ Infraestrutura e Tecnologia de Obras, descrevendo os métodos utilizados e
expondo os dados obtidos. O relatério do estudo geotécnico busca a entrega de dados e
parametros que possam nortear o dimensionamento do pavimento; da obra Melhorias
Operacionais — Avenida Marqués do Parana — Niter6i — RJ.

2. INVESTIGACOES GEOTECNICAS

O estudo ora apresentado envolveu a amostragem de solos ao longo da via a ser
pavimentada e ensaios geotécnicos que em conjunto com o parametro de trafego (valor de
N) e o periodo de projeto, possibilitardo determinar as espessuras das camadas do
pavimento a ser implantado.

A investigacao geotécnica de campo envolveu 10 (dez) prospecc¢des a trado, a pa e picareta,
possibilitando a coleta de amostras, elaboracdo de boletins de sondagem e plantas com
locacao dos furos.

2.1 OBJETIVOS DAS INVESTIGAGOES

» Reconhecimento dos solos;

» Coleta de amostras para ensaios;

» Determinacdo das espessuras das camadas / horizontes que compdéem o perfil
sondado.

2.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos utilizados como referéncia para os servigos prestados pertencem ao quadro
de normativas do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes), antigo
DNER, e seguem listados abaixo.
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Documento Descricao
DNER PRO 003/94 Coleta de Amostras deformadas de solo
DNER ME 41/94 Preparacao das amostras para ensaios de caracterizagao
DNER ME 080/94 Analise granulométrica por peneiramento
DNER ME 122/94 Limite de Liquidez
DNER ME 082/94 Limite de Plasticidade
Solos — Compactagdo utilizando amostras nao
DNIT 164/2013-ME trabalhadas
DNIT 172/2016-ME indice Suporte Califérnia e Expansao
DNIT ISF 207 Estudos Geotécnicos
7D1’\19|T Publicagao IPR — Manual de Pavimentacédo 2006

3. METODOLOGIA EXECUTIVA

3.1 SONDAGEM, COLETA E RECEBIMENTO DE AMOSTRAS DEFORMADAS

Apés definicdo e apresentacao do plano de sondagem, programa-se numero conveniente de
equipes, compostas por laboratoristas, auxiliares de laboratério e coordenadores; para
executar os furos de sondagem (ST1, ST2, ST3,..., STn).

O coordenador de equipe obtém orientacdo do contratante na locacdo dos furos de
sondagem e confronta as adversidades encontradas no local. Em seqiiéncia a equipe de
topografia marca as coordenadas.

Com furo de sondagem iniciado, o laboratorista coleta os diferentes tipos de materiais
(percentual de argila, silte, mica, granulometria, cor etc.), anotando sua posi¢ao no perfil e a
sua classificacdo expedita. Sao coletadas todas as amostras encontradas nas diferentes
camadas, incluindo as com pequena espessura. Todas as informacdes sdo anotadas no
boletim de sondagem, nas etiquetas de identificacdo das amostras e encaminhado para o
laboratério juntos as amostras.

As amostras coletadas recebem um coédigo de registro ao chegar no laboratério e sao
imediatamente preparadas para realizacdo dos sucessivos ensaios, que Sao:

Caracterizacao (granulometria; limite de plasticidade; limite de liquidez), compactacdo a
proctor normal, indice de suporte califérnia e expansao.
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3.2 REALIZACAO DOS ENSAIOS
3.2.1 Granulometria por peneiramento (DNER ME 080/94)

A andlise granulométrica consiste na determinacdo das porcentagens, em peso, das
diferentes fracées na fase sélida do solo. Para as particulas maiores que 0,075 mm o ensaio
é feito passando a amostra do solo por uma série de peneiras de malhas quadradas de
dimensdes padronizadas.

3.2.2Limites de consisténcia

Os Limites de consisténcia permitem avaliar a plasticidade dos solos. Esta propriedade é
encontrada nos solos argilosos e consiste na maior ou menor capacidade de serem eles
moldados sem variacao de volume, sob certas condicdes de umidade.

3.2.3 Limite de liquidez (DNER ME 122/94)

O ensaio do limite de liquidez é realizado em um aparelho denominado Casagrande e
necessita de aproximadamente 70 g da amostra representativa passante na peneira n® 40. O
Casagrande consiste essencialmente de uma concha metalica que, acionada por uma
manivela, golpeia a base do aparelho.

3.2.4Limite de plasticidade (DNER ME 082/94)

A fracdao com cerca de 50 g da amostra representativa, passante na peneira de n® 40, é
colocada em uma céapsula e homogeneizada com adicdo de agua até resultar em uma
massa plastica. Forma-se entdo uma pequena bola, que sera rolada sobre uma placa de
vidro esmerilhada com pressao suficiente da mao, de modo a alterar o formato esférico para
cilindrico.

3.2.5 Compactacao de amostras nao trabalhadas (DNIT 164/2013-ME)

A compactacao consiste em um método para determinar a correlagdo entre o teor de
umidade e a massa especifica aparente do solo. A fragdo que passa na peneira 19 mm é
submetida a esforcos provenientes de um soquete com peso de 4,5 kg, que golpeia a
amostra posta no cilindro, a uma altura de 45,7 cm. Existem trés tipos de energias podem
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ser impostas no ensaio e sao diferenciadas a pelo numero de golpes, essas sao: proctor
normal (12 golpes); proctor intermediario (26 golpes); proctor modificado (55 golpes).

Em caso de estudo do subleito para dimensionamento do pavimento, atribui-se a energia
proctor normal.

3.2.6indice Suporte California e Expansiao (DNER ME 082/94)

O indice de Suporte Califérnia (1.S.C.), comumente denominado ensaio de CBR, consiste na
determinacdo da relagdo entre a pressao necessaria para produzir a penetracdo do pistao
no corpo-de-prova de solo, e a pressao necessaria para produzir a mesma penetracao numa
brita padronizada.

Apbés moldagem dos cilindros (corpos-de-prova), descritas superficialmente no item 4.4,
coloca-se imersos em agua durante 04 dias sob uma sobrecarga com valor superior a 4,536
kg, e ainda acopla-se um extensémetro a borda superior do cilindro. Mede-se entdo as
expansdes, em porcentagem, a cada 24 h.

Finalizado os procedimentos para obtencdo dos resultados do ensaio de expansédo, o
cilindro é posto na prensa para que se possa fazer as leituras estipuladas na normativa - em
unidade de tempo - a uma velocidade de 0,05 pol/min.

3.3 CONSOLIDAGCAO E ENTREGA DE RESULTADOS

Com a conclusao dos ensaios, cada dado coletado € utilizado para o calculo dos parametros
almejados. Cada amostra ainda passa por analise tanto individual o quanto global para
ciéncia comportamental do aterro. Todos os resultados de ensaios sdo encaminhados por
meio de relatério visando melhor compreenséo do estudo.

Toda metodologia apresentada esta embasada nas normativas do DNIT, citadas no item 2, e
alinham-se as boas praticas de controle e qualidade da PORTOMIGUEZ Infraestrutura e
Tecnologia de Obras.
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BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Rua Amaral Peixoto com Av. Marqués do Parand. SUB-BASE [ ]
Data: 23/02/2019 SUB LEITO [ ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO |:|
PROJETO ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

01 01 BD |0,00/0,14| --- | --- |CONCRETO.NC

01 02 BD |10,14/0,19| --- | --- |AREIA CINZA ESCURA C/ PEDRAS. NC
16787 | ---- 01 03 BD |10,19/0,45| --- | --- |AREIA SILTOSA MARROM C/ PEDRAS.
16788 | ---- 01 04 BD |10,45/1,50| --- | --- |SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO CINZA C/ PEDRAS.

Obs.: Sondagem 01 em frente a Billy Film. Executado na calgada.

an X
Eng® Carlos Alberto Rocha Ferrdo
CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna
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BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 23/02/2019 SUB LEITO ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO ||
PROJETO [ ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

n.2 253 02 01 BD [0,00/0,05| --- | --- |CONCRETO.NC

n.2253| 02 02 BD |0,05/0,28| --- | --- |PODE PEDRA.NC

n.2 253 02 03 BD [0,28/0,40| --- | --- |ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA MARROM. NC
16790 [ n.2 253 02 04 BD [0,40/1,50| --- | --- |ARGILA SILTOSA ARENOSA CINZA ESCURO COM PEDRAS

Obs.: Sondagem 02 em frente ao edificio Sdo José. Executado na calgada. Bastante umido a 1,50m.

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna

Erig.° Carlos Alberto Rocha Ferrio
CREA RJ 1983102683
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BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Rua Celestino ¢/ Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 23/02/2019 SUB LEITO ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO ||
PROJETO [ ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

n2216B[ 03 01 BD [(0,00/0,13| --- | --- |CONCRETO.NC

n2216Bf 03 02 BD [0,13/0,17| --- | --- |AREIA POUCO ARGILOSA MARROM. NC
16791 |n.2216Bf 03 03 BD [0,17/0,58| --- | --- |ARGILA ARENOSA CINZA G/ PEDRAS.
16792 |n.2216B[ 03 04 BD [0,58/1,20| --- | --- |SILTE ARENOSO ARGILOSO MARROM C/ PEDRAS.

n2216B[ 03 05 BD [1,20/1,40| NA | --- |ARGILA ARENOSA CINZA G/ PEDRAS. NC

Obs.: Sondagem 02 em frente ao Hotel. Executado na calgada.

ng.? Carlos Alberto Rocha Ferrdo
CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna
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FRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DE OBRAS

BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Rua Celestino ¢/ Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 23/02/2019 SUB LEITO [ ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO ||
PROJETO ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA |POSIGAO| PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICACAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

n.2216B| 03A 01 BD ]0,00/0,22| --- | --- |cBUQ.NC

n2216B[ 03A 02 BD [0,22/0,65| --- | --- |PODE PEDRA.NC
16793 |n.2216B[ 03A 03 BD [0,65/1,50| --- | --- |AREIASILTOSA POUCO ARGILOSO CINZA ESCURO C/ PEDRAS.

(BASTANTE UMIDO)

Obs.: Sondagem 03A em frente ao Hotel. Executado na pista, a 100m canaflex.

al X

Eng.? Carlos Alberto Rocha Ferrdo

CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna




P

ORTO
CUEZ

A T
V
FRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DE OBRAS

BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi.

TIPO DE SERVICO

Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 23/02/2019 SUB LEITO ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO |:|
PROJETO [ ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

4 01 EIXO|0,00/0,20| --- | --- |CAMADA VEGETAL.NC

4 02 EIXO|0,20/0,68| --- | --- |AREIA MARROM C/ PEDRAS (ATERRO). NC

4 03 EIXO|0,68/0,78| --- | --- |cBuQ.NC

4 04 EIXO|0,78/0,96| --- | --- |BRITA CORRIDA.NC

4 05 EIXO|0,96/1,04| --- | --- |cBUQ.NC

4 06 EIXO|1,04/1,30| --- | --- |BRITA CORRIDA.NC
16789 | ---- 4 07 EIXO|1,30/1,60| NA | --- |AREIA CINZA C/ PEDRAS.

Obs.: Sondagem 04 => proximo ao Mergulhdo. Executado no Canteiro Central.

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna

ng.2 Carlos Alberto Rocha Ferréo
CREA RJ 1983102683
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BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 25/02/2019 SUB LEITO [ ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO |:|
PROJETO |:|

REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA |POSIGAO| PROFUNDIDADE N. A. (cm)

(m) ANTES | APOS

CLASSIFICAGAO EXPEDITA

- | 04A [ o1 [EIX0[0,00/0,15] - | -

CAMADA VEGETAL. NC

04A 02 |EIXO|0,15/0,60| -—- [ -

AREIA CINZA ESCURA C/ PEDRAS (ATERRO). NC

04A 03 |[EIXO|0,60/0,68] --- | -

CBUQ.NC

04A 04 |[EIXO|0,68/0,80] --- | -

BRITA CORRIDA. NC

04A 05 |EIXO|080/0,88] --- [ -

CBUQ.NC

16794 --- 04A 06 |[EIXO[0,88/1,15[ - | ---

AREIA FINA CINZA ESCURA C/ PEDRAS.

IMPENETRAVEL AO TRADO.

Obs.: Sondagem 04A no Canteiro Central. Executado prox. ao mergulhdo.

_ ,..ZVJJ; s

al Yei

Eng.? Carlos Alberto Rocha Ferrdo

CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna
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BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO

Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]

Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]

Data: 23/02/2019 SUB LEITO [ ]

Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO |:|
PROJETO ]

REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA

(m) ANTES | APOS
05 01 BD |0,00/0,09| --- | --- |CONCRETO.NC
16803 | ---- 05 02 BD [0,09/0,70| --- | --- |AREIASILTOSA CINZA C/ PEDRAS.
16795| ---- 05 03 BD |10,70/1,40| NA | --- |AREIA POUCO ARGILOSA MARROM C/ PEDRAS.

Obs.: Sondagem 05 => 2,20 m do meio-fio. Executado em frente ao presidio.

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna

ng.? Carlos Alberto Rocha Ferrdo
CREA RJ 1983102683
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BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 23/02/2019 SUB LEITO ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO ||
PROJETO [ ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS
n.2 298 06 01 EIXO|0,00/0,20| --- | --- |CAMADA VEGETAL.NC
n.2 298 06 02 EIXO|0,20/0,90| --- | --- |AREIA SILTOSA POUCO ARGILOSA CINZA C/ MARROM. NC
16796 | n.2 298 06 03 EIXO]0,90/2,20 NA | --- |SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO CINZA ESCURO C/ PEDRAS.
|
Obs.: Sondagem 06. Executado no Canteiro Central. /,fo]l:ff’j‘\\
aA yai

Eng.? Carlos Alberto Rocha Ferrdo

CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna




P

ORTO
MIGUEZ

BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 23/02/2019 SUB LEITO ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO |:|
PROJETO ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSlFlCAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

07 01 BD |0,00/0,05| --- | --- |INTERTRAVADO. NC

07 02 BD [0,05/0,07| --- | --- |PODE PEDRA.NC

07 03 BD [0,07/0,16| --- | --- |CONCRETO.NC

07 04 BD [0,16/0,29| --- | --- |ARGILA ARENOSA MARROM C/ PEDRAS. NC
16797 | ---- 07 05 BD [0,29/0,80| --- | --- |ARGILA ARENOSA CINZA.
16798 | ---- 07 06 BD [0,80/1,50| --- | --- |ARGILA POUCO ARENOSA MARROM.

Obs.: Sondagem 07. Em frente ao Horti Frut. Executado na Calgada, a 1,20m do meio-fio.

_ ,_»2»%1':-?7‘\

al xXei

Eng.? Carlos Alberto Rocha Ferréo
CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna
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BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 24/02/2019 SUB LEITO ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO ||
PROJETO [ ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

n.2 349 08 01 BD [(0,00/0,10| --- | --- |CONCRETO.NC

n.2 349 08 02 BD [0,10/0,22| --- | --- |BRITA CORRIDA NC

n.2 349 08 03 BD [0,22/0,35| --- | --- |AREIA CINZA C/ PEDRAS. NC
16799 | n.2 349 08 04 BD [0,35/1,20| NA | --- |ARGILA POUCO ARENOSA MARROM G/ PEDRAS.

n.2 349 08 05 BD |1,20/1,30| --- | --- |AREIAFINA CINZA.NC

Obs.: Sondagem 08. Em frente ao Prédio Grand Life. Executado na Calgada.

Eng.? Carlos Alberto Rocha Ferréo
CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna




PORTO
MIGUEZ

BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 23/02/2019 SUB LEITO [ ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO ||
PROJETO ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

n.2397( 09 01 BD |0,00/0,10| --- | --- |cBUQ.NC

n.2397| 09 02 BD |0,10/0,20| --- | --- |CONCRETO.NC

n.2397| 09 03 BD |0,20/0,30| --- | --- |RESTOLHO.NC
16800 (n.2 397 09 04 BD 10,30/1,50 NA | --- |ARGILA SILTOSA ARENOSA MARROM C/ PEDRAS.

Obs.: Sondagem 09. Em frente ao Presidio. Executado na baia de onibus, prox. ao meio-fio.

%,2/7:'—’7—\

al Yl

Eng.? Carlos Alberto Rocha Ferrdo
CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna




P

ORTO
MIGUEZ

A ETECHOLOGIA DE 0BRAS

BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 24/02/2019 SUB LEITO [ ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO ||
PROJETO [ ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

n.27 10 01 EIXO|0,00/0,15| --- | --- |CAMADA VEGETAL. NC

n.27 10 02 EIXO|0,15/0,27| --- | --- |AREIA CINZA ESCURA. NC

n.27 10 03 EIXO|0,27/0,60| --- | --- |AREIA CINZA C/ PEDRAS. NC

n.27 10 04 EIXO|0,60/0,75| --- | --- |ARGILA POUCO ARENOSA VERMELHA. NC

n..7 10 05 EIXO 0,75 --- | --- [cBua.NC

IMPENETRAVEL A CAVADEIRA.

Obs.: Sondagem 10. Executado no Canteiro Central. Amostras 01,02,03,04 Aterro. 7 "

al Yei

9.2 Carlos Alberto Rocha Ferrdo

CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna




P

ORTO
MIGUEZ

BOLETIM DE SONDAGEM

Obra: Reurbanizacao e ampliacdo da Av. Margués do Parana em Niterdi. TIPO DE SERVICO
Local: Niteroi - RJ. BASE [ ]
Trecho: Av. Marqués do Parana. SUB-BASE [ ]
Data: 25/02/2019 SUB LEITO ]
Empresa: PCE Projetos de Consultoria e Engenharia LTDA CONTROLE TECNOLOGICO ||
PROJETO [ ]
REGISTRO| ESTACA | SONDAGEM| AMOSTRA POSIQAO PROFUNDIDADE N. A. (cm) CLASSIFICAQAO EXPEDITA
(m) ANTES | APOS

7 10A 01 BD [(0,00/0,10| --- | --- |CONCRETO.NC

7 10A 02 BD [0,10/0,22| --- | --- |BRITA CORRIDA. NC

7 10A 03 BD [(0,22/0,28| --- | --- |cBUQ.NC

7 10A 04 BD [0,28/0,38| --- | --- |BRITA CORRIDA. NC
16801 7 10A 05 BD [0,38/0,65| --- | --- |AREIA SILTOSA POUCO ARGILOSA CINZA C/PEDRAS.
16802 7 10A 06 BD |10,65/1,30| --- | --- |ARGILA POUCO ARENOSA AMARELO

7 10A 07 BD [1,30/1,50| --- | --- |ARGILA POUCO ARENOSA CINZA. NC

Obs.: Sondagem 10. Executado na Calgada, a 80 cm do meio-fio.

ng.° Carlos Alberto Rocha Ferrso

CREA RJ 1983102683

Laboratorista: Fabiano Sant'Anna




PREFEITURA

NITEROI

EMUSA

MEMORIAL DESCRITIVO N

GEOT_MEMO_01_MP

REV.

PROJETO EXECUTIVO PARA A
REURBANIZACAO E AMPLIACAO DA
AV. MARQUES DE PARANA, NITEROI

FOLHA

8

de

9

E PCE

TiTULO:
ESTUDOS GEOTECNICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO Il - ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO




2 ESTACA — | ne253|n.2216B[n.2 216B|n.2216B| --
5 SONDAGEM 01 01 02 03 03 | 03A | 04 | 04A
z AMOSTRA 03 04 04 03 04 03 07 06
- REGAMOSTRA | 16787 | 16788 | 16790 | 16791 | 16792 | 16793 | 16789 | 16794
g exo [toweo 1 Bp [ BD | BD | BD | BD | BD | EIXO | EIXO
S ormoonee | 019 | 045 | 040 | 017 | 058 | 065 | 1,35 | 0,88
8 045 | 150 | 1,50 | 0,58 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 1,15
§ ] o 79,0 100 | 100 | 100
E AHE 100 | 59,5 100 | 100 | 80,9 | 976 | 950
s R 989 | 433 | 100 | 935 | 979 | 733 | 90,3 | 90,3
j§ % ; a4 982 | 423 | 994 | 86,8 | 935 | 71,5 | 88,3 | 88,1
S < |5 |ae 96,7 | 396 | 96,4 | 788 | 898 | 656 | 79,6 | 827
o 5 |8, 91,6 | 338 | 908 | 72,7 | 838 | 586 | 70,2 | 76,0
§ - § Elwio | 80,1 | 21,1 | 80,8 | 62,9 | 69,9 | 46,7 | 51,0 | 66,3
% z T |§|waw | 508 | 175 | 582 | 440 | 51,3 | 315 | 300 | 435
Sl s neooo | 249 | 152 | 376 | 244 | 293 | 173 | 130 | 17,9
ol I 28 luzogrr | NL [ 206 | 456 | 192 | 214 | 259 | NL | NL
g | s 52 |ogoemipe | NP | 90 | 159 | 89 | 94 | 88 | NP | NP
2 EQUIV:;{_EL:TE DE T T T T T T - T
E L G. 0 0 2 0 0 0 0 0
> classF.TRE. | A2-4 | A24 | A76 | A4 | A24 | A24 | A24 | A24
= cuassr.sucs. | SC |GM-GC| SM |sm-sc|sm-sc|sm-sc| sc | scC
|-|QJ FAIXA - — — — - — - —
12 Nslglomo [ 107 | 126 [ 126 [ 111 | 121 [ 113 | 86 | 148
> S| 7|5 |oens. | 1816 | 1816 | 1813 | 1831 | 1816 | 1873 | 1979 | 1799
g g o % DENS.
E § % % UMID.
B 8 % COMP.
< UMD, 89 | 113 ]| 106 | 96 | 96 | 94 | 65 | 124
< ) oens. | 1758 | 1792 | 1770 | 1809 | 1810 | 1820 | 1925 | 1795
3 % < |exe. 06 | o6 | 04 | 07 | 08 | 04 | 0,1 0,3
Q | 2 lsc [ 157 ] 44 | 84 | 225 | 59 | 230 | 148 | 155
g 51 8 | | 108 | 126 | 126 | 112 | 119 [ 115 | 84 | 151
7 £| ¢ loows | 1806 | 1814 | 1815 | 1835 | 1807 | 1871 | 1963 | 1785
L 2 8 e | 08 | 07| 05| 07 | 08| 05 | 02 | 04
E| ¥ |sc | 182 | 55 | 100 | 255 | 65 | 250 | 16,1 | 171
o | 2 oo, | 128 | 143 | 142 | 136 | 140 | 134 | 104 | 17,1
= S oens. | 1747 | 1805 | 1760 | 1769 | 1769 | 1804 | 1909 | 1758
59 g e 06 | 05 | 04 | 06 | 07 | 04 | 01 | 03
a-| |z sc | 144 | 39 | 79 | 210 | 54 | 21,6 | 139 | 144
é “[ vscena | 182 | 55 | 100 | 255 | 65 | 250 | 161 | 17.1
EXP. 08 | 07 | o5 | 07 | 08 | 05 | 02 | 04




ESTACA - [ ne298 | e | e n°349 [ - 7 7

SONDAGEM 05 05 06 07 07 08 09 10A 10A
AMOSTRA 02 03 03 05 06 04 04 05 06
REG.AMOSTRA | 16803 | 16795 | 16796 | 16797 | 16798 | 16799 | 16800 [ 16801 [ 16802
EIXO |1 DR o BD BD EIXO BD BD BD BD BD BD

0,09 0,70 0,90 0,29 0,80 0,35 0,30 0,38 0,65
PROFUNDIDADE

0,70 1,40 | 2,20 | 0,80 1,50 1,20 1,50 0,65 1,30

or 69,7 100 100 100 62,2
116" 69,7 | 80,8 100 88,4 | 93,7 | 50,5
1" 69,1 76,3 | 91,8 88,4 [ 89,9 | 46,8
3/4" 67,3 | 744 | 90,4 100 87,8 | 86,8 | 44,6 100
3/8" 599 | 71,4 | 855 | 995 100 85,0 [ 80,1 37,4 | 97,9

Ne 4 47,7 | 675 | 81,9 | 98,7 | 992 ( 79,7 | 71,7 | 32,6 | 97,9

N 10 38,8 59,4 71,8 93,3 93,5 70,6 56,7 26,4 94,5

GRANULOMETRIA DNER ME 080/94
PENEIRAS (porcentagem passando)

NE 40 15,4 35,0 48,4 72,9 71,3 47,3 37,3 16,9 71,5

NE 200 5,1 18,6 22,7 427 41,1 22,7 23,2 6,8 34,6

Obra: Reurbanizagao e ampliagdo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.

Local: Niteréi - RJ.

qezenLL | NL | 283 | 244 | 414 | 495 | 329 | 358 | N.L | 349

iNDICES
Fisicos

(082/94) 1. P. N.P 11,3 8,4 14,2 15,5 14,7 12,8 N.P 13,9

EQUIVALENTE DE
AREIA

Il G. 0 0 0 3 3 0 0 0 1

cussk.TrE. | A-1-A | A2-6 | A24 | A76 | A75 | A26 | A-26 | A1-A | A-26

CLAssF.sucs. |GW-GM| SC |[SM-SC| SM SM SC SC |GW-GM[ SC

FAIXA -— — -— -— — [ _— _— —

~

UMID. 7,8 10,0 10,3 13,9 12,2 9,4 8,1 10,3 11,9

LAB.
(129/94)

DENS. 1856 | 1858 | 1899 | 1751 | 1739 | 1944 | 2032 | 1944 | 1849

DENS.

COMPACTAGAO

CAMPO

UMID.

DNER ME 092/94

% COMP.

RESUMO DE CARACTERIZACAO DE MATERIAIS

PORTO

MIGUE/

UMID. 59 8,4 9,2 11,5 11,0 7,5 7,1 8,5 9,1

DENS. 1774 | 1842 | 1884 | 1733 | 1710 | 1890 | 2019 [ 1912 | 1783

EXP. 0,4 0,2 0,9 0,3 0,3 1,1 0,6 0,5 0,2

.S.C. 15,7 8,0 13,0 4,9 4.4 9.6 20,1 221 3,3

UMID. 7,8 10,3 10,3 13,7 12,3 9,4 8,3 10,1 11,7

DENS. 1859 | 1855 | 1903 | 1760 | 1735 | 1946 | 2025 [ 1940 | 1816

EXP. 0,4 0,2 1,0 0,4 0,4 1,3 0,8 0,6 0,3

12 GOLPES POR CAMADA

LS. C. 17,0 9,6 13,9 57 5,0 13,9 | 23,9 | 25,2 3,7

UMID. 9,9 12,0 11,3 15,5 13,2 11,2 9,9 11,9 13,6

DENS. 1803 | 1803 | 1844 | 1694 | 1724 | 1878 | 1993 [ 1902 | 1823

EXP. 0,3 0,1 0,8 0,3 0,3 1,0 0,6 0,5 0,3

Ls.C. 15,0 7,4 12,4 4,4 4,0 8,6 18,2 | 20,2 2,7

ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA / DNER ME 049/94

I S. C. FINAL 17,0 9,6 13,9 5,7 5,0 13,9 23,9 | 252 3,7

EXP. 0,4 0,2 1,0 0,4 0,4 1,3 0,8 0,6 0,3




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Local:
Trecho: Rua Amaral Peixoto com Av. Marqués do Parana.

Niteroi - RJ.

Sondagem: 01 Amostra: 03
Classificacao expedita: Areia siltosa marrom com pedras.
Ensaio de Penetragao
Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 7 Kg/cm? 5 Kg/cm? 18 Kg/cm? 30 Kg/cm? 33 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 33 3,37 44 4,49 30 3,06
0,050 | 1,27 1,0 58 5,92 75 7,65 49 5,00
0,075| 1,90 1,5 79 8,06 98 10,00 68 6,94
0,100 | 2,54 2,0 108 11,02 117 11,93 95 9,69
0,150 | 3,81 3,0 135 13,77 153 15,61 128 13,06
0,200 | 5,08 4,0 161 16,42 188 19,18 149 15,20
0,300 | 7,62 6,0 182 18,56 223 22,75 167 17,03
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
108 161 11,02 16,42 15,67 15,57 15,67 8,9
18 17 188 11,93 19,18 |75Kg/em?[106Kglem] 16,97 18,18 18,18 10,6
30 95 149 9,69 15,20 13,78 14,41 14,41 12,8
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
5 50 118 68 0,6
18 50 138 88 0,8
30 50 121 71 0,6
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 7 5 18 30 33
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo Gimido (g) 8300 8937 9070 9048 8320
Peso do cilindro (g) 4913 4940 4900 4938 4860
Peso do solo imido (g) 3387 3997 4170 4110 3460
Volume do cilindro (dm®) 2,086 2,087 2,087 2,085 2,087
Dens. solo umido (g/dm?) 1624 1915 1998 1971 1658
Cépsula n.? 3181 C180 3506 3047 C16 Cc276 ciH7 Ca14 3431 Cct112
Cépsula + solo imido (g)| 158,26 | 168,33 171,61 161,64 179,21 166,14 153,00 161,20 162,00 152,30
Cépsula + solo seco (g) 149,86 | 159,08 159,72 149,68 164,06 152,24 136,93 146,95 143,17 135,48
Peso da cépsula (g) 20,26 22,37 21,84 20,67 20,73 22,06 23,06 23,17 21,55 21,99
Peso da agua (g) 8.4 9,3 11,9 12,0 15,2 13,9 16,1 14,3 18,8 16,8
Peso do solo seco (g) 129,6 136,7 137,9 129,0 143,3 130,2 113,9 123,8 121,6 113,5
Umidade 0,065 0,068 0,086 0,093 0,106 0,107 0,141 0,115 0,155 0,148
Umidade Média (%) 6,6 8,9 10,6 12,8 15,2
Dens. solo seco (g/dm°) 1523 1758 1806 1747 1440

Registro: 16787

Data: 23/02/2019

Profundidade: 0,19/ 0,45

Estaca: ---

Grafico de Penetracdo
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PORTO Obra: Reurbanizacio e ampliagio da Av. Marqués do Parana em Niter6i.

I\/I IO | ||/ Local: Niteréi - RJ.

Seeesmsoes: Trecho: Rua Amaral Peixoto com Av. Marqués do Parana.

Sondagem:

01

Classificacao expedita: Areia siltosa marrom com pedras.

Amostra:

03

Ensaio de Granulometria

Registro: 16787
Data: 23/02/2019
Profundidade:
Estaca: -

0,19,/ 0,45

Peneiramento Grosso

Limite de Liquidez

Cépsula n.?

Céapsula + solo mido (g

Cépsula + solo seco (g)

Peso da capsula (g)

Peso da agua (g)

Peso do solo seco (g)

Teor Umidade (%)

NL

Numero de Golpes

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. C503 3106 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 176,48 | 179,48 2" 50,8 3560,47 100,00
Cépsula + solo seco (g) 175,30 178,33 11" 38,1 3560,47 100,00
Peso da capsula (g) 23,28 21,47 1" 25,4 40,02 3520,45 98,88
Peso da agua (g) 1,18 1,15 3/4" 19,1 24,18 3496,27 98,20
Peso do solo seco (g) 152,02 | 156,86 3/8" 9,52 54,98 3441,29 96,65
Umidade 0,008 0,007 ne4 4,76 178,78 3262,51 91,63
Umidade Média 0,8% n.210 2 408,98 2853,53 80,14
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 3582,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.2 10 | 706,9 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.2 10 | 2875,1 10 2 177,16 1,00 80,14
Solo seco pos. na pen. n.2 10 2853,5 16 1,2 177,16 1,00 80,14
Peso da amostra total seca (g) | 3560,5 30 0,6 177,16 1,00 80,14
Peneiramento Fino 40 0,42 64,80 112,36 0,63 50,83
Peso da amostra umida (g) 178,50 50 0,3 112,36 0,63 50,83
Peso da amostra seca (g) 177,2 100 0,15 112,36 0,63 50,83
200 0,074 57,27 55,09 0,31 24,92
Curva Granulométrica
100
95 S
90 —*
85
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-§ 70
& 65
@ 60
$ 55
s %
g 40
& 35
g 30
o 25
20
15
10
5
0
0,074 0,42 4,76 9,52 19,1 25,4 38,1 50,8

Peneiras em milimetros

Grafico de Liquidez
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Limite de Plasticidade A=

Céapsula n.? I I | B=

Cépsula + solo tmido (g) C=

Cépsula + solo seco (g)

Peso da capsula (g)

Peso da agua (g)

Peso do solo seco (g)

NP

Limite Plastico :

5% L.P:

Teor Umidade (%)

>

<

indice de Plasticidade




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Rua Amaral Peixoto com Av. Marqués do Parana.

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Sondagem:

01 Amostra: 04
Classificacdo expedita: Silte arenoso pouco argiloso cinza com pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 31 Kg/cm® | 3014 | Kg/cm? 32 Kg/cm? 4 Kg/cm? 5 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 8 0,82 12 1,22 7 0,71
0,050 | 1,27 1,0 13 1,33 18 1,84 10 1,02
0,075| 1,90 1,5 21 2,14 26 2,65 18 1,84
0,100 | 2,54 2,0 28 2,86 34 3,47 25 2,55
0,150 | 3,81 3,0 37 3,77 46 4,69 33 3,37
0,200 | 5,08 4,0 45 4,59 57 5,81 40 4,08
0,300 | 7,62 6,0 55 5,61 63 6,43 44 4,49
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3014 28 45 2,86 4,59 4,06 4,35 4,35 11,3
32 34 57 3,47 581 |75Kglcm®[106Kgicm] 4,93 5,51 5,51 12,6
4 25 40 2,55 4,08 3,63 3,87 3,87 14,3
Ensaio de Expansao
Cilindro n.? LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENGCA EXPANSAO
3014 50 118 68 0,6
32 50 130 80 0,7
4 50 109 59 0,5
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 31 3014 32 4 5
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8700 8870 9170 9230 8900
Peso do cilindro (g) 4913 4655 4928 4921 4940
Peso do solo Umido (g) 3787 4215 4242 4309 3960
Volume do cilindro (dm®) 2,085 2,118 2,077 2,090 2,087
Dens. solo tmido (g/dma) 1816 1995 2042 2062 1897
Cépsula n.? C407 C57 C1062 3013 C434 C1109 C708 3139 3173 C1111
Cépsula + solo tmido (g)| 167,29 | 152,56 | 162,11 159,96 | 164,11 156,14 | 150,95 | 148,83 | 158,50 | 154,60
Cépsula + solo seco (g) 156,27 142,47 148,70 145,20 148,45 141,14 134,76 133,17 138,24 134,80
Peso da cépsula (g) 22,91 21,94 22,49 21,70 23,01 23,28 23,39 21,06 22,34 22,51
Peso da agua (g) 11,0 10,1 13,4 14,8 15,7 15,0 16,2 15,7 20,3 19,8
Peso do solo seco (g) 133,4 120,5 126,2 123,5 125.4 117,9 1114 1121 115,9 112,3
Umidade 0,083 0,084 0,106 0,120 0,125 0,127 0,145 0,140 0,175 0,176
Umidade Média (%) 8.3 11.3 12,6 14,3 17,6
Dens. solo seco (g/dm®) 1677 1792 1814 1805 1614

(Kg/cm?)

Pressao

Expansao (%)

(%)

I.S.C.

Densidade (g/dm3)

Registro: 16788

Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,45/ 1,50
Estaca: ---
Grafico de Penetracdo
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PORTO Obra: Reurbanizagdo e ampliacdo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
MITCGIJE / Local: Niteroi - RJ.
e meessneros Tr@Ch0: Rua Amaral Peixoto com Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 01 Amostra: 04
Classificacao expedita: Silte arenoso pouco argiloso cinza com pedras.

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Registro: 16788

Data: 23/02/2019

Profundidade: 0,45, 1,50

Estaca:  ---

Limite de Liquidez

Cépsula n.? 56 327 4 1010 72
Capsula + solo imido (g) 19,58 | 17,47 19,67 21,85 17,55
Cépsula + solo seco (g) 18,35 15,95 17,77 18,98 14,95
Peso da capsula (g) 9,60 6,99 7,94 6,07 4,72
Peso da agua (g) 1,23 1,52 1,90 2,87 2,60
Peso do solo seco (g) 8,75 8,96 9,83 12,91 10,23
Teor Umidade (%) 14,02 | 16,95 19,29 22,25 25,45
Numero de Golpes 50 40 31 19 10

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. 30 C276 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 149,40 | 148,90 2" 50,8 584,00 2191,05 78,96
Cépsula + solo seco (g) 148,33 | 147,79 116" 38,1 540,08 1650,97 59,49
Peso da capsula (g) 15,73 | 22,06 1" 254 450,68 1200,29 4325
Peso da agua (g) 1,07 1,11 3/4" 19,1 25,38 117491 42,34
Peso do solo seco (g) 132,60 | 125,73 3/8" 9,52 77,04 1097,87 39,56
Umidade 0,008 | 0,009 ne4 476 161,20 936,67 33,75
Umidade Média 0,8% n.210 2 350,93 585,74 21,11
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 2780,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.210 | 2189,3 n.e mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen. n.2 10 590,7 10 2 341,12 1,00 21,11
Solo seco pos. na pen. n.2 10 585,7 16 1,2 341,12 1,00 21,11
Peso da amostra total seca (g) 27751 30 0,6 341,12 1,00 21,11
Peneiramento Fino 40 0,42 57,77 283,35 0,83 17,53
Peso da amostra umida (g) 344,00 50 0,3 283,35 0,83 17,53
Peso da amostra seca (g) 341,1 100 0,15 283,35 0,83 17,53
200 0,074 37,11 246,24 0,72 15,24
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Cépsula n.® 2044 2111 138 94 3089 B= 232,64
Cépsula + solo tmido (g) 11,99 10,47 12,09 11,57 11,58 C= 68,6
Cépsula + solo seco (g) 11,36 10,00 11,65 11,02 11,00 20,63
Peso da capsula (g) 6,08 6,10 7,70 6,06 6,04 Limite Plastico : 11,60
Peso da agua (g) 0,63 0,47 0,44 0,55 0,58 5% L.P: 0,58
Peso do solo seco (g) 5,28 3,90 3,95 4,96 4,96 > 12,18
Teor Umidade (%) 11,95 12,12 11,21 11,11 11,60 < 11,02

indice de Plasticidade

9,03




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Av. Marqués do Parana.

MIGUE/

R4 E TECNOLOGIA DE OBR:

™~

Sondagem:

02 Amostra: 04

Classificacao expedita: Argila siltosa arenosa cinza escuro com pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 11 Kg/cm? 8 Kg/cm® | 3047 | Kg/cm® | 3001 Kg/cm? 12 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 12 1,22 16 1,63 11 1,12
0,050 | 1,27 1,0 27 2,75 31 3,16 24 2,45
0,075| 1,90 1,5 39 3,98 45 4,59 32 3,26
0,100 | 2,54 2,0 52 5,30 58 5,92 48 4,90
0,150 | 3,81 3,0 70 7,14 78 7,96 61 6,22
0,200 | 5,08 4,0 87 8,87 103 10,51 82 8,36
0,300 | 7,62 6,0 97 9,89 122 12,44 95 9,69
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
8 52 87 5,30 8,87 7,54 8,41 8,41 10,6
3047 58 103 5,92 10,51 | 75Kg/em?[106Kg/em] 8,41 9,96 9,96 12,6
3001 48 82 4,90 8,36 6,96 7,93 7,93 14,2
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
8 50 102 52 0,4
3047 50 108 58 0,5
3001 50 96 46 0,4
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 11 8 3047 3001 12
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8500 8978 8930 8940 8700
Peso do cilindro (g) 4913 4890 4705 4708 4929
Peso do solo Umido (g) 3587 4088 4225 4232 3771
Volume do cilindro (dm®) 2,085 2,088 2,067 2,105 2,083
Dens. solo umido (g/dm?) 1720 1958 2044 2010 1810
Cépsula n.? C3375 C615 C85 C952 C634 C3381 Ca13 C285 C161 C48
Cépsula + solo imido (g)| 164,03 167,27 156,52 164,08 170,33 154,34 156,70 157,58 154,10 147,80
Cépsula + solo seco (g) 152,43 155,74 143,74 150,24 153,98 139,40 139,17 141,46 134,99 129,63
Peso da cépsula (g) 21,58 22,71 21,98 21,20 23,54 21,98 23,29 20,68 22,13 22,32
Peso da 4gua (g) 11,6 11,5 12,8 13,8 16,4 14,9 17,5 16,1 19,1 18,2
Peso do solo seco (g) 130,9 133,0 121,8 129,0 130,4 117,4 115,9 120,8 112,9 107,3
Umidade 0,089 0,087 0,105 0,107 0,125 0,127 0,151 0,133 0,169 0,169
Umidade Média (%) 8.8 10,6 12,6 14,2 16.9
Dens. solo seco (g/dm®) 1582 1770 1815 1760 1548

Registro: 16790

Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,40 / 1,50
Estaca: n.2 253
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PORTOQ ovra: Reurbanizagéo e ampliagéo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
I\/I IO | |F / Local: Niter6i - RJ.

Cmmeeenssonss Trecho: Av. Marqués do Parana.

Sondagem: 02
Classificacao expedita: Argila siltosa arenosa cinza escuro com pedras.

Amostra:

04

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Registro: 16790

Data: 23/02/2019

Profundidade: 0,40, 1,50

Estaca: n.2 253

Limite de Liquidez

Cépsula n.? 96 16B 2020 3577 2642
Céapsula + solo umido (g) 21,62 23,49 23,30 27,13 25,19
Cépsula + solo seco (g) 17,32 18,24 17,99 20,20 18,68
Peso da capsula (g) 5,15 4,79 5,82 5,97 5,92
Peso da agua (g) 4,30 5,25 5,31 6,93 6,51
Peso do solo seco (g) 12,17 13,45 12,17 14,23 12,76
Teor Umidade (%) 35,36 39,02 43,65 48,69 50,99
Numero de Golpes 50 41 30 20 12

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. C302 | C3335 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 167,90 | 153,31 2" 50,8 2916,02 100,00
Cépsula + solo seco (g) 167,75 | 152,13 11" 38,1 2916,02 100,00
Peso da capsula (g) 22,41 23,01 1" 25,4 2916,02 100,00
Peso da agua (g) 0,15 1,18 3/4" 19,1 18,59 2897,43 99,36
Peso do solo seco (g) 145,34 | 129,12 3/8" 9,52 86,39 2811,04 96,40
Umidade 0,001 0,009 ne4 4,76 164,53 2646,51 90,76
Umidade Média 0,5% n.210 2 291,72 2354,79 80,75
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 2928,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.2 10 | 561,2 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.2 10 | 2366,8 10 2 208,85 1,00 80,75
Solo seco pos. na pen. n.2 10 2354.,8 16 1,2 208,85 1,00 80,75
Peso da amostra total seca (g) | 2916,0 30 0,6 208,85 1,00 80,75
Peneiramento Fino 40 0,42 58,28 150,57 0,72 58,22
Peso da amostra umida (g) 209,91 50 0,3 150,57 0,72 58,22
Peso da amostra seca (g) 208,8 100 0,15 150,57 0,72 58,22
200 0,074 53,40 97,17 0,47 37,57
Curva Granulométrica
100
95 —
90
85
80
75
-§ 70
2 &
2] 4
& 55 =
s %
g 40 -
& 35
g 30
o 25
20
15
10
5
0
0,074 0,42 2 4,76 9,52 19,1 25,4 38,1 50,8

Peneiras em milimetros

Grafico de Liquidez

100
@354
(%]
s Ne 390
[s}
(0]
@ A
© 43,7
<]
2 45
=]
= @—18;
® |51
10
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Teor de Umidade (%) y =-100,7In(x) + 409,73
® Teorde Umidade ——Linhade 25 Golpes =~ ——Limite de Liquidez =~ —— Umidade

Limite de Plasticidade A= 25
Cépsula n.® 68 1 3A 909 957 B= 409,73
Cépsula + solo tmido (g) 12,38 15,33 14,15 12,46 12,40 C= 100,7
Cépsula + solo seco (g) 11,11 13,98 13,12 11,11 10,98 45,63
Peso da capsula (g) 6,89 9,38 9,56 6,55 6,31 Limite Plastico : 29,68
Peso da agua (g) 1,27 1,35 1,03 1,35 1,42 5% L.P: 1,48
Peso do solo seco (g) 4,22 4,60 3,56 4,56 4,67 > 31,16
Teor Umidade (%) 30,01 29,44 28,98 29,64 30,33 < 28,20

indice de Plasticidade

15,95




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
Local: Niteroi - RJ.

Trecho: Rua Celestino c/ Av. Marqués do Parana.
Sondagem:

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

03

Amostra:

03

Classificacao expedita: Areia siltosa argilosa cinza com pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 13 Kg/cm® | 3055 | Kg/cm® | 3056 | Kg/cm? 42 Kg/cm? 16 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 34 3,47 37 3,77 29 2,96
0,050 | 1,27 1,0 55 5,61 62 6,32 48 4,90
0,075| 1,90 1,5 89 9,08 108 11,02 81 8,26
0,100 | 2,54 2,0 129 13,16 142 14,48 110 11,22
0,150 | 3,81 3,0 175 17,85 200 20,40 168 17,14
0,200 | 5,08 4,0 233 23,77 264 26,93 217 22,13
0,300 | 7,62 6,0 266 27,13 279 28,46 233 23,77
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3055 129 233 13,16 23,77 18,71 22,54 22,54 9,6
3056 142 264 1448 | 26,93 |75Kg/em®[106Kg/em] 20,60 | 2553 | 2553 11,2
42 110 217 11,22 22,13 15,96 20,99 20,99 13,6
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
3055 50 126 76 0,7
3056 50 128 78 0,7
42 50 119 69 0,6
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 13 3055 3056 42 16
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8700 9004 8950 9143 8850
Peso do cilindro (g) 4934 4905 4640 4944 4895
Peso do solo Umido (g) 3766 4099 4310 4199 3955
Volume do cilindro (dm®) 2,081 2,067 2,113 2,090 2,085
Dens. solo umido (g/dm?) 1810 1983 2040 2009 1897
Cépsula n.? C521 C777 3186 C1219 3445 3484 C374 C783 C1085 3114
Cépsula + solo tmido (g)| 172,33 168,11 155,11 157,12 163,20 152,03 176,22 160,29 152,70 157,87
Cépsula + solo seco (g) 162,41 158,31 143,11 145,68 149,12 138,87 157,96 143,88 135,14 139,46
Peso da cépsula (g) 22,84 23,03 21,82 22,88 21,45 22,27 23,02 23,30 22,77 21,15
Peso da 4gua (g) 9,9 9.8 12,0 11,4 14,1 13,2 18,3 16,4 17,6 18,4
Peso do solo seco (g) 139,6 135,3 121,3 122,8 127,7 116,6 134,9 120,6 112,4 118,3
Umidade 0,071 0,072 0,099 0,093 0,110 0,113 0,135 0,136 0,156 0,156
Umidade Média (%) 7,2 9,6 11,2 13,6 15,6
Dens. solo seco (g/dm®) 1689 1809 1835 1769 1641

Registro: 16791

Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,17/ 0,58
Estaca: n.2216B
Grafico de Penetracdo
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PORTO Obra: Reurbanizacio e ampliagio da Av. Marqués do Parana em Niter6i.

I\/I IO | ||/ Local: Niteréi - RJ.

—eeesmsoes: Trecho: Rua Celestino ¢/ Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 03 Amostra: 03
Classificacao expedita: Areia siltosa argilosa cinza com pedras.

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Registro: 16791

Data: 23/02/2019

Profundidade: 0,17,/ 0,58

Estaca: 2216B

Limite de Liquidez

Cépsula n.? 68 2020 12 73 3057
Capsula + solo imido (g) 16,49 13,95 18,14 15,15 17,43
Cépsula + solo seco (g) 15,69 12,95 16,76 13,51 15,15
Peso da capsula (g) 8,40 5,82 8,96 5,43 6,02
Peso da agua (g) 0,80 1,00 1,38 1,64 2,28
Peso do solo seco (g) 7,29 7,13 7,80 8,08 9,13
Teor Umidade (%) 11,00 14,02 17,65 20,25 25,00
Numero de Golpes 49 39 30 22 13

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. C321 c48 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 189,50 | 167,32 2" 50,8 3538,03 100,00
Cépsula + solo seco (g) 188,35 166,25 11" 38,1 3538,03 100,00
Peso da capsula (g) 22,22 22,32 1" 25,4 228,94 3309,09 93,53
Peso da agua (g) 1,15 1,07 3/4" 19,1 239,30 3069,79 86,77
Peso do solo seco (g) 166,13 | 143,93 3/8" 9,52 281,08 2788,71 78,82
Umidade 0,007 0,007 ne4 4,76 216,21 2572,50 72,71
Umidade Média 0,7% n.210 2 347,80 2224,70 62,88
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 3554,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.2 10 | 1313,3 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.2 10 | 2240,7 10 2 180,78 1,00 62,88
Solo seco pos. na pen. n.2 10 22247 16 1,2 180,78 1,00 62,88
Peso da amostra total seca (g) | 3538,0 30 0,6 180,78 1,00 62,88
Peneiramento Fino 40 0,42 54,39 126,39 0,70 43,96
Peso da amostra umida (g) 182,08 50 0,3 126,39 0,70 43,96
Peso da amostra seca (g) 180,8 100 0,15 126,39 0,70 43,96
200 0,074 56,38 70,01 0,39 24,35
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Limite de Plasticidade A= 25

Capsula n.® 208 152 327 2604 2274 B= 155,18
Cépsula + solo tmido (g) 11,40 11,04 11,44 10,90 10,45 C= 44,06
Cépsula + solo seco (g) 11,02 10,69 11,00 10,41 10,06 19,19
Peso da capsula (g) 7,21 717 6,99 5,81 6,14 Limite Plastico : 10,33
Peso da agua (g) 0,38 0,35 0,44 0,49 0,39 5% L.P: 0,52
Peso do solo seco (g) 3,81 3,52 4,01 4,60 3,92 > 10,85
Teor Umidade (%) 10,05 10,00 11,02 10,65 9,95 < 9,82

indice de Plasticidade

8,86




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Rua Celestino c/ Av. Marqués do Parana.

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Sondagem:

03

Amostra: 04

Classificacao expedita: Silte arenoso argiloso marrom com pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 22 Kg/cm? 33 Kg/cm® | 3028 | Kg/cm® | 3041 Kg/cm? 27 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 15 1,58 17 1,73 13 1,33
0,050 | 1,27 1,0 24 2,45 28 2,86 21 2,14
0,075| 1,90 1,5 30 3,06 33 3,37 28 2,86
0,100 | 2,54 2,0 39 3,98 45 4,59 35 3,57
0,150 | 3,81 3,0 49 5,00 56 5,71 44 4,49
0,200 | 5,08 4,0 61 6,22 66 6,73 56 5,71
0,300 | 7,62 6,0 88 8,98 91 9,28 66 6,73
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
33 39 61 3,98 6,22 5,66 5,90 5,90 9,6
3028 45 66 4,59 673 | 75Kglcm®[106Kgicm] 6,53 6,38 6,53 11,9
3041 35 56 3,57 5,71 5,08 5,42 5,42 14,0
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
33 50 138 88 0,8
3028 50 146 96 0,8
3041 50 133 83 0,7
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 22 33 3028 3041 27
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8600 9000 9110 8829 9000
Peso do cilindro (g) 4843 4860 4875 4660 4926
Peso do solo Umido (g) 3757 4140 4235 4169 4074
Volume do cilindro (dm®) 2,086 2,087 2,095 2,067 2,079
Dens. solo umido (g/dm?) 1801 1984 2021 2017 1960
Cépsula n.? C207 3436 C3405 Ccii41 3454 3314 C1205 3114 3049 3434
Cépsula + solo imido (g)[ 160,61 165,16 154,08 144,88 154,07 153,24 147,53 149,40 146,32 157,43
Cépsula + solo seco (g) 150,37 | 154,66 142,52 134,16 140,24 139,02 132,25 133,55 129,06 137,84
Peso da cépsula (g) 21,97 21,95 22,65 22,32 21,69 21,60 22,54 21,15 21,71 21,65
Peso da agua (g) 10,2 10,5 11,6 10,7 13,8 14,2 15,3 15,9 17,3 19,6
Peso do solo seco (g) 128,4 132,7 119,9 111,8 118,6 117.4 109,7 112,4 107,4 116,2
Umidade 0,080 0,079 0,096 0,096 0,117 0,121 0,139 0,141 0,161 0,169
Umidade Média (%) 7.9 9,6 11,9 14,0 16,5
Dens. solo seco (g/dm®) 1669 1810 1807 1769 1683

(Kg/cm?)

Pressao

Densidade (g/dm3)

Expansao (%)

(%)

I.S.C.

Registro: 16792

Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,58/ 1,20
Estaca: n.2 216B
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PORTO Obra: Reurbanizagdo e ampliacdo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
MITCGIJE / Local: Niterdi - RJ.
e meeeseeros 1r@Ch0O: Rua Celestino ¢/ Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 03 Amostra: 04
Classificacao expedita: Silte arenoso argiloso marrom com pedras.

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Registro: 16792

Data: 23/02/2019

Profundidade: 0,58/ 1,20

Estaca: 2216B

Limite de Liquidez

Cépsula n.? 138 72 96 50 208
Céapsula + solo umido (g) 25,13 24,05 21,22 21,19 26,56
Céapsula + solo seco (g) [ 23,23 21,52 18,58 19,00 22,21
Peso da capsula (g) 7,70 4,72 5,15 9,17 7,21
Peso da agua (g) 1,90 2,53 2,64 2,19 4,35
Peso do solo seco (g) 15,53 16,80 13,43 9,83 15,00
Teor Umidade (%) 12,22 15,06 19,65 22,25 29,00
Numero de Golpes 50 40 30 21 13

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. c167 Cc79 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 166,80 | 175,70 2" 50,8 3053,07 100,00
Cépsula + solo seco (g) 165,50 174,38 11" 38,1 3053,07 100,00
Peso da capsula (g) 21,99 22,41 1" 25,4 65,39 2987,68 97,86
Peso da agua (g) 1,30 1,32 3/4" 19,1 132,88 2854,80 93,51
Peso do solo seco (g) 143,51 | 151,97 3/8" 9,52 113,83 2740,97 89,78
Umidade 0,009 0,009 ne4 4,76 183,15 2557,82 83,78
Umidade Média 0,9% n.210 2 424,33 2133,49 69,88
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 3072,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen.n.210 | 919,6 n.e mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.210 | 21524 10 2 200,98 1,00 69,88
Solo seco pos. na pen. n.2 10 2133,5 16 1,2 200,98 1,00 69,88
Peso da amostra total seca (g) | 3053,1 30 0,6 200,98 1,00 69,88
Peneiramento Fino 40 0,42 53,50 147,48 0,73 51,28
Peso da amostra umida (g) 202,76 50 0,3 147,48 0,73 51,28
Peso da amostra seca (g) 201,0 100 0,15 147,48 0,73 51,28
200 0,074 63,08 84,40 0,42 29,35
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Limite de Plasticidade A= 25
Cépsula n.® 299 81 1 67 71 B= 158,42
Cépsula + solo tmido (g) 10,28 12,49 14,16 10,57 11,05 C= 43,52
Cépsula + solo seco (g) 9,69 11,99 13,65 10,00 10,44 21,45
Peso da capsula (g) 4,73 7,92 9,38 5,11 5,60 Limite Plastico : 12,09
Peso da agua (g) 0,59 0,50 0,51 0,57 0,61 5% L.P: 0,60
Peso do solo seco (g) 4,96 4,07 4,27 4,89 4,84 > 12,69
Teor Umidade (%) 11,95 12,25 12,03 11,65 12,55 < 11,48

indice de Plasticidade

9,36




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Rua Celestino c/ Av. Marqués do Parana.
Amostra: 03

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Sondagem:

03A

Classificacao expedita: Areia siltosa pouco argilosa cinza escura com pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 31 Kg/cm® | 3033 | Kg/cm? 28 Kg/cm® | 3048 | Kg/cm? 33 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 37 3,77 42 4,28 32 3,26
0,050 | 1,27 1,0 55 5,61 66 6,73 50 5,10
0,075| 1,90 1,5 92 9,38 110 11,22 84 8,57
0,100 | 2,54 2,0 133 13,57 148 15,10 125 12,75
0,150 | 3,81 3,0 178 18,16 197 20,09 169 17,24
0,200 | 5,08 4,0 238 24,28 258 26,32 223 22,75
0,300 | 7,62 6,0 244 24,89 272 27,74 234 23,87
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3033 133 238 13,57 24,28 19,29 23,02 23,02 9,4
28 148 258 15,10 | 26,32 |75Kg/om®[106Ko/om] 21,47 | 2495 | 2495 11,5
3048 125 223 12,75 22,75 18,13 21,57 21,57 13,4
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
3033 50 101 51 0,4
28 50 110 60 0,5
3048 50 99 49 0,4
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 31 3033 28 3048 33
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8500 8940 9225 9031 8670
Peso do cilindro (g) 4913 4765 4885 4745 4860
Peso do solo Umido (g) 3587 4175 4340 4286 3810
Volume do cilindro (dm®) 2,085 2,097 2,081 2,095 2,087
Dens. solo umido (g/dm?) 1720 1991 2086 2046 1826
Cépsula n.? C16 C276 C1062 C913 3139 C1109 C1070 30 C634 48
Cépsula + solo imido (g)| 141,14 | 149,13 161,50 158,23 168,97 165,13 158,87 148,10 144,00 148,30
Cépsula + solo seco (g) 133,15 140,58 149,28 146,98 153,78 150,48 142,70 132,57 127,24 129,70
Peso da cépsula (g) 20,73 22,06 22,49 23,29 21,06 23,28 22,93 15,73 23,54 9,00
Peso da agua (g) 8,0 8,5 12,2 1.3 15,2 14,7 16,2 15,5 16,8 18,6
Peso do solo seco (g) 112,4 118,5 126,8 123,7 132,7 127,2 119,8 116,8 103,7 120,7
Umidade 0,071 0,072 0,096 0,091 0,114 0,115 0,135 0,133 0,162 0,154
Umidade Média (%) 7,2 9,4 11,5 13,4 15,8
Dens. solo seco (g/dm®) 1605 1820 1871 1804 1577

Registro: 16793

Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,65/ 1,50
Estaca: n.2216B
Grafico de Penetracdo
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PORTOQ ovra: Reurbanizagéo e ampliagéo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
M (S| JE / Local: Niteroi - RJ.

e meeeseeros 1r@Ch0O: Rua Celestino ¢/ Av. Marqués do Parana.

Sondagem:

03A

Amostra:

03

Classificacao expedita: Areia siltosa pouco argilosa cinza escura com pedras.

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. c1171 32 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 163,98 | 156,05 2" 50,8 3313,36 100,00
Cépsula + solo seco (g) 162,77 | 155,00 17" 38,1 631,60 2681,76 80,94
Peso da capsula (g) 23,06 18,16 1" 25,4 252,60 2429,16 73,31
Peso da agua (g) 1,21 1,05 3/4" 19,1 61,08 2368,08 71,47
Peso do solo seco (g) 139,71 | 136,84 3/8" 9,52 195,28 2172,80 65,58
Umidade 0,009 0,008 ne4 4,76 229,99 1942,81 58,64
Umidade Média 0,8% n.210 2 395,50 1547,31 46,70
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 3326,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido na pen. n.2 10 | 1766,1 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.210 | 1560,0 10 2 185,46 1,00 46,70
Solo seco pos. na pen. n.2 10 1547,3 16 1,2 185,46 1,00 46,70
Peso da amostra total seca (g) 33134 30 0,6 185,46 1,00 46,70
Peneiramento Fino 40 0,42 60,33 125,13 0,67 31,51
Peso da amostra umida (g) 186,97 50 0,3 125,13 0,67 31,51
Peso da amostra seca (g) 185,5 100 0,15 125,13 0,67 31,51
200 0,074 56,58 68,55 0,37 17,26
Curva Granulométrica
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Peneiras em milimetros

Registro: 16793

Data: 23/02/2019

Profundidade: 0,65, 1,50

Estaca: 2216B

Limite de Liquidez
Cépsula n.? 33 20 632 50 152
Céapsula + solo umido (g) 20,56 20,41 21,86 21,03 20,55
Cépsula + solo seco (g) 18,68 17,69 18,91 18,44 17,41
Peso da capsula (g) 7,95 4,80 6,94 9,17 717
Peso da agua (g) 1,88 2,72 2,95 2,59 3,14
Peso do solo seco (g) 10,73 12,89 11,97 9,27 10,24
Teor Umidade (%) 17,54 21,12 24,65 27,99 30,65
Numero de Golpes 50 42 31 19 11
Grafico de Liquidez
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Capsula n.® 15 96 2274 50 152 B= 255,9
Cépsula + solo tmido (g) 15,72 9,90 11,88 14,08 12,76 C= 70,96
Cépsula + solo seco (g) 15,00 9,22 11,01 13,36 11,95 25,89
Peso da capsula (g) 10,79 5,15 6,14 9,17 7,17 Limite Plastico : 17,11
Peso da agua (g) 0,72 0,68 0,87 0,72 0,81 5% L.P: 0,86
Peso do solo seco (g) 4,21 4,07 4,87 4,19 4,78 > 17,97
Teor Umidade (%) 17,01 16,69 17,86 17,12 16,88 < 16,26

indice de Plasticidade

8,78




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.

Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Av. Marqués do Parana.

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Sondagem: 04 Amostra: 07
Classificacao expedita: Areia cinza mist. com pedras.
Ensaio de Penetragao
Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 27 Kg/cm® | 3010 | Kg/cm® | 3057 | Kg/cm® | 3025 | Kg/cm? 44 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 32 3,26 38 3,88 28 2,86
0,050 | 1,27 1,0 59 6,02 65 6,63 53 541
0,075| 1,90 1,5 81 8,26 90 9,18 77 7,85
0,100 | 2,54 2,0 102 10,40 109 11,12 96 9,79
0,150 | 3,81 3,0 127 12,95 138 14,08 119 12,14
0,200 | 5,08 4,0 152 15,50 166 16,93 139 14,18
0,300 | 7,62 6,0 165 16,83 178 18,16 145 14,79
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3010 102 152 10,40 15,50 14,80 14,70 14,80 6,5
3057 109 166 11,12 | 16,93 |75Kg/em®|106Kg/em] 15,81 16,06 | 16,06 84
3025 96 139 9,79 14,18 13,93 13,44 13,93 10,4
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
3010 50 58 8 0,1
3057 50 79 29 0,2
3025 50 66 16 0,1
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 27 3010 3057 3025 44
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8450 9006 9350 9164 8800
Peso do cilindro (g) 4926 4710 4855 4752 4961
Peso do solo Umido (g) 3524 4296 4495 4412 3839
Volume do cilindro (dm®) 2,079 2,095 2,113 2,094 2,085
Dens. solo umido (g/dm?) 1695 2051 2127 2107 1841
Cépsula n.? C811 3445 C1219 C1080 3120 C321 C521 C374 Ccr777 3186
Cépsula + solo imido (g)| 147,94 | 165,70 147,62 170,00 166,25 168,25 168,81 178,25 189,00 188,00
Cépsula + solo seco (g) 142,33 159,84 139,70 161,35 155,15 156,88 155,28 163,48 168,40 170,69
Peso da cépsula (g) 21,34 21,45 22,88 23,03 21,77 22,22 22,84 23,02 23,03 21,82
Peso da dgua (g) 5,6 59 7.9 8,7 11,1 11,4 13,5 14,8 20,6 17,3
Peso do solo seco (g) 121,0 138,4 116,8 138,3 133,4 134,7 132,4 140,5 145,4 148,9
Umidade 0,046 0,042 0,068 0,063 0,083 0,084 0,102 0,105 0,142 0,116
Umidade Média (%) 4,4 6,5 8,4 10,4 12,9
Dens. solo seco (g/dm°) 1623 1925 1963 1909 1631

Expansdo (%) ONADPPONRDOPO
cocooooocoooo

(%)

I.S.C.

ANNNIID

Densidade (g/dm3)

Registro: 16789

Data: 23/02/2019
Profundidade: 1,35/ 1,60
Estaca: ---
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PORTO Obra: Reurbanizacio e ampliagio da Av. Marqués do Parana em Niter6i.

M (S JE / Local: Niter6i - RJ.

Fr s 1re@cho: Av. Marqués do Parana.

Sondagem:

04

Classificacao expedita: Areia cinza mist. com pedras.

Amostra: 07

Ensaio de Granulometria

Registro: 16789
Data: 23/02/2019
Profundidade:
Estaca: -

1,35, 1,60

Peneiramento Grosso

Limite de Liquidez

Cépsula n.?

Céapsula + solo mido (g

Cépsula + solo seco (g)

Peso da capsula (g)

Peso da agua (g)

Peso do solo seco (g)

Teor Umidade (%)

NL

Numero de Golpes

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. Cc1219 | 3139 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 170,11 190,44 2" 50,8 2591,18 100,00
Cépsula + solo seco (g) 169,08 | 189,38 116" 38,1 61,84 2529,34 97,61
Peso da capsula (g) 22,88 21,06 1" 25,4 189,51 2339,83 90,30
Peso da agua (g) 1,03 1,06 3/4" 19,1 50,90 2288,93 88,34
Peso do solo seco (g) 146,20 | 168,32 3/8" 9,52 226,91 2062,02 79,58
Umidade 0,007 0,006 ne4 4,76 244,08 1817,94 70,16
Umidade Média 0,7% n.210 2 496,08 1321,86 51,01
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 2600,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.2 10 | 1269,3 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.210 | 1330,7 10 2 196,92 1,00 51,01
Solo seco pos. na pen. n.2 10 1321,9 16 1,2 196,92 1,00 51,01
Peso da amostra total seca (g) | 2591,2 30 0,6 196,92 1,00 51,01
Peneiramento Fino 40 0,42 81,08 115,84 0,59 30,01
Peso da amostra umida (g) 198,23 50 0,3 115,84 0,59 30,01
Peso da amostra seca (g) 196,9 100 0,15 115,84 0,59 30,01
200 0,074 65,69 50,15 0,25 12,99
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PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.

M l G U I: Z Local: Niteréi - RJ.
—— — — — — Trecho: Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 04A Amostra: 06
Classificacado expedita: Areia fina cinza escura com pedras.
Ensaio de Penetragao
Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 3012 Kg/om? | 3039 | Kg/iom® | 3028 | Kg/icm® | 3045 | Kg/iom® | 3025 | Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 33 3,37 39 3,98 30 3,06
0,050 | 1,27 1,0 61 6,22 68 6,94 56 5,71
0,075| 1,90 1,5 89 9,08 95 9,69 79 8,06
0,100| 2,54 2,0 107 10,91 115 11,73 99 10,10
0,150 | 3,81 3,0 133 13,57 149 15,20 123 12,55
0,200| 5,08 4,0 159 16,22 177 18,05 145 14,79
0,300 | 7,62 6,0 165 16,83 183 18,67 155 15,81
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.S.C. 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3039 107 159 10,91 16,22 15,52 15,38 15,52 12,4
3028 115 177 11,73 18,05 |75Kg/em?[106Kglem] 16,68 17,12 17,12 15,1
3045 99 145 10,10 14,79 14,36 14,02 14,36 171
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
3039 50 81 31 0,3
3028 50 97 47 04
3045 50 80 30 0,3
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 3012 3039 3028 3045 3025
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8500 8920 9178 9170 8800
Peso do cilindro (g) 4714 4750 4875 4910 4752
Peso do solo imido (g) 3786 4170 4303 4260 4048
Volume do cilindro (dm®) 2,121 2,067 2,095 2,070 2,094
Dens. solo umido (g/dm?) 1785 2017 2054 2058 1933
Cépsula n.? C407 C57 3333 3047 3181 Cc1211 3114 C85 C783 C496
Cépsula + solo imido (g)| 141,70 | 167,07 | 14045 | 146,40 | 143,03 | 136,23 | 147,00 | 164,10 | 151,80 | 143,10
Cépsula + soloseco (g) | 131,54 | 153,90 | 127,38 | 132,48 | 127,22 | 121,00 | 128,71 | 143,30 | 129,78 | 122,47
Peso da cépsula (g) 22,91 21,94 21,62 20,67 20,26 21,71 21,15 21,98 23,30 23,25
Peso da agua (g) 10,2 13,2 13,1 13,9 15,8 15,2 18,3 20,8 22,0 20,6
Peso do solo seco (g) 108,6 132,0 105,8 111,8 107,0 99,3 107,6 121,3 106,5 99,2
Umidade 0,094 0,100 0,124 0,124 0,148 0,153 0,170 0,171 0,207 0,208
Umidade Média (%) 9.7 12,4 15,1 17,1 20,7
Dens. solo seco (g/dm°) 1628 1795 1785 1758 1601

Registro: 16794

Data: 25/02/2019
Profundidade: 0,88/ 1,15
Estaca: ----

Grafico de Penetracdo
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PORTOQ ovra: Reurbanizagéo e ampliagéo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
I\/I IO | |F / Local: Niter6i - RJ.

e TreCho: Av. Marqués do Parana.

Sondagem:

04A

Amostra: 06

Classificacao expedita: Areia fina cinza escura com pedras.

Ensaio de Granulometria

Registro: 16794
Data: 25/02/2019
Profundidade:
Estaca: -

0,88, 1,15

Peneiramento Grosso

Limite de Liquidez

Cépsula n.?

Céapsula + solo mido (g

Cépsula + solo seco (g)

Peso da capsula (g)

Peso da agua (g)

Peso do solo seco (g)

Teor Umidade (%)

NL

Numero de Golpes

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. C62 3181 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 147,00 | 181,05 2" 50,8 2420,05 100,00
Cépsula + solo seco (g) 145,97 | 180,00 11" 38,1 121,73 2298,32 94,97
Peso da capsula (g) 2215 | 20,26 1" 25,4 113,96 2184,36 90,26
Peso da agua (g) 1,03 1,05 3/4" 19,1 52,68 2131,68 88,08
Peso do solo seco (g) 123,82 | 159,74 3/8" 9,52 130,96 2000,72 82,67
Umidade 0,008 0,007 ne4 4,76 161,54 1839,18 76,00
Umidade Média 0,7% n.210 2 234,05 1605,13 66,33
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 2432,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.210 | 814,9 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.210 | 1617,1 10 2 203,61 1,00 66,33
Solo seco pos. na pen. n.2 10 1605,1 16 1,2 203,61 1,00 66,33
Peso da amostra total seca (g) 2420,0 30 0,6 203,61 1,00 66,33
Peneiramento Fino 40 0,42 70,10 133,51 0,66 43,49
Peso da amostra umida (g) 205,13 50 0,3 133,51 0,66 43,49
Peso da amostra seca (g) 203,6 100 0,15 133,51 0,66 43,49
200 0,074 78,54 54,97 0,27 17,91
Curva Granulométrica
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Peneiras em milimetros
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indice de Plasticidade




Registro: 16803

PORTO Obra: Reurbanizagao e ampliagao da Av. Marqués do Parana em Niterdi. Data: 23/02/2019 /
— Local: Niteréi - RJ. Profundidade: 0,09 / 0,70
W Trecho: Av. Marqués do Parana. Estaca: -

Sondagem: 05 Amostra: 02
Classificacao expedita: Areia siltosa cinza c/ pedras.

Ensaio de Penetragao Grafico de Penetracdo
P _ Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura ‘\E ?gg
enetragdo Tempo — - — - — - — - — - k] 16’0 e
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao gm’o e
Po. | mm Min. 31 Kg/em® | 3052 | Kg/cm® | 3034 | Kg/icm® | 3043 | Kg/cm? 33 Kg/cm? o 138 —— — e 3052
0,025 | 0,63 05 35 3,57 39 3,98 30 3,06 2 80 //’ —o—3034
0,050 | 1,27 1,0 58 5,92 66 6,73 52 5,30 o 3’8 1 / —+—3043
0,075| 1,90 1,5 91 9,28 98 10,00 81 8,26 20 \
0,100 254 | 20 107 10,91 117 11,93 97 9,89 0.0 !
0,00 1,27 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 11,43
0,150 | 3,81 3,0 136 13,87 145 14,79 126 12,85
Penetragdo (mm)
0,200 | 5,08 4,0 162 16,52 176 17,95 155 15,81
0,300 | 7,62 6,0 172 17,54 184 18,77 162 16,52
0,400 | 10,16 8,0 Grafico de Expansao
0500 1270| 10,0 g f:g
o 1,6
'3 14
. g 1,2
indice de Suporte Califérnia Z (1),3 Expansdo
N¢ do Gilindro Leitura Pressé&o obtida Press&o padrao I1.S.C. 1.S.C. H () 016 0,40
01" 02" 01" 02" 0.1" 02" 01" 02" Final 8:‘2‘ ® —
3052 107 162 10,91 16,52 15,52 15,67 15,67 59 0,0
3034 17 176 | 11,93 | 17,95 |75Kg/em®|106Kg/em] 1697 | 17,02 | 17.02 7.8 ot 2 3 4 5 6 7 & 9 10 M1 12 13 14 15 16 17
3043 97 155 | 989 | 1581 14,07 | 1499 | 1499 | 99 Umidade (%)
Grafico de I.S.C.
Ensaio de Expansao 5
Cilindron.2 | LEITURA INICIAL | LEITURA FINAL DIFERENCA _ |EXPANSAQ ;
3052 50 9 46 0,4 %
3034 50 101 51 0,4 -
3043 50 87 37 03 — 1.5.C. Méx.
— 17,02
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.® 31 3052 3034 3043 33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N.? de golpes 12 12 12 12 12 Umidade (%)
Cilindro + solo imido (g) 8300 8738 9100 8800 8430
Peso do cilindro (g) 4913 4800 4863 4705 4860
Peso do solo tmido (g) 3387 3938 4237 4095 3570 Grafico de Compactagéo
Volume do cilindro (dms) 2,085 2,095 2,114 2,067 2,087 ‘qE\
Dens. solo umido (g/dm?) 1624 1880 2004 1981 1711 !é UMIDADE - 7,8
Cépsula n.2 €399 C62 C285 C708 C918 €620 5 C1171 34 C90 3 DENSIDADE - 1856
Cépsula + solo imido (g)| 157,95 | 168,13 | 162,60 | 159,43 | 173,91 | 158,43 | 158,94 | 174,10 | 189,00 | 159,20 § R A= -16,789
Cépsula + solo seco (g) | 153,38 | 162,90 | 154,89 | 151,58 | 162,10 | 149,25 | 147,10 | 160,33 | 170,18 | 145,00 § e — B- 262,07
Peso da cépsula (g) 21,94 | 22,15 | 20,68 | 23,39 | 21,21 23,12 | 24,99 | 23,06 | 23,10 22,27 e — C- 83293
Peso da agua (g) 4,6 52 7,7 7.8 11,8 9,2 11,8 13,8 18,8 14,2 Xv=78
Peso do solo seco (g) 1314 140,8 134,2 128,2 140,9 126,1 122,1 137,3 147,1 122,7 Vv 1856
Umidade 0,035 | 0037 | 0057 | 0,061 0,084 | 0073 | 0,097 | 0,100 0,128 0,116
Umidade Média (%) 36 59 7.8 9.9 12,2
Dens. solo seco (g/dm®) 1568 1774 1859 1803 1525 o 1+ 2 3 4 5 6 7 & 9 10 1 12 1B 14 5 16 17




PORTOQ ovra: Reurbanizagéo e ampliagéo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
M (S| JE / Local: Niteroi - RJ.

Freeesssonss 1reCho: Av. Marqués do Parana.

Sondagem:

05

Classificacado expedita: Areia siltosa cinza c/ pedras.

Amostra: 02

Ensaio de Granulometria

Registro: 16803
Data: 23/02/2019
Profundidade:
Estaca: -

0,09, 0,70

Peneiramento Grosso

Limite de Liquidez

Cépsula n.?

Céapsula + solo mido (g

Cépsula + solo seco (g)

Peso da capsula (g)

Peso da agua (g)

Peso do solo seco (g)

Teor Umidade (%)

NL

Numero de Golpes

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. C57 C521 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo imido (g) 188,37 | 165,30 2" 50,8 1116,02 2571,43 69,73
Cépsula + solo seco (g) 187,28 | 164,15 116" 38,1 2571,43 69,73
Peso da capsula (g) 21,94 22,84 1" 25,4 22,08 2549,35 69,14
Peso da agua (g) 1,09 1,15 3/4" 19,1 66,78 2482,57 67,32
Peso do solo seco (g) 165,34 | 141,31 3/8" 9,52 275,36 2207,21 59,86
Umidade 0,007 0,008 ne4 4,76 450,08 1757,13 47,65
Umidade Média 0,7% n.2 10 2 324,60 1432,53 38,85
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 3698,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.2 10 | 2254,9 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen. n.2 10 1443,1 10 2 189,40 1,00 38,85
Solo seco pos. na pen. n.2 10 1432,5 16 1,2 189,40 1,00 38,85
Peso da amostra total seca (g) 3687,4 30 0,6 189,40 1,00 38,85
Peneiramento Fino 40 0,42 114,25 75,15 0,40 15,42
Peso da amostra umida (g) 190,80 50 0,3 75,15 0,40 15,42
Peso da amostra seca (g) 189,4 100 0,15 75,15 0,40 15,42
200 0,074 50,08 25,07 0,13 5,14
Curva Granulométrica
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Peneiras em milimetros
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PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Local: Niteréi -

RJ.

Trecho: Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 05

Amostra: 03

Classificacdo expedita: Areia pouco argilosa marrom com pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 3014 | Kg/cm® | 3040 | Kg/cm® 3 Kgiom? | 3015 | Kg/iem® | 3017 | Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 8 0,82 10 1,02 7 0,71
0,050 | 1,27 1,0 14 1,43 17 1,73 11 1,12
0,075| 1,90 1,5 23 2,35 28 2,86 20 2,04
0,100 | 2,54 2,0 38 3,88 43 4,39 32 3,26
0,150 | 3,81 3,0 62 6,32 70 7,14 55 5,61
0,200 | 5,08 4,0 83 8,47 99 10,10 76 7,75
0,300 | 7,62 6,0 93 9,49 121 12,34 88 8,98
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.S.C. 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3040 38 83 3,88 8,47 5,51 8,03 8,03 8.4
3 43 99 4,39 10,10 |75Kg/em?(106Kglem] 6,04 9,58 9,58 10,3
3015 32 76 3,26 7,75 4,64 7,35 7,35 12,0
Ensaio de Expansao
Cilindro n.? LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENGCA EXPANSAO
3040 50 68 18 0,2
3 50 77 27 0,2
3015 50 63 13 0,1
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 3014 3040 3 3015 3017
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8430 8983 9200 8943 8830
Peso do cilindro (g) 4655 4800 4941 4730 4855
Peso do solo Umido (g) 3775 4183 4259 4213 3975
Volume do cilindro (dm®) 2,113 2,095 2,081 2,086 2,113
Dens. solo umido (g/dm?) 1787 1997 2047 2020 1881
Cépsula n.? 43 3459 C207 3450 C1i41 3049 C194 3173 C1111 C409
Cépsula + solo imido (g)| 137,66 | 151,69 152,63 | 159,38 | 143,87 | 15535 | 158,10 | 160,46 | 160,00 | 169,99
Cépsula + solo seco (g) 130,85 143,70 142,28 148,97 132,45 142,90 143,60 145,54 142,84 151,22
Peso da cépsula (g) 11,18 21,80 21,97 21,43 22,32 21,71 22,13 22,34 22,51 23,48
Peso da agua (g) 6.8 8,0 10,4 10,4 11,4 12,5 14,5 14,9 17,2 18,8
Peso do solo seco (g) 119,7 121,9 120,3 127,5 1101 121,2 121,5 123,2 120,3 127,7
Umidade 0,057 0,066 0,086 0,082 0,104 0,103 0,119 0,121 0,143 0,147
Umidade Média (%) 6,1 8,4 10,3 12,0 14,5
Dens. solo seco (g/dm®) 1683 1842 1855 1803 1643

Registro: 16795

Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,70 / 1,40
Estaca: ----

Grafico de Penetracdo
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PORTO Obra: Reurbanizacdo e ampliacido da Av. Marqués do Parana em Niteréi.
MITCGIJE / Local: Niteroi - RJ.
e eessneros Tr@Cho: Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 05 Amostra: 03
Classificacao expedita: Areia pouco argilosa marrom com pedras.

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. 1 C926 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 180,29 | 168,88 2" 50,8 3350,62 100,00
Cépsula + solo seco (g) 170,10 | 167,75 116" 38,1 641,88 2708,74 80,84
Peso da capsula (g) 15,39 24,15 1" 25,4 151,10 2557,64 76,33
Peso da agua (g) 10,19 1,18 3/4" 19,1 64,80 2492,84 74,40
Peso do solo seco (g) 154,71 | 143,60 3/8" 9,52 101,68 2391,16 71,36
Umidade 0,066 0,008 ne4 4,76 130,19 2260,97 67,48
Umidade Média 3,7% n.210 2 270,62 1990,35 59,40
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 3424,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido na pen. n.2 10 | 1360,3 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.2 10 | 2063,7 10 2 200,96 1,00 59,40
Solo seco pos. na pen. n.2 10 1990,4 16 1,2 200,96 1,00 59,40
Peso da amostra total seca (g) 3350,6 30 0,6 200,96 1,00 59,40
Peneiramento Fino 40 0,42 82,45 118,51 0,59 35,03
Peso da amostra umida (g) 208,37 50 0,3 118,51 0,59 35,03
Peso da amostra seca (g) 201,0 100 0,15 118,51 0,59 35,03
200 0,074 55,56 62,95 0,31 18,61
Curva Granulométrica
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Peneiras em milimetros

Registro: 16795
Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,70, 1,40
Estaca:  ----
Limite de Liquidez
Cépsula n.? 1 55 50 28 7
Céapsula + solo umido (g) 18,45 20,31 16,34 20,86 24,77
Cépsula + solo seco (g) 17,19 18,44 14,89 18,43 19,76
Peso da capsula (g) 9,38 8,09 9,17 10,09 5,60
Peso da agua (g) 1,26 1,87 1,45 2,43 5,01
Peso do solo seco (g) 7,81 10,35 5,72 8,34 14,16
Teor Umidade (%) 16,11 18,10 25,40 29,10 35,40
Numero de Golpes 51 43 33 23 14
Grafico de Liquidez
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Limite de Plasticidade A= 25
Cépsula n.® 957 3687 14 331 20 B= 175,34
Cépsula + solo tmido (g) 13,90 14,57 13,48 13,20 14,95 C= 44,97
Cépsula + solo seco (g) 12,81 13,38 12,65 12,13 13,47 28,31
Peso da capsula (g) 6,31 6,28 7,73 5,95 4,80 Limite Plastico : 16,96
Peso da agua (g) 1,09 1,19 0,83 1,07 1,48 5% L.P: 0,85
Peso do solo seco (g) 6,50 7,10 4,92 6,18 8,67 > 17,81
Teor Umidade (%) 16,80 16,70 16,90 17,30 17,10 < 16,11

indice de Plasticidade

11,35




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
Local: Niteroi - RJ.

Trecho: Av. Marqués do Parana.
Sondagem:

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

06

Amostra: 03
Classificacdo expedita: Silte arenoso pouco argiloso cinza escuro com pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 3016 | Kg/cm® | 3013 | Kg/cm® | 3009 | Kg/cm® 48 Kg/cm? 27 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 29 2,96 35 3,57 25 2,55
0,050 | 1,27 1,0 47 4,79 53 5,41 41 4,18
0,075| 1,90 1,5 68 6,94 72 7,34 59 6,02
0,100 | 2,54 2,0 82 8,36 90 9,18 75 7,65
0,150 | 3,81 3,0 108 11,02 122 12,44 99 10,10
0,200 | 5,08 4,0 134 13,67 144 14,69 128 13,06
0,300 | 7,62 6,0 140 14,28 155 15,81 133 13,57
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3013 82 134 8,36 13,67 11,90 12,96 12,96 9,2
3009 90 144 9,18 14,69 |75Kg/lem®[106Kg/em| 13,06 | 13,93 | 13,93 10,3
48 75 128 7,65 13,06 10,88 12,38 12,38 11,3
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
3013 50 155 105 0,9
3009 50 168 118 1,0
48 50 147 97 0,8
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 3016 3013 3009 48 27
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8670 8950 9200 9170 8800
Peso do cilindro (g) 4870 4660 4772 4900 4926
Peso do solo Umido (g) 3800 4290 4428 4270 3874
Volume do cilindro (dm®) 2,095 2,086 2,109 2,081 2,079
Dens. solo umido (g/dm?) 1814 2057 2100 2052 1863
Cépsula n.? C1202 C496 C1080 3318 C61 3120 C3330 C321 Cc623 Cc811
Cépsula + solo imido (g)| 166,34 | 169,90 148,92 152,56 163,00 155,00 173,00 154,00 161,40 163,00
Cépsula + solo seco (g) 155,88 | 159,38 138,21 141,75 150,05 142,37 158,48 140,12 145,13 146,60
Peso da cépsula (g) 22,19 23,25 23,03 22,06 22,56 21,77 23,20 22,22 23,10 21,34
Peso da agua (g) 10,5 10,5 10,7 10,8 13,0 12,6 14,5 13,9 16,3 16.4
Peso do solo seco (g) 133,7 136,1 115,2 119,7 127,5 120,6 135,3 117,9 122,0 125,3
Umidade 0,078 0,077 0,093 0,090 0,102 0,105 0,107 0,118 0,133 0,131
Umidade Média (%) 7.8 9,2 10,3 1.3 13,2
Dens. solo seco (g/dm®) 1683 1884 1903 1844 1646

Registro: 16796
Data:
Profundidade:
Estaca:

n.2 298

Grafico de Penetracdo
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PORTO Obra: Reurbanizacdo e ampliacido da Av. Marqués do Parana em Niteréi.
MITCGIJE / Local: Niteroi - RJ.
e eessneros Tr@Cho: Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 06 Amostra: 03
Classificacao expedita: Silte arenoso pouco argiloso cinza escuro com pedras.

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. c1o012 C36 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 161,08 | 156,40 2" 50,8 2553,55 100,00
Cépsula + solo seco (g) 159,88 | 155,18 11" 38,1 2553,55 100,00
Peso da capsula (g) 23,17 22,19 1" 25,4 208,23 2345,32 91,85
Peso da agua (g) 1,20 1,22 3/4" 19,1 37,13 2308,19 90,39
Peso do solo seco (g) 136,71 | 132,99 3/8" 9,52 124,68 2183,51 85,51
Umidade 0,009 0,009 ne4 4,76 92,28 2091,23 81,90
Umidade Média 0,9% n.210 2 258,50 1832,73 71,77
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 2570,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.210 | 720,8 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.210 | 1849,2 10 2 205,83 1,00 71,77
Solo seco pos. na pen. n.2 10 1832,7 16 1,2 205,83 1,00 71,77
Peso da amostra total seca (g) | 2553,6 30 0,6 205,83 1,00 71,77
Peneiramento Fino 40 0,42 66,99 138,84 0,67 48,41
Peso da amostra umida (g) 207,68 50 0,3 138,84 0,67 48,41
Peso da amostra seca (g) 205,8 100 0,15 138,84 0,67 48,41
200 0,074 73,80 65,04 0,32 22,68
Curva Granulométrica
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Peneiras em milimetros

Registro: 16796
Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,90, 2,20
Estaca: 2298
Limite de Liquidez
Cépsula n.? 56 16 1 3 20
Cépsula + solo itmido (g) 18,35 24,05 19,92 18,91 22,41
Cépsula + solo seco (g) 17,14 21,00 18,02 16,45 18,45
Peso da cépsula (g) 9,60 4,94 9,38 6,99 4,80
Peso da 4agua (g) 1,21 3,05 1,90 2,46 3,96
Peso do solo seco (g) 7,54 16,06 8,64 9,46 13,65
Teor Umidade (%) 16,00 19,00 22,00 26,00 29,00
Numero de Golpes 50 41 32 22 13
Grafico de Liquidez
100
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Teor de Umidade (%) y = -61.58In(x) + 221,66
® Teorde Umidade ——Linhade 25 Golpes =~ ——Limite de Liquidez =~ —— Umidade
Limite de Plasticidade A= 25
Cépsula n.® 94 331 152 14 72 B= 221,66
Cépsula + solo tmido (g) 11,81 11,40 13,03 11,50 10,86 C= 61,58
Cépsula + solo seco (g) 11,02 10,65 12,21 10,98 10,02 24,38
Peso da capsula (g) 6,06 5,95 7,17 7,73 4,72 Limite Plastico : 15,96
Peso da agua (g) 0,79 0,75 0,82 0,52 0,84 5% L.P: 0,80
Peso do solo seco (g) 4,96 4,70 5,04 3,25 5,30 > 16,75
Teor Umidade (%) 15,90 16,00 16,20 15,88 15,80 < 15,16

indice de Plasticidade

8,42




Registro: 16797
PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi. Data: 23/02/2019 /
— Local: Niteréi - RJ. Profundidade: 0,29 / 0,80
w Trecho: Av. Marqués do Parana. Estaca: = -----
Sondagem: 07 Amostra: 05
Classificacdo expedita: Argila pouco arenosa cinza.

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Ensaio de Penetragao Grafico de Penetracdo
Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura ‘\E 8,0
Penetragdo | Tempo 5 70
Cilindro n¥ Press&o |Cilindro n% Presséao |Cilindro n Press&o |Cilindro n% Pressao (Cilindro n® Press&o 2 6,0 /7 —
i 11| Kglom® | 3027 | Kgfom® | 1038 | Kg/om® | 3011 | Kgiem® | 22 | Kg/em® 50 ~ —
Po. mm Min. g {¢] g g g 9 40 /4::/»/' —e—3027
0,025 | 0,63 05 12 1,22 14 1,43 9 0,92 2 30 S — —e—1038
0,050 | 1,27 1,0 18 1,84 20 2,04 15 1,53 T 50 —e—3011
3 //
0,075| 1,90 1,5 26 2,65 28 2,86 22 2,24 1,0 12
0,100 254 | 20 33 3,37 39 3,98 29 2,96 0.0
0,00 1,27 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 11,43
0,150 | 3,81 3,0 40 4,08 46 4,69 37 3,77
Penetragdo (mm)
0,200 | 5,08 4,0 51 5,20 55 5,61 46 4,69
0,300 | 7,62 6,0 63 6,43 67 6,83 51 5,20
0,400 | 10,16 8,0 Grafico de Expansao
0500 12,70| 10,0 &4
o 3
xﬁ 8
% i
Indice de Suporte Califérnia Z 8 Expanséo
Leitura Pressé&o obtida Press&o padrao I1.S.C. ?
N2 do Cilindro P "?'C' H (%) ; 0.40
0.1" 02" 0.1" 02" 01" 0,2" 0.1" 02" Final ;
3027 33 51 3,37 5,20 4,79 4,93 4,93 11,5 ;
1038 39 55 3.98 561 |75Kglem?(106Kgiem] 566 532 5.66 137 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 _24 25
3011 29 46 296 | 469 421 | 445 | 445 | 155 Umidade (%)
Grafico de I.S.C.
Ensaio de Expansao 5
Cilindron.2 | LEITURA INICIAL | LEITURA FINAL DIFERENCA _ |EXPANSAQ S
3027 50 82 32 03 %
1038 50 92 42 04 -
3011 50 87 37 03 1.5.C. Méx.
5,66
Moldagem dos Corpos de Prova —
Cilindro n. 11 3027 1038 3011 22 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
N.? de golpes 12 12 12 12 12 Umidade (%)
Cilindro + solo imido (g) 8430 9000 8895 9040 8650
Peso do cilindro (g) 4913 4880 4720 4906 4843 Grafico de Compactagéo
Peso do solo Umido (g) 3517 4120 4175 4134 3807 & 2000
950
Volume do cilindro (dms) 2,085 2,132 2,086 2,112 2,086 g 328
Dens. solo imido (g/dma) 1687 1932 2001 1957 1825 2 §28 51 UMIDADE - 13,9
[0
Cépsula n.2 Ce15 C161 €200 C498 | C1036 | C170 C414 C180 | D3279 | C460 2 528 . ® TP~ ENSIDADE - 1751
°
Cépsula + solo tmido (g)| 153,00 | 142,00 | 151,00 | 139,90 | 143,00 | 142,33 | 147,10 | 141,00 | 151,00 | 147,33 2 ggg _— A= 84172
@ 154! 1532
Cépsula + solo seco (g) | 142,60 | 131,48 | 138,13 | 127,46 | 12827 | 128,11 | 129,70 | 125,77 | 129,66 | 128,04 a ggg B- 2339
Peso da cépsula (q) 22,71 2213 | 2250 | 2307 | 2282 | 2225 | 2317 | 2237 | 2208 | 23,06 32 C- 12573
Peso da agua (g) 104 | 105 | 129 | 124 | 147 | 142 | 174 | 152 | 213 | 193 320 = 139
Peso do solo seco (g) 119,9 109.4 115,6 104.4 105,5 105.9 106,5 103,4 107,6 105,0 ?88 Yv= 1751
Umidade 0,087 | 009 | 0111 0,119 | 0,140 | 0,134 | 0,163 | 0,147 | 0,198 | 0,184 égg
Umidade Média_(%) 9.1 1.5 13,7 155 19,1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Dens. solo seco (g/dm°) 1545 1733 1760 1694 1532

y = -8.4172x? + 233,9x + 125,73 Umidade (%)



PORTOQ ovra: Reurbanizagéo e ampliagéo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
I\/I IO | |F / Local: Niter6i - RJ.

e TreCho: Av. Marqués do Parana.

Sondagem: 07

Amostra:

Classificacao expedita: Argila pouco arenosa cinza.

05

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Registro: 16797

Data: 23/02/2019

Profundidade: 0,29, 0,80

Estaca:  -----

Limite de Liquidez

Cépsula n.? 4 10 28 39 68
Céapsula + solo umido (g) 21,68 21,14 19,21 21,03 22,42
Cépsula + solo seco (g) | 18,25 17,14 16,65 17,45 18,00
Peso da capsula (g) 7,94 6,22 10,09 9,04 8,40
Peso da agua (g) 3,43 4,00 2,56 3,58 4,42
Peso do solo seco (g) 10,31 10,92 6,56 8,41 9,60
Teor Umidade (%) 33,23 36,65 39,00 42,59 45,99
Numero de Golpes 50 41 31 22 12

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. c101 C932 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 176,00 | 199,43 2" 50,8 2280,37 100,00
Cépsula + solo seco (g) 174,90 | 198,11 11" 38,1 2280,37 100,00
Peso da capsula (g) 22,04 22,05 1" 25,4 2280,37 100,00
Peso da agua (g) 1,10 1,32 3/4" 19,1 10,95 2269,42 99,52
Peso do solo seco (g) 152,86 | 176,06 3/8" 9,52 2269,42 99,52
Umidade 0,007 0,007 ne4 4,76 17,97 2251,45 98,73
Umidade Média 0,7% n.210 2 124,25 2127,20 93,28
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 2296,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.210 | 153,2 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.210 | 2142,8 10 2 265,98 1,00 93,28
Solo seco pos. na pen. n.2 10 2127,2 16 1,2 265,98 1,00 93,28
Peso da amostra total seca (g) | 2280,4 30 0,6 265,98 1,00 93,28
Peneiramento Fino 40 0,42 58,08 207,90 0,78 72,91
Peso da amostra umida (g) 267,93 50 0,3 207,90 0,78 72,91
Peso da amostra seca (g) 266,0 100 0,15 207,90 0,78 72,91
200 0,074 86,11 121,79 0,46 42,71
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Peneiras em milimetros

Grafico de Liquidez
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—— Linha de 25 Golpes —%— Limite de Liquidez —— Umidade
Limite de Plasticidade A= 25
Cépsula n.® 84 101 52 14 5 B= 465,02
Cépsula + solo imido (g) 12,45 11,89 13,51 14,49 15,34 C= 118,2
Cépsula + solo seco (g) 11,15 10,98 12,25 13,01 14,02 41,37
Peso da capsula (g) 6,14 7,64 7,69 7,73 9,21 Limite Plastico : 27,22
Peso da agua (g) 1,30 0,91 1,26 1,48 1,32 5% L.P: 1,36
Peso do solo seco (g) 5,01 3,34 4,56 5,28 4,81 > 28,58
Teor Umidade (%) 25,95 27,15 27,56 28,00 27,44 < 25,86

indice de Plasticidade

14,15




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.

Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Av. Marqués do Parana.

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Sondagem: 07 Amostra: 06
Classificacao expedita: Argila pouco arenosa marrom.
Ensaio de Penetragao
Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 17 Kg/cm® | 3035 | Kg/cm? 30 Kg/cm? 23 Kg/cm? 26 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 12 1,22 15 1,58 10 1,02
0,050 | 1,27 1,0 16 1,63 19 1,94 13 1,33
0,075| 1,90 1,5 20 2,04 25 2,55 17 1,73
0,100 | 2,54 2,0 28 2,86 34 3,47 23 2,35
0,150 | 3,81 3,0 37 3,77 43 4,39 31 3,16
0,200 | 5,08 4,0 46 4,69 52 5,30 41 4,18
0,300 | 7,62 6,0 52 5,30 65 6,63 50 5,10
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3035 28 46 2,86 4,69 4,06 4,45 4,45 11,0
30 34 52 3,47 530 |75Kgicm®[106Kgicm] 4,93 5,03 5,03 12,3
23 23 41 2,35 4,18 3,34 3,97 3,97 13,2
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
3035 50 85 35 0,3
30 50 95 45 04
23 50 88 38 0,3
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 17 3035 30 23 26
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo Gimido (g) 8600 8670 9000 9000 8670
Peso do cilindro (g) 4946 4710 4938 4936 4946
Peso do solo imido (g) 3654 3960 4062 4064 3724
Volume do cilindro (dm®) 2,086 2,087 2,085 2,083 2,079
Dens. solo timido (g/dm°) 1752 1897 1948 1951 1791
Cépsula n.? C582 C3381 3506 Cr27 C112 C359 C1054 3013 D3259 C3375
Cépsula + solo tmido (g)| 135,50 118,68 149,51 145,26 131,44 149,39 161,40 128,66 135,98 134,64
Cépsula + solo seco (g) 126,20 109,80 136,60 133,45 119,48 135,38 145,38 116,12 120,08 120,40
Peso da cépsula (g) 23,32 21,98 21,84 22,97 21,99 22,02 22,59 21,70 22,30 21,58
Peso da dgua (g) 9,3 8,9 12,9 11,8 12,0 14,0 16,0 12,5 15,9 14,2
Peso do solo seco (g) 102,9 87,8 114,8 110,5 97,5 113,4 122,8 94,4 97,8 98,8
Umidade 0,090 0,101 0,112 0,107 0,123 0,124 0,130 0,133 0,163 0,144
Umidade Média (%) 9,6 11,0 12,3 13,2 15,3
Dens. solo seco (g/dm°) 1599 1710 1735 1724 1553

Registro: 16798

Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,80/ 1,50
Estaca:  -----

Grafico de Penetracdo

& 7,0
§ 60 ]
g 50 ///
g 40 ,//”’/A/ ——3035
2 30 ] 30
8 —
T 20 %/‘ ——23
1,0 g&“
0,0
0,00 1,27 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 11,43
Penetragdo (mm)
Grafico de Expansao
218
8 1,5
[}
g 1.2
& 09 Expanséo
0,6 0,40
03 —
0,0
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Umidade (%)
Grafico de I.S.C.
__ 10
S
. 8
[$)
(]
- 6
4 TN 1.5.C. Méx.
5,03
2
0
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Umidade (%)
Grafico de Compactacao
NE %
o
°
e UMIDADE - 12,2
D 4
T 9 DENSIDADE - 1739
o
2 A= 19,472
f
a B= 47699
‘ * C= -11825
Xv= 122
Yv= 1739
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

y =-19,472x2 + 476,99x - 1182,5

Umidade

(%)



PORTOQ ovra: Reurbanizagéo e ampliagéo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
I\/I IO | |F / Local: Niter6i - RJ.

e TreCho: Av. Marqués do Parana.

Sondagem:

07

Amostra:

Classificacao expedita: Argila pouco arenosa marrom.

06

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Registro: 16798

Data: 23/02/2019

Profundidade: 0,80, 1,50

Estaca:  -----

Limite de Liquidez

Cépsula n.? 56 327 4 1010 72
Capsula + solo umido (g) 19,63 17,50 17,12 16,52 14,47
Cépsula + solo seco (g) | 16,65 14,24 14,14 12,99 11,11
Peso da capsula (g) 9,60 6,99 7,94 6,07 4,72
Peso da 4gua (g) 2,98 3,26 2,98 3,53 3,36
Peso do solo seco (g) 7,05 7,25 6,20 6,92 6,39
Teor Umidade (%) 4223 | 4499 | 48,00 50,98 52,65
Numero de Golpes 51 42 31 22 12

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. C489 | C1140 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 189,52 | 180,98 2" 50,8 3154,23 100,00
Cépsula + solo seco (g) 188,35 | 179,77 11" 38,1 3154,23 100,00
Peso da capsula (g) 22,61 22,59 1" 25,4 3154,23 100,00
Peso da agua (g) 1,17 1,21 3/4" 19,1 3154,23 100,00
Peso do solo seco (g) 165,74 | 157,18 3/8" 9,52 4,44 3149,79 99,86
Umidade 0,007 0,008 ne4 4,76 21,79 3128,00 99,17
Umidade Média 0,7% n.210 2 177,28 2950,72 93,55
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 3176,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.2 10 | 203,5 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.210 | 29725 10 2 208,12 1,00 93,55
Solo seco pos. na pen. n.2 10 2950,7 16 1,2 208,12 1,00 93,55
Peso da amostra total seca (g) 3154,2 30 0,6 208,12 1,00 93,55
Peneiramento Fino 40 0,42 49,54 158,58 0,76 71,28
Peso da amostra umida (g) 209,66 50 0,3 158,58 0,76 71,28
Peso da amostra seca (g) 208,1 100 0,15 158,58 0,76 71,28
200 0,074 67,16 91,42 0,44 41,09
Curva Granulométrica
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Peneiras em milimetros

Grafico de Liquidez
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Limite de Plasticidade A= 25
Cépsula n.® 2044 2111 138 94 3089 B= 692,13
Cépsula + solo tmido (g) 10,56 11,31 12,34 11,34 11,28 C= 171
Cépsula + solo seco (g) 9,41 10,01 11,15 10,01 9,95 49,47
Peso da capsula (g) 6,08 6,10 7,70 6,06 6,04 Limite Plastico : 33,99
Peso da agua (g) 1,15 1,30 1,19 1,33 1,33 5% L.P: 1,70
Peso do solo seco (g) 3,33 3,91 3,45 3,95 3,91 > 35,69
Teor Umidade (%) 34,60 33,22 34,61 33,61 33,90 < 32,29

indice de Plasticidade

15,48




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Av. Marqués do Parana.

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Sondagem:

08 Amostra:

04

Classificacado expedita: Argila siltosa arenosa marrom ¢/ pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 21 Kg/cm® | 3016 | Kg/cm® | 3046 | Kg/cm? 2 Kg/cm? 29 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 17 1,73 22 2,24 18 1,84
0,050 | 1,27 1,0 22 2,24 40 4,08 22 2,24
0,075| 1,90 1,5 34 3,47 61 6,22 33 3,37
0,100 | 2,54 2,0 55 5,61 77 7,85 52 5,30
0,150 | 3,81 3,0 76 7,75 99 10,10 75 7,65
0,200 | 5,08 4,0 99 10,10 144 14,69 89 9,08
0,300 | 7,62 6,0 122 12,44 177 18,05 100 10,20
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3016 55 99 5,61 10,10 7,98 9,58 9,58 7,5
3046 77 144 7,85 14,69 |75Kg/lem®[106Kg/em| 11,17 | 13,93 | 13,93 94
2 52 89 5,30 9,08 7,54 8,61 8,61 11,2
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
3016 50 177 127 1.1
3046 50 198 148 1,3
2 50 170 120 1,0
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 21 3016 3046 2 29
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8900 9125 9135 9266 8900
Peso do cilindro (g) 4942 4870 4695 4915 4933
Peso do solo Umido (g) 3958 4255 4440 4351 3967
Volume do cilindro (dm®) 2,081 2,095 2,086 2,083 2,083
Dens. solo umido (g/dm?) 1902 2031 2128 2089 1904
Cépsula n.? C409 D3279 C454 C194 3450 D3259 3459 23 Ccr27 18
Cépsula + solo tmido (g)| 151,18 | 147,50 158,14 167,92 151,91 182,00 163,00 157,00 149,70 157,89
Cépsula + solo seco (g) 143,81 139,65 148,61 157,92 140,96 168,09 148,65 143,37 134,12 141,90
Peso da cépsula (g) 23,48 22,08 23,18 22,13 21,43 22,30 21,80 21,39 22,97 15,16
Peso da agua (g) 7,4 7.8 9.5 10,0 11,0 13,9 14,4 13,6 15,6 16,0
Peso do solo seco (g) 120,3 117,6 125,4 135,8 119,5 145,8 126,9 122,0 111,2 126,7
Umidade 0,061 0,067 0,076 0,074 0,092 0,095 0,113 0,112 0,140 0,126
Umidade Média (%) 6.4 75 9,4 11,2 13,3
Dens. solo seco (g/dm®) 1788 1890 1946 1878 1681

Registro: 16799

Data: 24/02/2019
Profundidade: 0,35/ 1,20
Estaca: n.2 349

Grafico de Penetracdo
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Registro: 16799

PORTO Obra: Reurbanizacdo e ampliacido da Av. Marqués do Parana em Niteréi. Data: 24/02/2019
M1 (S| / Local: Niter6i - RJ. Profundidade: 0,35/ 1,20
m o Tre@cho: Av. Marqués do Parana. Estaca: n.2349
Sondagem: 08 Amostra: 04
Classificacao expedita: Argila siltosa arenosa marrom c/ pedras.
Ensaio de Granulometria Limite de Liquidez
Peneiramento Grosso Cépsula n.® 152 96 20 33 72
Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que Capsula + solo umido (g) 18,97 17,69 18,32 19,58 21,73
Capsula n. 3311 3273 n.e mm Retido Passando passa Amostra total Cépsula + solo seco (g) | 16,65 14,95 15,15 16,65 17,14
Cépsula + solo tmido (g) 202,82 | 186,08 2" 50,8 2960,42 100,00 Peso da capsula (g) 7,17 5,15 4,80 7,95 4,72
Cépsula + solo seco (g) 201,68 | 185,00 | 1%" 38,1 344,66 2615,76 88,36 Peso da 4gua (g) 2,32 2,74 3,17 2,93 4,59
Peso da capsula (g) 21,90 22,78 1" 25,4 2615,76 88,36 Peso do solo seco (g) 9,48 9,80 10,35 8,70 12,42
Peso da 4gua (g) 1,14 1,08 3/4" 19,1 16,38 2599,38 87,80 Teor Umidade (%) 24,44 | 27,99 | 3065 33,66 36,98
Peso do solo seco (g) 179,78 | 162,22 3/8" 9,52 83,73 2515,65 84,98 Numero de Golpes 51 43 33 22 13
Umidade 0,006 | 0,007 ne4 4,76 155,69 2359,96 79,72
Umidade Média 0,6% n.2 10 2 271,22 2088,74 70,56

Grafico de Liquidez

100

Peneiramento Fino

Amostra total umida  (g) 2974,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que

passa Amostra

parcial passa Amostra total

Solo seco retido na pen. n.2 10 871,7 n.2 mm Retido Passando

Solo umido pos. na pen. n.210 | 2102,3 10 2 211,08 1,00 70,56 244

Solo seco pos. na pen. n.2 10 2088,7 16 1,2 211,08 1,00 70,56

Peso da amostra total seca (g) | 2960,4 30 0,6 211,08 1,00 70,56

‘{30,7

Peneiramento Fino 40 0,42 69,70 141,38 0,67 47,26

Peso da amostra umida (g) 212,45 50 0,3 141,38 0,67 47,26

Peso da amostra seca (g) 211,1 100 0,15 141,38 0,67 47,26
200 0,074 73,60 67,78 0,32 22,66

Numero de Golpes

Curva Granulométrica ® 37,0

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Teor de Umidade (%) y =-94,8In(x) + 356,18

60 ® Teorde Umidade ——Linhade 25 Golpes —%— Limite de Liquidez =~ —— Umidade

30 Limite de Plasticidade A= 25
Capsula n.® 331 208 77 2575 327 B= 356,18
15 Cépsula + solo imido (g) 12,56 12,45 14,73 10,75 12,90 C= 94,8

Porcentagem Passando
(9]
o
N

5 Cépsula + solo seco (g) 11,52 11,65 13,95 10,01 12,02 32,90

0 Peso da capsula (g) 5,95 7,21 9,75 5,89 6,99 Limite Plastico : 18,15

0,074 0.42 2 4,76 9,52 191 254 38,1 508 Peso da 4gua (g) 1,04 0,80 0,78 0,74 0,88 5% L.P: 0,91

Peneiras em milimetros
Peso do solo seco (g) 5,57 4,44 4,20 4,12 5,03 > 19,06

Teor Umidade (%) 18,65 17,99 18,65 18,03 17,45 < 17,25

indice de Plasticidade| 14,75




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Av. Marqués do Parana.
Amostra: 04

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Sondagem:

09

Classificacao expedita: Areia siltosa argilosa marrom ¢/ pedras.

Ensaio de Penetragao

Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 14 Kg/cm? 11 Kg/cm® | 3053 | Kg/cm? 15 Kg/cm? 21 Kg/cm?
0,025 | 0,63 0,5 29 2,96 37 3,77 25 2,55
0,050 | 1,27 1,0 51 5,20 68 6,94 47 4,79
0,075| 1,90 1,5 89 9,08 100 10,20 75 7,65
0,100 | 2,54 2,0 121 12,34 133 13,57 115 11,73
0,150 | 3,81 3,0 168 17,14 193 19,69 156 1591
0,200 | 5,08 4,0 208 21,22 247 25,19 188 19,18
0,300 | 7,62 6,0 233 23,77 266 27,13 210 21,42
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
11 121 208 12,34 21,22 17,55 20,12 20,12 7,1
3053 133 247 1357 | 2519 |75Kg/em®[106Kg/em] 1929 | 2389 | 2389 83
15 115 188 11,73 19,18 16,68 18,18 18,18 9,9
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
11 50 119 69 0,6
3053 50 138 88 0,8
15 50 120 70 0,6
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 14 11 3053 15 21
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8850 9420 9260 9500 9200
Peso do cilindro (g) 4746 4913 4665 4933 4942
Peso do solo Umido (g) 4104 4507 4595 4567 4258
Volume do cilindro (dm®) 2,081 2,085 2,095 2,086 2,081
Dens. solo tmido (g/dma) 1972 2162 2193 2189 2046
Cépsula n.? C359 C582 3428 C1211 C90 C620 C399 C1054 3333 C62
Cépsula + solo imido (g)| 152,65 | 153,00 171,04 171,34 159,97 166,09 153,89 168,57 158,10 148,90
Cépsula + solo seco (g) 145,37 | 148,10 161,09 161,54 149,21 155,35 142,04 155,43 143,86 135,24
Peso da cépsula (g) 22,02 23,32 22,11 21,71 22,27 23,12 21,94 22,59 21,62 22,15
Peso da 4gua (g) 7.3 4.9 9.9 9.8 10.8 10,7 11,9 13,1 14,2 13,7
Peso do solo seco (g) 123,4 124,8 139,0 139,8 126,9 132,2 120,1 132,8 122,2 113,1
Umidade 0,059 0,039 0,072 0,070 0,085 0,081 0,099 0,099 0,116 0,121
Umidade Média (%) 4,9 71 83 9,9 11,9
Dens. solo seco (g/dm®) 1880 2019 2025 1993 1829

Registro: 16800

Data: 23/02/2019
Profundidade: 0,30/ 1,50
Estaca: ----

Grafico de Penetracdo
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PORTO Obra: Reurbanizacdo e ampliacido da Av. Marqués do Parana em Niteréi.
MITCGIJE / Local: Niteroi - RJ.
e eessneros Tr@Cho: Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 09 Amostra: 04
Classificacao expedita: Areia siltosa argilosa marrom c/ pedras.

Ensaio de Granulometria

Registro: 16800
Data: 23/02/2019
Profundidade:
Estaca: -

0,30, 1,50

Peneiramento Grosso

Limite de Liquidez

Cépsula n.? 81 10 61 3439 2604
Cépsula + solo imido (g) 19,56 19,78 20,57 22,85 21,60
Cépsula + solo seco (g) 17,11 16,65 17,00 18,02 17,01
Peso da capsula (g) 7,92 6,22 6,50 5,01 5,81

Peso da 4agua (g) 2,45 3,13 3,57 4,83 4,59
Peso do solo seco (g) 9,19 10,43 10,50 13,01 11,20
Teor Umidade (%) 26,65 30,02 33,99 37,14 40,95

Numero de Golpes

50 41 32 22

11

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. 3175 3085 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo imido (g) 178,34 | 161,94 2" 50,8 2818,15 100,00
Cépsula + solo seco (g) 177,25 160,85 172" 38,1 178,38 2639,77 93,67
Peso da capsula (g) 22,44 21,06 1" 25,4 105,28 2534,49 89,93
Peso da agua (g) 1,09 1,09 3/4" 19,1 89,18 2445,31 86,77
Peso do solo seco (g) 154,81 | 139,79 3/8" 9,52 188,25 2257,06 80,09
Umidade 0,007 0,008 n.t4 4,76 235,64 2021,42 71,73
Umidade Média 0,7% n.210 2 424,47 1596,95 56,67

Peneiramento Fino

Amostra total umida  (g) 2830,00 Peneira n? Peso da amostra seca Porcentagem que

passa Amostra

Passando parcial

Solo seco retido na pen. n.2 10 1221,2 n.2 mm Retido

Porcentagem que
passa Amostra total

Solo umido pos. na pen.n.210 | 1608,8 10 2 255,04 1,00 56,67

Solo seco pos. na pen. n.2 10 1597,0 16 1,2 255,04 1,00 56,67

Peso da amostra total seca (g) | 2818,2 30 0,6 255,04 1,00 56,67

Peneiramento Fino 40 0,42 86,99 168,05 0,66 37,34

Peso da amostra umida (g) 256,93 50 0,3 168,05 0,66 37,34

Peso da amostra seca (g) 255,0 100 0,15 168,05 0,66 37,34

200 0,074 63,44 104,61 0,41 23,24

Curva Granulométrica

Porcentagem Passando
(9]
o

0,074 0,42 2 4,76 9,52 19,1 25,4 38,1
Peneiras em milimetros

50,8

Grafico de Liquidez
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Teor de Umidade (%) y =-8981in(x) + 346,22
® Teorde Umidade ——Linhade 25 Golpes =~ ——Limite de Liquidez =~ —— Umidade
Limite de Plasticidade A= 25

Cépsula n.® 3184 69 4 632 557 B= 346,22
Cépsula + solo tmido (g) 11,83 13,44 13,19 13,07 13,00 C= 89,81

Cépsula + solo seco (g) 10,69 12,44 12,21 11,91 11,88 35,75
Peso da capsula (g) 5,79 7,94 7,94 6,94 7,02 Limite Plastico : 22,98
Peso da agua (g) 1,14 1,00 0,98 1,16 1,12 5% L.P: 1,15
Peso do solo seco (g) 4,90 4,50 4,27 4,97 4,86 > 24,13
Teor Umidade (%) 23,23 22,22 22,99 23,32 23,14 < 21,83

indice de Plasticidade

12,77




Registro: 16801

PORTO Obra: Reurbanizagao e ampliagao da Av. Marqués do Parana em Niterdi. Data: 25/02/2019 /
= Local: Niteréi - RJ. Profundidade: 0,38 / 0,65
w Trecho: Av. Marqués do Parana. Estaca: 7

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Sondagem: 10 Amostra: 05
Classificacdo expedita: Areia siltosa pouco argilosa cinza ¢/ pedras.

Ensaio de Penetragao Grafico de Penetracdo
_ Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura ‘E 35,0
Penetragdo Tempo © 30,0
Cilindro n¥ Press&o |Cilindro n% Presséao |Cilindro n Press&o |Cilindro n% Pressao (Cilindro n® Press&o 225,0 B e
Po. | mm Min. 4 Kg/cm? 41 Kg/cm? 3036 Kg/cm? 3044 Kg/cm? 25 Kg/cm? :?; 20,0 // —
0,025 | 0,63 0,5 37 3,77 41 4,18 33 3,37 § 15,0 /% ——3036
0,050 | 1,27 1,0 58 5,92 64 6,53 50 5,10 a 10,0 = —e—3044
0,075| 1,90 1,5 100 10,20 113 11,53 89 9,08 5,0 1
0,100 254 | 2,0 133 13,57 151 15,40 120 12,24 0.0 ‘
0,00 1,27 2,54 3,81 5,08 6,35 7,62 8,89 10,16 11,43
0,150 | 3,81 3,0 177 18,05 195 19,89 148 15,10
Penetragdo (mm)
0,200 | 5,08 4,0 228 23,26 261 26,62 209 21,32
0,300| 7,62 6,0 244 24,89 289 29,48 214 21,83
0,400 | 10,16 8,0 Grafico de Expansao
0,500 12,70 10,0 SN
% i
indice de Suporte Califérnia g9 Expansdo
N¢ do Gilindro Leitura Pressé&o obtida Press&o padrao I.S.C 1.S.C. H () 0,60
01" 02" 01" 02" 01" 02" 01" 02" Final ; -
41 133 228 13,57 23,26 19,29 22,05 22,05 8,5 X
3036 151 261 1540 | 26,62 |75Kg/em®106Kg/om] 21,01 | 25024 | 25024 | 104 ot 2 38 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3044 120 200 | 1224 | 2132 1741 | 2021 | 2021 | 119 Umidade (%)
Grafico de I.S.C.
Ensaio de Expansao 5
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ| ;
4 50 108 58 0,5 %
3036 50 117 67 0,6 -
3044 50 103 53 0,5 1.S.C. Méax.
25,24
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 4 41 3036 3044 25 0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N.? de golpes 12 12 12 12 12 Umidade (%)
Cilindro + solo imido (g) 8700 9260 9315 9250 8900
Peso do cilindro (g) 4921 4933 4900 4779 4939 Grafico de Compactagéo
Peso do solo imido (g) 3779 4327 4415 4471 3961 = 2
Volume do cilindro (dm®) 2,090 2,086 2,067 2,100 2,079 §
Dens. solo imido (g/dma) 1808 2074 2136 2129 1905 2 UMIDADE - 10,3
Cépsula n.? 3436 3114 C1205 3314 C3405 3454 C1085 3484 16 3434 g . ENSIDADE - 1944
Cépsula + solo imido (g)| 154,15 | 149,38 151,45 161,26 169,69 157,18 155,40 159,97 172,34 174,30 2 A= 13,509
Cépsula + soloseco (9) | 146,36 | 14221 | 141,53 | 150,13 | 156,32 | 144,59 | 141,02 | 14558 | 152,67 | 153,49 8 704 p— B= 27746
Peso da cépsula (g) 21,95 21,15 22,54 21,60 22,65 21,69 22,77 22,27 12,00 21,65 c= 519,13
Peso da 4gua (g) 7.8 7.2 9,9 11,1 13,4 12,6 14,4 14,4 19,7 20,8 Xv= 103
Peso do solo seco (g) 124,4 121,1 119,0 128,5 133,7 122,9 118,3 123,3 140,7 131,8 Yv= 1944
Umidade 0,063 0,059 0,083 0,087 0,100 0,102 0,122 0,117 0,140 0,158
Umidade Média_(%) 6.1 8.5 10.1 1.9 14.9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dens. solo seco (g/dm°) 1704 1912 1940 1902 1658

Umidade (%)

v - 12 BNAv2 1 277 4Av + R1Q 17



PORTO Obra: Reurbanizacdo e ampliacido da Av. Marqués do Parana em Niteréi.
MITCGIJE / Local: Niteroi - RJ.
e eessneros Tr@Cho: Av. Marqués do Parana.
Sondagem: 10 Amostra: 05
Classificacao expedita: Areia siltosa pouco argilosa cinza c/ pedras.

Ensaio de Granulometria

Registro: 16801
Data: 25/02/2019
Profundidade:
Estaca: 7

0,38, 0,65

Peneiramento Grosso

Limite de Liquidez

Cépsula n.?

Céapsula + solo mido (g

Cépsula + solo seco (g)

Peso da capsula (g)

Peso da agua (g)

NL

Peso do solo seco (g)

Teor Umidade (%)

Numero de Golpes

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. C61 3318 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo imido (g) 160,25 | 182,95 2" 50,8 1791,83 2949,61 62,21
Cépsula + solo seco (g) 159,11 | 181,84 112" 38,1 555,95 2393,66 50,48
Peso da capsula (g) 22,56 22,06 1" 25,4 173,26 2220,40 46,83
Peso da agua (g) 1,14 1,11 3/4" 19,1 107,22 2113,18 44,57
Peso do solo seco (g) 136,55 | 159,78 3/8" 9,52 338,70 1774,48 37,42
Umidade 0,008 0,007 ne4 4,76 229,18 1545,30 32,59
Umidade Média 0,8% n.2 10 2 295,86 1249,44 26,35

Peneiramento Fino

Porcentagem que

Peneira n° Peso da amostra seca

Amostra total umida  (g) 4751,00
; " passa Amostra
Solo seco retido na pen. n.2 10 3492,0 n.? mm Retido Passando parcial

Porcentagem que
passa Amostra total

Solo umido pos. napen.n.210 | 1259,0 10 2 202,23 1,00 26,35

Solo seco pos. na pen. n.2 10 1249,4 16 1,2 202,23 1,00 26,35

Peso da amostra total seca (g) 47414 30 0,6 202,23 1,00 26,35

Peneiramento Fino 40 0,42 72,26 129,97 0,64 16,94

Peso da amostra umida (g) 203,78 50 0,3 129,97 0,64 16,94

Peso da amostra seca (g) 202,2 100 0,15 129,97 0,64 16,94

200 0,074 77,88 52,09 0,26 6,79

Curva Granulométrica

Porcentagem Passando
O
oo

0,074 0,42 2 4,76 9,52 19,1 25,4 38,1
Peneiras em milimetros
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>

<

indice de Plasticidade




PORTO Obra: Reurbanizacao e ampliacao da Av. Marqués do Parana em Niteroi.

MIGUE/

R4 ETECNOLOGIA DE OBRAS

Local: Niteroi - RJ.
Trecho: Av. Marqués do Parana.

Sondagem: 10 Amostra: 06
Classificacdo expedita: Argila pouco arenosa cor amarelo.
Ensaio de Penetragao
Penetragio Tempo Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura
Cilindro n¢ Presséo |Cilindro nq Pressao |Cilindro n Pressao |Cilindro nq Presséo |Cilindro n® Pressao
Po. | mm Min. 44 Kg/cm® | 3031 Kg/cm® | 3062 | Kg/cm? 27 Kg/cm? 38 Kg/cm?
0,025| 0,63 05 9 0,92 11 1,12 7 0,71
0,050| 1,27 1,0 12 1,22 15 1,53 10 1,02
0,075| 1,90 1,5 18 1,84 21 2,14 15 1,53
0,100| 2,54 2,0 22 2,24 25 2,55 18 1,84
0,150| 3,81 3,0 28 2,86 32 3,26 21 2,14
0,200 | 5,08 4,0 34 3,47 38 3,88 28 2,86
0,300 | 7,62 6,0 42 4,28 47 4,79 33 3,37
0,400 | 10,16 8,0
0,500 | 12,70 10,0
indice de Suporte Califérnia
. Leitura Press&o obtida Press&o padrao 1.8.C 1.S.C.
N do Cilindro H (%)
0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 01" 02" 0,1" 0,2" Final
3031 22 34 2,24 3,47 3,19 3,29 3,29 9,1
3062 25 38 2,55 3.88 |75Kglcm®[106Kgiem] 3,63 3,68 3,68 11,7
27 18 28 1,84 2,86 2,61 2,71 2,71 13,6
Ensaio de Expansao
Cilindro n.2 LEITURA INICIAL LEITURA FINAL DIFERENCA EXPANSAQ|
3031 50 77 27 0,2
3062 50 88 38 0,3
27 50 82 32 0,3
Moldagem dos Corpos de Prova
Cilindro n.2 44 3031 3062 27 38
N.? de golpes 12 12 12 12 12
Cilindro + solo imido (g) 8450 8790 9130 9230 8500
Peso do cilindro (g) 4961 4715 4900 4926 4909
Peso do solo imido (g) 3489 4075 4230 4304 3591
Volume do cilindro (dm®) 2,085 2,095 2,086 2,079 2,083
Dens. solo timido (g/dm°) 1673 1945 2028 2070 1724
Cépsula n.? 3428 3129 C624 C863 C454 C434 3431 C402 3173 C1159
Cépsula + solo imido (g)| 142,31 | 138,64 | 133,65 | 141,70 | 152,30 | 147,89 | 149,87 | 147,12 | 151,30 | 152,80
Cépsula + solo seco (g) 134,07 | 130,60 124,10 132,10 138,90 134,78 135,06 131,79 132,98 133,10
Peso da cépsula (g) 22,11 20,65 23,50 22,19 23,18 23,01 21,55 23,04 22,34 22,70
Peso da agua (g) 8.2 8,0 9,6 9,6 13,4 13,1 14,8 15,3 18,3 19,7
Peso do solo seco (g) 112,0 110,0 100,6 109,9 115,7 111,8 113,5 108.8 110,6 110,4
Umidade 0,074 0,073 0,095 0,087 0,116 0,117 0,130 0,141 0,166 0,178
Umidade Média (%) 7,3 9.1 1,7 13,6 17,2
Dens. solo seco (g/dm°) 1559 1783 1816 1823 1471

Registro: 16802

Data: 25/02/2019
Profundidade: 0,65/ 1,30
Estaca: 7
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PORTOQ ovra: Reurbanizagéo e ampliagéo da Av. Marqués do Parana em Niteroi.
I\/I IO | |F / Local: Niter6i - RJ.

e TreCho: Av. Marqués do Parana.

Sondagem:

10

Classificacao expedita: Argila pouco arenosa cor amarelo.

Amostra: 06

Ensaio de Granulometria

Peneiramento Grosso

Registro: 16802

Data: 25/02/2019

Profundidade: 0,65, 1,30

Estaca: 7

Limite de Liquidez

Cépsula n.? 1 81 2044 56 20
Céapsula + solo umido (g) 21,78 26,52 31,45 27,44 33,29
Cépsula + solo seco (g) 19,25 22,32 25,12 22,65 25,15
Peso da capsula (g) 9,38 7,92 6,08 9,60 4,80
Peso da agua (g) 2,53 4,20 6,33 4,79 8,14
Peso do solo seco (g) 9,87 14,40 19,04 13,05 20,35
Teor Umidade (%) 25,66 29,15 33,23 36,69 40,00
Numero de Golpes 49 40 31 22 12

Determinag&o da umidade Peneira Peso da amostra seca Porcentagem que
Capsula n. 3128 C505 n.e mm Retido Passando passa Amostra total
Cépsula + solo tmido (g) 194,60 | 203,10 2" 50,8 2344,29 100,00
Cépsula + solo seco (g) 193,47 | 207,01 11" 38,1 2344,29 100,00
Peso da capsula (g) 21,24 23,20 1" 25,4 2344,29 100,00
Peso da agua (g) 1,13 -3,91 3/4" 19,1 2344,29 100,00
Peso do solo seco (g) 172,23 | 183,81 3/8" 9,52 49,63 229466 97,88
Umidade 0,007 -0,021 ne4 4,76 2294,66 97,88
Umidade Média -0,7% n.210 2 79,58 2215,08 94,49
Peneiramento Fino
Amostra total umida  (g) 2328,00 Peneira n® Peso da amostra seca Porcentagem que Porcentagem que
; " passa Amostra
Solo seco retido napen. n.210 | 1292 n.2 mm Retido Passando parcial passa Amostra total
Solo umido pos. na pen.n.210 | 2198,8 10 2 203,94 1,00 94,49
Solo seco pos. na pen. n.2 10 2215,1 16 1,2 203,94 1,00 94,49
Peso da amostra total seca (g) | 2344,3 30 0,6 203,94 1,00 94,49
Peneiramento Fino 40 0,42 49,63 154,31 0,76 71,49
Peso da amostra umida (g) 202,44 50 0,3 154,31 0,76 71,49
Peso da amostra seca (g) 203,9 100 0,15 154,31 0,76 71,49
200 0,074 79,58 74,73 0,37 34,62
Curva Granulométrica
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Peneiras em milimetros

Grafico de Liquidez

100
25,7
3
g Ny 29.2
(0]
8 Ne@|332
3 X 34,94
1S 2
3 '@ 86,7
® 40,0
10
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Teor de Umidade (%) ¥ =-815In(x) + 314,63
® Teorde Umidade ——Linhade 25 Golpes  —x—Limite de Liquidez =~ ——Umidade

Limite de Plasticidade A= 25
Cépsula n.® 33 331 14 15 152 B= 314,63
Cépsula + solo tmido (g) 13,13 12,01 1,71 14,70 12,23 C= 81,5
Cépsula + solo seco (g) 12,23 11,00 10,99 14,02 11,35 34,94
Peso da capsula (g) 7,95 5,95 7,73 10,79 7,17 Limite Plastico : 21,04
Peso da agua (g) 0,90 1,01 0,72 0,68 0,88 5% L.P: 1,05
Peso do solo seco (g) 4,28 5,05 3,26 3,23 4,18 > 22,09
Teor Umidade (%) 21,01 20,03 22,01 21,12 21,01 < 19,98

indice de Plasticidade
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Melhorias operacionais - Avenida Marqués do Parana — Niteréi - RJ
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Melhorias operacionais - Avenida Marqués do Parana — Niterdi - RJ

Estudo Geotécnico - Sondagem 04
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Melhorias operacionais - Avenida Marqués do Parana — Niter6i - RJ
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Melhorias operacionais - Avenida Marqués do Parana — Niterdi - RJ

Estudo Geotécnico - Sondagem 06




Melhorias operacionais - Avenida Marqués do Parana — Niterdi - RJ

Estudo Geotécnico - Sondagem 06




Melhorias operacionais - Avenida Marqués do Parana — Niterdi - RJ

Estudo Geotécnico - Sondagem 08
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