
ATUAÇÕES SOBRE PAREDE DESCOBERTA NO PROCESSO DE

DEMOLIÇÃO DOS PRÉDIOS EXISTENTES NA ÁREA DE ESTUDO:

1. REFAZER EMBOÇO EXISTENTE MANTENDO OS LÍMITES ATUAIS

DO MESMO (MANTER IMPERFEIÇÕES).

2. NIVELAR E PINTAR NA COR AREIA DO DESERTO DA CORAL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO.

3. REALIZAR ACABAMENTO TEXTURIZADO COM EFEITO AREIA.

(VER NOTA 3)

RECUPERAR EMBOÇO E PINTAR NA
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RECUPERAR EMBOÇO E PINTAR NA
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RECUPERAR EMBOÇO E PINTAR NA

COR  BRANCO GELO DA CORAL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

RECUPERAR EMBOÇO E PINTAR NA

COR  BRANCO GELO DA CORAL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

REFAZER EMBOÇO, NIVELAR E PINTAR NA COR AREIA

DO DESERTO DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

FAZER ACABAMENTO TEXTURIZADO COM EFEITO AREIA

RECUPERAR EMBOÇO E PINTAR NA

COR  BRANCO GELO DA CORAL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

REFAZER EMBOÇO, NIVELAR E PINTAR NA COR AREIA DO

DESERTO DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

FAZER ACABAMENTO TEXTURIZADO COM EFEITO AREIA

RECUPERAÇÃO DA FACHADA COM

TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE E

 MANTENDO OS TIJOLOS APARENTES

DAR TRATAMENTO COM RESINA

IMPERMEABILIZANTE E MANTER A

ESTRUTURA EXISTENTE E APARENTE

FACHADA LATERAL:

REFAZER EMBOÇO, NIVELAR E PINTAR NA COR AREIA DO

DESERTO DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

FAZER ACABAMENTO TEXTURIZADO COM EFEITO AREIA
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NÃO RETIFICAR O EMBOÇO.

A RECUPERAÇÃO DEVERÁ MANTER AS IMPERFEIÇÕES

DA DEMOLIÇÃO, DEIXANDO OS VESTÍGIOS APARENTES

LOCALIZAÇÃO

LEGENDA

VISTA 1 - PARTE 1

ESC. 1:125

PLANTA BAIXA

ESC. 1:200

1

1

LIMITE EDIFICAÇÕES

NORMAS

- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.

ABNT 2004.

- PROJETO BÁSICO CICLOVIÁRIO DE NITERÓI - MANUAL DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA.

NOVEMBRO 2016.

PORTIPODATAREV.

TÍTULO

DATARESPONSÁVEL

28/03/2019

CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ  

PROJ.

28/03/20190 EMISSÃO INICIALE

ESCALA

N° DA PRANCHA

N° DESENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

28/03/2019APROV.

PCE

Projetos & Consultorias de Engenharia

1:125

04 DE 04

URBAN_PAISAG_04/04_MP

GMBC

PJ1078-E-V05-VU-DE-203-0B

PROJETO EXECUTIVO PARA A

REURBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA

AV. MARQUES DE PARANÁ, NITERÓI

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE PAISAGISMO

TRATAMENTO FACHADAS EXISTENTES PRAÇA

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2- A INDICAÇÃO DE PAISAGISMO É MERAMENTE ILUSTRATIVA. PARA DETALHES E

ESPECIFICAÇÕES DAS ESPÉCIES VER PRANCHAS URBAN_PAISAG_01/04 A 02/04_MP.

3- DURANTE A RECUPERAÇÃO DA FACHADA O LIMITE DO EMBOÇO EXISTENTE DEVERÁ SER

MANTIDO, DEIXANDO OS VESTÍGIOS APARENTES.

4- AS DIMENSÕES DAS FACHADAS A SEREM RECUPERADAS QUE SE MOSTRAM NO DESENHO

SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

VISTA 1 - PARTE 2

ESC. 1:125

PAVIMENTO EM CBUQ

CICLOVIA DE CONCRETO PIGMENTADO NA COR VERMELHA fck=25MPa

PISO PODOTÁTIL ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA 25X25cm NA COR AMARELO

CANTEIRO VERDE

ÁRVORES PROJETADAS

CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRASTON

OU SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR PLATINA

CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRASTON

OU SIMILAR DE 60x80x10cm NA COR PLATINA

LINHA DE DRENAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRASTON

OU SIMILAR DE 40x60x6cm NA COR CHUMBO

BANCO DE MADEIRA

BICICLETÁRIO TIPO U INVERTIDO EM AÇO INOX

LIXEIRA MODELO TIPO LOG DELAZZARI OU SIMILAR (Ø=380mm h=800mm)

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA SIMPLES DA METALCO DO BRASIL OU SIMILAR

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA DUPLO DA METALCO DO BRASIL OU SIMILAR

CALÇADA EM PAVIMENTO VERDE, COMPOSTO POR PLACA CIMENTÍCIA TIPO

ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR PLATINA E TIJOLO

CERÂMICO LAMINADO COM 21 FUROS DE 5,3X11,5X24cm

NOTAS

06/05/20191 REVISÃO GERALE GMBC

RECUPERAR EMBOÇO E PINTAR NA COR  BRANCO GELO

REFAZER EMBOÇO EXISTENTE MANTENDO OS LIMITES ATUAIS DO MESMO

(MANTER IMPERFEIÇÕES). NIVELAR E PINTAR REALIZANDO ACABAMENTO

TEXTURIZADO COM EFEITO AREIA.
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