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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente documento € parte integrante do Projeto Executivo para a Reurbanizagdo e
Ampliagdo da Av. Marqués de Paranda, na cidade de Niter6i e tem como objetivo principal
apresentar o Projeto de Paisagismo e Arborizacdo, indicando as melhores espécies
vegetais, a forma do plantio e a sua manutencao.

O Projeto de Paisagismo trata dos espacos urbanos de forma global e também de forma
particular, devido sua interagdo com o conjunto, sem, contudo, perder de vista o conjunto do
trabalho.

Especificamente, com relacdo as espécies vegetais utilizadas para recomposicdo e
preenchimento dos espacos urbanos, foram utilizadas espécies nativas em sua grande
maioria, como por exemplo o Ipé-rosa ando ou o Periquito Vermelho.

2. INTRODUCAO

O Projeto de Paisagismo e Arborizagdo € a principal ferramenta utilizada para trazer a
cidade elementos da natureza que perderam voz com o crescimento urbano acelerado. O
intuito é tentar reproduzir novas areas naturais em locais especificos que equilibrem os
aspectos mais funcionais das vias da cidade.

Sem duavida, este tipo de acdo tem envolvido outro aspecto muito mais importante, que é a
melhora da qualidade de vida da regido. A incorporagdo de novos espacos verdes contribui
na reducao da poluicao atmosférica, além de ter efeitos positivos sobre o visual da cidade.
Trata-se também de uma ferramenta social, pois permite também a criacdo de novas areas
de encontro e promove as relacdes entre moradores de uma mesma regido. De fato, a
auséncia de pracas leva a uma desnaturalizacdao da propria cidade, pois as dinamicas
cidadas sao perdidas em beneficio das rela¢des intramuros.

O crescimento acelerado e, em muitos casos, ndo planejado, da maioria das cidades
brasileiras tem impactado sobre a morfologia da cidade. Os espagos urbanos tém ficado
reservados para areas muito especificas, as vezes longe dos grandes centros de atracao
urbana, e isso tem impactado sobre as relacdes internas da cidade e dos seus cidadaos.
Hoje, as grandes cidades brasileiras tem problemas de poluicao devido a falta de arvores na
cidade, que tem sido esquecidas em beneficio do aumento da capacidade das vias de
transito. Sem duvida, ha necessidade de uma mudanca na forma de construir a cidade e,
sem duavida, a incorporacao do paisagismo em qualquer projeto urbano tem se tornado uma
ferramenta indispensavel.

Nao se trata unicamente de embelezar as cidades, trata-se de tentar resolver os problemas
devidos a impermeabilizacdo sem controle. Os problemas de drenagem, poluicéao,
aquecimento, etc. que as cidades brasileiras enfrentamatualmente podem ser reduzidos com
a naturalizacdo dos espacos urbanos, e isto se torna um elemento de vital importancia no
entendimento da cidade.
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O Projeto de Paisagismo da Av. Marqués de Parana foi pensado de forma global, sem,
contudo, esquecer seus nichos e suas particularidades especiais, para a melhoria da
qualidade ambiental, garantindo condi¢gbes de conforto em todos seus aspectos para os
usuarios destes espacos.

3. ASPECTOS GERAIS DO PAISAGISMO

Entender o Paisagismo como uma ferramenta para melhorar a qualidade urbana da
cidade passa também por entender o que entendemos por "Clima Urbano". Segundo Oke
(1996) o clima urbano é a modificagdo substancial das fei¢cdes climaticas locais pelas
condicGes particulares do meio ambiente urbano, seja pela morfologia e geometria do
tecido urbano, pela permeabilidade ou propriedades termodindmicas dos materiais das
superficies, pelo aumento do fluxo de automdveis, entre outros, provocando alteracdées no
balanco energético local.

Entao, o Clima Urbano vem condicionado por diversos fatores, os quais podemos agrupar
em 4 grandes conjuntos:

Clima da
Regiao

Morfologia
urbana

Figura 1. Condicionantes do Clima Urbano

O primeiro, é o que define sem duvida a base do Clima Urbano, é o Clima da Regiao, ou
seja, as condi¢oes climaticas da regiao onde se localiza a area de estudo (temperaturas,
estatistica de chuvas, etc.).
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Tendo como base o Clima da Regido, a primeira distorcdo do mesmo acontece pela
Urbanizacao do local. Neste sentido, a tipologia dos materiais utilizados na urbanizacao
tera impacto direto sobre o clima, dependendo da taxa de impermeabilidade final, espacos
verdes previstos, indice de absorcao térmica dos materiais, etc.

As caracteristicas da urbanizacao definirdo a nova Morfologia Urbana, que por um lado
terd influencia sobre a nova incidéncia do sol, e seus efeitos sobre o clima local
caracterizarao os espacos disponiveis para a construcao dos prédios e definira a nova
redistribuicdo do escoamento superficial.

A Tipologia Edificatéria do local sera definida em base a morfologia urbana e as normas
urbanisticas definidas, mas também em base aos critérios de construcao estabelecidos
pelo Projeto de Edificacdo. As caracteristicas da edificagdo determinarao o impacto sobre
0 consumo energético, ventilacao, aproveitamento da luz solar, etc. e, consequientemente,
impactardao de forma mais ou menos positiva/negativa sobre o clima.

Finalmente, a nova urbanizacdo caracterizara a capacidade das vias da regiado,
determinando os volumes a serem absorvidos. Dependendo das caracteristicas finais do
Transito havera mais ou menos poluicdo atmosférica devida aos gases de combustao.
Assim, locais com restricbes de transito ou que promovem o uso do transporte coletivo, a
bicicleta ou as rotas de pedestres terdo menos impacto sobre o clima regional.

O impacto de cada um dos fatores descritos acima acabara definindo o Clima Urbano.
Neste sentido, a necessidade de estabelecer um bom Planejamento Paisagistico Urbano
durante a fase de desenvolvimento do Projeto é essencial para minimizar os impactos
sobre o clima derivados da urbanizacdo e seus derivados. Neste sentido, 0 paisagismo
pode ajudar a melhorar os aspectos a seguir:

» Estabilizacao do Microclima
Um bom planejamento paisagistico podera ajudar na reducao da velocidade dos
ventos, da insolacao direta sobre o solo e as pessoas, na melhora da absorcao do
excesso de radiacdo solar (com o processo de evotranspiragdo ocorre uma
diminuicao significativa da temperatura) e na reducéao das areas impermeaveis.

» Poluicao Atmosférica
As espécies vegetais possuem uma enorme capacidade de reter particulas em
suspensao no ar através das superficie foliares, além de permitir uma absorcéo e
consequente filtracao de gases poluentes através das folhas.

* Poluicao Sonora
Por um lado, espécies vegetais a modo de barreira poderdo ajudar na reducao da
poluicdo sonora e, por outro, a fauna gerada a partir da plantacdo de espécies
vegetais ajuda a mascarar os ruidos, havendo um efeito aparente de reducéo da
poluicdo sonora.
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* Poluicao Visual

A posicao estratégica das espécies vegetais permitird criar espagos urbanos
isolados do transito de veiculos, melhorando a qualidade das rotas urbanas. Por
outro lado, a existéncia de vegetacdo de alinhamento nos locais com veiculos
permitird naturalizar estas areas, dando aparéncia de um espaco menos urbano e
permitindo certa atenuacao dos tracos arquitetdnicos agressivos. Finalmente, a
posicao estratégica das arvores permitird reduzir o ofuscamento de fontes
emissoras de excesso de luminosidade.

» Melhoria Fisica e Mental
A implantacdo de areas mais naturais tem, sem duavida, um efeito positivo sobre a
saude fisica e mental dos usuarios, assim como no conjunto da cidade, no sentido
que permite a criacdo de novas areas de atragao, gerando melhorias no sistema
econdmico e social da regiao.

4. CARACTERIZACAO GERAL

O Projeto de Paisagismo foi definido a partir dos critérios que foram descritos nos itens
anteriores, visando melhorar tanto a qualidade urbana da regidao de estudo quanto a
sustentabilidade.

As solucdes adotadas valorizam o espaco urbano existente e visam um melhor
aproveitamento das areas que hoje se encontram vazias. Neste sentido, foram definidas
trés areas de estudo diferentes:

. Areas de passagem
= Areas com forte atragdo de acessibilidade
» Areas de repouso

A introducdo de novas areas verdes buscou por um lado a criacdo de uma identidade
propria para cada umas das areas de estudo e pelo outro a melhora das condigdes do
clima urbano da regido. Assim, priorizou-se o aumento das zonas de infiliragdo natural
das aguas de chuva assim que possivel, e projetou-se a disposicdo das arvores em
beneficio da reducéo de areas ensolaradas.

A escolha das espécies vegetais veio condicionada pelos critérios de projeto
estabelecidos, tentando sempre adotar espécies nativas ou da regido da América Latina,
resistentes ao ambiente urbano e com um desempenho bom em termos de manutencéo e
durabilidade.

A eleicdo da altura, forma, densidade e didmetro da copa, floragdo, etc. visaram
estabelecer um padrdo estético especifico para a regidao, de forma que as solugdes
definidas para as areas tipo praga se repetem ao longo da Avenida em menor formato.
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5. DEFINICAO DOS PAVIMENTOS

A escolha dos pavimentos responde as caracteristicas das areas de estudo definidas.
Assim, foram adotadas as seguintes solucdes:

Tabela 1. Tipos de Pavimento previstos no projeto

AREA DE ESTUDO TIPO DE PAVIMENTO COR IMAGEM

Areas de passagem = Em espagos tipo praca: Placa Platina
cimenticia tipo Arenito da Braston ou
similar de 60x80x10cm;

= Em calgada: Placa cimenticia tipo
Arenito da Braston ou similar de
20x60x6cm (*).

Areas com forte Placa cimenticia tipo Arenito da Platina
atragéo de Braston ou similar de 20x60x6¢cm (*)
acessibilidade

Areas de repouso Pavimento verde formado por Placa Platina

cimenticia tipo Arenito da Braston ou
similar de 20x60x8cm e tijolo

ceramico laminado com 21 furos de ......
11,5x24x5,3cm. Nos vazios devidos :. PY L L34
a diferenga de altura dos elementos ....O!;

sera preenchida com terra adubada
e grama esmeralda.

(*) Nos acessos a garagem, a espessura da placa sera aumentada para 8cm (placa de
20x60x8cm).

Por outro lado, com o objetivo de criar linhas guia visiveis para as pessoas com
deficiéncia visual, foram previstas linhas de pavimento cimenticio com placa tipo Arenito
da Braston ou similar de 40x60x6cm na cor chumbo ao longo das areas de passeio € com
forte atracdo de acessibilidade. Estas linhas tem dupla funcionalidade, pois além de servir
como linha guia, serao utilizadas como linhas de drenagem, facilitando a implantagdao dos
elementos de drenagem superficial.

A delimitacao dos canteiros verdes, golas de arvore e limites de pavimento sera realizada
através de uma chapa de aco inox de 1,11x200mm, colocada no mesmo nivel que a cota
de acabado do pavimento.

Para os meio-fio, tentos e meio-fio sarjetas esta prevista a utilizagdo de elementos pré-
moldados de alta resisténcia, com uma maior durabilidade e resisténcia que os elementos
inloco. Sé em dois locais especificos onde, devido a implantacdo da rampa de pedestres
era necessario garantir um acabamento de maior qualidade, foi prevista a implantacao de
meio-fio de granito.

Finalmente, no entorno das rampas de pedestres e veiculos sera colocada uma linha de
alerta com piso cimenticio de alerta na cor amarela de 25x25cm.
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6. DEFINICAO DO MOBILIARIO URBANO

A proposta de paisagismo apresentada no projeto prevé a revitalizacao e requalificacao
dos espacos urbanos envolvidos através da implantacao de solucdes de alta qualidade,
gue devolvam a Avenida Marqués de Parana o valor que |lhe pertence.

Neste sentido, a criacdo de vérias areas verdes ao longo da avenida tem tido um papel
essencial nesta revitalizacao, pois tem permitido naturalizar uma via que hoje se encontra
poluida e dominada pela elevada carga de transito existente. A aparicdo de novos
espacos protegidos do transito e, conseqlientemente, da poluicdo, tem ajudado a
repaginar a avenida, que com a nova proposta aparece com um carater muito mais
natural.

A definicao do mobiliario urbano segue a identidade visual adotada para o conjunto do
projeto, caracterizada por linhas retas que aportam rigidez ao conjunto natural previsto.
Os elementos presentes na solugcdo sdo o concreto, a madeira e o verde, 0os quais tem
continuidade também no mobiliario urbano escolhido. Neste sentido, optou-se por
mobiliario de linhas curvas, aportando dinamismo a rigidez adotada para a geometria dos
espacos.Na tabela a seguir se apresenta o mobiliario previsto no projeto:

Tabela 2. Mobiliario urbano previsto no projeto

FOTO DESCRICAO

Banco Individual

FORNECEDOR: Metalco do
Brasil

MODELO: Gaivota Simples
MATERIAIS:Concreto e madeira
DIMENSAO:485x2288x416mm

Banco Coletivo

FORNECEDOR: Metalco do
Brasil

MODELO: Gaivota Duplo
MATERIAIS:Concreto e madeira
DIMENSAO:485x3900x416mm

Lixeira

MODELO: Lixeira Log
MATERIAIS:Ago e madeira

FORNECEDOR:DELAZZARI
DIMENSOES:380 x 800mm
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Para a protecao das rampas de pedestres em esquina no nivel da pista, optou-se por
instalar balizadores e evitar que os veiculos possam ocupar ocasionalmente este espaco,
protegendo assim os pedetres e mantendo-os em seguranca.

Neste caso, o mobiliario escolhido foi o balizador monolitico tipo Bola da Metalco do Brasil
ou similar, em concreto branco, com sistema de fixagcao rosqueado.

m‘ﬁ‘»@*"‘-‘:;— s

Figura 2. Balizador monoliticé tip6 Bola da Metalco do Brasil

No caso dos pontos de Onibus previstos, sera instalado o abrigo modelo do municipio.
Durante a execucao das obras a Prefeitura Municipal de Niterdi ira fornecer a empresa
construtora responsavel pelas obras as caracteristicas e especificagcdes técnicas do
mesmo para sua instalacao.

7. NOVA ESTAGCAO NA AV. AMARAL PEIXOTO

Embora no Projeto Béasico desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e
Mobilidade de Niter6i ndo foi prevista a implantacdo de uma nova estagéo de énibus na
intersecao entre a Av. Marqués de Parana e a Av. Amaral Peixoto, a pedido da proépria
secretaria (SMU), o Projeto Executivo modificou a geometria definida no projeto basico
com o intuito de prever a instalacdo de uma nova estacdo acima da laje do mergulhdo
existente.

Para a implantacao desta nova estacao ha necessidade de verificacao da estrutura da laje
do mergulhdo através de um laudo estrutural desenvolvido por um profissional nesta area.
Caso o resultado deste laudo ndo permita a implantacao da estacao no local previsto no
Projeto Executivo, a mesma devera ser realocado e definida em projeto complementar,
tendo em vista que no escopo do presente projeto ndo estava previsto este servico.
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8. ACESSIBILIDADE

Em cumprimento com a NBR 9050 o Projeto Executivo prevé a implantacao de rampas de
pedestres com declividade maxima de 8,33% em todas as esquinas, permitindo assim a
continuidade das rotas de pedestres. Assim mesmo, se prevé semaforizacao em todas as
travessias com o intuito de aumentar a seguranca dos pedestres.

Em todas as rampas, tanto de pedestres quanto de veiculos, sera instalado piso podotatil
de alerta a fim de informar aos usuarios com deficiéncia visual do desnivel existente.

Por outro lado, tendo em vista que o projeto prevé a instalacdo de uma linha guia,
nomeada nas plantas de projeto como "linha de drenagem" sempre que ndo houver uma
linha de fachada ou meio-fio continua, conforme indicagbes da norma NBR 9050 e
critérios fornecidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterdi, nao
foi prevista a instalagdo de piso podotatil direcional. Caso durante a execucao das obras
seja detectada alguma descontinuidade nas linhas de referéncia previstas no projeto, ou
caso haja necessidade especifica de direcionar a rota de pedestres, podera ser
implantado o piso podotatil direcional seguindo os critérios de implantagdo definidos nas
pranchas de detalhe de urbanismo (ver prancha URBAN_DETALHES_02/04_MP).

9. DEFINICAO DAS JARDINEIRAS

Um dos desafios paisagisticos do projeto foi a incorporacdao de novas areas verdes acima
da laje do mergulhdo existente, seguindo com a linha de naturalizacdo da avenida. A
solucao paisagistica projetada para a nova pracga devia se extender além dos limites das
mesma, sendo reconhecida ao longo do percurso de pedestres projetado na Av. Marqués
de Parana.

Assim, era importante criar elementos urbanos que se repetissem ao longa das calgcadas.
Por um lado, o pavimento incorporou parte desta funcionalidade, e por outro, a paginacéao
e geometria dos canteiros verdes criados nas calcadas e passeios fora da praca assumiu
a outra.

Outro ponto interessante era a criacao de dinamismo no espaco urbano. Neste sentido,
optou-se por implantar canteiros verdes em diferentes niveis, reservando os mais baixos
(no nivel de acabado do piso) para os locais proximos as areas de passo. Perto das
fachadas do entorno da praca foram projetadas jardineiras de 40cm de altura, criando
assim também um espaco de transicdo entre a area privada e o espaco publica. Esta
mesma solugdo repetiu-se no trechos acima da laje do mergulhdo, permitindo a
implantacdao de vegetacao nessas areas e aportando identidade ao conjunto. Em alguns
pontos, essas jardineiras também se tornaram bancos através da colocacao de pecas de
madeira nas paredes das mesmas.
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As jardineiras estao previstas com bloco de concreto de 9x19x39cm com acabamento em
cimento branco, desempenado e camurcado. No interior das mesmas, se prevé uma
camada de 15cm de terra adubada.

10.TRATAMENTO GERADOR EXISTENTE

Na area proxima a nova estacdo de Onibus projetada na esquina com a Av. Amaral
Peixoto existe um gerador elétrico que nao pode ser realocado. Tendo em visto 0 novo
conceito urbano da avenida, optou-se por criar um elemento paisagistico que permitisse
ocultar o mesmo sem interferir na ventilagao.

A solugao proposta prevé a implantagdo de um ripado em madeira ecolégica da Rewood
ou similar, formado por madeiras de 20x180x1cm sobre alvenaria de bloco de concreto de
9 x19x39cm, embocgado em cimento branco, desempenado e camurgado na espessura de
2,5cm.

As madeiras serao implantadas formando uma angulacado de 45° e com um espagamento
entre as ripas de 15cm. Com o intuito de garantir a estabilidade do conjunto, foi previsto
também um perfil metalico em U instalado em trés alturas diferentes do ripado.

11.DEFINICAO DAS ESPECIES VEGETAIS
11.1 CARACTERIZACAO DAS ESPECIES VEGETAIS

A vegetagdo é o principal elemento do paisagismo urbano, uma vez que estrutura o
espaco e propicia diferentes usos e percepcoes.

Assim, a selecdo da vegetacdo sera um dos pontos mais importantes do Projeto de
Paisagismo, tendo em vista que a eleicdo das espécies vegetais tera incidéncia sobre a
dinamizacao dos espacos. Por outro lado, a vegetacao permite criar diferentes planos de
trabalho, como plano vertical ou de vedacéo, plano de teto e plano de piso.

Podemos dividir a vegetacdo de acordo com sua fungdo na estruturacdo do espaco,
conforme se indica nos grupos a seguir:

» Forracles: vegetacado rasteira que tem por objetivo formar o plano de piso,
cobrindo o solo em areas abertas ou substrato, no caso de floreiras e vasos;

= Arbustos: podem formar o plano vertical, ou de vedacdo, como no caso de
arbustos altos usados em cercas vivas; ja os arbustos baixos podem dividir
espacgos sem criar barreiras visuais;

= Arvores:podem formar o plano de teto (arvores de copa horizontal) ou o plano de
vedacao (arvores de copa vertical, como no caso da formacao de quebra-ventos);
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= Trepadeiras:podem formar diferentes planos, de acordo com o suporte utilizado.
Por exemplo, quando sado cultivadas sobre pérgolas ou caramanchdes, podem
formar o plano de teto, proporcionando sombra e abrigo; quando crescem sobre
muros ou cercas formam um plano vertical. Por outro lado, quando ndo sao
utilizados tutores, podem cobrir 0 solo, formando o plano de piso.

Esta divisdo facilita a escolha das espécies a serem usadas, uma vez que podem ser
selecionadas diversas opcbes de plantas dentro de cada grupo e apds ser feito um
refinamento a partir da analise de critérios técnicos e estéticos. Entre os critérios técnicos,
deve-se levar em consideracao o seu porte, exigéncias climaticas, necessidades hidricas
e de solo, além dos aspectos fenolégicos e botanicos como época de florescimento e
frutificacao, caducidade, sistema radicular, presenca de espinhos, entre outros.

11.2 ELEICAO DAS ESPECIES VEGETAIS

A definicao das espécies vegetais a serem implementadas na area do projeto respondeu
as necessidades de cada uma das areas de estudo definidas no projeto de paisagismo.

Nas Areas de Passagem buscou-se a valorizacdo das espécies existentes e a
implantacdo de espécies resistentes a poluicdo, com frutos de pequeno tamanho para
evitar acidentes, raizes profundas para garantir a durabilidade do pavimento das calcadas
e de médio e grande porte para reduzir a irradiacao solar.

Para as Areas com forte atracdo de acessibilidade foram escolhidas &reas com cores
distintas na floracao, resistentes ao meio urbano e de médio e grande porte (apostamos
pela alternancia entre a altura das arvores para dar um maior dinamismo ao espaco
projetado).

No caso das Areas de Repouso optamos por dar continuidade & arborizacdo das areas
com forte atracdo de acessibilidade tendo em vista que compartihavam um mesmo
espaco urbano. Nas areas menores foram previstas arvores de menor porte, sempre
respeitando as distancias minimas de plantacdo que garantem o correto crescimento das
espécies, e nas areas maiores introduzimos espécies de maior porte.

No caso de jardins e canteiros verdes, optamos por espécies vegetais de forragéo, tendo
em vista que a manutencao de espécies gramineas sempre tem um maior custo e ainda
ha risco de invasao por parte dos usuarios, que costumam nao respeitar a delimitacao das
areas verdes.

Nas tabelas a seguir se apresentam todas as espécies vegetais propostas e suas
caracteristicas, cuja posicdo pode ser consultada nas pranchas de urbanismo e
paisagismo URBAN_PLANTA_01/03-03/03-MP, URBAN_PRACA_01/03-03-03-MP e
URBAN_PAISAG_01/03-03/03-MP.
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Tabela 3. Espécies de arvores propostas
(PP= Pequeno Porte, MP = Médio Porte, GP = Grande Porte)

Em pracgas e parques,
canteiros largos
separadores de pistas.

Altura:de 6 a 12m
Copa:densa,
arredondada
Folhagem: caduca
Sistema radicular:
profundo

Floracao: inverno
Frutificacdo: primavera
Propagacéao: por
semente

PORTE NOME NOME DESCRICAO FOTO
POPULAR | CIENTIFICO
PP Ipé-rosa- Tabebuia Origem: Nativa
anao Heptaphylla
Arvore ornamental
Handroanthus | utilizada em pragas e
heptaphyllus parques, canteiros
var. paulensis | largos arborizagcao
urbana.
Altura: de 3 a 5m
Copa:arredondada
Folhagem:caduca
Sistema radicular:
raizes vigorosas e
profundas
Floragao:inverno e
primavera
Frutificacado:outono
Propagacao:por
semente.
MP Ipé-amarelo | Handroanthus | Origem: Nativa
serratifolius
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PORTE

NOME
POPULAR

NOME_
CIENTIFICO

DESCRICAO

GP

Oiti

Licania
tomentosa

Origem: Brasil

Em arborizag¢édo urbana.
Muito resistente a
polui¢éo urbana.

Altura: até 15m de
altura

Copa: globosa, cheia
(7-14m)
Folhagem:perene
Sistema radicular:
profundo

Floracao: inverno
Frutificacdo: verdo
Propagacéao: por
semente

GP

Jacaranda
mimoso

Jacarandamim
osifolia

Origem: Nativo

Arvore indicada para a
arborizagéo urbana,
caracterizada pela
rusticidade, floragao
decorativa e
crescimento rapido.
Pode ser utilizada na
ornamentagéo de ruas,
calcadas, pragas e
parques.

Altura:até 15m
Copa:arredondada e
irregular
Folhagem:perene
Sistema radicular:
profundo
Floracao:entre agosto e
novembro
Frutificagcdo:entre maio
e setembro
Propagacao:por
sementes
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Tabela 4. Espécies de forracao propostas

NOME
POPULAR

NOME DESCRICAO FOTO
CIENTIFICO

Dianela

Dianella Origem: Austrélia
tasmanica
Cresce de 30 a 40cm

Podem ser utilizadas a
meia sombra ou em sol
plena

Muito resistente a
pragas, de baixa
manutengéo, ndo
necessita podas.

Periquito
vermelho

Alternanthera Origem: Nativa
ficoidea
Cresce de 10 a 30cm

Deve ser plantado a
pleno sol

Capim chorao

Eragrostiscurv Origem: Africa do Sul
ula
Cresce até 50cm.

Deve ser cultivado a
sol pleno

De baixissima
manutengéo
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FOTO

NOME NOME DESCRICAO

POPULAR CIENTIFICO

Grama preta Ophiopogonja Origem: Asia
ponicus

Cresce de 20 a 30cm
de altura

Nao requer poda. Nao
tolera pisoteio

Pode ser plantada a
meia sombra ou sol
pleno

Sing6nio

Syngoniumang
ustatum

Origem: América
Central

Cresce de 10 a 30cm e
até 40cm

Facil cultivo e Baixa
manutengao

Deve ser plantado a
sombra ou a meia
sombra

Grama
amendoim

Arachisrepens

Origem: Nativa

Cresce de 10 a 30cm
de altura

Dispensa podas
periddicas. Nao é
resistente ao pisoteio
(mas possui rapido
rebrote)

Pode ser plantado a
sol pleno ou meia
sombra. Tolera secas
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NOME
POPULAR

NOME_
CIENTIFICO

DESCRICAO

Lambari roxo

Tradescantia
zebrinapurpusi
i

Origem: América do
Norte, México

Cresce de 15a20cm e
de 30 a 60cm

Quando mantida a
pleno sol sua folhagem
adquire tom arroxeado

Pode ser plantada a
meia sombra ou sol
pleno

Agapanto

Agapanthusafr
icanus

Origem: Africa
Cresce de 60 a 90cm

Planta muito rastica,
resistente a doencas e
de baixissima
manutengao.

Pode ser plantada a
sol pleno

Neoregeliafire
ball

Neoregeliasp

Origem: Nativa
Cresce de 30 a 40cm

Folhagem perene e
colorida

Pode ser plantada a
meia sombra ou sol
pleno
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NOME NOME DESCRICAO FOTO
POPULAR CIENTIFICO
Trapoeraba- Trasdecantiap Origem: América do
roxa allidapurpurea Norte, México

Cresce de 30 a 40cm
Exige regas regulares
Pode ser plantada a

meia sombra ou sol
pleno

Tabela 5. Espécies arbustivas propostas

NOME NOME DESCRICA FOTO
POPULA CIENTIFICO 0]

R

Bromélia Aechmeablanchetian | Origem: Nativa

Porto a

Seguro Cresce de 60 a

90cm

Planta muito
resistente e
duravel

Pode ser
plantada sob
meia sombra ou
a sol pleno
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11.3 CALCULO DAS DISTANCIAS DE PLANTACAO

Uma vez estabelecidas as espécies vegetais a serem implantadas no projeto o seguinte
passo € calcular a densidade de plantacdo das mesmas (no caso da forracdo) e a
distancia entre as espécies de arvores.

O local de plantio devera responder a varios fatores:

- Distancia aos elementos urbanos existentes ou projetados (postes, placas de
sinalizagado, mobiliario urbano, etc.);

- Distancia as instalagbes subterrdneas (gas, agua, energia, telecomunicacoes,
esgoto, tubulacédo de aguas pluviais);

— Distancia as instalacdes aéreas (elétrica, iluminacéo, etc);

- Distancia as edificacdes existentes;

— Distancia com outras espécies arbéreas.

Tendo em vista que o municipio de Niteréi ndo possui um manual de diretrizes de
arborizagdo préprio, utilizaram-se os critérios estabelecidos no Manual Técnico de
Arborizacdo Urbana do municipio de Sao Paulo. Na tabela 03 deste manual pode se
observar as distancias estabelecidas para as distintas tipologias de arvore (classificacéo
em funcao do porte), conforme Figura 2.
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Figura 3. Distanciamento (m) do local de plantio em relagdo aos equipamentos e mobiliarios urbanos

(Tabela 03 do Manual Técnico de Arborizacao Urbana de Sdo Paulo)

Porte da arvore
Distanciaminimaemrelacaoa: | Pequeno | Médio | Grande
Colunal | Coluna2 | Coluna3
Esquina (referenciada ao ponto de
encontro dos alinhamentos dos 5,00 5,00 5,00
lotes da quadra em que se situa)
Postes 2,00 3,00 3,00
Placas de sinalizagio (1) (1) (1)
Equipamentos de seguranca (hidrantes) 1,00 2,00 3,00
Instalacdes subterrdneas (gds, dgua,
energia, telecomunicagdes, esgoto, 1.00 2,00 2,00
tubulacio de dguas pluviais)
Mobiliariour.bano{bancas,cabineﬁ, 2.00 200 300
guaritas, telefones)
Galerias 1.00 1,00 1,00
Caixasdeinspecao (boca de lobo,
bocade ledo, poco de visita, bueiros, 2.00 2,00 2,00
caixas de passagem)
Guia rebaixada, gargula, borda
defaixade pedestre,acesso de 1.00 1,00 2,00
pedestre a edificacao.
Transformadores 3,00 4,00 5,00
Especies arboreas 500(2) 8,00(2) 12,00(2)

(1) Ndo obstruir a visdo da placa.

(2) Caso as espécies arbdreas sejam de portes distintos, deverd ser adotada a média
aritmética das distdncias. Tabela adaptada do Manual Técnico de Arborizacdo
Urbana (Portaria Intersecretarial 05/SMMA-SI5/02)

Figura 4. Distanciamentos (m) entre local de plantio e elementos construtivos (Tabela 07 do Manual
Técnico de Arborizacao Urbana de Sao Paulo)

Distanciaminima Portedaarvore
emrelacdoa: Pequenc Meédio Grande
Edificagdes (1) 2,00 4,00 7,00
Muro ou gradil 1.00 2,00 3,00

(1) Adaptado de: Portaria 130/SVMA.G/2013 e Portaria 01/SVMA-DECONT/2014
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Segundo o Manual, caso as espécies arboreas sejam de portes distintos, devera ser
adotada a média aritmética das distancias. Assim, teremos:

Dados de entrada: Distancia entre espécies do mesmo porte:
(PP) Pequeno Porte = 5,00m

(MP) Médio Porte = 8,00m

(GP) Grande Porte = 12,00m

Dados de saida: Distancia entre espécies de diferente porte:
Distancia entre espécies de distinto porte:

PP + MP = (5+8)/2 = 6,50m

PP + GP = (5+12)/2 = 8,50m

MP + GP = (12+8)/2 = 10,00m

Para as espécies de forracdo e arbustivas escolhidas para o paisagismo dos canteiros
verdes, a distancia de plantacdo foi definida em funcdo das caracteristicas de cada
espécie:

Tabela 6. Caracteristicas de plantio das espécies de forracao e arbustos

NOME NOME CIENTIFICO ESPACAMENTO/ OBSERVACOES
POPULAR DENSIDADE DE

PLANTACAO

20cm Plantio em mudas. Distancia
Dianela Dianellatasmanica entre linhas de plantacéo =

10cm
Periquito Alternantheraficoidea 20cm Plantio em mudas
vermelho
Caplfn Eragrostiscurvula 25cm Plantio em mudas
choréo
Grama Obhiopodoniaponicus 10cm Plantio em mudas (1,5
preta phiopogorjap caixas por m2)
Singbnio Syngoniumangustatum 15cm Plantio em mudas
Grama . - Plantio em tapetes
. Arachisrepens

amendoim
Lambari . . . 25cm Plantio em mudas
rOXO Tradescantia zebrinapurpusii
Agapanto Agapanthusafricanus 40cm Plantio em mudas
Neoregelia . 30cm Plantio em mudas
. Neoregeliasp
fireball

15cm Plantio em mudas.
Trapograba- Trasdecantiapallidapurpurea Colocar tOdO.S 0S ramos
roxa na mesma direcao para

er um melhor visual

Bromélia Aechmeablanchetiana 40cm Plantio em mudas
Porto
Seguro
Grama Zoysiajaponica - Plantio em tapetes
esmeralda
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A implantacao das espécies de forracao e arbustivas se mostra nas figuras a seguir:

Singénio
Syngonium angustatum

pisps,

oY

-

=

Dianela

Dianella tasmanica

0,20 0,20
S 7

0,20

Trapoeraba-roxa
Trasdecantia pallida purpurea

0,150,1
7 7/ 5/

BN

i

=

Capim chorao
Eragrostis curvula

Periquito vermelho
Alternanthera ficoidea
0.20 0,20 0,20
7 L Ci 7

0,20

Agapanto
Agapanthus africanus

0,30 0,30 0,30

P 7 7 7
B
(=]
®
o
N
Grama preta
Ophiopogon japonicus
0,110,101
L dar s

=k
2

Grama preta
Ophiopogon japonicus

0,30 0,30
7 7 7

0,30

Lambari roxo
Tradescantia zebrina

Bromelia Porto Seguro
Aechmea blanchetiana

40 40
" 0, I 0,40 / 0, %
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12.IMPLANTACAO DO JARDIM
12.1 PREPARO DO TERRENO

Apbs execucao de toda a area pavimentada, todas as areas verdes previstas no projeto
deverao receber tratamento adequado para o plantio das mudas, que s6 ocorrerda quando
o terreno esteja livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo.

Ap6s a limpeza deverd ser feita a escarificagdo do terreno com o objetivo de
descompactar e promover a aeracdao do solo. Neste sentido, os torrées deverao ser
quebrados. A seguir ocorrerd o nivelamento do solo, conforme definicdes do projeto
geométrico e do projeto de urbanismo, acrescentando terra vegetal ou areia, se
necessario. Nesta fase deverdo ser feitas as andlises de solo para verificagdo das
possiveis corregdes, e na etapa seguinte devera ser feita a incorporacdo de insumos -
adubo orgénico, adubo quimico, calcario dolmitico - conforme necessidade.

Prever compensacédo pela acomodacado do solo, adicionando 10% ao volume de terra
calculado.

12.1.1 Preparo para plantio de forracao

No caso do plantio de espécies vegetais de forracdo, o procedimento de preparo do
terreno a ser realizado dependera das condi¢des do terreno:

a. Em solos de boa qualidade: escarificar o terreno numa profundidade de 15cm
regularizando-o;

b. Em solos de qualidade ruim: colocar sobre o terreno uma camada de terra de
boa qualidade, na espessura de 15cm;

c. Em solos resultantes de aterro, contendo restos de material de construcao:
colocar sobre o terreno una camada de terra de boa qualidade, na espessura de
20cm.

As mudas deverao ser plantadas em quincbnico (zigue-zague), de modo que cada quatro
mudas formem um losango. O espacamento devera ser conforme a tabela 4 e indicagdes
no Projeto de Paisagismo. Para um melhor acabamento dos canteiros, devera ser
acrescentada uma camada de 2cm de terra comum vegetal preta sobre toda a superficie.

12.1.1 Preparo para plantio de gramado
Para as areas de gramado o solo devera ser removido numa profundidade de 15¢cm.

O plantio dos tapetes ocorrera alternando as juntas e nao utilizando pedacos nas bordas.
Neste sentido, o corte das bordas devera ser realizado com auxilio de tabuas e vanga.
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Apés o término do plantio, devera socar-se bem toda a area plantada, procurando manté-
la nivelada. O gramado podera ser coberto por uma camada de 2cm de terra comum
vegetal preta e areia grossa lavada na propor¢ao 1:1 com o objetivo de regularizar a
superficie e preencher os espacos entre as placas.

12.1.2 Preparo para plantio de arvores, palmeiras e arbustos

Para a plantagao de arvores e palmeiras, deverao ser abertas covas de tamanho minimo
de 80x80x80cm, evitando-se cantos arredondados que podem induzir as raizes ao
enovelamento. No caso de arbustos, as covas terdo um tamanho minimo de 40x40x40xm,
podendo ser maior dependendo do porte das plantas e o tamanho dos torrdes.

Se o terreno for de solo ruim ou resultante de aterro, contendo restos de material de
construcao, essas covas deverdo ser preenchidas com terra de boa qualidade. Caso
contrario, o solo removido da cova devera ser reaproveitado.

A terra retirada das covas deve sofrer a inversao de camadas, ou seja, a camada de solo
mais fértil deve ser separada e colocada no fundo da cova, depois de misturada com o
susbtrato preparado. A camada mais profunda e menos fértil devera ser reservada para
preencher a cova e, no caso de canteiro largos, para confeccionar uma bacia ao redor das
espécies para facilitar a irrigacao.

Todas as mudas deverdao ser amparadas por meio de tutores, que serdo colocados desde
o fundo da cova, com cuidado para nao perfurar o torrdo ou injuriar as raizes. Os tutores
deverao ser padronizados, de madeira (pinho ou eucalipto) tratada com carbolinium,
dimensodes 2,40x0,06x0,06m e presos ao fuste por meio de borracha de 3cm de largura
ou sisal, formando um "8" deitado (ver Figura 4).
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Figura 5. Padrao de plantio de arvores
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12.2 ADICAO DE NOVO SOLO E SUA CORRECAO
O solo a ser utilizado devera ser proprio para jardins e ter as seguintes caracteristicas:
- textura média (nem argilosa nem arenosa demais);

- coloracao escura, indicando presenca da matéria organica bem descomposta;
- isento de sementes ou mudas de plantas daninhas.

A colocacao do novo solo, a adubacédo e a calagem (correcado de acidez), poderéao ser
feitas concomitantemente.

As mudas deverao ser plantadas no centro da cova preparada, deixando a regiao do colo
(transicdo entre a raiz e o caule) na altura da superficie mantendo o torrao integro. Apds o
plantio, serd necessario irrigar abundantemente o solo para garantir um melhor
assentamento da terra.

12.2.1 Correcao do solo para plantio de forracao
Para o plantio de forragao devera ser incorporado ao solo 150g/m? de calcareodolomitico,
deixando reagir por 15 dias, no minimo, antes de iniciar a adubacao.

No caso de aproveitamento do solo de escavacao, devera ser feita uma adubacao
organica e quimica conforme valores a seguir:

a. Adubacido organica: 30//m? de composto organico curtido e peneirado (item néo
valido para grama);

b. Adubacdo quimica: 100g/m? de adubo mineral granulado NPK, na férmula 10-20-
10.

12.2.2 Correcao do solo para plantio de gramado

Para o plantio de gramado devera ser incorporado ao solo 150g/m? de calcareodolomitico,
deixando reagir por 15 dias, no minimo, antes de iniciar a adubacao.

No caso de aproveitamento do solo de escavacao, devera ser feita uma adubacao
organica e quimica conforme valores a seguir:

a. Adubacéo organica: camada de 5cm/m?,

b. Adubacido quimica: 100g/m? de adubo mineral granulado NPK, na férmula 10-20-
10.
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12.2.3 Correcao do solo para plantio de arvores

Antes do plantio das arvores devera ser realizada uma corre¢cdo do solo incorporando
2569 de calcareodolomitico por cova de arvores (valor correspondente a uma cova de
80x80x80cm), deixando reagir por 15 dias, no minimo, antes de iniciar a adubacao.

Apés a correcado do solo, devera ser feita uma adubacgao organica e quimica do solo da
escavagao conforme valores a seguir:

a. Adubacao orgéanica: 156 litros de composto organico curtido e peneirado por
cova;

b. Adubacao quimica: 256g de adubo mineral granulado NPK, na férmula 10-20-10,
por cova.

12.2.4 Correcao do solo para plantio de arbustos

Antes do plantio dos arbustos devera ser realizada uma correcdo do solo incorporando
30g de calcareodolomitico por cova de arvores (valor correspondente a uma cova de
40x40x40cm), deixando reagir por 15 dias, no minimo, antes de iniciar a adubagéo.

Apés a correcdo do solo, devera ser feita uma adubacgao organica e quimica do solo da
escavagao conforme valores a seguir:

c. Adubacao orgénica: 20 litros de composto organico curtido e peneirado por cova;

d. Adubacao quimica: 50g de adubo mineral granulado NPK, na formula 10-20-10,
por cova.

12.3 LOCACAO DAS PLANTAS E PREPARO DAS COVAS E CANTEIROS

A locacao das covas e canteiros para o plantio das espécies vegetais previstas devera
respeitar o maximo possivel a posicdo apresentada no projeto de paisagismo com o
intuito de obter o resultado final esperado.

Observacao: Em situacdes onde, devido a presenca de estruturas de instalagdes ou
outra situacdo adversa a locacao das cavas e canteiros esteja comprometida, devera
adaptar-se no campo a solucao de projeto seguindo os critérios estabelecidos no
mesmo.

Para a localizacdo dos elementos isolados serao utilizados estacas ou piquetes, e no
caso de elementos continuos, como canteiros, devera usar-se corda ou mangueira
flexivel.
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No caso do transplante das palmeiras adultas a operagdao devera ser feita com uso de
equipamentos adequados, como guindastes e/ou munks e operados por pessoal
qualificado. Neste caso as covas devem ser preparadas com dimensées minimas
compativeis com os torrGes. A melhor época para esta operagao se compreende entre os
meses de junho a agosto, periodo de seca. E de extrema importancia que se proteja os
troncos de possiveis ferimentos com cintas de borracha aonde vao ser colocadas as
correntes para o icamento.

13.PADROES DAS ESPECIES VEGETAIS

As espécies vegetais a serem implantadas devem ser adquiridas de viveiristas idoneos,
deverao estar enraizadas, apresentar bom estado fitossanitario (observar que apresentem
brotacées novas e sadias, evitando aquelas com sintomas de moléstias ou sinais de
ataque de pragas), apresentar altura minima conforme a Tabela de Espécies Vegetais e
seus torrdes deverdo estar isentos de plantas daninhas, além de atender aos seguintes
padrées minimos:

= Arvores: o caule deve ser Unico, com ramificagdo iniciando numa altura minima de
1,80m, apresentando de 3 a 4 pernadas bem distribuidas e com diametro a altura
do peito (DAP) de no minimo 2,50cm.

= Palmeiras: as alturas das palmeiras especificadas na Tabela de Espécies Vegetais
correspondem a altura do caule mais o palmito, sem considerar as folhas. A regido
do palmito deve estar bem protegida para evitar a morte da gema apical;

= Arbustos: devem apresentar ramagem uniformemente distribuida, desde a base, e
formato equilibrado;

*» ForragcOes: devem estar enraizadas e plantadas em saquinhos, exceto quando
especificado que devem ser de raiz nua;

» Gramado: as placas de grama deveréao ter coloragao verde intenso, ndo podendo
apresentar coloragdo amarelada, indicando armazenamento excessivo e sinais de
fermentacao.

14.MANUTENGCAO DE CONSOLIDACAO

Devera ser feita manutencdo de consolidacdo do jardim por um periodo minimo de 3
(trés) meses para melhor adaptacdo das espécies implantadas. Esta manutencao
consiste, basicamente, das seguintes praticas:

= Substituicao das espécies que vierem a perecer;
» Remocéao de galhos e folhas secas;
» Remocéao de plantas daninhas e combate as pragas, caso necessario;
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Poda de arvores e arbustos para estimulo de brotacao;
Aparar as bordas dos canteiros e entre espécies rasteiras;
Corte de grama;

possivel, ou irrigar, 100g/m? de NPK 10-10-10;
Irrigacao das areas ajardinadas;

Limpeza geral, varredura e remocao de detritos provenientes de poda e corte;
Adubacdo de manutencao apoés 45 dias de plantio, espalhar e incorporar, se

» Orientacdo do responsavel pela edificacdo sobre os cuidados que deverdo ser

tomados neste periodo.

15.TRATAMENTO DAS FACHADAS NA PRACA

A reestruturacdo urbana da Av. Marqués de Parana prevista pela Prefeitura de Niteroi
previu a demolicdo de alguns prédios existentes com o intuito de ampliar a larguras das
pistas de veiculos, hoje com problemas de capacidade. O espaco resultante das
demoli¢cdes permitiu tanto o alargamento das pistas quanto a implantacdo de uma nova
praga publica no entorno do projeto, cujo detalhamento se recolhe nos itens anteriores

deste documento.

A demolicao permitiu também a descoberta de algumas paredes que antes ficavam na
divisa dos prédios. Durante as visitas de campo foi observado que numa das paredes que
limitavam com a futura praca apareceu uma area grande com tijolos (ver figuras abaixo).

T

Figura 6. Imagem da fachada com as areas onde o tijolo ficou descoberto
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Figura 7. Iagem da fachada com as areas onde o tijolo ficou descoberto

Nao é novidade que nos ultimos anos existe uma linha de pensamento arquiteténico que
defende a preservacao deste tipo de elementos como simbolo de identidade urbana, e
tendo em vista o conceito urbano do projeto da praga, considerou-se que seria uma boa

solucao para as fachadas do entorno.

Assim, foram previstos dois tipos de tratamento para as fachadas:

» Restauro de fachada demolida

» Manutencéo e pintura de fachada/muro desconectado da demoli¢ao

a) Restauro de fachada demolida (linha vermelha)

» Refazer embogo onde houver risco de queda do material, mantendo os limites;

* Nivelar emboco e pintar na cor areia do deserto, da coral ou equivalente técnico;
» Fazer acabamento texturizado com efeito areia no embogo recuperado;

* Nao retificar o embog¢o nos encontros com a alvenaria aparente, a recuperagao
devera manter as imperfeicées da demolicdo, deixando os vestigios aparentes;




REV.

— MEMORIAL DESCRITIVO | ™ PAISAG_MEMO_01_MP 1
; PROJETO EXECUTIVO PARA A FOLHA
‘>’ D«luls;rEROI REURBANIZACAO E AMPLIACAO DA 31 de 31

AV. MARQUES DE PARANA, NITEROI

TiTULO:

PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO E PAISAGISMO
MEMORIAL DESCRITIVO

r= PCE

D

I
[0 ) 8 e

L I 0 (0 W

50 ) ()

1I‘f~|—-I_IfIl

) ) =

I
55 i ] o )

AT TTTITTT

e O

Figura 8. Planta de localizacao Muro 1 (linha em vermelho)

b) Manutencao e pintura de fachada/muro desconectado da demolicao (linha
azul)

» Refazer embog¢o onde houver risco de queda do material;
» Nivelar e pintar na cor branco gelo, da coral ou equivalente técnico;
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Figura 9. P’Ianta de localizacao Muro 2 (linha em azul)




