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DETALHE 02 - ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL NOVO DETALHE 03 - INTERFACE DO PAVIMENTO EXISTENTE COM O PAVIMENTO
SENTIDO CENTRO LADO DIREITO E ESQUERDO NOVO
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LEGENDA: LEGENDA: S SUB BASE N S VERNOTA 8
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@ CAPA (CAUQ FAIXA "C") - Mr =6000 MPa @ CAPA (CAUQ FAIXA "C") - Mr =6000 MPa SUBLEITO \é
BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa \\
BASE (CBR 2 80%) - EXPANSAO < 0,5% - BASE (CBR 2 80%) - EXPANSAO < 0,5% - LEGENDA:

100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA GRADUADA SIMPLES FAIXA "A" 100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA GRADUADA SIMPLES FAIXA "A"
@ CAPA (CAUQ FAIXA "C") - Mz =6000 MPa

100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA CORRIDA 100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA CORRIDA

REFORCO DE SUBLEITO SUB-LEITO (CBR 2 8,0%) - EXPANSAO < 1% SUBLEITO (CBR = 10%) - EXPANSAO < 1% @ BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa

100% DO PROCTOR NORMAL 100% DO PROCTOR NORMAL

@ SUB-BASE (CBR 2 20%) - EXPANSAO < 1% - @ SUB-BASE (CBR 2 20%) - EXPANSAO < 1% -

LEGENDA

X
== ' == = EIXO DE PROJETO (ESTACAS A CADA 20m)

BORDO DE PISTA

LIMITE DAS EDIFICACOES

NOTAS

1- MEDIDAS EM METRO NOS DETALHES, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA;
2- SUPOE-SE SEMPRE QUE HA UMA DRENAGEM ADEQUADA E QUE O LENCOL D'AGUA
SUBTERRANEO FOI REBAIXADO A, PELO MENOS, 1,50m EM RELAGAO AO GREIDE DE

=
593505 REGULARIZACAO:
3- SOBRE AS CAMADAS COM PINTURA DE LIGAGAO OU IMPRIMACAO NAO DEVERA SER PERMITIDO
O TRAFEGO DE VEICULOS;
4- O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO FLEXIVEL NOVO E O EXISTENTE DEVERA SER EXECUTADO EM
- cenrng DEGRAUS ESCALONADOS DE MANEIRA A PROPORCIONAR MELHOR ENTROSAMENTO ENTRE AS
CAMADAS E EVITAR JUNTAS VERTICAIS COINCIDENTES. AS CAMADAS DRENANTES DEVERAO
SER COMPATIBILIZADAS;
5- NOS CASOS EM QUE O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO NOVO E O EXISTENTE APRESENTAR
CONFINAMENTO NO ESCOAMENTO DE AGUA, DEVERAO SER PREVISTOS DRENOS PROFUNDOS
E/OU SUB-SUPERFICIAIS;
6- A SOLUCAO DE PAVIMENTO NOVO SERA ADOTADA EM LOCAIS ONDE EXISTEM CANTEIROS,
CALCADAS E LOCAIS SEM PAVIMENTACAO ASFALTICA;
7- NORMAS DE REFERENCIA:
- PAVIMENTOS FLEXIVEIS - CONCRETO ASFALTICO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 031/2006 - ES.
- PAVIMENTACAO - REGULARIZACAO DO SUBLEITO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 137/2010 - ES.
- PAVIMENTACAO - REFORCO DO SUBLEITO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR
ORIENTACOES DA NORMA DNIT 138/2010 - ES.
- PAVIMENTAGAO - SUB-BASE - ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICACAO DE
SERVICO - SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 139/2010 - ES.
- PAVIMENTACAO - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICACAO DE SERVICO
i - SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 141/2010 - ES.

- PAVIMENTACAO - IMPRIMAGAO COM LIGANTE ASFALTICO - ESPECIFICACAO DE SERVICO -
SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 145/2014 - ES.

- PINTURA DE LIGACAO COM LIGANTE CONVENCIONAL (DNIT 144/2012 - ES).

8- PARA A COLOCAGCAO DA GEOGRELHA ENTRE OS PAVIMENTOS NOVOS E EXISTENTE SERA
PRECISO DEMOLIGAO DE CBUQ DO PAVIMENTO EXISTENTE NUMA LARGURA DE 50cm. APOS A
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