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ARTICULACAO
LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS DE MESMO LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS DE LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS DE LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS DE
SENTIDO DE 10CM DE LARGURA MESMO SENTIDO DE 10CM DE LARGURA MESMO SENTIDO DE 10CM DE LARGURA MESMO SENTIDO DE 10CM DE LARGURA
LINHA SIMPLES CONTINUA (LMS-1) LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) LINHA SIMPLES CONTINUA (LMS-1) LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2)
TINTA HOT SPRAY BRANCA TINTA HOT SPRAY BRANCA TINTA HOT SPRAY BRANCA TINTA HOT SPRAY BRANCA
CANTEIRO CANTEIRO
VAR. CENTRAL VAR.
MiN 1.20 | 0.30 2.50 L1 VAR. 0.30 3.50 L 2.90 L 2.90 L 2.70 0,20 0,20 3.30 L 2.90 L 2.90 L 2.90 0.30, MIN1.20
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LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTQOS 1 1 LEGENDA
DE 10CM DE LARGURA
LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) PARA CICLOVIAS
TINTA HOT SPRAY AMARELA 0.50
A & A . & \
MEIO-FIO M SENTIDO ICARAI ‘ SENTIDO CENTRO MEIO-FIO
- MONODIRECIONAL MEIO-FIO TACHA - -
MONODIRECIONAL LINHA DE BORDO (LBO) SARJETA
PAVIMENTO DE CONCRETO SARJETA DE 10CM
PIGMENTADO NA COR VERMELHA
DETALHE 01 - SINALIZACAO TiPICA DO PROJETO
TINTA: HOT SPRAY / ELASTOPLASTICA / EXTRUDADO / MASSA TERMOPLASTICA
COR: BRANCA / AMARELA / VERMELHA
ESC. 1/75
LOTE
V LINHA SIMPLES SECCIONADA LFO-2 (10CM)
PINTURA HOT SPRAY AMARELA
PISTA PONTO DE ONIBUS CALCADA
LINHA DE BORDO (LBO)
I —— MEIO-FIO
SARJETA
SARJETA
—— MEIO-FIO
LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS NOTAS
PLATAFORMA DE EMBARQUE / DESEMBARQUE DE 10CM DE LARGURA - - -
LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) 1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVACOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE
TINTA HOT SPAY AMARELA
OUTRA FORMA.
2- PARA A IMPLANTACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DA CICLOVIA, SERA UTILIZADA PINTURA
— = A QUENTE.
5 3- APINTURA EM PAVIMENTO DE CONCRETO DEVERA SER EXECUTADA APOS A SUA CURA POR
—— LINHA DE CONTINUIDADE (LCO) ~
DE 20CM DE LARGURA INCOMPATIBILIZACAO DOS COMPOSTOS UTILIZADOS NA SECAGEM COM AS TINTAS PARA
- TINTA HOT SPRAY BRANCA MARCACAO. CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE, DEVE-SE EFETUAR UMA TINTA PROVISORIA
= = (ABNT NBR 12935/93) COM ESPESSURA UMIDA DE 0,4MM, COM MICROSFERA TIPO 1IB DA ABNT NBR
= LINHA DE CONTINUIDADE (LCO) ~ A . .
= = DE 100M DE LARGURA 6831/01. A SINALIZACAO DEFINITIVA DEVERA SER EFETUADA APOS 90 DIAS (MINIMO) DA
100 TINTA HOT SPRAY BRANCA CONCLUSAO DO PAVIMENTO. A EXECUCAO DA SINALIZACAO SERA PRECEDIDA DE UMA LIMPEZA
+— DA SUPERFICIE A SER PINTADA PARA QUE HAJA A REMOGAO DOS PRODUTOS DA CURA DO
CALCADA 1.00 CONCRETO.
PREVIAMENTE A EXECUCAO DA PINTURA DEFINITIVA DEVERA SER UTILIZADA UMA PINTURA DE
- - CONTRASTE NA COR PRETA (NBR 13699/12 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM
DEMARCAGAO DE INTERSECAO COM AGUA
PONTO DE ONIBUS i

TINTA ELASTOPLASTICA BRANCA 4 - PARA O DETALHE DO SiMBOLO INDICATIVO DA TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES VER
PRANCHA SIN_DETALHES 01/02_MP.

DETALHE 02 - INTERSEGAO DE CICLOVIA BIDIRECIONAL COM PONTO DE ONIBUS NO NIVEL DA CALGADA DETALHE 03 - ACESSO A GARAGEM NOS LOTES COM CICLOVIA BIDIRECIONAL
TINTA: ELASTOPLASTICA TINTA: HOT SPRAY / ELASTOPLASTICA / MASSA TERMOPLASTICA
COR: BRANCA COR: BRANCA / AMARELA / VERMELHA
ESC. 1/75 ESC. 1/75
LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS
] DE 10CM DE LARGURA DE 10CM DE LARGURA
PISO PODOTATIL DE ALERTA DE 40X40CM CICLOVIA EM PAVIMENTO DE CONCRETO LINHA SIMPLES CONTINUA (LFO-1) LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)
COR AMARELA PIGMENTADO NA COR VERMELHA TINTA HOT SPRAY AMARELA TINTA HOT SPAY AMARELA
1.60 25
\ CALCADA \ \
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP) \ \ —— MEIO-FIO
TINTA HOT SPRAY BRANCA SARJETA
o )
Q
S \_SARJETA
K ’
CALGADA *l ' ' \\ ' ' ' ' ' ' ' '\
MEIO-FIO —= 8 \ : NORMAS
o'* \ CICLOVIA
N
ST LT A R - MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO. VOLUME IV. SINALIZACAO HORIZONTAL.
,,L 4.00 ,IL,IL = = = = = = e == == == i == = R = ) = = R R R ] CONTRAN.
PISTA \ - PROJETO BASICO CICLOVIARIO DE NITEROI. CODIGO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA.
WERINCITEE, 200 NOVEMBRO 2016.
=) . = I ~
gI LINHA CONTINUA VERMELHA DE 10CM LINHA DE DIVISAD DE FLUXOS DE - RESOLUGAO N°738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. CONTRAN. ESTABELECE OS PADROES E
S DE LARGURA EM MASSA TERMOPLASTICA MESMO SENTIDO DE 20 A 35CM CRITERIOS PARA A INSTALACAO DA FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM VIAS
o VERMELHA LINHA SIMPLES CONTINUA (LMS-1) PUBLICAS.
TINTA HOT SPRAY BRANCA
- %
Q LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS
© DE 10CM DE LARGURA DE 10CM DE LARGURA
LINHA SIMPLES CONTINUA (LFO-1) LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)
0.1¢ 1.60 TINTA HOT SPRAY AMARELA TINTA HOT SPAY AMARELA 25
8.84 \
CALCADA \ \
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2 SARJETA
0 |18/04/2019 E JRMO | EMISSAO INICIAL
o5 REV. | DATA TIPO POR
o
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LT T ] PREFEITURA
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g ﬂ NITEROI PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
n = n = = n = n = n = m = EMUSA
— 4 TITULO
\ LINHA DE RETENGAO (LRE) DE 40CM CICLOVIA EM PAVIMENTO DE CONCRETO LINHA DE CANALIZAGAO (LCA) 200 PROJETO E)SECUTIVO PAR:A\ A
TINTA HOT SPRAY BRANCA PIGMENTADO NA COR VERMELHA DE 10CM DE LARGURA -
PINTURA HOT SPRAY BRANCA - PCE REU RBAN IZAQAO E AM PLIAQAO DA
LINHA DE BORDO (LBO) DE 10CM DE LARGURA TACHA MONODIRECIONAL DE 95X90X20MM ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA AREA DE T T T AV. MARQUES DE PARANA NITE RO|
TINTA HOT SPRAY BRANCA SEGREGADOR DE 440X150X75MM COR BRANCA PAVIMENTO NAO UTILIZAVEL (ZPA) . ’
COR AMARELA TINTA EXTRUDADA BRANCA PROJETO EXECUTIVO
RESPONSAVEL DATA R
DETALHE 04 - SINALIZAGCAO DA TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES E CICLOVIA PREVISTA NA RUA DR. DJALAMA DUTRA DETALHE 05 - MARCAGAO DE CICLOVIA EM PAVIMENTO DE CBUQ E PAVIMENTO DE CONCRETO PIGMENTADO EM VERMELHO PROJETO DE SINA}IZACAO
TINTA: HOT SPRAY / ELASTOPLASTICA / MASSA TERMOPLASTICA TINTA: HOT SPRAY / ELASTOPLASTICA / MASSA TERMOPLASTICA PROJ. 18/04/2019 DETALHES DE SINALIZACAO HORIZONTAL
COR: BRANCA / AMARELA / VERMELHA COR: BRANCA / AMARELA / VERMELHA CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1962105511-R) N° DA PRANCHA
ESC. 1/75 ESC. 1/75 ESCALA 02 DE 04
APROV. 18/04/2019 INDICADA  [N® DESENHO
SIN_DETALHES_02/04_MP
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