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PÓ DE PEDRA

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

                                                   60x80x10cm NA COR PLATINA
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PÓ DE PEDRA

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x6cm NA COR PLATINA

(VER NOTA 5)

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%

TIJOLO CERÂMICO LAMINADO 21

FUROS DE 5,3x11,5x24cm
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PÓ DE PEDRA

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU

SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR PLATINA

TERRA ADUBADA

(VER NOTA 2, 3 E 4)

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%
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CONCRETO SIMPLES

fck=25MPa
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PÓ DE PEDRA

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%
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BRITA CORRIDA
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CONCRETO ARMADO

PIGMENTADO NA COR

VERMELHA fck=25MPa

LONA DE POLIETILENO

ESP.=0,2mm

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%

TELA Q92 Ø4,2 C 15

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x6cm NA COR PLATINA

LONA DE POLIETILENO

ESP.=0,2mm

CONCRETO ARMADO

PIGMENTADO NA COR

VERMELHA fck=25MPa

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%

BASE DE BRITA CORRIDA
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TELA Q92 Ø4,2 C 15
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CHAPA METÁLICA EM AÇO

GALVANIZADO DE 1,11x200mm
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CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
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PÓ DE PEDRA

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

40x60x6cm NA COR CHUMBO

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x8cm NA COR PLATINA

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%
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0,15

SARJETA

0,30

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x6cm NA COR PLATINA

PÓ DE PEDRA

MEIO-FIO SARJETA DE

CONCRETO PRÉ-MOLDADO

DE f

ck

=35MPa

PAVIMENTO PISTA

4%
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%

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%

0,15

MEIO-FIO DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO DE 15x30cm
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%

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%

0
,
3

0

0
,
1
0

0
,
0
6

0,10

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x6cm NA COR PLATINA

PÓ DE PEDRA

TENTO DE CONCRETO

DE 10x25cm MOLDADO

IN-LOCO f

ck

=25MPa

PAVIMENTO CALÇADA

EXISTENTE

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%
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PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x6cm NA COR PLATINA

0,15

TENTO DE CONCRETO MOLDADO

IN-LOCO DE 15x25cm E f
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=25MPa

LONA DE POLIETILENO

ESP.=0,2mm

CONCRETO ARMADO

PIGMENTADO NA COR

VERMELHA fck=25MPa

SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%
BASE DE BRITA CORRIDA
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SUBLEITO NATURAL CBR ≥ 5%
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PÓ DE PEDRA

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x6cm NA COR PLATINA

CHAPA METÁLICA EM AÇO

GALVANIZADO DE 1,11x200mm

PAVIMENTO CALÇADA

EXISTENTE

BASE DE CONCRETO DE

fck=15MPa PARA INSTALAÇÃO

CHAPA METÁLICA
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,
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JRMO

PJ1078-E-V05-VU-DE-400-0C

PROJETO EXECUTIVO PARA A

REURBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA

AV. MARQUES DE PARANÁ, NITERÓI

ARTICULAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE URBANISMO

DETALHES

LEGENDA

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2- ASSENTAR UMA CAMADA DE 5cm DE TERRA VEGETAL MISTURADA COM MATÉRIA ORGÂNICA

(PROPORÇÃO DE 5% DE MATÉRIA ORGÂNICA).

3- APÓS O PLANTIO DA GRAMA INCORPORAR 100g DE SUPERFOSFATO SIMPLES E IRRIGAR

ABUNDANTEMENTE.

4- A TERRA ADUBADA DEVERÁ SER ESPALHADA AO LONGO DAS LINHAS DE DIVISÃO

REALIZADAS COM O TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, PREENCHENDO TODAS AS ÁREAS VAZIAS

DOS 21 FUROS E NIVELANDO A COTA FINAL DE ACABAMENTO COM O NÍVEL DO PISO ACABADO.

5- NOS ACESSOS À GARAGEM A ESPESSURA DA PLACA SERÁ DE 8cm (PLACA DE 20x60x8cm).

DETALHE PAVIMENTO PASSEIO CENTRAL - PLACAS DE 60x80x10cm

1

DETALHE PAVIMENTO CALÇADA / PASSEIO - PLACAS DE 20x60x6cm

2

DETALHE PAVIMENTO VERDE (TIPO PISO-GRAMA)

3

DETALHE PAVIMENTO CALÇADA - PAVIMENTO DE CONCRETO

4

DETALHE PAVIMENTO CICLOVIA - PAVIMENTO DE CONCRETO

5

DETALHE PAVIMENTO PONTO DE ÔNIBUS "TIJOLINHO"

6

DETALHE LINHA DE DRENAGEM - PLACAS DE 40x60x6cm

7

MEIO-FIO SARJETA DE 15x45cm

8

MEIO-FIO DE 15x30cm

9

TENTO DE 10x25cm

10

TENTO DE 15x25cm

11

SEPARADOR DE PAVIMENTO EM CHAPA METÁLICA DE 1,11x200mm

12

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20

NORMAS

- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

URBANOS. ABNT 2004.

- PROJETO BÁSICO CICLOVIÁRIO DE NITERÓI - MANUAL DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA.

NOVEMBRO 2016.
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