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EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE DELIMITAÇÃO

DA ÁREA DE VAGA DO ESTACIONAMENTO

EXECUÇÃO DE FRADE DE EUCALIPTO E PEDRAS

E VEGETAÇÃO , VER DETALHAMENTO PROJETO

PAISAGISMO

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE 3,40M DO JARDIM

E MEIO FIO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO

 DE CALÇAMENTO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO,ESTAMPAMENTO AMADEIRADO

COM ENDURECEDOR COLORIDO NA COR BEGE E APLICAÇÃO DE

SELADOR FOSCO

EXECUÇÃO DE PEGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO

CONFORME DETALHAMENTO

EXECUÇÃO DE BANCO EM CONCRETO RUSTICO,

 APLICAÇÃO DE ESTAMPAMENTO

AMADEIRADO E ENDURECEDORCOLORIDO

NA COR BEGE E SELADOR FOSCO

EXECUÇÃO DE VAGAS DE PcD, EM CONCRETO ARMADO

ESTAMPADO, VAGAS NIVELADAS COM A ALTURA

DO CALÇAMENTO APLICAÇÃO DE

PINTURA POLIESPORTIVA

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE DELIMITAÇÃO

 ÁREA DE VAGA DO ESTACIONAMENTO

EXECUÇÃO DE PASSAGEM ELEVADA NO NÍVEL DO

PASSEIO, CONCRETO ARMADO, APLICAÇÃO

DE ESTAMPAMENTO AMADEIRADO

 E ENDURECEDOR COLORIDO

NA COR BEGE E SELADOR FOSCO

DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE E

EXECUÇÃO DE PASSEIO, CONCRETO ARMADO,

 APLICAÇÃO  DE ESTAMPAMENTO AMADEIRADO

 E ENDURECEDOR COLORIDO

NA COR BEGE E SELADOR FOSCO

DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE PASSEIO,

CONCRETO ARMADO,  APLICAÇÃO  DE ESTAMPAMENTO AMADEIRADO

E ENDURECEDOR COLORIDO NA COR BEGE E APLICAÇÃO SELADOR

FOSCO

DEMOLIÇÃO DE ESCADA, PISO E RAMPA EXISTENTE

EXECUÇÃO DE PISO E GOLA DE INFILTRAÇÃO

EM PEDRISCO, CONFORME DETALHAMENTO

EXECUÇÃO DE RAMPA E ESCADA  DE MADEIRA

(CUMARU) INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO

DE INOX, CONFORME DETALHAMENTO

EXECUÇÃO DE  PAISAGISMO

CANOA DE MADEIRA IMPERMEABILIZADA

PLANTIO DE VEGETAÇÃO CONFORME PROJETO

DE PAISAGISMO

EXECUÇÃO DE RAMPA

DE CONCRETO

ACESSO DE VEÍCULOS

EXECUÇÃO DE RAMPA

DE CONCRETO

ACESSO DE VEÍCULOS

DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE

EXECUÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA (CUMARU)

ASSENTAMENTO REALIZADO NO CONTRAPISO

RETIRADA DE GRADES EXISTENTES

EXECUÇÃO DE DECK DE MADEIRA (CUMARU)

MANTER VEGETAÇÃO EXISTENTE

NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

EXECUÇÃO DE GOLAS DE INFILTRAÇÃO COM

REVETIMENTO VEGETAL CONFORME DETALHAMENTO

DEMOLIÇÃO DE  PISO  EXISTENTE

EXECUÇÃO DE PISO E GOLA DE INFILTRAÇÃO

COM PEDRISCO, CONFORME DETALHAMENTO

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO,

ESTAMPAMENTO AMADEIRADO COM

ENDURECEDOR COLORIDO NA COR BEGE E

 APLICAÇÃO DE SELADOR FOSCO

EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

DE TERRENO EXISTENTE

CONTRUÇÃO

RECONSTRUÇÃO

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E MEIO FIO EXISTENTE E NIVELAMENTO

DE TERRENO CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM

RECONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CAIXA

EXISTENTE
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DIONÊ M. MARINHO CASTRO

EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À ATIVIDADE PESQUEIRA

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SUSTENTABILIDADE

ARQUITETURA

CAU: 110133-1

RENATO ESTEBAN DA SILVA
PROJETO EXECUTIVO

REFORMA DO PÓRTICO

EXISTENTE CONFORME

PROJETO DE

DETALHAMENTO

EXECUÇÃO DE RAMPA

DE  ACESSIBILIDADE VER

DETALHE PROJETO

EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSIBILIDADE

EM MADEIRA (CUMARU), E CORRIMÃO INOX,

CONFORME DETALHAMENTO

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (EQUIPAMENTO DE APOIO

AOS PESCADORES, PROJETO DE EDIFICAÇÃO

CONFORME DETALHAMENTO

EXECUÇÃO DE GOLA DE INFILTRAÇÃO COM

PEDRISCOS CONFORME PROJETO TÉCNICO

DEMOLIÇÃO DE GRADES EXISTENTES

DEMOLIÇÃO DE PARACICLO

LEGENDA CALÇAMENTO:

CONCRETO ARMADO ESTAMPADO MOLDADO(8CM DE ESPESSURA) ESTAMPA (DECK DE MADEIRA)

ACABAMENTO FOSCO - ENDURECEDOR COLORIDO COR MARROM (MADEIRA ENVELHECIDA) E APLICAÇÃO DE

SELADORA DE PROTEÇÃO

GOLAS DE INFILTRAÇÃO COM PEDRISCO (COR BEGE) MÉDIO

GOLAS DE INFILTRAÇÃO VEGETADAS (GRAMA SANTO AGOSTINHO) Stenotaphrum Secundatum

1.098,67

407,26

304,45

CONCRETO ARMADO ESTAMPADO MOLDADO(8CM DE ESPESSURA) ESTAMPA (PEDRA RETALHADA)

ACABAMENTO FOSCO - ENDURECEDOR COLORIDO COR CINZA E SELADORA DE PROTEÇÃO

3.983,05

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO DE AREIA EXISTENTE (CONFORME PROJETO DE

TERRAPLANAGEM)

ESTRUTURA DE MADEIRA - DECK CUMARU TRATADO COM VERNIZ FOSCO PARA EXTERIOR

192,62

275,52

ÁREA PERMEÁVEL COMUM (GRAMA SANTO AGOSTINHO) Stenotaphrum Secundatum

190,38

PINTURA POLIESPORTIVA AZUL (PINTURA DE VAGAS PNE)
18,10

RAMPA EM CONCRETO RÚSTICO ACABAMENTO LISO

41,37

EXECUTAR MEIO FIO DE CONCRETO H=15CM

CONCRETO COM ACABAMENTO EM  GRANITINA LEVIGADA COM AGREGADO CLARO

36,16


