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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo a apresentacdo das especificagcdes técnicas de materiais e
servi¢cos a serem adotadas na execucao das obras de drenagem, necessarios a execugao
das instalacBes do Projeto Urbanistico e Sécio Ambiental do Canto de Itaipu — Niter6i — RJ a
ser implantado no bairro de Itaipu — Niteroi.

2 NORMAS DE PROJETO
As normas e Recomendagfes adotadas serdo as seguintes

e NBR 8890 - Tubo de concreto, de secédo circular, para aguas pluviais e esgotos
Sanitarios — Requisitos e métodos de ensaio;

e NBR 9062- Projeto e Execucgéo de Estruturas de Concreto Pré-moldado

e NBR 13133 - Execucéo de Levantamento Topografico;

e NBR-7362- Tubula¢bes de PVC rigido com junta elastica;

e NBR-12217 - Projeto e execuc¢do de valas de assentamento de tubulacdo de agua,
esgoto e drenagem;

e NBR-9754 — TubulagBes em concreto com sec¢édo circular do tipo ponta e bolsa;

¢ NBR-7665-Tubo de PVC rigido com junta elastica para adutoras e redes de agua;

e CONAMA - Resolugéo 357 de 2005;

e N-38 — Critérios para Projetos de Drenagem, Segregacdo, Escoamento e Tratamento
preliminar de Efluentes Liquidos de Instalacdes Terrestres;

e NBR 9896 — Glossario de Poluicdo das Aguas.

¢ NBR-7182, NBR-7678 e NBR-9061, NBR-9061.

A observancia das Normas acima nao desobriga a Contratada do cumprimento de outras
disposicbes que estejam incluidas em Legislacbes, Regulamentos e Normas Federais,
Estaduais e Municipais (Cédigo de Obra, Legislagdo Ambiental, Regulamento Sanitério) e
outras oriundas de convencdes e acordos coletivos de trabalho.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Plano Urbanistico do Canto de Itaipu — Niter6i — Prefeitura de Niteroi

e Levantamento Topografico de pontos cotados — CAMPO AUD Urbanismo Design
Ltda.

e Projeto de Terraplenagem — DE- H04-J04-002/003

e Projeto de Pavimentacdo — DE-H04-J04-004
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4 DESCRICAO DO SISTEMA
4.1 CARACTERIZACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

O sistema de drenagem pluvial tera por objetivo captar e escoar adequadamente as aguas
pluviais precipitadas de modo a preservar as vias e areas de uso comum e possibilitar a sua
utilizacdo nos periodos de incidéncia de precipitacdes intensas na regido de projeto.

A coleta e 0 escoamento serdo realizados por gravidade através de canaletas, sarjetas e
tubulagbes, tendo em vista o modelo de solucdo do projeto de terraplenagem e a
distribuicdo do arruamento no interior da é&rea, bem como, as propriedades dos
revestimentos. O sistema de drenagem sera projetado de forma a escoar as aguas
precipitadas na area com o0 menor custo e menor impacto fisico, sempre em dire¢cdo dos
pontos de langamento.

O sistema proposto de drenagem compreendera:

e Drenagem superficial;
e Drenagem sub-superficial (golas de infiltragc&o),

; \\_ _______

Contribuicdo
externa

Limite dos
Terraplenos

Area de
Contribuicdo
externa

llustragéo 1 — Flu

x0 das aguas de drenagem
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As aguas pluviais precipitadas sobre as coberturas das edificagfes serdo direcionadas
através de tubulacdes de descida e encaminhadas para caixas de areia que direcionardo as
aguas pluviais coletadas nos telhados para o sistema formal de drenagem pluvial da area.
Em pontos de langcamento e onde se julgar necessario, serd colocada pedra de mao para
minimizar os efeitos de erosao.

As vias de acesso para pedestres serdo munidas de guias e tentos de concreto pré-
moldados que encaminhardo as aguas coletadas para a rede coletora composta de bocas
de lobo e caixas de passagem.

As areas revestidas com pavimentos rigidos em concreto como passeios e areas de
circulagéo interna, serdo drenadas por golas de infiltracdo e bocas de lobo interligadas com
a rede coletora de drenagem pluvial.

As areas com revestimento em areia / argila compactada terdo uma drenagens superficiais
gque encaminhardo a 4gua pluvial para o sistema de canaletas da area.

5 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

5.1 CONSIDERACOES GERAIS

A desmobilizagdo da obra compreende a retirada de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra, incluindo a retirada de entulhos e limpeza geral da area pela Contratada.

A mobilizacdo e desmobilizagdo de todos os materiais, equipamentos e méao-de-obra,
incluindo alojamento do pessoal, necessarios para execucdo da obra por parte da
empresa Contratada devera ser feita apdés a emissdo da “Ordem de Servigo” pela
Contratante.

6 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Em local previamente estudado e escolhido, a empresa Contratada cabera a
responsabilidade de construcdo e manutencdo das instalacbes provisorias do seu
Canteiro de Obras de acordo com as exigéncias DO tem Ministério do Trabalho e
Emprego.

Na desmobilizacdo todo canteiro sera desmobilizado, inclusive o sistema de tratamento de
esgotos se houver.
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6.1 LOCACAO DA OBRA
6.1.1 Generalidades

Sera de responsabilidade da Contratada a execucdo de todos os servicos topograficos
necessarios a materializacdo dos dados de projeto de drenagem no campo, incluindo, a
locacao dos eixos de referéncia indicados no projeto, referéncias de nivel, levantamento e
locacao dos dispositivos de drenagem e outros.

Na execucdo dos servigos topograficos, deverdo ser observadas as recomendacgfes
estabelecidas na norma NBR 13133.

A empresa Contratada devera manter, no local do empreendimento (canteiro de obras),
um profissional com experiéncia, registrado e autorizado pelo CREA, como responsavel
pelos servigos topogréficos.

Todas as marcacdes complementares serdo efetuadas a partir dos marcos e referéncias
de niveis indicados pela Prefeitura e serdo por conta da Contratada.

A locacgédo das estruturas de drenagem sera feita em conformidade com os desenhos de
projeto.

As estacas de referéncia, nas vérias etapas de construcdo, deverdo ser pintadas e
numeradas de maneira bem clara para serem facilmente identificadas.

A Contratada ficara obrigada a conservar os marcos de referéncia nas condi¢cbes em que
forem entregues.

A escavacgdo devera ser constituida segundo os taludes, dimensdes e cotas indicadas nos
desenhos de projeto e de acordo com as determinacdes da Fiscalizacéo.

Toda a irregularidade e ndo conformidade com o projeto constatada pela Fiscalizacao
devera ser corrigida pela empresa Contratada as suas expensas.

6.2 INSTRUMENTAL

O dimensionamento do instrumental de topografia serd funcdo do niumero de frentes de
servigcos necessarias ao cumprimento das tarefas nos prazos previstos.

Todos os equipamentos deverdo estar em perfeito estado, serem calibrados e aferidos
periodicamente por firmas especializadas e ter precisdo compativel com as tolerancias
admissiveis para a locacao especifica.
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O certificado de afericdo / calibragdo dos aparelhos devera ter data de emissédo de, no
maximo, 6 meses.

7 EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM

7.1 LIBERACAO DOS EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo dos servicos, deverdo ser
cuidadosamente examinados e aprovados pela Fiscalizagdo, sem o que ndo é dada a

autorizacao para o seu inicio.

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios
para a execucao satisfatoria dos servigos.

8 DRENAGEM SUPERFICIAL
8.1 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
8.1.1 Canaletas de Drenagem em Concreto Armado pré-moldado

Sao dispositivos utilizados para captar e conduzir as aguas que possam atingir a
plataforma e taludes tanto de corte quanto de aterro, provocando erosdes.

8.1.2 Valetas de Protecdo de Aterros e Cortes

Sao dispositivos utilizados para captar e conduzir as aguas que possam atingir plataformas
e taludes tanto de corte quanto de aterro, provocando erosoes.

8.1.3 Dissipadores de Energia

Séo dispositivos utilizados para evitar os efeitos erosivos no terreno, decorrente dos
langcamentos dos efluentes pluviais.

8.1.4 Bueiros

Séo dispositivos utilizados para transposicdo de vias de acesso e encaminhamento dos
efluentes pluviais para os talvegues naturais do terreno.

8.1.5 Bocas de lobo

Dispositivos em concreto pré-moldado responsaveis pela captacdo de agua das areas e
caminhos.
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8.1.6 Preparo e Regularizacdo da Superficie de Assentamento

Deverdo ser executados mediante operacdes manuais que envolverdo cortes e/ou aterros
de forma a se atingir a geometria projetada para o dispositivo.

8.1.7 Destinacao do Material Escavado

Os materiais ndo utilizados nas operagdes de reparo, regularizacdo da superficie de
assentamento e reaterro deverdo ser destinados a bota-foras, em locais préximos aos
pontos de passagem e de modo a nado prejudicar o escoamento das aguas superficiais,
nem o transito de pessoal e equipamentos.

8.2 CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

A Fiscalizagdo fara o controle visual do acabamento das canaletas e descida d’agua
executadas, e outros dispositivos de drenagem, podendo exigir verificagdo topografica no
caso de pairarem davidas quanto a sua execucao.

8.3 ACEITACAO

O servico sera aceito pela Fiscalizacdo desde que atendida as condi¢cdes abaixo
relacionadas:
¢ O acabamento do dispositivo de drenagem esta satisfatorio;

e As dimensfes transversais atendem as recomendadas do projeto, podendo, no
entanto variar de £ 5 % em alguns pontos.

9 ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Todos os servicos que comp8em a fabricagdo de elementos pré-moldados de concreto
devem estar de acordo com esta especificacdo e com as Normas da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT; NBR 6118 e NBR 9062.

A Contratada deve também observar as seguintes recomendacoes:

e Icar e movimentar as pecas pré-moldadas exclusivamente onde ndo a danifique;

e As pecas pré-moldadas devem ser armazenadas de tal modo que ndo sejam sujeitas
a esforcos prejudiciais e apoiadas nas regides previamente determinadas pelo
projeto;

e O transporte das pecas deve ser feito com cuidado de modo a evitar deformacoes,
choques ou qualquer dano a integridade das pecas.
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As pecas que apresentarem defeitos de fabricacdo devem ser rejeitadas, identificadas e
segregadas, de modo a garantir que ndo sejam utilizadas.

Apés a colocagédo das pecas devem ser conferidos os niveis e alinhamentos de projeto

10 MOVIMENTO DE TERRA

10.1 PLANO DE ESCAVACAO

Toda escavacdo e reaterro somente deverd ser iniciada apdés a aprovacdo pela
Fiscalizacdo, do Plano de Escavacdo que devera ser apresentado pela Contratada e
elaborado com base nos projetos e nas condi¢des locais.

O Plano de Escavagéo sera um documento béasico de controle e acompanhamento dos
servicos. O Plano de Escavacao devera ser revisado a medida que a execucao o exigir e
devera conter as seguintes informacgodes:

e Desenhos com indicagbes de cotas, taludes, NA, drenagem, protegdes, RNSs,
localizagdo de pogos de drenagem/bombeamento e localizagéo /caracteristicas do
sistema de rebaixamento do lencol freatico, se for o caso;

e Previsao dos tipos de materiais a escavatr;

e Equipamentos que serdo utilizados;

e Detalhes do escoramento a executar se for o caso

e Caminhos de servicos;

e Locais de lancamentos provisoérios ou definitivos de bota-fora;

o Jazidas de material para reaterro;

e Volume do material a escavar;

No caso de escavacdes de pequeno porte, quando os elementos de projeto forem
suficientes para o0 acompanhamento da construcao, a critério da Fiscalizacédo, o Plano de
Escavacgéo podera ser simplificado ou dispensado.

10.2 EXECUCAO DE CAVAS E VALAS
10.2.1 Consideracbes Gerais

Na execucdo de cavas e valas deverdo ser obedecidas, juntamente com este item, as
recomendacdes estabelecidas nas normas NBR-7182, NBR-7678 e NBR-9061.

A eventual remocao de pisos ou pavimentos deverd ser feita na dimensao estritamente
necessaria e sua reconstituicao devera ser feita nos moldes do que estava antes.
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A area de execucdo dos servicos deverd ser protegida e sinalizada contra riscos de
acidentes.

Deverdo ser tomados cuidados especiais na execucdo de cavas e valas nas proximidades
de obras j& executadas.

Para efeito de escavacdo de vala, devem ser obedecidas as dimensdes indicadas na
figura seguinte:

GREIDE

0,60 (min)

(MIN.)

<
<
PO

H<1,25

BERGO DE
MATERIAL ARENOSO

e=>005m

PNISNZSSZA

U e—
D

2 2

D = DIAMETRO EXTERNO DO TUBO

L = LARGURA DA VALA

D<040m L=0,80m
040<D<080m L=D+060m
D>080m L=D+040m

Figura 1 - Caixas de escavacgao para instalagdo de drenagem até a profundidade de
1,25m.

A espessura do recobrimento (h) nos cruzamentos de ruas e avenidas internas deve ser
no minimo de 60cm, (ver figura acima) quando nao indicado no projeto;

O berco de material arenoso deve ser executado em fundo de valas escavadas em terreno
de qualquer natureza, sendo que todo o envolvimento até cerca de metade do diametro da
tubulacédo deve ser envolvido com este mesmo material. A camada entre a metade do
didmetro da tubulagéo e até cerca de 25cm acima da geratriz superior do tubo deve ser
executado com material isento de pedras.

10.2.2 Escavacdao

A locacado dos canais, canaletas e /ou vala devera obedecer aos elementos geométricos
do projeto. O nivelamento devera ser geométrico sendo obrigatério o contra nivelamento,
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gue devera passar pelos mesmos pontos. Os pontos notéveis como pogos de visitas,
cruzamento com tubulacdes, galerias, sistemas enterrados em geral e outros deverao ser
assinalados.

A demarcacdo e acompanhamento dos servicos deverdo ser efetuados por equipe de
topografia, com instrumentos adequados e de acordo com o projeto.

As escavag0es limitar-se-ao aos locais indicados pelo projeto.

O assentamento de canaletas pré-moldadas deve ser feito sobre colchdo de material
arenoso, com espessura minima de 5 cm. A critério da Fiscalizacdo, em trechos com
grande declividade ou onde o tipo de solo possa permitir deslizamentos, o projeto deve
prever o assentamento e o preenchimento de trechos das paredes laterais dessas
canaletas em concreto magro com espessura conforme indicagao de projeto.

Nas canaletas de concreto armado moldado “in loco”, o assentamento deve ser feito
sobre concreto magro de espessura minima de 5 cm.

A largura do fundo da vala para canaletas de concreto armado, moldadas “in loco” ou pré-
moldadas, deve ser feita conforme as figuras seguintes:

T B T GREIDE
*%% 7 ) %/&\\
H<125 L_ZB / L-2B
e % Z 2 §

COLCHAQ DE AREIA PARA
PRE-MOLDADO OU CONCRETO MAGRO

Figura 2 — Canaleta de drenagem — caixa de escavacdo para profundidades
até 1,25 m

As condicbes de estabilidade das paredes de escavacbes deverdo ser garantidas em
todas as fases de execucdo dos servicos.
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H>125m /
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COLCHAO DE AREIA PARA
PRE-MOLDADO OU CONCRETO MAGRO
PARA MOLDADO "IN LOCO",

Figura 3 — Canaleta de drenagem — caixa de escavac¢ao para profundidades
acima de 1,25 m

O assentamento de canaletas pré-moldadas deve ser executado de jusante para
montante.

Nas jungcbes das canaletas com as caixas, NAS extremidades das canaletas devem
facear internamente a parede das caixas e 0 rejuntamento deve ser executado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, em volume, bem compactado. No caso de
canaletas para aguas contaminadas a argamassa deve conter aditivo impermeabilizante.

As juntas de dilatacdo e as juntas construtivas devem ser executadas de acordo com o
projeto. Para a rede pluvial as juntas construtivas podem ser executadas em argamassa
de cimento e areia com traco 1:3 em volume.

Sempre que necessario, as escavacdes deverdo ter escoramentos dimensionados
convenientemente, a fim de apresentarem a indispensavel seguranca a execucédo da obra
e a vida dos que nela trabalham.

Todas as escavagdes em que houver possibilidade de deslizamento das paredes laterais
serdo executadas por etapas, devendo ser tomadas precaucdes no sentido de evitar que
depoésitos de materiais, canteiros de servicos, construcfes existentes, etc., sejam
ameacados pelas mesmas.

O fundo de valas e canaletas escavados deverdo ser mantidos livres d’agua. Para o
esgotamento e/ou rebaixamento do lengol freatico deverdo ser usados equipamentos
adequados, objetivando a execuc¢do dos servicos em seco.
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Deverdo ser tomadas precaugbes quando houver escavacdes proximas a obras ja
executadas e/ou areas que tenham interferéncias com as escavacdes, para evitar danos
imprevisiveis.

As valas deverdo ser abertas no sentido de jusante para montante a partir dos pontos de
lancamento, ou de pontos viaveis ao esgotamento de 4guas em seu interior por gravidade,
caso venha a ocorrer pela presenca das chuvas elevagéo do lencol freatico.

A escavagdo poderd ser feita manual ou mecanicamente, sempre com 0 uso de
equipamentos adequados. Quando executado com equipamentos mecéanicos o acerto do
fundo da cava devera ser manual, obedecendo aos niveis de tolerancia de regularizacdo
de fundo indicados no projeto.

As cavas e valas, tanto interna como externamente, deverdo ser drenadas através de
valetas e caimentos adequados, de forma a impedir que as aguas superficiais causem
embaragos aos trabalhos da construcdo. O sistema deverd incluir a instalagdo de bombas
de lama e poc¢os de 4gua para bombeamento.

As dimensfes das cavas e valas deverdo ser fixadas em funcdo das caracteristicas do
solo, das dimensfes da obra, da profundidade, do tipo de escoramento e do processo de
escavacdo. Quando ndo previsto no projeto deverdo ser adotadas as recomendacdes da
norma NBR-9061.

O material escavado sera depositado, sempre que possivel, de um lado s6 da cava ou
vala, afastado de pelo menos 1,00 m da borda da escavagdo. Em casos especiais, ou por
determinagdo da Fiscalizagdo, este material podera ser parcial ou totalmente removido
para area de estocagem ou bota fora.

10.2.3 Escoramento

Consideragfes Gerais

A Contratada deverd providenciar o dimensionamento e o detalhamento do escoramento e
submeté-los a aprovacao da Fiscalizacao.

Na execucdo do escoramento, deverdo ser utilizadas madeiras duras como peroba,
sucupira ou outras, podendo as estroncas ser de eucalipto, com diametro ndo inferior a
0,20 m.

Retirada do Escoramento

As estroncas deverao ser retiradas a medida que o reitero atinja seu nivel.
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O escoramento ndo devera ser retirado antes de o reitero atingir 0,60 m acima da estrutura
ou 1,50 m abaixo da superficie natural do terreno, desde que este o permita; caso
contrario, o escoramento somente devera ser retirado quando a escavagdo estiver
totalmente reiterada.

10.2.4 Esgotamento

A Contratada deverd providenciar o dimensionamento e o detalhamento do esgotamento e
submeté-los a aprovagédo da Fiscalizacao.

Quando a escavacéo atingir o lencol d'agua, devera ser providenciada a retirada da agua
e a conservacao do terreno permanentemente seco até o termino dos servicos.

O esgotamento, quando ndo permitido por gravidade, podera ser obtido por meio de
bombas, executando-se, no fundo da vala, drenos laterais junto ao escoramento e fora da
faixa de assentamento das estruturas, para que a agua seja coletada pelas bombas, em
pocos de sucgéo.

Em casos excepcionais, desde que aprovado pela Fiscalizacdo, podera ser feito o
rebaixamento do lengol d’agua por meio de ponteiras filtrantes ou pogos profundos.

Quando a vala for aberta em solos saturados de agua, deverao ser calafetadas as fendas
entre as tadbuas, vigas e pranchas do escoramento, para impedir que o material do solo
seja carregado para dentro da vala, evitando o solapamento desta e o abatimento do
terreno adjacente.

10.2.5 Apiloamento
O apiloamento compreende o acerto e a compactacéo do fundo da vala.

O apiloamento sera executado com equipamento mecanico. Somente quando nado for
possivel, o apiloamento podera ser manual com a utilizacdo de soquetes de ferro ou
outros materiais.

O fundo da cava ou vala devera ser regularizado, nivelado e compactado nas elevacdes
indicadas no projeto, com tolerancia de + 1 cm.

Tao logo o apiloamento fique concluido, deverd ser langado o concreto magro para
regularizagéo, quando previsto.

No caso de terrenos brejosos ou com muita lama, o apiloamento sera uma camada de
areia ou brita para dar condi¢cdes de suporte ao concreto magro.
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10.2.6 Reaterro
Nenhum reaterro podera ser iniciado sem a prévia autorizacdo da Fiscalizacéo.

O reaterro das cavas ou valas sera feito com materiais de caracteristicas adequadas a
natureza da obra, oriundos das préprias cavas ou de jazidas previamente aprovadas pela
Fiscalizacdo. O material para o reaterro devera ser isento de matéria organica, entulhos e
pedras.

A aprovagdo dos materiais de reaterro, principalmente no caso de reaterros estruturais,
sera dada mediante a realizacdo dos ensaios de caracterizacdo dos materiais, quando
necessario.

Os equipamentos utilizados no reaterro das obras deverdo ser adequados as dimensdes
da escavacéo.

Deverdo ser tomados cuidados especiais, de modo a evitar danos a rede de dutos,
tubulacdes e construgcbes. Equipamentos pesados de compactacdo ndo poderdo operar a
menos que 0,60 m de estrutura executada. Os reaterros somente poderdo ser iniciados
guando a estrutura tiver resisténcia suficiente para resistir aos esforgos.

Em qualquer fase do reaterro, o espago que o mesmo ir4 ocupar devera estar limpo,
isento de entulhos, detritos, pedras, pocas d'agua e lama. Qualquer camada do reaterro
deverd apresentar boa ligagdo com sua base, executando-se 0 umedecimento ou
escarificacdo necessarios para tal fim.

O reaterro de valas deveréa ser executado em camadas de modo a proporcionar condigées
para o escoamento de aguas pluviais, admitindo uma declividade de até 2%.

O material de reaterro devera ser compactado em camadas de espessura de até 0,20 m
com a utilizacdo de equipamentos adequados as condicées locais, a natureza dos solos e
ao grau de compactacéo exigido.

Os reaterros deverdo ser compactados atendendo-se o teor de umidade 6tima dos
materiais em relacdo ao ensaio normal de compactag¢do (NBR 7182), com tolerancia de +
2 % daquele valor. O grau minimo de compactacado exigido sera de acordo com o definido
no projeto, podendo ser:

e 95 9% relativo ao ensaio Proctor Normal, admitindo-se tolerancias de —2 % a + 3 %;
e 98 % ou 100 % com tolerancia de -1 % a + 2 %, relativo ao Proctor Normal.
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O reaterro devera ser executado, sempre que possivel, até a mesma cota em toda area, a
fim de evitar a possibilidade de qualquer deslocamento ou esforcos adicionais na
estrutura. O reaterro devera ser paralisado em cota um pouco acima da prevista no
projeto, de tal maneira que com a compactacdo o terreno chegue na cota do projeto. Esta
diferenca sera determinada na obra em funcdo do material do fundo da cava e da energia
de compactacéo.

Em se tratando de valas para implantag@o de tubulacdes, o reaterro devera se feito com
cautela e nos dois lados simultaneamente, para que ndo ocorram deslocamentos da
tubulagéo.

Até o recebimento definitivo da obra qualquer servico de reaterro devera ser refeito por
conta da Contratada, mesmo que causado por chuva ou intempéries.

No caso de fundacdes diretas, as cavas deveréo ser reaterradas, tdo logo seja possivel,
para evitar que possam provocar problemas na estabilidade da estrutura.

Serdo também considerados reaterros, os aterros complementares que se facam
necessarios para compensar irregularidades da superficie do terreno junto a obra.

11 PAISAGISMO / MEIO AMBIENTE
Durante a execugdo dos dispositivos de drenagem deverdo ser preservados e atender as

condicbes ambientais e paisagisticas que devem atender as recomendacdes do Manual
para Atividades Ambientais Rodoviarias 2006 (DNIT).




