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1 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo definir o escopo do servigo de drenagem pluvial
compreendendo as areas do estacionamento principal, interno, acessos e rua principal da
vila dos pescadores para o Projeto Urbanistico e So6cio Ambiental do Canto de Itaipu —
Niteréi — RJ a ser implantado no bairro de Itaipu — Niteroi.

2 DESCRICAO DA AREA DE PROJETO

2.1 CARACTERIZACAO DA AREA DO PROJETO

O solo objeto do projeto apresenta compactacdo sedimentada, demonstrando em alguns
pontos sulcos de erosdo e pequenas fendas. E o tipo de solo arenoso formado por grande
guantidade de areia de praia.

Verificou-se que o terreno tem uma declividade acentuada na direcdo da orla maritima, o
gue obrigara a utilizar patamares de terrapleno com declividade entre 1 a 2,5% nas areas.
Pelas condi¢bes topogréaficas existentes o escoamento das aguas de chuva tende a criar
sulcos no terreno, situagcdo esta que vera ser controlada para evitar futuras acdes erosivas
no terreno.

2.2 PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de drenagem pluvial do Canto de Itaipu — Niteréi — RJ, consistira na contencéo de
e coleta das aguas externas ao local e seu direcionamento juntamente com as aguas
precipitadas sobre a area, para langcamento da praia.

P

\ AREAS OBJETO DO PROJETO DE
DRENAGEM PLUVIAL
g

llustracéio 1 — Areas objeto da drenagem pluvial
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2.3 REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

Area de
estacionamento

Area Interna

pela Prefeitura de Niterdi

A topografia fornecida pela Prefeitura de Niter6i apresenta um levantamento topografico que
foi executado no local de data ndo atual com pontos referenciados, ndo caracterizando
curvas de niveis necessarias para afericdo de terraplenagem expedita.

E importante salientar que o levantamento fornecido podera ndo espelhar a realidade atual
das condicGes topograficas das areas envolvidas no projeto, o que tornara necessario uma
afericdo das condicbes atuais quando da execucdo dos trabalhos de implantacdo do
terrapleno no local.
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2.4 AREAS DO PROJETO
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llustragdo 3 — Area do estacionamento principal

A éarea do estacionamento (ilustragéo 3) € delimitada pela Avenida Francisco da Cruz Nunes
e pela orla maritima da praia do canto de Itaipu. Quando da visita de reconhecimento ao
local foi verificado que a topografia local apresenta uma declividade no sentido da orla
maritima com pequenas depressdes originadas pelas chuvas e transito de veiculos.

A area conforme informado sofre fluxos de agua de chuva proveniente das aguas que
escoam pela rotatoria da Avenida Francisco da Cruz Nunes, precisando de contengéo e
direcionamento destas aguas.
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llustracdo 4— Area do estacionamento interno
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As caracteristicas topograficas e geotécnicas da area (ilustracdo 4) sé@o similares as do
estacionamento principal, no entanto, a mesma sofre forte presenca de grandes fluxos
externos de agua provenientes de areas altas que penetram na area, gerando um fluxo
consideravel e criando assim grandes problemas & comunidade da Vila dos Pescadores.

3 NORMAS DE PROJETO

As Normas e Recomendacfes adotadas serdo as seguintes:

e NBR-12217 - Projeto e execucdo de valas de assentamento de tubulacdo de
agua, esgoto e drenagem;

e NBR-9754 — Tubulagbes em concreto com sec¢dao circular do tipo ponta e bolsa;

¢ NBR-7665-Tubo de PVC rigido com junta elastica para adutoras e redes de agua;

o CONAMA — Resolucao 357 de 2005;

e N-38 — Critérios para Projetos de Drenagem, Segregacdo, Escoamento e
Tratamento preliminar de Efluentes Liquidos de Instalagfes Terrestres;

e NBR 9896 — Glossério de Poluicdo das Aguas;

e NBR-8890 Tubo de concreto de secdo circular para aguas pluviais e esgotos
sanitarios;

o NORMA DNIT 093/2016 —Tubo dreno corrugado de polietileno de alta densidade;

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Estudos Hidrologico-Hidraulicos - Projeto Executivo de Drenagem — Cafuba — Regiéo
Oceénica de Niter6i - PROSSEMA Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 09/2015.

e Estudo Urbanistico da area de projeto — Estudo AR-11

e Levantamento topogréfico de pontos cotados -,Campo AUD- Arquitetura, Urbanismo
Design Ltda.

5 DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 CONCEPCAO DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

O projeto de drenagem pluvial visara a contengéo e coleta das dguas externas ao local, as
guais foram avaliadas como sendo proveniente da rotatéria da Avenida Francisco da Cruz
Nunes e da presenca de grandes fluxos externos de dgua provenientes de areas altas que
penetram no estacionamento interno através da Rua do Museu, bem como a coleta e
direcionamento das &guas sobre as plataformas.
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As aguas provenientes da rotatoria serdo contidas por meio fio de concreto pré-moldado e
retentor de velocidade munido de bocas de lobo convenientemente espacadas em funcéo
de sua capacidade de engolimento. Apds coletadas serdo direcionadas para caixas de
passagens para se interligar ao sistema de drenagem da &rea e lancadas na praia.

As aguas que escoarem pela plataforma do estacionamento sera coletado por canaletas
retangulares de concreto pré-moldado e direcionado para caixas de passagem antes de seu
lancamento na praia.

No denominado estacionamento interno, a coleta das aguas externas serao feitas em caixas
coletoras localizadas na entrada da area e direcionadas por tubulagéo para lancamento na
praia.

As aguas precipitadas sobre a plataforma interna serdo coletadas por bocas de lobo nas
suas partes com pavimento em concreto. Passeios em terra serdo coletados por valas de
infiltracdo com pedregulho e canaletas pré-moldadas de concreto

As &guas precipitadas na vila dos pescadores serdo coletadas por bocas de lobo e
tubulagdes de interligagédo subterranea.

O Projeto de drenagem pluvial formado por canaletas e tubulagbes apresentam os seguintes
gquantitativos:

Canaletas de 0,20 m de largura em concreto pré-moldado = 77,00 m.
Canaletas de 0,40 m de largura em concreto pré-moldado = 112,00 m.
Tubulagdo em PVC didmetro 150 mm = 31,00 m.

Tubulacdo em concreto PA-1 didmetro 300 mm = 98,00 m

Tubulacdo em concreto PA-1 didametro 400 mm = 110,00 m.
Tubulacéo em concreto PA-1 didmetro 500 mm = 55,00 n

Tubulacdo em concreto PA-1 didmetro 600 mm = 40,00 m




