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POSTE DE FIBRA DE VIDRO, CONICO CONTINUO,h= 4,50m,COM NUCLEO

SIMPLES PARA LUMINARIA, BRACO COM @ 48mm E COMPRIMENTO
140mm

LUMINARIA PUBLICA LED 50W - 6.000K, (225 x 550 x 130mm) E FLUXO LUMI-
NOSO DE 5.000lumes, SISTEMA COB CHIPS ON BOARD, CORPO OPTICO
FABRICADO EM ALUMINIO INJETADO, FECHAMENTO HERMETICO IP-65, EN
CAIXE @ 48mm, PINTURA ELETROSTATICA COR CINZA OU SIMILAR

LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS LED DE
18W - 6.500K, BULBO T8, COM IRC 80% E FLUXO LUMINOSO DE 3.800 lumes,

(123.5 x 17 x 5mm), FATOR DE POTENCIA 0,98, SOQUETE G13, CORPO EM
CHAPA DE ACO, PINTADO NA COR BRANCA OU SIMILAR

._|C_<__Z>_N_> TIPO CALHA ABERTA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS LED DE
9W - 6.500K, BULBO T8, COM IRC 80% E FLUXO LUMINOSO DE 2.000 lumes,

(65.5 x 14 x 5mm), FATOR DE POTENCIA 0,98, SOQUETE G13, CORPO EM
CHAPA DE ACO, PINTADO NA COR BRANCA OU SIMILAR

LUMINARIA FECHADA ARANDELA TIPO TARTARUGA VEDADA PAREDE EX-

TERNA DE SOBREPOR C/1 LAMPADA LED DE 7W - 6.500K (177x155x100 mm)
FLUXO LUMINOSO DE 660 lumes, SOQUETE E27, GRADE FABRICADA EM LI

GA DE ALUMINIO INJETADA A ALTA PRESSAO E VIDRO RAIADO PRISMATI-
CO TRANSPARENTE.OU SIMILAR

PONTO DE CAIXA VERSATIL PARA EMBUTIR - BRANCO, COM DISJUNTOR,
2P-10A, PARA BOMBA D'AGUA, MEDIO (h=1.30m).

2 PONTOS DE INTERRUPTOR SIMPLES - BRANCO, COM 2 POSTOS SEPARA
DOS, CAIXA 4x2", MEDIO (h=1.30m)

4 PONTOS: 3 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 INTERRUPTOR SIMPLES (VEN-
TILADOR) - BRANCO, COM 3 + 3 POSTOS, CAIXA 4x4", MEDIO (h=1.30m)

5 PONTOS: 3 INTERRUPTORES SIMPLES + 2 INTERRUPTORES SIMPLES
(VENTILADOR) - BRANCO, COM 3+3 POSTOS, CAIXA 4x4", MEDIO.(h=1.30m)

2 PONTOS: 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 10A/250V - BRANCA,
COM 2 POSTOS SEPARADOS, CAIXA 4x2", MEDIO (h=1.30m)

1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA, COM 1 POSTO VERTICAL, CAIXA
4x2", BAIXA. (h=0.30m)

1 PONTO DE TOMADA 20A/250V - BRANCA, COM 1 POSTO VERTICAL, CAIXA
4x2", BAIXA. (h=0.30m)

1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA, COM 1 POSTO VERTICAL, CAIXA
4x2", MEDIA. (h=1.30m)

1 PONTO DE TOMADA 20A/250V - VERMELHA, COM 1 POSTO VERTICAL, CAl
XA 4x2", MEDIA. (h=1.30m)

1 PONTO DE TOMADA 20A/250V - VERMELHA, COM 1 POSTO VERTICAL, CAl
XA 4x2", ALTA. (h=2.25m)

2 PONTOS DE TOMADA 10A/250V - BRANCA, COM 2 POSTOS SEPARADOS,
CAIXA 4x2", BAIXA. (h=0.30)

2 PONTOS: 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMA
DA 20A/250V - BRANCA, COM 2 POSTOS SEPARADOS, CAIXA 4x2", BAIXA.
(h=0.30)

2 PONTOS: 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMA
DA 20A/250V - VERMELHA, COM 2 POSTOS SEPARADOS, CAIXA 4x2", BAIXA.
(h=0.30)

2 PONTOS: 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMA

DA DE TELEFONE RJ11 (2fios) - BRANCA, 1 + 1 POSTO, CAIXA 4x4", BAIXA,
(h=0.30)
2 PONTOS: 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMA
DA 20A/250V - BRANCA, COM 2 POSTOS SEPARADOS, CAIXA 4x2", MEDIA.
(h=1.30)
2 PONTOS: 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMA

DA 20A/250V - VERMELHA, COM 2 POSTOS SEPARADOS, CAIXA 4x2", ME -
DIA. (h=1.30)

2 PONTOS: 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMA
DA DE ANTENA (CABO COAXIAL 75) - BRANCA, 1 + 1 POSTO, CAIXA 4x4", AL
TA (h=2.25m)

3 PONTOS: 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMA
DA 20A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMADA 20A/250V - VERMELHA COM
3 + 3 POSTOS, CAIXA 4x4", BAIXA. (h=0.30)

3 PONTOS: 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMA
DA 20A/250V - BRANCA + 1 PONTO DE TOMADA DE DADOS RJ45 (CAT5e) -
BRANCA, COM 3 + 3 POSTOS, CAIXA 4x4", BAIXA. (h=0.30)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICO (QDL OU QDG), MEDIO. (h=1.70m)
FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA. (VER QUADRO DE CARGA E DIA
GRAMA UNIFILAR)

ELETRODUTO TIPO CONDUITE @ 3/4" EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE.
(VER QUADRO DE CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR)

REDE DE DUTO ESPIRAL FLEXIVEL @ EMBUTIDO NO PISO. (VER QUA-
DRO DE CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR)

ELETRODUTO TIPO CONDUITE QUE SOBE

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO (30x30cm), COM
TAMPAO DE FERRO

ATERRAMENTO C/3 HASTES DE TERRA COPPERWELD @5/8" x 2,50m
254 MICRAS (CU16mm?)

HASTE DE TERRA COPPERWELD @5/8" x 2,50m - 254 MICRAS

NOTAS

0 [—— A NOTA INDICA, 1 PONTO DE TOMADA 10A/250V - BRANCA, COM 1 POSTO VER
TICAL, CAIXA 4x2", MEDIA. (h=1.00m)

0 R —— A REF. DA FIACAO INTERNA E CABO NOFLAM BWF 750V E DA FIACAO SUBTER
RANEA 0.6/1Kv;

(0 Jpu— NO QUADRO DE DISTRIBUICAO, OS DISJUNTORES/CIRCUITOS DEVERAO SER
ETIQUETADOS, BEM COMO AS RESPECTIVAS ALIMENTACOES (ABCN+T);

0/ R— A BITOLA DE TODOS OS CIRCUITOS, ENCONTRA-SE NO QUADRO DE CARGAS
E NO DIAGRAMA UNIFILAR,

(0] Je— NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, OS DISJUNTORES SERAO IDENTIFICADOS
PELOS CIRCUTOS, ASSIM COMO UMA XEROX PLASTIFICADA REFERENTE AO
QUADRO, DEVERA SER FIXADA AO MESMO;

(0] Jem— O CABO TERRA SERA COMUM AOS CIRCUITOS NO MESMO ELETRODUTO, DE
VENDO SER UTILIZADO O DE MAIOR BITOLA.

0 J— TODOS OS CABOS SERAO IDENTIFICADOS POR ANILHAS E SEGUIRAO O SE-
GUINTE ESQUEMA DE CORES:
FASE - F oo, PRETO / VERMELHO / MARRON
NEUTRO =N .o AZUL CLARO
RETORNO -R ...ccvvve.. AMARELO
TERRA =T oo, VERDE OU VERDE/AMARELO

o) JE— TODAS AS PARTES METALICAS NO CIRCUITO DECK DEVERAM SER ATERRA-
DAS.

(0] J— PARA INTERLIGACAO DAS LUMINARIAS NO CIRCUITO DECK DEVERA SER UTI-
LIZADO CABO TCB 3x1.5mm2.

[0 J—— A ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO E PARA INTERLIGACAO ELETRICA E

DE 3 ESTRIBOS PARA VOZ, DADOS E ANTENA

MEMORIA DE CALCULO

POTENCIA INSTALADA ..ot eeeeeeeee e eeses e 15.242W

FASE A oot ettt e et 3.363W

YT = TR 5.099W

XS] I 3.558W

RESERVA (FASE A .cooeeeeeeoeeeeeeeeeeees eeeeeeeeees e eeseeeees e seeeeeseeesseee 1.436W

RESERVA FASE C .ot ees e sene s 1.513W

TENSAO NOMINAL .......... e 3@ - 220V / 127V
ELETRODUTO DE LIGAGAO .....ooveoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessvseeeeeeesseesseseesssenns PVC 1 x 50mm
PROTEGAO GERAL ..ot eees et eeee s 3@ - 40A

CONDUTOR FASE.......cooeieeeeeeoeeeeseeeeseeeseeeeseeseeeseessssseseeseseese e eeeeeeeee CU PVC 70°C 3x10mm?
CONDUTOR NEUTRO .....ooooeeeeeeeee e ee e veeee e CU PVC 70°C 1x10mm?
CONDUTOR TERRA ....ovoeeeteeeeeeoeeeer e ceseeeesseesseeeeeoseee s seesssseeseeseeess e CU PVC 70°C 1x10mm?

UNIDADE CONSUMIDORA 220/127V

TIPO DE POTENCIA POTENCIA NOMINAL QUANTIDADE TOTAL PARCIAL
LAMPADA LED W 03 21W
LAMPADA LED 9w 02 18W
LAMPADA LED 18W 22 396W
LAMPADA LED 50W 05 250W
TOMADA 100W 26 2.600W
TOMADA 220W 04 880W
AR SPLIT 12.000 BTU 1.086W 01 1.086W
BOMBA D'AGUA 1CV 736W 01 736W
COMPUTADOR 600W 03 1.800W
FREEZER HORIZONTAL 160W 04 640W
VENTILADOR DE TETO 180W 03 540W
TV A CORES 100W 01 100W
POTENCIA INSTALADA TOTAL 7,931kW

CALCULO DE DEMANDA

POTENCIA INSTALADA =7,931kW - 9,229kVA

8kVA < D < 15kVA

8kVA < 9,229kVA < 15kVA

Dcom/ind=a+b+c+d+e

Dcom/ind=0+1,60+6,109+ 1,52+ 0

Dcom/ind = 9,229kVA

a=0

b= N aparelhos =01 a 10 = 1,60

b= 01 aparelho

b= 1,60kVA

c= Tab 14 = Escritérios

c=kVA < 20x 100% + kVA > 20 x 70% =

c= 6,109 x 100%

c=6,109 x 1

c= 6,109kVA

d= N motor x (CV = kVA) x 100%

d= 01 x (1CV=1,52kVA) x 1

d=01x1,52x 1,00 =1,52kVA

e=0

TIPO DE _<_m_u_0>0 .................................................................................... DIRETA

.................................................................................... 30 - 220V /1 127V
................................................................................. CU XLPE CONCENTRICO 3 (1x6mm?)+6mm?

TENSAO NOMINAL
RAMAL DE LIGAGAO

PROTEGAO GERAL ....cvviiiiirisictcesesenesee e esssssesesssssssss s sssssssssssssnsnens 30 - 40A

CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA (AEREO) .......covoviiieeieieerieinns CU XLPE 3 (1x6mm?)+6mm?
ELETRODUTO DO RAMAL DO CLIENTE ..o PVC RIGIDO @ 50mm?
CONDUTOR DE PROTEGAO ....cciereerirrieinineeneesisnesessnsessssssssns e snesseens CU PVC 70°C 3 (1x10mm?)+10mm?
CONDUTOR DE INTERLIGAGAO A MALHA DE ATERRAMENTO ............ CU NU 1x10mm?

DIAGRAMA UNIFILAR:

3 x4mm?
1 x4mm?
1 x 4mm?
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1 2 x 2.5mm?
= 1x2.5mm? == 1x2.5mm?
H 1x25mm* |-

|

|

|

|

|

|

| W\f%\%y WHNE%\% Wu
W @ @ @
|

|

|

|

|

b

Res - Sala de Reunido

vai a Concessiondria

vai ao QDG na Adm.

3P 10A/10kA

300mA DR

6

1x2.5mm?
= 1x2.5mm?
H 1x2.5mm?

C-01 Lum + Tom 110V + Tom 110V Freezer
+ Ventilador de Teto - Deposito de Peixe

3 x 10mm?
1x10mm?
1 x 10mm?

W DPS-T1 275V/45kA

]

Wm 3P 40A/10kA

b

2 x 2.5mm?
=1 1x2.5mm?

C-02 Tom 220V - Depésito de Peixe

W\ 1P 1BAIBKA Wm 2P 10A/BKA
Q Q

C-03 Tom 220V Bomba D'Agua

Depésito de Peixe

Wn 2P 10A/BKA
o

2 x 2.5mm?
== 1x2.5mm?

6

| 1x2.5mm?
1 1x2.5mm?
H 1x25mm?

C-01 Lum + Tom 110V - Administragéo

b

Wl_uaz% Wl%azmﬁ
(0] Q

| 1x2.5mm?
1 1x2.5mm?
H 1x25mm?

C-02 Tom 110V Computador - Administragao

b

C-03 Tom 220V - Administragéo

2 x 2.5mm?

== 1x2.5mm?

Wu 2P 10A/6KA
Q

: f

C-04 Tom 220V Ar Split - Administragéo

6

Wm 300mA DR
Q

b

2P 10A/10KA
Wm 3P 10A/10KA
@

== 2 x4mm?

T 1x4mm?

C-05 DECK

== 3x4mm?
1 1 x4mm?
H 1 x4mm?

C-06 QDL - 1 - Sala de Reunido

b

C-07 QDL - 3 - Depbsito de Peixe

Ww%szai Wn
Q

Res - QDG

6

Res - Deposito de Peixe
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QUADRO DE CARGAS QDL-1 (Sala de Reuniao)

LAMPADA TOMADA  |VeNT|spLIT CONDUTOR
CIRC te0 [rzo] "7 [TOTAL|DISIUNTOR | £ g VAI PARA
7191850 |100]160]220]600| w |BTU w A FASE |NEUTRO| TERRA
. co1 |o1 12 10 02 1583| 1P 16A6kA | CNT | 2.5mm?| 2.5mm?| 2.5mm2 Mﬁﬂmﬂkmm%%:gn
Tom 220V
c-02 01 220| 2p 10ma6kA | ABT | 2.5mm? 2.5mm? mmm ‘e Reunio
Res 2.007 ABNT Sala de Reunido
TOTAL | 01 12 10 01 02 3.810 |3P 10A/10KAJABCNT| 4mm?3 4mm? 4mm? QDG-Adm.
. QUADRO DE CARGAS QDL-2 (Depésito de Peixe)
LAMPADA TOMADA  |VeNT|spLIT CONDUTOR
CIRC 180 [12000 _,\%\N TOTALIDISJUNTOR FASES VAI PARA
7| 9| 18] 50 |100]160]220]600] w |BTU W A FASE |NEUTRO| TERRA
c-01 | o1 06 o7 | 04 01 1.635| 1P 16akA | ANT | 2.5mm?| 2.5mm?| 2.5mm? w“ﬂmﬂwmh_wwéma;a
c-02 02 440 | 2p 10a6ka | BCT | 2.5mm? 2.5mm? mmﬂmwwﬁm_xm
c-03 01 736 | 2p10a6ka | BCT | 2.5mme 2.5mm? mos 220V Bomba D'Agua
epto de Peixe
Res 999 BCNT Depto de Peixe
totaL|o1] |os| [o7]o4fo2| o1 o1 | 3810 [ 0 O ABCNT| amme{ 4mm| 4mmd|  QDG-AdM.
) QUADRO DE CARGAS QDG (Administracao)
LAMPADA TOMADA  |VENT|SPLIT] CONDUTOR
CIRC 160 [rz00of "7 [TOTAL|DISIUNTOR |y o VAI PARA
7| 9] 18] 50 100]160]220]600| w |BTU W A FASE |NEUTRO| TERRA
~cot o1 foz) o4 10 1.007| 1P 10amkA | BNT | 2.5mm?| 2.5mmz| 2.5mm= Mﬁ%ﬁﬁ%
c-02 03 1800 1P 16aekA | BNT | 2.5mme| 2.5mm?| 2.5mme Mﬁ_ﬁ_m«m@%é%&
c-03 02 440| 2p 10akA | AcT | 2.5mm2 2.5mm? Nﬁ_ww/ﬁ\m&o
Ar Split 220V
C-04 01 1.086 | 2P 10Aa/6kA | ACT | 4mm? 4mm? >”§ﬂ_m=mﬁo
C-05 03 250 Nw_umww:>>:%__w> ACN 4mm?|  4mm?| 4mm? WMoWg
C-06 01 12 10 01 02 3.810] 3P 10A/10kA | ABCNT 4mm?|  4mm?| 4mm?] QDL-1 Sala de Reuni&o
c07 | o1 06 07| 04| 02 01 01| 3.810] 3P 10a10kA | ABCNT| 4mm?| 4mm?| 4mm?| QDL-2 Depto de Peixe
Res 2.949 ACNT QDG Administragéo
3P 40A/10kA . 5
TOTAL|03]02)22]105]27|04]105]03]03]| 01] 01]15.242 egativys i ABCNT] 10mm2| 10mm?| 10mm?| vai a Cx Protegao

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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2 — LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PONTOS COTADOS — CAMPO AUD -
ARQUITETURA, URBANISMO DESING LTDA

1 — PLANO URBANISTICO DO CANTO DE ITAIPG — NITEROI — PREFEITURA DE NITEROI
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PROJETO DE ACORDO COM A NBR 5410.

— NO QUADRO DE CARGAS QDL—1 (Sala de Reunido) A RESERVA SERA DE 2.007W.
NO QUADRO DE CARGAS QDL—2 (Depésito de Peixe) A RESERVA SERA DE 999W.
— NO QUADRO DE CARGAS QDG (Administragdo) A RESERVA SERA DE 2.949W.
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BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMERICA LATINA

CLIENTE:

MUNICIPIO DE NITEROI

TITULO:

ITAIPU

INSTALACOES: ELETRICA, ANTENA, VOZ E DADOS

PROGRAMA REGIAO OCEANICA SUSTENTAVEL — PRO—-SUSTENTAVEL
PROJETO CANTO DE

ESCALA:
ESCALA

NOMERO CLIENTE:

UGP—CAF—NIT—0045

REV.:

A1-594 X 841




