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LOCAGAO DOS PILARES FORMA EL. 43,09
ESCALA 1:50
ESCALA 1:50 COTAS EM cm
COTAS EM cm
VIGOTA TIPO 1 — L1,L2 (13x)
ESC 1:50
50 N2 8.0 C=202 50
6 —— —6
EL.4+4.25 N1 6.3 C=56 101 101 N1 6.3 C=56
~ — Y 335 335
EL.+3,05 R 3 332 332 3
Via Vib L1 >D L2 I
V3 V5 _ NOTAS GERAIS
V4 I N3 TRO8645  C=335 N3 TR08645 C=335
61 664 6
N7 26.3 C—=676 1— DIMENSOES EM CENTIMETRO , EXCETO ONDE INDICADO.
o
P1 P2 P3 = 2— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3— CONCRETO ESTRUTURAL fck = 35MPa
CORTE A-A 4— LINHAS DE ESCORAMENTO PARA AS LAJES TRELIGADAS A CADA 1 METRO.
ESC 1:50
COTAS Em cm 3— AGO:
L1 EL.—0,05 — BARRAS DE AGO (CA—50)
%\y T — TELA SOLDADA (CA—60): Q61 (SUPERIOR)
— COBRIMENTO: CONFORME DETALHADO
® 4— UTILIZAR ESPACADORES APROPRIADOS (TIPO CARANGUEJOS) PARA POSICAO
= CONCRETO ARMADO ADEQUADA DAS TELAS SOLDADAS;
5— A ARMADURA EM TELA SOLDADA DEVE SER EXECUTADA RESPEITANDO-SE AS
EMENDAS;
LISTA DE BARRAS RESUMO DO ACO
OO_N._.W >|> O mw_umo__u_0>0u,0 DAS TELAS 6— NAO PISAR DIRETAMENTE SOBRE A TELA SUPERIOR APOS O SEU POSICIONAMENTO
COMPRIMENTOS (cm) COMPRIM. MASSA R NA FORMA. UTILIZAR TABUAS CORRIDAS SOBRE AS TELAS SUPERIORES, NA PROJEGAO
ESCALA 1:50 N ® | QUANT AGO 2 Kg/ml[ "y pESIGN,|[FSPAGAMENTO. (cm)IDIAMETRO. (mm)(MASSA DOS CARANGUEJOS, DE MODO A NAO DANIFICA—LA OU AMASSA—LA.
COTAS EM cm UNITARIOS TOTAL mm m g. n
1| 63 26 56 1456 CAB0 | TRO8645 87,1 (0,83 72,3 Lonc. | TRANS. [LoNe. | TRANs.[*$po 7— TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO CONSIDERADA =0,5kg/cm?
> 8o 13 202 5626 6.3 1024 loz2s| 256 Q61 15 15 3.4 34 | 14,3 £ DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR VERIFICAR A TENSAO DO SOLO NO
d d LOCAL MEDIANTE SONDAGEM;
3 [TrO86B45 26 335 8710 CA50 8 26,3 |0.40 10,5
6.3 13 676 8788 RELACAO DAS TELAS 8— CARGAS NAS LAJES ADOTADAS NO PROJETO:
RADIER:
MASSA TOTAL CA50 (Kg.) 36,1
POS. |DESIGN. | AREA  QUANT. | o\ e NSOES (m) — REVESTMENTO = 100 kgf/m?
MASSA TOTAL CA60 A—on 72,3 TOTAL (m%)| +15% — CARGA ACIDENTAL = 100 kgf/m?
N6 | Q61 333 | 5 2.45 x 6.00 TETO:
— REVESTIMENTO = 50 kgf/m?
RESUMO DAS TELAS — CARGA ACIDENTAL = 50 kgf/m?
16 |ogsion, | QUANTIDADE +15% COBERTURA:
¢ . DIMENSOES (m) — REVESTIMENTO = 50 kgf/m?
ROLOS | PAINEIS — CARGA ACIDENTAL = 50 kgf/m?
< cA60 | Q61 - 5 2.45 x 6.00
CAPA DE CONCRETO
TRELIGA METALICA | . , SUPERIOR
BLOCO DE ENCHIMENTO / _L L 12 \yrnme DIAGONAIS
B8/30/20 (989x) o[ \m%_«, 94.2mm(CA—60)
DETALHE DAS LAJES TRELICADAS (LT1, LT3 A LT7) 8 NERORES
S BARRA 95.0mm(CA—60
ESCALA 1:25 © . 0 |22/11/18 PARA APROVAGAO PMA | PVC | HVvA
COTAS EM mm LW w
REV.| DATA DESCRIGAO EXEC. | VERIF. |APROV.
TELA SOLDADA Q196 BARRA COMPLEMENTAR BASE 12cm x 3cm INDICE DE REVISOES
NAO EMENDAR SOBRE (CA-50) TRELIGA TRO8645 OPERAGAO: 0S/0SA: NUMERO PLANAVE: REVISAO
PU PLANAVE SA. 1.17.195 01/00 | pE-H04-J04-0013 0

CONTRATO: ARQUIVO:

P m Estudos e Projetos de Engenharia
SEXEC N°009/2018 | DEHO04J04001301.DWG

— /s DET. SECAO DA VIGOTA
T LAJES TRELICADAS

DET. DE EMENDA TELA SOLDADA ESCALA 15

SEM ESCALA COTAS EM mm
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-
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CLIENTE:
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TITULO:

[ %4 FEITA POR VOCE : PRO-SUS|ENTAVEL
PROGRAMA REGIAO OCEANICA SUSTENTAVEL — PRO—-SUSTENTAVEL
PROJETO CANTO DE ITAIPU
PROJETO DE ESTRUTURAS — SALA DE REUNIAO — PARTE 1

ESCALA: NUMERO CLIENTE: REV.:

PA—000—LO0—-0405 REV.A

INDICADA

UGP—CAF—NIT—-0042
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