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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo descrever as diretrizes basicas e requisitos minimos a serem
atendidos na implantacdo das instalacdes de esgoto sanitario e aguas pluviais prediais, das
edificacbes a serem implantadas no Projeto Urbanistico e Sécio Ambiental do Canto de Itaipu —
Niteréi — RJ a ser implantado no bairro de Itaipu — Niterdi.

2. NORMAS DE REFERENCIA
o As Normas e Recomendacgfes adotadas serdo as seguintes:

o NBR 5626 — Instalacéo Predial de Agua Fria;
o NBR 5648 — Sistemas prediais de agua fria —

. NBR-5647(2007)Tubos e conexdes de PVC 6,3, PN 750 PA, com junta
soldavel — Requisitos.

o NBR 5680 — Dimensdes de Tubos de PVC rigidos

o NBR 5688 — Sistemas Prediais de &agua pluvial, esgoto sanitario e
ventilacdo — Tubos e conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos.

o NBR 6414 — Rosca para tubos onde a vedagéo ¢ feita pela rosca.
o NBR 7198 — Projeto e Execucao de Instalacbes Prediais de Agua Quente

o NBR-7362 — Sistemas enterrados para conducdo de esgotos — Parte 1
Requisitos para tubos PVC com junta elastica

o NBR-7372 — Execucédo de tubulacdes de pressdo — PVC rigido com junta
soldada.

o NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario

o NBR 8161 — Tubos de ferro fundido para esgoto e ventilacdo — Formatos e
dimensdes.

o NBR 10071 — Registro de pressao fabricado com corpo e castelo em ligas
de cobre para instalagfes hidraulicas prediais.

o NBR 10072 — Instalacdes Hidraulicas prediais — Registro de gaveta

o NBR 10569 — Conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor de
esgotos sanitarios — Tipo e dimensdes

o NBR 10844 — Instalacdes prediais de aguas pluviais.
o NBR 12912 — Rosca NPT para tubos — Dimensoes.

o NBR-12266(1992)-Projeto e execucdo de valas para assentamento de
tubulacéo de agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento.
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o NBR 9053/1999 — Tubos de PVC - Determinacéo da classe de rigidez;
o NBR 9601/1985 — Seguranca de escavacao a céu aberto — Procedimento;
o NBR 10844/1989 — Instalacdes prediais de &guas pluviais — Procedimento

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Plano Urbanistico do Canto de Itaipu — Niter6i — Prefeitura de Niterdi
e Levantamento Topogréfico de pontos cotados — CAMPO AUD Urbanismo Design.
Ltda. Maio2013.

e Planta Cortes e Detalhes das Edificac6es — Prefeitura de Niteroi

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
o Instalacdes Prediais — Planta de Localizagdo — DE-H04-J04-0011
o Instalagdes Prediais — Planta e Detalhes — DE-H04-J04-0012

o Instalagdes Prediais — Planta e Detalhes — DE-H04-J04-0013
. InstalagBes Prediais — Memoria de Calculo — MC-H04-J04-0001

5 MATERIAIS

As instalacdes a serem executadas, devem ser garantidas quanto a qualidade dos materiais
empregados e mao-de-obra.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser
observadas as seguintes exigéncias:

5.1 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIOTUBOS E CONEXOES

Os tubos e conexdes séo de PVC rigido, na cor branca com ponta e bolsa (somente DN 40 com

bolsas lisas); junta elastica (com anel de borracha); temperatura maxima de trabalho: 45°C em

regime ndo continuo; superficie interna lisa.

5.1.1 Grelhas

Sera utilizada Grelha Redonda Branca com diametro de 100 e Grelha Redonda Branca com

didmetro de 150 mm

5.1.2 Caixas de inspecéo

A caixa de inspecdo sera em alvenaria de blocos de concreto com se¢do quadrada conforme

indicado no projeto.
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5.1.3 Suportes

A bracadeira sera em chapa de A¢o Galvanizado com espessura igual a 3/16” afiada no pilar de
concreto com grampo metalico.

5.2 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
5.3 Tubos e Conexoes

Toda tubulagdo e conexdes para drenagem pluvial serdo em ferro fundido classe K7 ponta e
bolsa, com junta elastica pintado na cor verde, Saint Gobain ou similar.

5.3.1 Suporte

Serdo utilizadas abracadeiras de 6”, em aco galvanizado, fixadas a alvenaria ou concreto por
parafusos de 6,3x50mm com buchas de expanséao 10.

5.3.2 Ralo hemisférico

Sera utilizado ralo hemisférico 3”, em ferro fundido Cast Iron, com tratamento anticorrosivo e
aplicagao de tinta.

5.3.3 Calhas

As calhas sdo em chapa de A¢o Galvanizado N° 24, com declividade i=2% .

5.3.4 Caixa de coleta ou areia

A caixa de coleta sera de alvenaria de blocos de concreto com secéo quadrada conforme indicado
no projeto.

5.3.5 Caixa de passagem

A caixa de coleta sera de alvenaria de blocos de concreto com se¢éo quadrada conforme indicado
no projeto.

6 SERVICOS
6.1 CONSTRUCAO DAS CAIXAS
6.1.1 Execucéo

Para caixas da rede pluvial limpa de até 1,25m de profundidade, em terreno consistente, a
area da escavacao pode ser igual a area externa da caixa, servindo a parede de escavacao
como forma externa de caixas.
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Toda tubulagéo e conexdes para drenagem pluvial serdo em ferro fundido. Ja as tubulactes
de esgoto sanitario serdo em PVC.

6.2 MONTAGEM DAS TUBULACOES

Todas as tubulacdes quando na horizontal, deverédo ser assentadas sobre apoios conforme
0 seguinte esquema:

Em tubulacdes enterradas: lastro de concreto ou terreno firmemente compactado com bergo
de areia.

Em tubulacbes horizontais suspensas nas lajes ou verticais apoiadas em pilares: seréo
afixadas na estrutura por meio de suportes apropriados, dando-se preferéncia a vergalhfes
seguidos de bracadeiras e/ou perfilados metalicos, conforme padrbes de boa técnica.

As tubulagbes de PVC rigido ndo poderdo, em hipétese alguma, ficar sujeitas a solicitagdes
mecanicas nem serem embutidas em elementos estruturais do edificio, salvo em furacdes
previstas e indicadas em projeto.

7 CONSIDERACOES COMPLEMENTARES

7.1 TUBULACAO DE ESGOTO

o Norma Técnica Referéncia NBR 8160/99 — ABNT
o Ensaio com agua:
O ensaio com agua deve ser aplicado as instalagées, como um todo e por se¢oes.
No ensaio da instalagdo como um todo, sendo que toda abertura deve ser

convenientemente tamponada exceto a mais alta, por onde deve ser introduzida agua até o
transbordamento da mesma por essa abertura e mantida por um minimo de 15 minutos.




