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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo descrever as diretrizes basicas e requisitos minimos a
serem atendidos na implantacdo das instalacdes hidraulicas prediais, das edificacdes a
serem implantadas no Projeto Urbanistico e S6cio Ambiental do Canto de Itaipu — Niteroi —
RJ a ser implantado no bairro de Itaipu — Niteroi.

2. NORMAS DE PROJETO

As Normas e Recomendacgfes adotadas seréo as seguintes:

NBR 5626 — Instalacéo Predial de Agua Fria;

NBR 5648 — Sistemas prediais de agua fria —

NBR-5647(2007)Tubos e conexbes de PVC 6,3, PN 750 PA, com
junta soldavel — Requisitos.

NBR 5680 — Dimensdes de Tubos de PVC rigidos

NBR 5688 — Sistemas Prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e
ventilacdo — Tubos e conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos.

NBR 6414 — Rosca para tubos onde a vedagéo ¢ feita pela rosca.
NBR 7198 — Projeto e Execucdo de Instalacbes Prediais de Agua
Quente

NBR-7362 — Sistemas enterrados para conducgdo de esgotos — Parte
1 Requisitos para tubos PVC com junta eléstica

NBR-7372 — Execucédo de tubulacdes de pressdo — PVC rigido com
junta soldada.

NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario

NBR 10071 — Registro de pressao fabricado com corpo e castelo em
ligas de cobre para instalages hidraulicas prediais.

NBR 10072 — Instala¢des Hidraulicas prediais — Registro de gaveta
NBR 10569 — Conexfes de PVC rigido com junta elastica para
coletor de esgotos sanitarios — Tipo e dimensbes

NBR 10844 — Instalacdes prediais de aguas pluviais.

NBR 12912 — Rosca NPT para tubos — Dimensoes.
NBR-12266(1992)-Projeto e execucdo de valas para assentamento
de tubulacao de agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento.
NBR 9053/1999 — Tubos de PVC - Determinacdo da classe de
rigidez;

NBR 9601/1985 — Seguranca de escavacao a céu aberto —
Procedimento;

NBR 10844/1989 - Instalagbes prediais de aguas pluviais —
Procedimento
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3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

¢ Plano Urbanistico do Canto de Itaipu — Niterdi — Prefeitura de Niteroi

e Levantamento Topogréfico de pontos cotados — CAMPO AUD Urbanismo

Design. Ltda. Maio2013.
¢ Planta Cortes e Detalhes das Edificac6es — Prefeitura de Niteroi

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

o Instalacdes Prediais — Planta de Localizagdo — DE-H04-J04-0011
o Instalagdes Prediais — Planta e Detalhes — DE-H04-J04-0012

o Instalagdes Prediais — Planta e Detalhes — DE-H04-J04-0013

. InstalagBes Prediais — Memoria de Calculo — MC-H04-J04-0001

5 CONDICOES GERAIS

As instalacBes a serem executadas, devem ser garantidas quanto a qualidade dos
materiais empregados e mao-de-obra.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo
ser observadas as seguintes exigéncias:

5.1

Montagem das tubulacdes

Todas as tubulagdes quando na horizontal, deverdo ser assentadas
conforme o seguinte esquema:

Em tubulacdes enterradas: lastro de concreto ou terreno firmemente
compactado com berco de areia.

Em tubula¢des horizontais suspensas nas lajes ou verticais apoiadas em
pilares: serdo afixadas na estrutura por meio de suportes apropriados,
dando-se preferéncia a vergalhdes seguidos de bragadeiras e/ou perfilados
metalicos, conforme padrfes de boa técnica.

As tubulagdes de PVC rigido ndo poderdo, em hipétese alguma, ficar
sujeitas a solicitacbes mecénicas nem serem embutidas em elementos
estruturais do edificio, salvo em furacdes previstas e indicadas em projeto.
Os espacamentos maximos entre apoios (suportes) de tubos de PVC
devem obedecer a tabela abaixo.
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DIAMETRO NOMINAL ESPACAMENTO
(mm) MAXIMO (mm)
20 (1/2") 0,9
25 (3/4”) 1,0
32 (17) 1,1
40 (1 1/4”) 1,3
50 (1 1/2") 1,5
60 (27) 1,7
75 (2 1/27) 1,9
85 (3) 2,1
110 (4" 2,5
150 (6”) 2,8

Nas instalacGes enterradas, os tubos de PVC rigido deverdo ficar, no
minimo a 0,60 m de profundidade, se houver trdfego e 0,45 m de
profundidade nos demais casos. Fora destes parametros, os tubos
deverdo ser convenientemente envelopados em concreto.

52 Dos testes

5.2.1 Tubulacao de agua fria

Norma Técnica Referéncia NBR 5626/98 — ABNT

As tubulagbes a serem testadas devem ser preenchidas com &gua potéavel,
cuidando-se para que o ar seja expelido completamente do seu interior.

O valor da pressao de ensaio em cada se¢do da tubulacdo deve ser no minimo,
1,5 vezes o valor da pressdo prevista em projeto para ocorres nessa mesma
secdo em condi¢Bes estaticas (sem escoamento).

De acordo com as caracteristicas das instala¢des, para que nado haja qualquer
davida no ato da execucdo dos testes de tubulacdes acima descritos, as
pressdes deverdo ser adotadas de acordo com a seguinte tabela:
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CRITERIO DA NORMA NBR 5626/98 — ABNT

PRESSAO DE | PRESSAO DE
SERVICO TESTE

SISTEMA ITEM DA INSTALACAO
Max. (kg/cm?) | (kg/cm?) | (m.c.a)

Aducao da rede interna 5 7,5 75
Registro Geral

AGUA ERIA B.arr!let.eSN e Prumadas de 4 6 60
distribuicéo
Ramais de distribuicdo 4 6 60

Os testes devem ser elaborados antes do fechamento dos rasgos na alvenaria e
do fechamento das valas das tubulacoes.

6 DESCRICAO
6.1 SISTEMA DE AGUA FRIA

As instalacdes de agua fria deverdo ser projetadas e executadas de forma
a preservar a qualidade da &agua, manter seu fornecimento de forma
continua, com vazbes, pressdes e velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento das pecas e do sistema de tubulagdes.

. Reduzir ao maximo o nivel de ruidos, preservando ao maximo o
conforto dos usuarios.

o Preservar rigorosamente a potabilidade da agua destinada ao
consumo domeéstico.

o O projeto das instalagbes hidraulicas do Prédio da Administracdo
compreendera a instalagdo de vaso sanitario, lavatério e mictério e
torneira externa. As instalacdes hidraulicas do depdsito de
peixespossuira duas pias..

O sistema de agua fria sera alimentado diretamente pela interligacdo da
rede externa da Concessionaria, Aguas de Niter6i que alimentara uma
caixa de registro que alimentara os prédios.

O barrilete, prumadas, ramais e sub-ramais serdo executados em PVC
soldavel, com conexdes com bucha de latdo nos terminais, para
recebimento dos metais ou pecas de utilizacéo.
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Sera considerado vaso sanitario com caixa acoplada, alimentado pelo
mesmo ramal de alimentacéo dos outros pontos de utilizacao.

No ramal de alimentagédo do prédio deverd ser previsto um registro geral
bruto, embutido em uma caixa com tampa de ferro fundido, posicionado no
passeio, de forma a facilitar a manutencéo.

7 MATERIAIS

7.1 TUBOS E CONEXOES

Toda tubulacdo sera indicada pelo didametro externo (DE). Material em
PVC (Cloreto de Polivinila), Classe 12, linha soldavel rigido, na cor
marrom. Conducédo de adgua em temperatura ambiente (20°C). Pressao de
servigo a 20°C.

7.2 CAIXA DE REGISTRO

A construcdo da caixa de registro do sistema de abastecimento sera em
alvenaria de bloco de concreto, revestido com argamassa. A tampa da caixa
serd em Ferro Fundido.

7.3 REGISTRO

O registro sera em metal com a seguinte especificacdo: Pressdo Maxima de
uso de 14 Kgf/cm2 ou 199 psi e temperatura max. Da agua 260°.

Bases, vélvulas e registros. Bitola (pol./mm)
Registro de gaveta com acabamento 3
cromado
Registro de gaveta com acabamento un’
cromado
Registro de gaveta bruto 2’

7.4 SUPORTES

Os suportes dos tubos de PVC serdao de material metalico com espagamento
especificado conforme tabela que se encontra no item 5.1.




