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1 OBJETIVO

Este documento tem por finalidade definir os critérios bésicos a serem adotados no
desenvolvimento dos Projetos de Terraplenagem para atendimento as necessidades dos
servicos de desmatamento, terraplenagem dos platds de implantagcdo e acessos de
interligacdes, necessarios a execucdo das instalacdes do Projeto Urbanistico e Sécio
Ambiental do Canto de Itaipu — Niteréi — RJ a ser implantado no bairro de Itaipu — Niteréi.

2 DESCRICAO DO PROJETO

O Projeto consistird na regularizacdo da area do estacionamento principal e estacionamento
interno com a implementagdo de um projeto de terrapleno calcado em dados topograficos
fornecidos pela Prefeitura de Niterdi, que consiste em pontos cotados, 0 que permitira a
elaboracao de projeto de regularizacdo das areas citadas acima.

AREAS OBJETO DO PROJETO DE
REGULARIZACAO DAS AREAS

llustracdo 01 — Areas objeto do projeto do Canto de Itaipu

3 NORMAS DE PROJETO

e DNER/DNIT-104/2009 ES - Servicos preliminares
e DNER/DNIT- 106/2009 ES Cortes;

e DNER/DNIT- 108/2009 ES Aterros;

o NBR 9732- Projeto de terraplenagem


file://///10.20.0.6/eng/Projetos/YA278/Controle%20Documentos/Rev%20Atual/BASICO/OS/Disciplinas/Documents%20and%20Settings/rarison/Documents%20and%20Settings/aliston.antunes/Configurações%20locais/RARISON/Gastao%20D/%23PROJETOS%20E%20ESTIMATIVAS/SALOBO/5%20Esgoto/DNER-ES278-97.PDF
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4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

¢ Plano Urbanistico do Canto de Itaipu — Estudo AR-9/10/11 - Prefeitura de Niterdi
e Levantamento topogréafico de pontos cotados -, CAMPO AUD — Arquitetura,
Urbanismo Design Ltda.

5 ESCOPO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DAS OBRAS
Fazem parte do escopo as seguintes atividades:

o Desmatamento e limpeza de terreno,
e Terraplenagem — regularizagéo da area de implantacao

6. DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

As areas destinadas aos servicos de terraplenagem deverdo ser desmatadas com a
remocdo de toda a vegetacdo, preservando arvores integrantes da paisagem local e
posterior limpeza das areas destinadas a implantacéo das plataformas a serem implantadas.

Os servigcos limpeza do terreno consistem em todas as operacdes de desmatamento,
destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em solo, solos organicos, entulhos e
outros materiais impeditivos a implantacdo do empreendimento ou exploracao de materiais
das areas de empréstimo. Entende-se por:

a) limpeza sem destocamento: operacdo de remocao total de material vegetal e da camada
de solo organico;

b) desmatamento: operacdes de corte e remocgéo de toda vegetacao, independente de porte
e densidade;

c) limpeza com destocamento: operacado de escavacao e remocdo dos tocos e raizes e da
camada de solo vegetal,

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar 0s elementos de
composi¢ao paisagistica, assinalados no projeto. Nenhum movimento de terra deve ter inicio
enquanto as operacdes de desmatamento, destocamento, e limpeza ndo tenham sido
totalmente concluidas.
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As &reas de abrangéncia dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza séo as
seguintes:

a) Areas compreendidas pelos offsets de corte e aterro, acrescida de 3 m de cada lado
gquando as condi¢des locais assim o permitirem.

b) Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizacdo. Antes do inicio das
operagbes de desmatamento é necessario observar os fatores condicionantes de
manejo ambiental de modo que as operagfes de desmatamento ndo atinjam os
elementos de protecdo ambiental.

A fiscalizacdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser preservadas, e
as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior porte, (caso
seja necessario) tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores
ou construgdes nas vizinhancas. Para derrubada e destocamento em areas que houver risco
de dano a outras arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou constru¢cbes existentes nas
imediacbes, as arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a
partir do topo. Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza
somente sdo consideradas concluidas, quando as raizes remanescentes ficarem situadas
na profundidade de 1 m abaixo do greide de terraplenagem.

Nas areas de implantacédo de aterros, a camada superficial contendo matéria orgéanica, deve
ser removida na espessura total, a menos que haja indicagdo em contrario do projeto ou da
fiscalizacdo. Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo
menos a 2 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressdes
ocasionados por destocamento devem ser preenchidos com material de é&reas de
empréstimo, devidamente compactados.

Os materiais de desmatamento, que ndo serdo utilizados posteriormente devem ser
depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalizacéo.

7 TERRAPLENAGEM

A terraplenagem tera inicio apds as atividades preliminares correlatas a desmatamento e
limpeza do terreno. O desenvolvimento tera sequéncia na medida da utilizacdo adequada
dos materiais extraidos.

Controle geométrico do acabamento das plataformas deverd atender a conformacdo da
sec¢dao transversal indicada no projeto.
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Nos cortes deverdo ser retiradas as camadas de menor resisténcia geotécnica, visando o
melhor aproveitamento das camadas de fundacbes dos aterros, de acordo com as
inclinagdes do projeto.

Execucdo de aterros que provirdo de empréstimos ou de cortes a serem escavados,
devidamente selecionados. Os mesmos deverdo ser isentos de matérias organicas,
micaceas, turfas e argilas organicas. Na execuc¢do do corpo dos aterros ndo sera permitido o
uso de solos de baixa capacidade de suporte ISC menor que 2% e expansdo maior que 4
%. Camada final dos aterros devera ser constituida de solo selecionado na fase de projeto,
dentre os melhores disponiveis, ndo sendo permitido o uso de solos com ISC inferior a 2% e
expansao superior a 2%. Nos aterros todas as camadas de solo deverdo ser compactadas e
controladas.

Os Empréstimos quando possivel deveréo ser executados contiguos ao empreendimento. O
material devera ser selecionado entre os de 12 e 22 categorias, atendendo a qualidade e a
destinagdo prevista no projeto. Os materiais de 22 categoria somente serdo utilizados
guando n&o houver outro economicamente disponivel.




