NOTAS:

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO .

2. UTILIZAR PREFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS, AJUSTANDO O TALUDE DE ATERRO AS
ALAS E/ OU PROLONGANDO O CORPO DO BUEIRO.

DIMENSOES EM CENTIMETROS. EXCETO ONDE INDICADO;

BOCA NORMAL BOCA ESCONSA
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ARMADURA 1A
DDD - DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU
QUADRO DE ARMADURAS
DN (mm)|Posicdio| @ |Quantidade|/Comp. Unit] Esp.
1500 1 6.3 4 671 25 FORMA
1500 2 6,3 4 731 25 CORTEB-B
1500 3 42 80 Corr. 15 oN
1500 4 6.3 2 235 - PLANTA 1 aw 1 @ | 185
1500 5 4,2 5 230 15 VAR, 25 25
<1200 | 6 [100 2 Corr. - VAR. 315 (tip.) VAR. / /\ P
— 15 15 15 15
WB W ******* T ] ] = Y
: V | NG 3%
CONSUMO POR METRO LINEAR A } } A A 228 228 Pl Pq 228 228
L] - - <~ | | - ‘ P g
DN Esc. Apil. | Forma| Ago | Conc. e T DN T T | | g . . P
mm m m? m? kg e | \ . “ “k ® E' - j 1515 185 1515
500 | 085 | 085 2,88 1.3 0,58 a L | 0 . P-@6,3¢25 (671)
fffffff J : < : P-26,3¢25 (731)
600 | 106 | 096 | 345 | 13 | 069 (20 20 g T a P-2100(corr.)
B—! 10| Pl
800 1,58 117 4,65 13 0.94 Méd. Inicial Méd. Intermediério Méd. Final 50 25 25
1000 | 219 1,39 593 1.3 1,21 Concreto de 185
Regularizagéo
1200 | 3,17 1,71 7.57 1.3 1,81 P-206,3 (235)
1500 | 4,67 | 2,03 9,81 26,4 2,37
1500 Concreto de regularizacdo - 0,19 m?®
DIMENSOES
DN (mm) a (cm)
mm cm
50Q.< DN < 1000 15 ] CORTE A - A %‘eq
1100.< DN < 1500 20 L7s
'\a—l_ 00/7:
—— ' ARMADURA
= 0 20/12/18 EMISSAO INICIAL
Comp. unit. Comprimento unitdrio . AT DESCRICRO
Esp. Espacamento P
Esc. Escavacdo
Apil. Apiloamento P-@10,0(corr.) 40 PREFEITURA »
Conc. Concreto 40
- st : oo NITEROI EMUSA
P 1
% 6 15 FEITA POR VOCE
ESPECIFICACOES 315 1 P-04,2015 (230) Lo o ceRa

1. O terreno de fundacdo deverd ser regularizado e apiloado manualmente.

2. O concreto deverd ser constituido de cimento Portland, dgua e agregados,
com resisténcia Fck 2 15,0 MPa, devendo satisfazer a NBR - 12655.

3. A ancoragem intermedidria é recomendada com espacamento mdéximo de 3,15 m.

4. As armaduras deverdo ser de aco CA-50 ou CA-60.

5. Soé serdo armadas as descidas d'dgua tipo degrau para DN 1500. Para os outros
didmetros serd utilizada, apenas, a ferragem indicada na posicdo 6.

6. Algjede

regularizacdo sé serd utilizada para a descida d'dgua tipo degrau de

DN 1500, serd utilizado o concreto no traco 1:3:6.

315

; Concreto de

Regularizagao

PENDOTIBA

TITULO

PROJETO BASICO DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO
DIVERSAS RUAS DE PENDOTIBA

DETALHE: BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR E DESCIDA D’AGUA TIPO DEGRAU

PROJETO

TETRIS

Engenharia

A M —

MARCELO ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS
CREA/RJ 1992100003

APROVAGAO

PRANCHA N*

DATA N*

20/12/18

DO EMITENTE
NTO3—1-DRE-DET.004

ESCALAS

SEM ESCALA 0

REVISAQ



AutoCAD SHX Text
°

AutoCAD SHX Text
PENDOTIBA

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
PRANCHA Nº

AutoCAD SHX Text
Nº DO EMITENTE

AutoCAD SHX Text
ESCALAS

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
LOCAL DA OBRA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA Nº

AutoCAD SHX Text
Nº DO EMITENTE

AutoCAD SHX Text
ESCALAS

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
LOCAL DA OBRA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PRANCHA Nº

AutoCAD SHX Text
Nº DO EMITENTE

AutoCAD SHX Text
ESCALAS

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
LOCAL DA OBRA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
NT03-1-DRE-DET.004

AutoCAD SHX Text
DETALHE: BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR E DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU 

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DE PENDOTIBA

AutoCAD SHX Text
MARCELO ANTÔNIO OLIVEIRA DOS REIS CREA/RJ 1992100003

AutoCAD SHX Text
20/12/18

AutoCAD SHX Text
20/12/18


	Sheets and Views
	F01


