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INTERVENCAO 1 - TELA DE ALTA RESISTENCIA GRAMPEADA - VISTA FRONTAL
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INTERVENCAO 2 - TELA DE ALTA RESISTENCIA GRAMPEADA - VISTA FRONTAL
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F mpresa Municipal de Moradia, Urbanizagdo e Saneamentq

1- COTAS EM cm, NIiVEIS EM METRO.

2- NA LOCAGCAO DOS GRAMPOS DEVE-SE VERIFICAR A NECESSIDADE DE READEQUAGCAO DE SEU
POSICIONAMENTO PARA MELHOR FIXACAO DAS LASCAS;

3- O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS, ESPECIALMENTE

NOTAS :

AS GEOTECNICAS, VISANDO A SEGURANGA DA OBRA;

4- OS COMPRIMENTOS DOS GRAMPOS DEVERAO SER VERIFICADOS PELO PROJETISTA COM
O RESULTADO DAS PERFURAGOES INICIAIS, A SEREM FORNECIDAS PELO EXECUTOR.
5- MATERIAIS:

A) OS GRAMPOS DEVERAO SER DE ACO, COM DIAMETRO E CARACTERISTICAS DE
ESCOAMENTO, COMPATIVEIS COM AS CARGAS INDICADAS NO PROJETO.

O ROSQUEAMENTO DA BARRA DEVERA SER NECESSARIAMENTE IMPRESSO A FRIO E

SER CONTINUO. O SISTEMA DE PROTECAO CONTRA A CORROSAO DAS PECAS
METALICAS DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR5629 PODENDO SER

GALVANIZADAS A QUENTE;

B) A TELA DEVERA SER CONSTITUIDA POR MALHA DE ARAME FEITA COM 3 ARAMES DE ACO DE

4mm COM TENSAO DE 1.770 MPA RESULTANDO EM UMA MALHA DE ACO DE 8.6 mm

E RESISTENCIA A TRAGAO DE 220KN/mm

POSICIONADOS APROXIMADAMENTE A CADA2,0m .

6- OS GRAMPOS DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZACAO NO FURO,

7- DEVERAO SER OBEDECIDAS AS NORMAS DA ABNT E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO
MANUAL DE ENCOSTAS DA GEORIO, NO QUE COUBER.

8- OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, ASSOCIADOS AS OBRAS DE CONTENGAO

PROJETADAS, DEVERAO SER LIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE, EVITANDO - SE

PONTOS DE CONCENTRACAO DE AGUA , NAO PROTEGIDOS CONTRA EROSAO.
9 - DEVERA SER APLICADA UMA FORCA DE PROTENSAO EM CADA UM DOS GRAMPOS, APOS

SUA FIXAGAO COM A PLACA DE APOIO, EQUIVALENTE A 50KN. ESTA CARGA DEVERA SER

APLICADA COM TORQUIMETRO.
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OBRA: Contenc¢do em Talude e Drenagem na Rua Sdo Paulo, nUmeros 121 e 122 - Ponta D'Areia
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