- - DIMENSOES BASICAS
INTERVENCAO DESCRICAO DA OBRA ITENS R
Qtde (ud)| EXT. (m) | ALT. (m) AREA (m2)
GRAMPEADA GRAMPOS @32mm 31 124,00 ] ]
) TELA DE ALTA RESISTENCIA ] 30,00 |2,0/10,0] 350,00
5 TELA DE ALTA RESISTENCIA TELA - 3000 | 20100 350,00
GRAMPEADA
GRAMPOS @25mm 33 | 198,00 - -
3 PROTECAO SUPERFICIAL TELA ] 20,00 | 12,50 | 250,00
CONTRAFORTES 6 _ ] ]
4 CONTRAFORTES ANCORADOS
ANCORAGENS Ct=200kN 6 48,00 - -
5 CONTRAFORTES CHUMBADOS CONTRAFORTES 11 ] ] ]
6 CONSOLE CHUMBADO CONSOLE ] 10,00 08 ]
S < 7 MURETA CANALETA CHUMBADA MURETA - 25,00 | 0,8/1,5 -
(S}
(\(}ér; 746&325 Céﬁ)’ &  Orientacdo & 3 8 CHUMBADORES ISOLADOS GRAMPOS @32mm 15 60,00 - -
[s)) V)
& 9 NO 7 9 CANALETA 40x40 CANALETA - 65,00 - -
NG 10 CANALETA EM DEGRAUS 60x40 DAD 60x40 - 20,00 ] ]
(@]
LEGENDA:
c = Convergéncia meridiana: -00°43'44,02132"
@ SISTEMA TECCO
@ SISTEMA TECCO + MANTA
MANTA
& CONTRAFORTES ANCORADOS
O  CONTRAFORTES CHUMBADOS
= CONSOLE CHUMBADO
== MURETA CANALETA CHUMBADA
9 #  CHUMBADORES ISOLADOS
6‘(935
2 —=— CANALETA 40x40
8.976 8.688/Lro
41 DAD 60x40
: e T ‘— X' CAIXA DE PASSAGEM 80x80x110
5 N e, a5 ﬂﬂ?ﬁf@ SPA 63
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NOTAS :

1. COTAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES E CARACTERISTICAS
GEOLOGICA-GEOTECNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANCA DURANTE A EXECUCAO DA

OBRA;

3. ALOCACAO DA OBRA DEVERA SER FEITA POR TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA PELA
FISCALIZACAO;

4. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA
LOCACAO DA OBRA.

5. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A NECESSIADDE DE
UM ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DURANTE SUA EXECUGAO, DE FORMA A PERMITIR
CONTINUAMENTE UMA AVALIAGAO DAS CONDIGOES DE ESTABILIDADE DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADPATACOES DE PROJETO A SITUACOES

PARTICULARES QUE POSSAM VIR A SE DEPARADAS, COMO E CORRIQUEIRO NESSE TIPO DE
OBRA.

6 - RECOMENDAMOS ANTES DO INICIO DO TRABALHO DE EXECUGAO, A CHECAGEM DAS
COTAS E DOS NIVEIS INDICADOS NA PLANTA E HAVENDO NECESSIDADE DE QUALQUER
ADAPTAGAO OU DE ALTERAGCAO NO PROJETO DEVERA SER FEITA A CONSULTA AO
PROJETISTA E A FISCALIZAGAO.
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ESP./COR -
% PREFEITURA
0,1 1 e EMUSA A
g ~ NITEROI PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
o " SUPERANDO DESAFIOS.
02| 2 < g
h S| OBRA: Contengdo em Talude e Drenagem na Rua S30 Paulo, nimeros 121 e 122 - Ponta D'Areia
03| 3 5
] FOLHA:
04 4 S
» | DESENHO: PLANTA DE SITUACAO O I
©
05| 5 H g
> [DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHEIRO CIVIL: DATA: ESCALA:
06| 6 2 |CAPTACAO DE RECURSOS: )
£ |PAULO CESAR SILVA CARRERA PAULO CESAR SILVA CARRERA 1:250
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