
Pavimentação em CBUQ com
5cm de espessura

Lastro de brita corrida de 20cm
de espessura

TRAVESSA CONCEIÇÃO - BARRETO
PERIFERIA DA COMUNIDADE DOS MARÍTIMOS

Caixas de drenagem com entrada de água
pluvial do tipo "boca de lobo"

Redes de manilhas com diâmetros de
400 e 500mm

CONCRETO DOSADO

BRITA CORRIDA

ALVENARIA EM BLOCO

MANILHA C.A

Redes de manilhas com diâmetros de
 400 e 500mm

Pavimentação em CBUQ com
5cm de espessura

Lastro de brita corrida de 20cm
de espessura

TRAVESSA LOURDES - BARRETO
PERIFERIA DA COMUNIDADE DOS MARÍTIMOS

Caixas de drenagem com entrada de água
pluvial do tipo "boca de lobo"

Redes de manilhas com diâmetros de
 400 , 500 e 600mm
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CONST. DE ESTRUT. DE CONTENÇÃO CORT. ATIRANTADA, MURO EM L  E SL. GRAMPEADO - PAVIMENT. DE ACESSOS E REPAROS GERAIS COM GUARDA CORPO
COMUNIDADE MORRO DOS MARÍTIMOS - BAIRRO BARRETO

PROJETO BÁSICO DE CORTINA ATIRANTADA, SOLO GRAMPEADO, DRENAGEM E SUAS ESTRUTURAS PERTINENTES.

CORTE TRANSVERSAL - TRAVESSA CONCEIÇÃO
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CORTE TRANSVERSAL - LOURDES
  ESCALA 1:100
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