=

E=706, 150

10

) |
ARTICU LA(;AO

~
=

N
N

"

~7.465.35,

~

7 Ub_050

B
:7-46_

7'57/78

\ela
b

2'46’73

E=706, 150

0. 42n4

706.209

-~
=

'50ha

0. 75/,,a

0.45,.’a

O, gha

250

0.22h a

0. 93ha

VER DETALHE 8

CT=80,760
CS=79,610

70 .300

=

V-52

0, 5ha

LEGENDA
CT= COTA DO TERRENO

N° DO PV

CE= COTA DE ENTRADA

CS= COTA DE SAIDA

@=DIAMETRO
COMPRIMENTO
PV - POGO DE VISITA
P.A.

RALO SIMPLES
-

——

®
—
— RALO DUPLO
<+ SENTIDO DO FLUXO DA REDE
? | 1|0 EIXO DE PROJETO (ESTACAS A CADA 20m)
PISTA DE VEICULOS

PAVIMENTO INTERTRAVADO

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

AREA GRAMADA

=7 .465_ 3 00

0.4 7ha
PAVIMENTO CALCADA

DELIMITAGAO DE BACIAS
RAMAL DE RALO (€400mm i=0,005m/m)

CT=79,872
CS=78,722

mmmm= = LINHA DE DRENAGEM
NOTAS

P.B.
PONTO BAIXO

PONTO ALTO

PV-53
s e REDE PRIMARIA - GALERIA CIRCULAR EM CA-2

OUTRA FORMA.

0. 30hg
N
465

INTERFERENCIAS.

0. 12hg
15x45cm E DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA SARJETA i=20%.
6 - TODOS OS TUBOS DEVERAO SER DO TIPO CA-2.
7 - O PROJETO DE DRENAGEM REFERE-SE, EXCLUSIVAMENTE, A COLETA DAS AGUAS PLUVIAIS
SUPERFICIAIS DA AREA DE CONTRIBUICAO DO ENTORNO, ATE O DESAGUE EM REDE

=

1 - TODAS AS DIMENSOES E ELEVAGOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

2 - A POSIGAO DE IMPLANTAGAO DAS CAIXAS DE RALO AO LONGO DAS SARJETAS DEVERA SER
CONFIRMADA NO LOCAL, DE MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS AGUAS

PLUVIAIS, PRINCIPALMENTE QUANDO LOCALIZADAS NOS PONTOS BAIXOS.
3 - DURANTE AS OBRAS DE IMPLANTAGAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER

VERIFICADA NO CAMPO A POSICAO DAS REDES EXISTENTES DAS CONCESSIONARIAS DE
AGUA, ESGOTO SANITARIO, GAS, ENERGIA E TELECOM DE MODO A MINIMIZAR POSSIVEIS

4 - A DECLIVIDADE MINIMA PARA OS RAMAIS DE RALO DEVERA SER 0,0100m/m.
5 - NOS BORDOS DA PISTA ESTA PREVISTA A IMPLANTACAO DE UM MEIO-FIO COM SARJETA DE

EXISTENTE, DA QUAL NAO ESTA INCLUIDA A VERIFICACAO DA SUA CAPACIDADE HIDRAULICA.

8 - DEVIDO A FALTA DE INFORMAGCOES DO CADASTRO DA REDE EXISTENTE FORNECIDO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI, OS DESAGUES PREVISTOS NO PROJETO DE DRENAGEM

DEVERAO SER VERIFICADOS DURANTE A EXECUGAO DO PROJETO EXECUTIVO.

EMISSAO INICIAL

RS

26/06/2019
POR

DATA TIPO

REV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

TiTULO

PROJETO BASICO PARA

Frojefos & Consullorias de Engenharia

/

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO

RIO DO OURO, NITEROI - RJ

PROJETO BASICO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

PLANTA

DATA

N° DA PRANCHA

08 DE 11

RESPONSAVEL

25/01/2019

CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ

PROJ.

25/01/2019

APROV.

PJ1077-B-V05-VD-DE-008-0A

£5706.35,

ESCALA
1:1000

N° DESENHO
DREN_PLANTA_08/11_RO
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