FUNDAQAO PARA POSTES DE
4 50m a 9,00m

VISTA LATERAL

CHUMBADOR ACO GALVANIZADO (7/8", L .60m)

INSTALAR TAMPA DE CONCRETO PROVISORIA

DETALHE
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S/ ESCALA

FUNDACAO PARA POSTES DE
4,50 e 9,00m (22 OPCAO)

CHUMBADOR ACO GALVANIZADO (7/8", L .70m)

MANILHA DE PESCOCO @ 60 x 1,00m

INSTALAR TAMPA DE CONCRETO PROVISORIA
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FUNDAQAO PARA POSTE DE
4 50m a 9,00m

VISTA SUPERIOR

CHUMBADOR ACO GALVANIZADO (7/8", L. 60m)
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NOTAS:

01-A AQUISIGAO DOS MATERIAIS PARA EXECUGAO DESTE PROJETO TERA DE SER FEITA EM FORNECEDORES
HOMOLOGADOS , BEM COMO A EXECUGAO DOS SERVIGOS
SEGUIRA O MANUAL DE IMPLANTAGAO DE I.P.

02-A OBRA SERA MARCADA PELO POSICIONAMENTO DOS POSTES EM PLANTA E AS CAIXAS HAND-HOLE NAO
PODERAO DISTAR MAIS DE 0,50 m DO REFERIDO POSTE.

03 - APOSTEAGAO DEVERA SER MARCADA "IN LOCO" COM A PRESENGA DO ENGENHEIRO FISCAL

04 - TODAS AS PARTES METALICAS, NAO ENERGIZADAS, DOS EQUIPAMENTOS, DEVERAO SER ATERRADAS,
INCLUSIVE OS POSTES DE ACO;

05 - OS EQUIPAMENTOS DAS LUMINARIAS SERAO INTERLIGADOS NA BT PONTO A PONTO E/OU ATRAVES
DE EXTENSAO DE REDE NOS PONTOS INDICADOS PELA NOTA, OBSERVANDO-SE O EQUILIBRIO DE FASES.

06 - PARA INTERLIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS DAS LUMINARIAS A REDE DE IP SUBTERRANEA
DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE 750V, CLASSE 4, PVC 70°C, 3xSEGCAO 2,5mm2 COM ISOLAMENTO E CAPA
DE PVC ENVOLVENDO TODOS OS SEUS CONDUTORES;

07 - AS EMENDAS E DERIVAGOES DE CABOS DEVERAO SER EFETUADAS COM CONECTOR TIPO PERFURANTE, COM
PARAFUSO TORQUIMETRICO METALICO EM REDE AEREA E SUBTERRANEA. PARA REDES EM INSTALAGCAO SUBTERRANEA,
COM CABO DE COBRE 750 V, CLASSE 4, PVC 70 ©; NAS SECOES EM QUE NAO EXISTIR CONECTOR ESPECIFICADO,
DEVERA SER UTILIZADO CONECTOR SPLIT-BOLT, ISOLADOS COM MUFLAS DE RESINA EPOXI OU SILICONE.

08 - OS CONDUTORES DE FASE SERAO IDENTIFICADOS POR COR OU NUMERAGAO INSCRITA NO ISOLAMENTO
DO CONDUTOR E TAMBEM PELA UTILIZAGAO DE ANILHAS.

09 - TODA INFRAESTRUTURA CIVIL DE REDE DE DUTOS E CAIXAS (BEM COMO A PARTE ELETRICA) SERA EXECUTADA
PELO INTERESSADO, COM ACOMPANHAMENTO DO FISCAL

10- O CENTRO DOS POSTES DEVERAO DISTAR 0,50m DA EXTREMIDADE MAIS PROXMA DA PISTA (MEIO-FIO) .

DRENO EM PVC @ 2"

o DRENO EM PVC @ 1" P/
HASTE DE TERRA

11-AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INSTALADAS JUNTO AO COMANDO EM GRUPO EM N° MINIMO DE 3 (TRES),
UMA DAS QUAIS DENTRO DA CAIXA HAND-HOLE. AS OUTRAS DISTARAO DESTE PONTO E ENTRE SI DE UM ESPAGAMEN-
TO IGUAL A SUA ALTURA, SENDO INTERLIGADAS EM MALHA POR CONDUTOR DE COBRE NU COM A MESMA SEGAO DA REDE

DE IP, SENDO ADICIONADAS TANTAS HASTES QUANTO NECESSARIO PARA SE OBTER UMA RESISTENCIA INFERIOR A 10 OHMS;
BEM COMO NOS FINAIS DE CIRCUITOS E/OU EM INTERVALOS DE 150 A 200 METROS E NOS FINAIS DOS CIRCUITOS;

12- NAS TRAVESSIAS DE PISTA A REDE DE DUTOS DEVERA SER ENVELOPADA EM CONCRETO A UMA PROFUNDIDADE DE 0,60m
E SELADA.

13- 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO TERAO NA SUA ARTICULAGAO VERGALHAO DE AGO INOXIDAVEL E SERAO DOTADOS DE FU-
RAGCAO ROSQUEADA NO ARO PROXIMO A TAMPA E NA TAMPA PARA A FIXAGAO DE CONECTOR KC 22/W DE ATERRAMENTO.

14- A DRENAGEM DAS CAIXAS DE PASSAGEM HAND-HOLE DEVERA SER FEITA COM 10cm DE BRITA N°2;

15- NAO DEVERA HAVER SOBRA DE DUTO NO ACABAMENTO INTERNO DAS CAIXAS HAND-HOLE E OS MESMOS DEVERAO ESTAR A
0,40m DO PISO ACABADO;

16- OS TAMPOES DAS CAIXAS DEVERAO SER INSTALADOS DE FORMA A FICAR NO MESMO NIVEL DO PISO ACABADO SEM RESSALTO;

17 - AS DESCIDAS DE CABO DEVERAO SER INSTALADAS COM 1 BOX CURVO(50 mm) EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR

E 1 CURVA LONGA EM PVC DE 90° EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR E TERAO 3 AMARRAGOES COM FITA DE ARQUEAR
EM ACO INOX DE 12.7 mm(1/2").

18- NA REDE DE DUTOS DEVERA SER INSTALADA ARAME GALVANIZADO, SEGAO DE 1,5mm2 PARA GUIA.

19 - PARA INSTALAGAO DOS PROJETORES E SEUS EQUIPAMENTOS AUXILIARES NOS POSTES DE AGO RETO DE 9,00m
DEVERAO SER UTILIZADAS CRUZETAS N°01.
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