PROJETOR RETANGULAR COM CORPO DE

ALUMINIO FUNDIDO;
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VIDRO TEMPERADO;
LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO DE 250W,
LUMINARIA DE ALUMINIO INJETADO; ALTA PRESSAO E COM BULBO TUBULAR;
CONJUNTO OTICO LED COM OPTICA MONTAGEM A ANGULO DE 60°
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NUCLEO 01

NOTAS

1 - DIMENSOES E ELEVAGCOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - PARA ILUMINAGAO DA AREA DE PRAGA, ADOTOU-SE NiVEL DE ILUMINANCIA HORIZONTAL MEDIA
(Eh) DE 20 LUX, PARA USO MUITO INTENSO;
3 - PARA ILUMINAGAO DA QUADRA, ADOTOU-SE NIVEL DE ILUMINANCIA HORIZONTAL MEDIA (Eh) DE

200 LUX, CONFORME ESTABELECIDO PELA NBR 8837 - ILUMINAGAO ESPORTIVA,;
4 - ELETRODUTOS SEGAO NOMINAL 16mm? E 20mm?, CONFORME INDICAGAO;

5 - PARA INTERLIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS DAS LUMINARIAS E/OU PROJETORES A REDE

SUBTERRANEA, DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE 750V, CLASSE 4, PVC 70°C, 2xSEGAO
1,5mm?, COM ISOLAMENTO E CAPA DE PVC, ENVOLVENDO TODOS OS SEUS CONDUTORES;

6 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER

ATERRADAS;

7 - AS EMENDAS E DERIVAGCOES DE CABOS DEVERAO SER EFETUADAS COM CONECTOR TIPO
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PERFURANTE, COM PARAFUSO TORQUIMETRICO METALICO EM REDE AEREA E SUBTERRANEA.
PARA REDES EM INSTALAGCAO SUBTERRANEA, EM CABO DE COBRE 750V, CLASSE 4, PVC 70°C, NAS
SEGCOES EM QUE NAO EXISTIR CONECTOR ESPECIFICADO, DEVERA SER UTILIZADO CONECTOR
SPLIT-BOLT, ISOLADOS COM MUFLAS DE RESINA EPOXI OU SILICONE;

8 - OS POSTES E AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER LOCADOS SEGUNDO QUADRO DE
COORDENADAS. NA NECESSIDADE DE EVENTUAIS AJUSTES EM CAMPO, AS CAIXAS DE PASSAGEM
NAO DEVERAO FICAR A MAIS DE 50cm DO REFERIDO POSTE.
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COBREADO CAIXA DE PASSAGEM
3 X9 AWG COM TAMPA EM PVC 40 X 40cm
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1-NBR 5101:2012 - ILUMINAGAO PUBLICA

2 - NBR 13571:1996 - HASTE DE ATERRAMENTO ACO - COBREADA E ACESSORIOS
3 - NBR 5410: 2004 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

4 - NBR 5361:1998 - DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO

5 - NBR8837:1985 - ILUMINAGCAO ESPORTIVA

inicial A 13/05/16 Desenho original

Emissao Tipo Data Revisado por Resp. Técnico Descricao

C - Para conhecimento | E - Para construgéo G - Cancelado

TIPOS DE A - Preliminar
EMISSAO

B - Para liberagédo D - Para cotagéo F - Conf. construido

Contrato: 003/2014 (SBQC - SDP 002/2014)
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