PISO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO 10x20x6 cm.
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1 CIMENTADO / INTERTRAVADO
ESC.: 1:10
) CAMADA EM CONCRETO fck > 20MPa, ACABAMENTO LISO,
TUBO DE @2" PINTADO EM ESMALTE REALIZANDO NIVELAMENTO ELETRONICO UTILIZANDO
SINTETICO NA COR VERDE. DESEMPENADEIRA DE PISO AUTOMATICO, COM JUNTA
FRIA EM CORTE A CADA 3m DE 12cm.
BALDRAME DE CONCRETO MOLDADO
NO LOCAL,USINADO 15MPa, COM A
40cm DE ALTURA E 20cm DE BASE.
TELA TELCON ESPACAMENTO
DE 10cm x 10cm, & 4,2.
PISO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO 10x20x6 cm.
CAMADA DE CONCRETO SIMPLES
B fck = 10 MPa ESPESSURA 8cm.
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OBS.: PREVER JUNTA DE DILATAGAO A CADA 6 METROS.

ESC.: 1:10

@ INTERTRAVADO / QUADRA POLIESPORTIVA

PISO CIMENTADO ACABADO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA DE 1,5cm.

CAMADA EM CONCRETO fck = TENTO DE CONCRETO MOLDADO
20MPa NA ESPESSURA DE 12cm. NO LOCAL,USINADO 15MPa, COM
40cm DE ALTURA E 10cm DE BASE.

TELA TELCON ESPACAMENTO
DE 10cm x 10cm, & 4,2.

SAIBRO COMPACTADO
ESPESSURA DE 5cm.

LONA DE POLIETILENO PARA
IMPERMEABILIZAGAO DE 0,2mm.

AREIA GROSSA
ESPESSURA DE 20cm.

= /

MANTA GEOTEXTIL
(200g/m?)

COLCHAO EM PO DE PEDRA, h=15cm
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5 CIMENTADO / SAIBRO
ESC.: 1:10

CAMADA EM CONCRETO fck = 20MPa, ACABAMENTO LISO,

TUBO DE @2" PINTADO EM ESMALTE

SINTETICO NA COR VERDE.

PISO CIMENTADO ACABADO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA DE 1,5cm.

CAMADA EM CONCRETO fck =
—\[\— 20MPa NA ESPESSURA DE 12cm.

TELA TELCON ESPACAMENTO
DE 10cm x 10cm, & 4,2.

LONA DE POLIETILENO PARA

RECOBRIMENTO
MINIMO DE 3cm.

MURO DE CONCRETO

124

REALIZANDO NIVELAMENTO ELETRONICO UTILIZANDO
DESEMPENADEIRA DE PISO AUTOMATICO, COM JUNTA
FRIA EM CORTE A CADA 3m DE 12cm.

CAMADA DE CONCRETO SIMPLES

TELA TELCON ESPACAMENTO
DE 10cm x 10cm, & 4,2.

fck = 10 MPa ESPESSURA 8cm.

LONA DE POLIETILENO PARA

fck=20Mpa MOLDADO
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2 QUADRA POLIESPORTIVA / CIMENTADO

ESC.: 1:10

SAIBRO COMPACTADO ESPESSURA DE 5cm.

AREIA GROSSA ESPESSURA DE 20cm.

TENTO DE CONCRETO MOLDADO
NO LOCAL,USINADO 15MPa, COM
40cm DE ALTURA E 10cm DE BASE.

SUBSTRATO - 10cm (50% TERRA VEGETAL,
25% PO DE COCO, 25% HUMUS DE MINHOCA).

FORRAGCAO VEGETAL

MANTA GEOTEXTIL

(200g/m?) ~_
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COLCHAO EM PO DE PEDRA, h=15cm
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SAIBRO / FORRACAO
4 ESC.: 1:10

PISO CIMENTADO ACABADO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA DE 1,5cm.

CAMADA EM CONCRETO fck =
20MPa NA ESPESSURA DE 12cm.

TELA TELCON ESPACAMENTO
DE 10cm x 10cm, & 4,2.

LONA DE POLIETILENO PARA
IMPERMEABILIZACAO DE 0,2mm.

TENTO DE CONCRETO MOLDADO
NO LOCAL,USINADO 15MPa, COM
25cm DE ALTURA E 10cm DE BASE.

PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA
100 x 100 x 6cm, COM ESPACAMENTO
ENTRE PLACAS DE 10cm.
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COLCHAO EM PO DE PEDRA, h=10cm.

~ COLCHAO EM PO DE PEDRA, h=10cm.
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@ CIMENTADO / PLACA DE CONCRETO

ESC.: 1:10

NOTAS

1 - DIMENSOES E ELEVAGOES EM CENTIMETRO, SALVO ONDE INDICADO.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1 - PMN04-SJ-UR-PE-DE-901-R0 - NUCLEO 10 - QUADRA POLIESPORTIVA - PLANTA GERAL DE
URBANIZACAO - Planta Baixa e Cortes

2 - PMN04-SJ-UR-PE-DE-904-R0 - NUCLEO 10 - QUADRA POLIESPORTIVA - PLANTA DE PAGINAGAO DE
PISO
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