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LEGENDA

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL

DE PVC TIPO "PEAD", EMBUTIDO NO PISO A

““““ PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30m DO PISO ACABADO E INSTALADO SOBRE BASE

COMPACTADA E BERCO DE AREIA.

POSTE RETO FLANGEADO COM 5,0 METROS DE ALTURA COM SUPORTE SIMPLES

PARA FIXACAO PARA UMA LUMINARIA, MODELO MIZAR LED OU SIMILAR (48 LEDs -
57,6W - 4000k - 5.185Im - FACHO CONCENTRADO - ANGULO 0°), ACIONADA POR

FOTOCELULA. LUMINARIA E FOTOCELULA DE FABRICACAO SIMON OU SIMILAR (VER

DESENHO PMNO04-SJ-IL-PE-DE-902-R0)

POSTE RETO FLANGEADO COM 5,0 METROS DE ALTURA COM SUPORTE
g SIMPLES PARA FIXACAO DE PROJETOR, MODELO PR41D OU SIMILAR (VAPOR
i METALICO DE ALTA PRESSAO - 4500k - 19.000lm - FACHO CONCENTRADO -

ANGULO 60°), ACIONADA DIRETO NO

QUADRO DE LUZ, DE FABRICAGAO SIMON

OU SIMILAR (VER DESENHO PMNO04-SJ-IL-PE-DE-902-R0)

T4 REDE SUBTERRANEA BIFASICA: FASE
"ij'_ 1kV EM XLPE)

A+ FASE B + TERRA - 1,5mm? ( ISOLAMENTO PARA

CAIXA DE PASSAGEM 40x40 (CP2 a CP22) - 21 UNIDADES - CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO COM ANEL E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRICAO NA TAMPA

E "ELETRICIDADE" NAS DIMENSOES (A=40cm x L=40cm x P=40cm), SENDO INSTALADO EM
SUA LAJE DE FUNDO UM TUBO DE 0,50cm PARA DRENAGEM DE LIQUIDOS (VER

DESENHO PMNO04-SJ-IL-PE-DE-902-RO0).

CAIXA DE PASSAGEM 50x50 (CP1+Q

DL) - 1 UNIDADE - \kCAIXA DE PASSAGEM EM

CONCRETO COM ANEL E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRICAO NA TAMPA

@ "ELETRICIDADE" NAS DIMENSOES (A=50cm x L=50cm x P=40cm), SENDO INSTALADO EM
SUA LAJE DE FUNDO UM TUBO DE 0,50cm PARA DRENAGEM DE LIQUIDOS (VER

DESENHO PMNO04-SJ-IL-PE-DE-902-R0).

CORES DAS FIACOES:
FASE 1 = PRETA
FASE 2 = VERMELHA
NEUTRO = AZUL
TERRA = VERDE

T4}

NOTAS

o
- SRy DIMENSOES (CM) NORTEOORDENADAS — CIRCUITO
CP1 50 X 50 7467639.443 697636.444 1,2 3
CP2 40 X 40 7467638.854 897646.639 1
) CP3 40 X 40 7467631.370 697652.971 1,2, 3
| - CP4 40 X 40 7467644.697 697639.068 1
) NN CP5 40 X 40 7467638.338 697651.364 1
.7 ) CP6 40 X 40 7467640.770 697659.422 1
\W— CP7 40 X 40 7467637.326 697660.723 1
1 S cP8 40 X 40 7467645.210 697650.396 1
N CP9 40 X 40 7467645.843 697638.842 1
| CP10 40 X 40 7467655.489 697641.511 1
CP11 40 X 40 7467652.105 697651.111 1
Y < CP12 40 X 40 7467649.289 697658.565 1
77 CP13 40 X 40 7467647.705 697665.600 1
- . // CP14 40 X 40 7467646.121 697672.635 1
N=/467648 V CP15 40 X 40 7467644.537 697679.670 1
_\// CP16 40 X 40 7467643.895 897669.879 3
. cP17 40 X 40 7467642.506 697675.115 3
cPi18 40 X 40 7467640.887 697681.221 3
CP19 40 X 40 7467627.046 697677.530 2,3
CP20 40 X 40 7467628.665 697671.424 2,3
CcP21 40 X 40 7467630.053 697666.188 2,3
cP22 40 X 40 7467626.918 697665.282 2, 3
S \\\“
| :
|| COORDENADAS
poSTES 0F __ - crouiTo | porencia | | TFC B uso
| | PI_1 7467639.557 697635.703
\ \‘ oy PI_2 7467638.293 897646.211
‘H 1BMM2 ) A PI_3 7467631.729 697652.328
| PI_1 \Z\ : Pl_4 7467644.229 697639.246
PI_5 7467638.725 697651.465
PI_6 7467640.948 697658.745
PI_7 7467637.245 697661.424
N=7467636 PI_8 7467645.485 697649.746 57,6W LED 'LUM'PNRAA%AAO DE
PI_9 7467646.477 697638.544
PI_10 7467655.238 697640.858
PI_11 7467651.854 697650.459
PI_12 7467649.132 697657.877
PI_13 7467647.548 697664.912
PI_14 7467645.379 697670.425
PI_15 7467644.134 697678.342
PQ_1 7467643.715 697670.556
PQ_2 7467642.327 697675.792 2
VAPOR
PQ_3 7467640.708 697681.898 Dsow METALICO DE | ILUMINACAO DE
PQ_4 7467626.867 697678.207 ALTA PRESSAO QUADRA
TIPO BULBO
PQ_5 7467628.486 697672.101 3
PQ_6 7467629.874 697666.865
N=7467624 o
ch———— 3 iumNAGAO QUADRA

@QUADRA POLIESPORTIVA — PLANTA GERAL DE ELETRICA

ESC: 1/100

QUADRO DE CARGAS

. NUMERO DE POTENCIA DE ] i ) SEGAO SEGAO DO
. TIPO DE V! DEMANDA . RRENTE
CIRCUITO | DESCRIGAO | yincs et POTI'_Egg:CV)P OR LEDS POR LIGACAO POR ESN'“ETR&E POT('SJ‘)C'A POI\E"\“)C'A %) Eggzgi TENSAO co A FASES | DISJUNTOR (A) | NOMINALDO | ELETRODUTO | FASES ABC
LUMINARIA LUMINARIA (W) CABO (MM?) (MM)
1 CIRCUITO 1 LED 1,2 48 57,6 15 864 909 100 0,95 220 4,13 2 10 1,5 16 AB OBS.: D.ISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR;
LUMINARIAS TIPO LED

2 CIRCUITO 2 VA'?OR N/A N/A 250 3 750 789 100 0,95 220 3,59 2 10 1,5 16 AB OBS.: DISJUNTOR TE.\RMOMAGNETICO BIPOLAR; B

METALICO PROJETORES COM LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO
3 CIRCUITO 3 VAPOR N/A N/A 250 3 750 789 100 0,95 220 3,59 2 10 15 16 AB OBS.: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR;

METALICO PROJETORES COM LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO

TOTAL 21 2.364 2.488 80% 11,31 30
CARGA DEMANDADA: 80% 1,801 | KW 1,991 | KVA
CARGA NA

FASE:

.|||—1

NEUTRO] [ TERRA ]

REDE
EXISTENTE

OBS.: QUADRO COM BARRAMENTO BIFASICO (4 Médulos)

TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220V

CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DOS DISJUNTORES BIFASICOS: 5kA
DISJUNTOR DR BIFASICO - 10A CLASSE C

DISJUNTOS DR BIFASICO - 40A CLASSE C

1 - DIMENSOES E ELEVAGCOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2 - PARA ILUMINAGCAO DA AREA DE PRAGA, ADOTOU-SE NIVEL DE ILUMINANCIA HORIZONTAL MEDIA

(Eh) DE 20 LUX, PARA USO MUITO INTENSO;

3 - PARA ILUMINAGAO DA QUADRA, ADOTOU-SE NIVEL DE ILUMINANCIA HORIZONTAL MEDIA (Eh) DE
200 LUX, CONFORME ESTABELECIDO PELA NBR 8837 - ILUMINAGAO ESPORTIVA;
4 - ELETRODUTOS SEGAO NOMINAL 16mm? E 20mm?, CONFORME INDICAGAO;

5 - PARA INTERLIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS DAS LUMINARIAS E/OU PROJETORES A REDE

SUBTERRANEA, DEVERA SER UTILIZADO CABO DE COBRE 750V, CLASSE 4, PVC 70°C, 2xSEGAO
1,5mm?, COM ISOLAMENTO E CAPA DE PVC, ENVOLVENDO TODOS OS SEUS CONDUTORES;

6 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER

ATERRADAS;

7 - AS EMENDAS E DERIVAGCOES DE CABOS DEVERAO SER EFETUADAS COM CONECTOR TIPO
PERFURANTE, COM PARAFUSO TORQUIMETRICO METALICO EM REDE AEREA E SUBTERRANEA.
PARA REDES EM INSTALAGCAO SUBTERRANEA, EM CABO DE COBRE 750V, CLASSE 4, PVC 70°C, NAS
SEGCOES EM QUE NAO EXISTIR CONECTOR ESPECIFICADO, DEVERA SER UTILIZADO CONECTOR

SPLIT-BOLT, ISOLADOS COM MUFLAS DE RESINA EPOXI OU SILICONE;

8 - OS POSTES E AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER LOCADOS SEGUNDO QUADRO DE
COORDENADAS. NA NECESSIDADE DE EVENTUAIS AJUSTES EM CAMPO, AS CAIXAS DE PASSAGEM

NAO DEVERAO FICAR A MAIS DE 50cm DO REFERIDO POSTE.
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