
TERRENO NATURAL

VARIÁVEL

5 10

40

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=10cm.

TERRENO REGULARIZADO

E COMPACTADO

TERRENO REGULARIZADO

E COMPACTADO

PISO EM BLOCO DE CONCRETO

INTERTRAVADO 10x20x6 cm.

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=10cm.

MURO DE CONCRETO

fck≥20Mpa MOLDADO inloco.

≥

DRENO Ø3" 

TELA TELCON ESPAÇAMENTO

DE 10cm x 10cm, Ø 4,2.

CAMADA EM CONCRETO fck ≥

20MPa NA ESPESSURA DE 12cm.

PISO CIMENTADO ACABADO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA DE 1,5cm.

LONA DE POLIETILENO PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 0,2mm.

TERRENO NATURAL

5 10

40

TERRENO REGULARIZADO

E COMPACTADO

TERRENO REGULARIZADO

E COMPACTADO

LONA DE POLIETILENO PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 0,2 mm.

BRITA GRADUADA SIMPLES

COMPACTADA COM PLACA

OU ROLO VIBRATÓRIO, 20cm.

124

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=10cm.

MURO DE CONCRETO

fck≥20Mpa MOLDADO

inloco.

≥

DRENO Ø3" 

TELA TELCON ESPAÇAMENTO

DE 10cm x 10cm, Ø 4,2.

CAMADA EM CONCRETO fck ≥

20MPa NA ESPESSURA DE 12cm.

PISO CIMENTADO ACABADO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA DE 1,5cm.

LONA DE POLIETILENO PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 0,2mm.

TELA TELCON ESPAÇAMENTO

DE 10cm x 10cm, Ø 4,2.

CAMADA EM CONCRETO fck ≥ 20MPa, ACABAMENTO LISO,

REALIZANDO NIVELAMENTO ELETRÔNICO UTILIZANDO

DESEMPENADEIRA DE PISO AUTOMÁTICO, COM JUNTA

FRIA EM CORTE A CADA 3m DE 12cm.

CAMADA DE CONCRETO SIMPLES

fck ≥ 10 MPa ESPESSURA 8cm.

i = 1%

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=10cm.

TERRENO REGULARIZADO

E COMPACTADO

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=15cm

TELA TELCON ESPAÇAMENTO

DE 10cm x 10cm, Ø 4,2.

CAMADA EM CONCRETO fck ≥

20MPa NA ESPESSURA DE 12cm.

PISO CIMENTADO ACABADO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA DE 1,5cm.

LONA DE POLIETILENO PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 0,2mm.

SAIBRO COMPACTADO

ESPESSURA DE 5cm.

AREIA GROSSA

ESPESSURA DE 20cm.

MANTA GEOTÊXTIL

(200g/m²)

TENTO DE CONCRETO MOLDADO

NO LOCAL,USINADO 15MPa, COM

40cm DE ALTURA E 10cm DE BASE.

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=10cm.

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=10cm.

TERRENO REGULARIZADO

E COMPACTADO

TENTO DE CONCRETO MOLDADO

NO LOCAL,USINADO 15MPa, COM

25cm DE ALTURA E 10cm DE BASE.

PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA

100 x 100 x 6cm, COM ESPAÇAMENTO

ENTRE PLACAS DE 10cm.

TELA TELCON ESPAÇAMENTO

DE 10cm x 10cm, Ø 4,2.

CAMADA EM CONCRETO fck ≥

20MPa NA ESPESSURA DE 12cm.

PISO CIMENTADO ACABADO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA DE 1,5cm.

LONA DE POLIETILENO PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 0,2mm.

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=15cm

TENTO DE CONCRETO MOLDADO

NO LOCAL,USINADO 15MPa, COM

40cm DE ALTURA E 10cm DE BASE.

SUBSTRATO - 10cm (50% TERRA VEGETAL,

25% PÓ DE COCO, 25% HÚMUS DE MINHOCA).

FORRAÇÃO VEGETAL

TERRENO REGULARIZADO

E COMPACTADO

SAIBRO COMPACTADO ESPESSURA DE 5cm.

AREIA GROSSA ESPESSURA DE 20cm.

MANTA GEOTÊXTIL

(200g/m²)

OBS.: PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 6 METROS.

TELA TELCON ESPAÇAMENTO

DE 10cm x 10cm, Ø 4,2.

LONA DE POLIETILENO PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 0,2mm.

BRITA GRADUADA SIMPLES

COMPACTADA COM PLACA

OU ROLO VIBRATÓRIO, 20cm.

PISO EM BLOCO DE CONCRETO

INTERTRAVADO 10x20x6 cm.

CAMADA EM CONCRETO fck ≥ 20MPa, ACABAMENTO LISO,

REALIZANDO NIVELAMENTO ELETRÔNICO UTILIZANDO

DESEMPENADEIRA DE PISO AUTOMÁTICO, COM JUNTA

FRIA EM CORTE A CADA 3m DE 12cm.

CAMADA DE CONCRETO SIMPLES

fck ≥ 10 MPa ESPESSURA 8cm.

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA, h=10cm.

TERRENO REGULARIZADO

E COMPACTADO
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NÚCLEO 10 - QUADRA POLIESPORTIVA - Detalhamento de transições de piso

Coord. Geral do Consórcio: Carlos Eduardo Curi Gallego

Coord. Técnico do Consórcio:  Rodrigo Silva Imbelloni

Responsável Técnico: Rodrigo Silva Imbelloni

Carlos Eduardo Curi Gallego - Coord. Geral do Consórcio

Adriano Hoffmann - Coordenador Geral da UGP
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Urbanismo

PRODUIS - PROGRAMA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E

INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI

Contrato: 003/2014 (SBQC - SDP 002/2014)

Equipe: Victor Campos do Rego; Talita Domingues Vespa

Jacqueline Lima

Componente PRODUIS:

Urbanização e Inclusão Social

N° do Desenho: Arquivo Digital:

PMN04-SJ-UR-PE-DE-905-R0

DescriçãoEmissão Tipo Data Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE
EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

Desenho originalinicial A 13/05/16

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1 - PMN04-SJ-UR-PE-DE-901-R0 - NÚCLEO 10 - QUADRA POLIESPORTIVA - PLANTA GERAL DE
URBANIZAÇÃO - Planta Baixa e Cortes
2 - PMN04-SJ-UR-PE-DE-904-R0 - NÚCLEO 10 - QUADRA POLIESPORTIVA - PLANTA DE PAGINAÇÃO DE
PISO

NOTAS
1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETRO, SALVO ONDE INDICADO.

1

CIMENTADO / INTERTRAVADO

ESC.: 1:10

2

QUADRA POLIESPORTIVA / CIMENTADO

ESC.: 1:10

5

CIMENTADO / SAIBRO

ESC.: 1:10
6

CIMENTADO / PLACA DE CONCRETO

ESC.: 1:10

3

INTERTRAVADO / QUADRA POLIESPORTIVA

ESC.: 1:10
4

SAIBRO / FORRAÇÃO

ESC.: 1:10

PMN04-SJ-UR-PE-DE-905_907-R0.dwg
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


