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DescriçãoEmissão Tipo Data Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE
EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

Desenho originalinicial A 13/05/16
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NOTAS

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS
1 - PMN04-SJ-UR-PE-DE-901-R0 - NÚCLEO 10 - QUADRA POLIESPORTIVA - PLANTA GERAL DE
URBANIZAÇÃO - Planta Baixa e Cortes
2 - NBR 5101:2012 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3 - NBR 13571:1996 - HASTE DE ATERRAMENTO AÇO - COBREADA E ACESSÓRIOS

4 - NBR 5410: 2004 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

5 - NBR 5361:1998 - DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO

6 - NBR8837:1985 - ILUMINAÇÃO ESPORTIVA

01/02

PMN04-SJ-IL-PE-DE-901-R0
PMN04-SJ-IL-PE-DE-901_902-R0.dwg

1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE PRAÇA, ADOTOU-SE NÍVEL DE ILUMINÂNCIA HORIZONTAL MÉDIA
(Eh) DE 20 LUX, PARA USO MUITO INTENSO;
3 - PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA, ADOTOU-SE NÍVEL DE ILUMINÂNCIA HORIZONTAL MÉDIA (Eh) DE
200 LUX, CONFORME ESTABELECIDO PELA NBR 8837 - ILUMINAÇÃO ESPORTIVA;
4 - ELETRODUTOS SEÇÃO NOMINAL 16mm² E 20mm², CONFORME INDICAÇÃO;
5 - PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS LUMINÁRIAS E/OU PROJETORES À REDE

SUBTERRÂNEA, DEVERÁ SER UTILIZADO CABO DE COBRE 750V, CLASSE 4, PVC 70ºC, 2xSEÇÃO

1,5mm², COM ISOLAMENTO E CAPA DE PVC, ENVOLVENDO TODOS OS SEUS CONDUTORES;

6 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER

ATERRADAS;

7 - AS EMENDAS E DERIVAÇÕES DE CABOS DEVERÃO SER EFETUADAS COM CONECTOR TIPO

PERFURANTE, COM PARAFUSO TORQUIMÉTRICO METÁLICO EM REDE AÉREA E SUBTERRÂNEA.

PARA REDES EM INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, EM CABO DE COBRE 750V, CLASSE 4, PVC 70ºC, NAS

SEÇÕES EM QUE NÃO EXISTIR CONECTOR ESPECIFICADO, DEVERÁ SER UTILIZADO CONECTOR

SPLIT-BOLT, ISOLADOS COM MUFLAS DE RESINA EPOXI OU SILICONE;

8 - OS POSTES E AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER LOCADOS SEGUNDO QUADRO DE

COORDENADAS. NA NECESSIDADE DE EVENTUAIS AJUSTES EM CAMPO, AS CAIXAS DE PASSAGEM

NÃO DEVERÃO FICAR A MAIS DE 50cm DO REFERIDO POSTE.

LEGENDA

POSTE RETO FLANGEADO COM 5,0 METROS DE ALTURA COM SUPORTE SIMPLES

PARA FIXAÇÃO PARA UMA LUMINÁRIA, MODELO MIZAR LED OU SIMILAR (48 LEDs -

57,6W - 4000k - 5.185lm - FACHO CONCENTRADO - ANGULO 0°), ACIONADA POR

FOTOCÉLULA. LUMINÁRIA E FOTOCÉLULA DE FABRICAÇÃO SIMON OU SIMILAR  (VER

DESENHO PMN04-SJ-IL-PE-DE-902-R0)

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE PVC  TIPO "PEAD", EMBUTIDO NO PISO À

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,30m DO PISO ACABADO E INSTALADO SOBRE BASE

COMPACTADA E BERÇO DE AREIA.

REDE SUBTERRÂNEA BIFÁSICA: FASE A + FASE B + TERRA -  1,5mm² ( ISOLAMENTO PARA

1kV EM XLPE)

CAIXA DE PASSAGEM 40x40 (CP2 a CP22) - 21 UNIDADES - CAIXA DE PASSAGEM EM

CONCRETO COM ANEL E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO NA TAMPA

"ELETRICIDADE" NAS DIMENSÕES  (A=40cm x L=40cm x P=40cm), SENDO INSTALADO EM

SUA LAJE DE FUNDO UM TUBO DE 0,50cm PARA DRENAGEM DE LIQUIDOS (VER

DESENHO PMN04-SJ-IL-PE-DE-902-R0).

CAIXA DE PASSAGEM 50x50 (CP1+QDL) - 1 UNIDADE - \kCAIXA DE PASSAGEM EM

CONCRETO COM ANEL E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO NA TAMPA

"ELETRICIDADE" NAS DIMENSÕES  (A=50cm x L=50cm x P=40cm), SENDO INSTALADO EM

SUA LAJE DE FUNDO UM TUBO DE 0,50cm PARA DRENAGEM DE LIQUIDOS (VER

DESENHO PMN04-SJ-IL-PE-DE-902-R0).

NÚCLEO 10 - QUADRA POLIESPORTIVA - Projeto de Elétrica e Iluminação - Planta Baixa

POSTE RETO FLANGEADO COM 5,0 METROS DE ALTURA COM SUPORTE

SIMPLES PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR, MODELO PR41D OU SIMILAR (VAPOR

METÁLICO DE ALTA PRESSÃO - 4500k - 19.000lm - FACHO CONCENTRADO -

ANGULO 60°), ACIONADA DIRETO NO QUADRO DE LUZ, DE FABRICAÇÃO SIMON

OU SIMILAR  (VER DESENHO PMN04-SJ-IL-PE-DE-902-R0)

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO DESCRIÇÃO

TIPO DE

ILUMINAÇÃO

POTÊNCIA POR

LED (W)

NÚMERO DE

LEDS POR

LUMINÁRIA

POTÊNCIA DE

LIGAÇÃO POR

LUMINÁRIA (W)

NÚMERO DE

LUMINÁRIAS

POTÊNCIA

(W)

POTÊNCIA

(VA)

DEMANDA

(%)

FATOR DE

POTÊNCIA

TENSÃO

CORRENTE

(A)

FASES

DISJUNTOR     (A)

SEÇÃO

NOMINAL DO

CABO (MM²)

SEÇÃO DO

ELETRODUTO

(MM)

FASES ABC

1 CIRCUITO 1 LED
1,2

48
57,6

15 864 909 100
0,95

220
            4,13

2 10
1,5

16 AB

OBS.: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR;

LUMINÁRIAS TIPO LED

2 CIRCUITO 2

VAPOR

METÁLICO

N/A N/A 250 3 750 789 100
0,95

220
            3,59

2 10
1,5

16 AB

OBS.: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR;

PROJETORES COM LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO

3 CIRCUITO 3

VAPOR

METÁLICO

N/A N/A 250 3 750 789 100
0,95

220
            3,59

2 10
1,5

16 AB

OBS.: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR;

PROJETORES COM LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO

TOTAL 21 2.364 2.488 80%
          11,31

30

CARGA DEMANDADA: 80%
1,891

KW
1,991

KVA

CARGA NA

FASE:

A=
5,66

B=
5,66

C=

OBS.: QUADRO COM BARRAMENTO BIFÁSICO (4 Módulos)

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS DISJUNTORES BIFÁSICOS: 5kA

DISJUNTOR DR BIFÁSICO - 10A CLASSE C

DISJUNTOS DR BIFÁSICO - 40A CLASSE C

C1 - ILUMINAÇÃO ÁREAS

4
0

A

A

10A

C2 - ILUMINAÇÃO QUADRA

C3 - ILUMINAÇÃO QUADRA

C4 - RESERVA

QUADRO PARA 4 MÓDULOS

QDL

TERRANEUTRO

REDE

EXISTENTE

10A

B

10A

C

1

CORES DAS FIAÇÕES:

FASE 1 = PRETA

FASE 2 = VERMELHA

NEUTRO = AZUL

TERRA = VERDE
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


